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CZESC OPISOWA

do projektu budowlanego dla zadania Budowa instalacji fotowoltaicznej w Wrociszowie

Goérnym — swietlica wiejska

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie inwestora w oparciu o nastepujgce materiaty
wyjsciowe:
zlecenie Inwestora
- Mmapa syt-wys. w skali 1:250

aktualne przepisy

1.2, Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Swietlicy

wiejskiej w miejscowosci Wrociszéw Gérny.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu w zakresie sieci

elektroenergetycznych bedacych przedmiotem inwestycji

Na terenie posesji znajduje sie przytacze kablowe nN. W obiekcie zabudowany jest

uktad pomiarowy 3-faz. Z moca zainstalowang 10,3 kW oraz rozdzielnica gtéwna RNN.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dachu swietlicy projektuje sie instalacje fotowoltaiczng zbudowang z 30 baterii
stonecznych 330W monokrystalicznych  montowanych na gotowych stelazach
posadowionych bezposrednio na strukturze dachu oraz jednym inwerterze 3-faz. 10
KW. Rozdzielnice gtéwng instalacji fotowoltaicznej oraz inwerter zabudowac w Swietlicy
W miejscu mozliwe bliskiemu zabudowanym panelom. Panele fotowoltaiczne
potaczy¢ kablem solarnym 6mm? natomiast rozdzielnice gtéwng IF z inwerterem oraz
RNN potgczy¢ kablem YKY 5x10mm?. Szczegdty podano na zatgczonych rysunkach E-01
i 02.



1.5. Dane projektowanych obiektow

Lp. Material | Tlosé
71_ Paneie fbtowoltaiczn_e BSDW n_w_oﬁokrystali;zne N 307szt._
‘_ 27 o | Inwerteﬂr 3;féz. iO kV__ R _1 srzt.i o
3 Romdena 1l
4 Kable solarne 6mm? | 70m
s |  Kabel YKY Sxtomm?  20m

1.6. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacja zaprojektowana zostanie kablami i przewodami, 11 5 zytowymi, oznaczonymi
Z izolacjg 750V, prowadzonymi zgodnie z wytycznymi inwestora. Trasy kablowe zostang
wykonane w kanatach i listwach kablowych. Po wykonaniu robdt nalezy odpowiednimi
pomiarami sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki wpisa¢ do
protokotu.  Eksploatacja projektowanych urzadzen bedzie prowadzona przez

wykwalifikowane stuzby na podstawie instrukcji  stanowiskowych i eksploatacji, w

ktérych zawarte s3 procedury bezpiecznej eksploataciji.

1.7. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zgodnie z PN-IEC60364 i Dz.U. nr 75 jako ochrong przed przepieciami
zaprojektowany zostat system ochronnikdw:

klasy 2 — tablice rozdzielcze

Catos¢ projektowanych robét wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

Projektowat

inz. Henryk torodyski



Rachunek ekonomiczny:
Moc zainstalowana — 9,9 kW

Energia wyprodukowana — 9 405 kWh/rok

Energia zuzyta na potrzeby wtasne urzedu okoto 30% tj. 2 821 kWh
Energia oddana do sieci TD S.A. — 6 584 kWh

Energia odebrana z sieci TD S.A. — 5 267 kWh

Energia wyprodukowana i zuzyta na potrzeby obiektu: 8 088 kWh
Srednia stawka kWh — 0,67 zt.

Roczne oszczednosci: 5 419 zt

Koszt instalacji: 42 647 z

Koszt inwestycji przy 85% dotacji: 6 397 zt

Czas zwrotu inwestycji przy 85% dofinansowaniu: 1,2 roku

WERSIA OPCIONALNA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Dla kazdego z obiektéw istniejg dwa sposoby montazu instalacji fotowoltaicznych na
gruncie lub tez na dachu. Dla w/w obiektu brano pod uwage oba te rozwigzania. Dla instalacji
fotowoltaicznej montowanej na gruncie projektowano dodatkowo ogrodzenie oraz monitoring a
to ze wzgledu na jej bezpieczenstwo jak i ochrone przed porazeniem 0séb postronnych. Po
pierwsze ze wzgledu na mozliwo$¢ porazenie pradem zaréwno po stronie AC jaki i DC. Po
drugie instalacja montowana na gruncie jest tatwiejsza w kradziezy a co za tym idzie musi by¢
wiasciwie zabezpieczana. Wersja instalacji fotowoltaicznej na dachu jest pozbawiona tych wad.

Dla tej wersji IF nalezy wybudowa¢ dodatkowo okoto 40 mb ogrodzenia, furtke oraz
dwie kamery wraz z rejestratorem umieszczonym w budynku Swietlicy.

Rozwigzanie to zwigksza koszty budowy instalacji fotowoltaicznej o 11 000
zt tj. 26 % w stosunku do budowy instalacji na dachu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RRC-HAX-FUF *

Pan Henryk Horodyski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0154/01
adres zamieszkania ul. Zymierskiego 2/48, 59-800 Lubar

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolno$lgskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym prazy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
fownowaine ped wzgledem skutkow prawnych dokurnentom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.)

" Weryfikacjg poprawneici danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pi lub kentaktujae sig z bivrem

weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Budownictwa.

wilasciwej Okregowej Izby Iniynieréw



INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Instalacja elektryczna wewnetrzna w budynku Swietlicy wiejskiej w
Wrociszowie Gérnym

INWESTOR: Gmina Sulikéow
ul. Dworcowa 5
59-975 Sulikow

PROJEKTOWAL: inz. Henryk Horodyski

Opracowat: mgr inz. Barttomiej Puzon

Zareba, 19 czerwca 2020 r.



Spis zawartosci

Zakres robot

..........................................................................................

2 Wykaz elementdw mogacych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
BIBZE ccs o sswmumssmussninnssnsnimin smmmmmen s om0 B s

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot .................

4 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie NiebezpieCZNYCh ...ovveeeceeeeeoeee oo



1. Zakres robot.

® montaz instalacji odbiorczej,

® montaz linii wiz.

2. Wykaz elementéw robét, ktdre moga stanowié zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

montaz instalacji instalacji fotowoltaicznej na dachu,

montaz wewngtrznej lini zasilajacej.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

(98]

Przy podtfgczani linii wiz na przytgczu od strony rozdzielnic gtownych,

przy montazy instalacji na pomostach roboczych.

4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw wykonujacych prace ze
szczegllnym zwréceniem uwagi na przepisy BHP i p.poz. podczas wykonywania gtebokich
wykopéw, w poblizu sieci i urzadzen pod napieciem, przemieszczania obiektéw z uzyciem
dzwigdw, wykonywanie prac na dachu. Poinstruowaé réwniez nalezy pracownikéw o sposobach
postepowania w przypadkach losowych. Fakt przeprowadzenia instruktarzu nalezy
udokumentowac,

5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Podstawowe srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom to:
1. Srodki ochrony indywidualne;:
* odziez ochronna,
o Srodki ochrony gtowy,
e srodki ochrony koAczyn dolnych,
e Srodki ochrony konczyn gdrnych.
2. Odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi éwiadectwami badan i trwale
oznakowane,

~

3. Odpowiednio oznakowanie stref niebezpiecznych,

4. Odpowiedni do zakresu wykonywanych robdt sprzet mechaniczny z

aktualnymi dopuszczeniami technicznymi.



Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefstwom to:
1. Powierzenie robét odpowiednio wyszkolonym pracownikom z aktualnymi
Swiadectwami kwalifikacyjnymi,

2. Przeprowadzenie instruktazu,

................. f. 1 ——

inz. Henryk Forddyski
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