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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W
MIEJSCOWOSCI STARY ZAWIDOW | WIELICHOW

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Gmina Sulikéw, powiat zgorzelecki, woj. dolnoslaskie.
Kategoria obiektu: XXVI

DANE EWIDENCYJNE
Identyfikator dziatki

022505_2.0004.3, 022505_2.0004.4, 022505_2.0004.12, 022505_2.0004.17,
022505_2.0001.170/1, 022505_2.0001.170/7, 022505_2.00012.12,
022505_2.00012.51, 022505_2.00012.52, 022505_2.00012.63,
022505_2.00012.68, 022505_2.00012.97/1, 022505_2.00012.100,
022505_2.00012.114, 022505_2.0008.2/4, 022505_2.0008.4,
022505_2.0008.5, 022505_2.0008.19/9, 022505_2.0008.21,
022505_2.0008.25, 022505_2.0008.27, 022505_2.0008.90,
022505_2.0008.158, 022505_2.0008.170, 022505_2.0008.172,
022505_2.0008.207/2, 022505_2.0008.209/2, 022505_2.0008.209/7,
022505_2.0008.215, 022505_2.0008.218/2, 022505_2.0008.219/2,
022505_2.0008.225, 022505_2.0008.237, 022505_2.0008.238,
022505_2.0008.246, 022505_2.0008.247, 022505_2.0008.269,
022505_2.0008.287, 022505_2.0008.301, 022505_2.0008.397

INWESTOR

Gmina Sulikow
Ul. Dworcowa 5
59-975 Sulikow

PROJEKTANT
Instalacje sanitarne

inz. TOMASZ DANIL.OW
Upr. nr DOS/0178/PWBS/17

SPRAWDZAJACY
Instalacje sanitarne

mgr inz. TOMASZ WITEK
Upr. nr 270/02/DUW

Zgorzelec, 01.08.2022 .
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V. CzZESC GRAFICZNA

LP WYKAZ ZAtACZNIKOW GRAFICZNYCH SKALA NR RYSUNKU
1 Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 P-01
2 Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 P-02
3 Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 P-03
4 Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 P-04
5 Profil podtuzny sieci wodociggowe;j 1:100/500 S-01
6 Profil podtuzny sieci wodociggowe;j 1:100/500 S-02
7 Profil podtuzny sieci wodociggowe;j 1:100/500 S-03
8 Profil podtuzny sieci wodociggowe;j 1:100/500 S-04
9 Profil podtuzny sieci wodociggowe;j 1:200/500 S-05
10 Profil podtuzny sieci wodociggowe;j 1:100/500 S-06
11 Profil podtuzny sieci wodociggowe;j 1:200/500 S-07
12 Profil podtuzny sieci wodociggowe;j 1:100/500 S-08
13 Profil podtuzny sieci wodociggowe;j 1:100/500 S-09
14 Profil podtuzny sieci wodociggowe;j 1:200/500 S-10




Oswiadczenie projektanta

Projektant oswiadcza, ze projekt techniczny
,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI STARY ZAWIDOW |
WIELICHOW”
zlokalizowany na dz. 022505_2.0004.3, 022505_2.0004.4, 022505 _2.0004.12, 022505_2.0004.17,
022505_2.0001.170/1, 022505_2.0001.170/7, 022505_2.00012.12, 022505_2.00012.51,
022505_2.00012.52, 022505_2.00012.63, 022505_2.00012.68, 022505_2.00012.97/1,
022505_2.00012.100, 022505_2.00012.114, 022505_2.0008.2/4, 022505_2.0008.4,
022505_2.0008.5, 022505_2.0008.19/9, 022505_2.0008.21, 022505_2.0008.25, 022505_2.0008.27,
022505_2.0008.90, 022505_2.0008.158, 022505_2.0008.170, 022505_2.0008.172,
022505 _2.0008.207/2, 022505_2.0008.209/2, 022505_2.0008.209/7, 022505_2.0008.215,

022505_2.0008.218/2, 022505 _2.0008.219/2, 022505_2.0008.225, 022505_2.0008.237,

022505_2.0008.238, 022505_2.0008.246, 022505_2.0008.247, 022505_2.0008.269,

022505_2.0008.287, 022505_2.0008.301, 022505_2.0008.397,
zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz art. 34
ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z péZn. zmianami.

PROJEKTANT
Instalacje sanitarne

SPRAWDZAJACY
Instalacje sanitarne

Zgorzelec, 01.08.2022r.



IV. CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszg dokumentacje projektowa wykonano na zlecenie Inwestora tj. Gminy Sulikdéw. Formalno-prawng
podstawe przedmiotowego opracowania stanowig nizej wymienione akty prawne i inne powigzane z nimi
dokumenty:
- Zlecenie Inwestora,
- Warunki techniczne budowy sieci,
- Wizja lokalna,
- Ustawa Prawo budowlane,
- Obowigzujace normy i przepisy

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowy sieci wodociggowe;j
rozdzielczej w miejscowosci Stary Zawidow i Wielichow.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:
a) roboty montazowe sieci wodociggowe;j
b) rozbidrke i odtworzenie nawierzchni drogowych,
c) wykonanie przewiertéw rurami przewodowymi
d) montaz hydrantow przeiwpozarowych
e) montaz zasuw odcinajgcych
f) montaz studni wodomierzowej, zawordw napowietrzajgco-odpowietrzajacych, redukcyjnych

Ewidencyjnie planowang inwestycje zlokalizowano na nastepujgcych nieruchomosciach:
dz. 022505_2.0004.3, 022505_2.0004.4, 022505_2.0004.12, 022505_2.0004.17, 022505_2.0001.170/1,
022505_2.0001.170/7, 022505_2.00012.12, 022505_2.00012.51, 022505_2.00012.52,
022505_2.00012.63, 022505_2.00012.68, 022505_2.00012.97/1, 022505_2.00012.100,
022505_2.00012.114, 022505_2.0008.2/4, 022505_2.0008.4, 022505_2.0008.5, 022505_2.0008.19/9,
022505_2.0008.21, 022505_2.0008.25, 022505_2.0008.27, 022505_2.0008.90, 022505_2.0008.158,
022505_2.0008.170, 022505_2.0008.172, 022505_2.0008.207/2, 022505_2.0008.209/2,
022505_2.0008.209/7, 022505_2.0008.215, 022505_2.0008.218/2, 022505_2.0008.219/2,
022505_2.0008.225, 022505_2.0008.237, 022505_2.0008.238, 022505_2.0008.246, 022505_2.0008.247,
022505_2.0008.269, 022505_2.0008.287, 022505_2.0008.301, 022505_2.0008.397

W/w nieruchomosci potozone sg w gminie Sulikdw, powiecie zgorzeleckim, wojewddztwie dolnoslgskim.

W zwigzku z realizacja budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Stary Zawiddéw i Wielichow ponizej
zestawiono kolejnos¢ realizacji prac planowanych w ramach przedmiotowej inwestycji:

a) roboty przygotowawcze, w tym organizacja zaplecza budowy wraz z montazem elementéw
tymczasowej organizacji ruchu, roboty pomiarowe

b) roboty rozbiérkowe w zakresie istniejgcych elementéw drdg,

c) roboty przewiertowe

d) roboty montazowe kolektoréw wodociggowych wraz z armaturg i hydrantami

e) roboty drogowe w zakresie odtworzenia konstrukcji i nawierzchni drég, poboczy

f)  roboty odtworzeniowe terendw zielonych

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Przedmiotowe zadanie budowy sieci wodociggowej obejmuje miejscowosci Stary Zawidéw i Wielichdw oraz
Bierng i Miedziang, w ktorych nastgpi wtgczenie do istniejgcej sieci. Inwestycja przebiega gtéwnie pasach
drogowych drég gminnych i powiatowych.



W miejscowosci Wielichow sie¢ wodociggowa nie wystepuje, natomiast w Starym Zawidowie jest w bardzo
ztym stanie i nie zapewnia dostaw wody dla czesci mieszkaricow.

W zakresie projektowania wystepuje uzbrojenie terenu tj. kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej oraz sieci energetyczne i telekomunikacyjne.

Wysokosciowo teren jest mocno zréznicowany z najwyzszym punktem w rejonie Wielichowa. W obszarze
planowanej inwestycji wystepuje roslinnos¢ w postaci nasadzen zieleni wysokiej i Sredniej oraz krzewdw i
porostow.

Na projektowany przebieg sieci wodociggowej uzyskano pozytywne opinie zarzadcy drogi. Teren po
wykonaniu wszystkich prac instalacyjno-montazowych zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Uktad komunikacyjny w zakresie dojazdu do przedmiotowych dziatek jest poprawny. Na trasie projektowane;j
sieci nie wystepujg kolizje bezposrednie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, wystepujg zblizenia w
zakresie dopuszczalnych wartosci. Rozwigzano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wzajemne krzyzowanie
sie badz zblizenia sieci podziemnych istniejgcych z projektowanymi.

Zaplanowane w ramach przedmiotowej dokumentacji projektowej roboty zwigzane z budowa sieci nie beda
generowaty zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu.

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie jedynie rozbiorke nawierzchni drogowych, fragmentéw
poboczy niezbednych do wykonania przewiertéw oraz wpiec do istniejacej sieci, ktdre zostang odtworzone
po zakonczeniu prac instalacyjnych.

. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W celu zapewnienia dostaw wody dla miejscowosci Stary Zawidow i Wielichow zaprojektowano wykonanie
sieci wodociggowej faczacego miejscowosci z istniejacg pompowniag wody poftozong w miejscowosci
Miedziana. Sie¢ zaprojektowano z rur wodociggowych polietylenowych dz 110, 160 PE100, SDR11, PN16,
taczonych metoda zgrzewania doczotowego, z dopuszczeniem elektrooporowego oraz dn80 z zeliwa
sferoidalnego na odejsciach do hydrantéw ppoz. Na odcinkach wykonywanych przewiertami nalezy
stosowad rury wzmocnione typu RC.

Zaprojektowano rurocigg wodociggowy od miejsca wtgczenia do sieci w istniejgcej pompowni na dz. nr 3 obr.
Miedziana (W1) do drugiego miejsca wiaczenia do sieci zeliwnej dn 200 na dz. nr 4 obr. Stary Zawidéw (W67).

W istniejgcej pompowni o wymiarach 2,95m x 2,5m i wys. 2,45m nalezy wykona¢ malowanie sufitu, scian
wewnetrznych i zewnetrznych oraz wymiane drzwi wejsciowych stalowych o szer. 120 cm na ocieplone.
Po montazu rurociggu przez sciane fundamentowa nalezy odtworzy¢ posadzke.

Nalezy tez wymienié¢ kolektory zeliwne dn200 wraz z armaturg na zeliwo sferoidalne PN16:
- tréjnik Dn200/200/200 — 2 szt

- kolano Dn200 — 6 szt

- prostka Dn200 z odpowietrzeniem/odwodnieniem L=80cm — 1 szt
- redukcja Dn200/80 — 2 szt

- wodomierz Dn80 — 1 szt

- przepustnica Dn200 — 4 szt

- prostka Dn200 L=50cm — 3 szt

- redukcja Dn200/150 — 2 szt

oraz zamontowac elementy:

- trdjnik 200/200/150

- przepustnica Dn200 — 2 szt

- redukcja Dn200/80 — 2 szt

- wodomierz Dn80 — 1 szt

W ramach prac nalezy w pompowni wymieni¢ 2 istniejgce pompy WILO HELIX V1010-1/16/E/S/400-50 oraz
zamontowac 2 dodatkowe pompy podnoszace ci$nienie podtaczajgc do pdl rezerwowych. Pompy (4 szt)



nalezy zastosowac¢ o parametrach pomp istniejgcych. Pompy nalezy wpigc¢ do istniejgcej rozdzielni z wymiang
zabezpieczen oraz montazem falownika w miejsce uszkodzonego urzadzenia.

W wezle W67 nalezy wykonac studnie wodomierzowg z zasuwami odcinajgcymi, zwrotnymi i wodomierzami
z dwukierunkowg mozliwoscig zasilania sieci (zasilanie z projektowanej sieci miejscowosci sieci miasta
Zawidow i odwrotnie). Zapewni to dostep do wody mieszkaricom i na cele ppoz. w przypadku awarii jednej z
sieci.

W komorze PE dn 1000 oznaczonej na PZT jako ZN nalezy zamontowaé przed miejscowos$ciami zawory
hydrauliczne regulujgce cisnienie w sieci wraz z zasuwami odcinajgcymi i filtrem zanieczyszczen. Komore
wykona¢ jako szczelng z ptyta i wtazem typu ciezkiego.

W najwyzszym punkcie sieci zlokalizowano automatyczny zawér napowietrzajgco-odpowietrzajgcy doziemny
z zakonczeniem skrzynka uliczna.

Sie¢ bedzie wykonana metodg bezwykopowg w pasach drdg powiatowych oraz czesci gminnych —
przewiertem sterowanym horyzontalnym z komér startowych i potgczeniowych o wym. 0,9x2,0m
zlokalizowanych na PZT oraz metodg wykopowag na pozostatych odcinkach. Wodocigg wykonywany
przewiertem zaprojektowano na gtebokosci 2,0m. Pozwoli to unikngé kolizji oraz zabezpieczy przed
uszkodzeniem przy pracach konserwacyjnych na poboczach. Odcinki wykonywane metodg wykopu
otwartego zaprojektowano na gtebokosci 1,6m

Na projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy wodociggowe dn 110, 150mm z gumowym
uszczelnieniem, zestawy redukcyjne cisnienia, zawdr odpowietrzajgco-napowietrzajgcy oraz studnie
wodomierzowa zgodnie z PZT.

Na sieci wodociggowe] zaprojektowano hydranty p.poz. nadziemny fi80mm o wydajnosci Q=10l/s,
zapewniajace wode do celdéw pozarowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U.09.124.1030). Przed hydrantami zamontowaé zasuwy odcinajgce kotnierzowe.
Projektowane hydranty bedg petnity jednoczesnie funkcje technologiczng — odpowietrzania i odwadniania.

Do montazu hydrantéw zaprojektowano tréjniki z zeliwa sferoidalnego 160/160/100. Przed hydrantem w
odlegtosci min. 1,0m od osi hydrantu zamontowac zasuwe odcinajaca kotnierzowag Dn100. Hydranty stosowac
o srednicy DN80, z podwdjnym zamknieciem, kontrolowanym miejscem tamania i dodatkowym zamknieciem
kulowym, wykonanym z zeliwa sferoidalnego pokrytego powtokg elastomerowg oraz stali nierdzewne;.
Przejscie z zeliwa na PE/PCV wykona¢ przy uzyciu tulei z luznym kotnierzem.

Na catej dtugosci trasy wodociggu w celu unikniecia zataman pionowych i koniecznosci stosowania tukow z
PE wykorzystaé elastycznosé rur i ztgczy polietylenowych.

Odczepy od sieci wodociggowej do posesji nalezy wykonac¢ z rur wodociggowych polietylenowych dz 32, 50,
63 PE100, SDR11, PN10 (lokalizacja wg rysunku zagospodarowania terenu), z zastosowaniem zestawu
przytgczeniowego z zasuwg i obejmg do nawiercania. W ramach projektu budowlanego zaprojektowano
odejscia od sieci gtéwnej do granic dziatek drogowych. Przytgcza od granicy dziatki do budynkow nie zostaty
objete opracowaniem, nalezy je wykonaé na podstawie art. 29a Ustawy Prawo budowlane wraz z
montazem/wymiang zestawu wodomierzowego w przytaczanej posesji. Zestaw wodomierzowy powinien
obejmowac zawdr antyskazeniowy, redukcyjny cisnieniowy, filtr siatkowy, wodomierz, zawory odcinajgce.
Dopuszcza sie wykonanie przytaczy metoda wykopowg jak i bezwykopowsa.



Ponizej podano zestawienie przytaczy dla obu miejscowosci:

Zestawienie przytagczy wodociggowych Stary Zawidéw

Dtugos¢ odcinka
Numer Dtugosc Dtugosc L. zaprojektowanego
Lp | Przytaczana posesja dziatki Srednica odczepu przytacza Diugosé metoda
ewid. [m] [m] razem [m] bezwykopowa
[m]

1 St. Zawidow 6 333/3 32PEHD 1,00 28,00 29,00

2 St. Zawidéw 7 202/1 32PEHD 2,00 3,00 5,00

3 St. Zawidow 8 398 32PEHD 4,00 6,00 10,00

4 St. Zawidow 9 396/4 40PEHD 1,00 81,00 82,00

5 St. Zawidow 10 199 32PEHD 1,00 28,00 29,00 28,00
6 St. Zawidow 11 202/2 32PEHD 2,00 27,00 29,00 27,00
7 St. Zawidow 13 208/4 32PEHD 42,00 37,00 79,00

8 St. Zawidow 14 209/4 32PEHD 1,00 30,00 31,00

9 St. Zawidow 16 211/4 32PEHD 6,00 38,00 44,00

10 St. Zawidow 17 210/3 32PEHD 1,00 74,00 75,00

11 St. Zawidow 19 219/4 32PEHD 1,00 23,00 24,00

12 St. Zawidow 21 226/1 32PEHD 2,00 4,00 6,00

13 St. Zawidow 22 224 32PEHD 3,00 23,00 26,00

14 St. Zawidow 23 232 32PEHD 2,00 17,00 19,00

15 St. Zawidow 24 226/1 32PEHD 3,00 17,00 20,00

16 St. Zawidow 26 229 32PEHD 7,00 35,00 42,00

17 St. Zawidow 27 230 32PEHD 3,00 22,00 25,00 3,00
18 St. Zawidow 28 233/1 32PEHD 4,00 8,00 12,00 4,00
19 St. Zawidow 32 243/3 32PEHD 2,00 84,00 86,00

20 St. Zawidow 37 245/1 32PEHD 22,00 22,00

21 St. Zawidow 38 255 50PEHD 2,00 47,00 49,00

22 St. Zawidow 38 255 32PEHD 51,00 51,00

23 St. Zawidow 39 249 32PEHD 3,00 57,00 60,00

24 St. Zawidow 43 258 32PEHD 3,00 16,00 19,00

25 St. Zawidow 45 297/1 32PEHD 1,00 13,00 14,00

26 St. Zawidow 47 156 32PEHD 1,00 36,00 37,00

27 St. Zawidow 48 155 32PEHD 1,00 21,00 22,00

28 St. Zawidow 49 154/1 32PEHD 1,00 41,00 42,00

29 St. Zawidow 50 153 32PEHD 1,00 67,00 68,00

30 St. Zawidow 51 151 32PEHD 1,00 23,00 24,00




31 St. Zawidow 52 150 32PEHD 1,00 21,00 22,00
32 St. Zawidow 54 149/1 32PEHD 1,00 27,00 28,00
33 St. Zawidow 55 148/4 32PEHD 1,00 17,00 18,00
34 St. Zawidow 57 147/1 32PEHD 1,00 25,00 26,00
35 St. Zawidow 58 146/1 32PEHD 3,00 33,00 36,00
36 St. Zawidow 61 130/2 32PEHD 11,00 27,00 38,00 11,00
37 St. Zawidow 64 641 32PEHD 5,00 29,00 34,00 5,00
38 St. Zawidow 65 642 32PEHD 5,00 22,00 27,00 5,00
39 St. Zawidow 67 160/1 32PEHD 3,00 6,00 9,00
40 St. Zawidow 69 161 32PEHD 4,00 82,00 86,00
41 St. Zawidow 71 252 32PEHD 2,00 1,00 3,00
42 St. Zawidow 72 165 32PEHD 2,00 33,00 35,00
43 St. Zawidow 73 250 32PEHD 2,00 5,00 7,00
44 St. Zawidow 74 162 32PEHD 1,00 18,00 19,00
45 St. Zawidow 75 163/1 32PEHD 1,00 20,00 21,00
46 St. Zawidow 76 98 32PEHD 10,00 26,00 36,00 10,00
47 St. Zawidow 77 166/2 32PEHD 1,00 25,00 26,00
48 St. Zawidow 80 167 32PEHD 2,00 23,00 25,00
49 St. Zawidow 82 168/3 32PEHD 2,00 16,00 18,00
50 St. Zawidow 83 171/1 32PEHD 1,00 7,00 8,00
51 St. Zawidow 85 174/2 32PEHD 1,00 16,00 17,00
52 St. Zawidéw 86 88/1 32PEHD 8,00 39,00 47,00
53 St. Zawidéw 87 85/2 32PEHD 2,00 44,00 46,00
54 | St.Zawidéw 87a 85/1 32PEHD 2,00 31,00 33,00
55 St. Zawidow 88 235/2 32PEHD 2,00 3,00 5,00
56 St. Zawidow 89 175 32PEHD 1,00 8,00 9,00
57 St. Zawidéw 93 222 32PEHD 4,00 15,00 19,00
58 St. Zawidéw 94 216 32PEHD 2,00 2,00
59 St. Zawidow 96 188/3 32PEHD 2,00 7,00 9,00
60 St. Zawidow 98 180/1 32PEHD 2,00 9,00 11,00
61 St. Zawidow 99 183 32PEHD 1,00 28,00 29,00
62| St.Zawidéw 100 182/1 32PEHD 11,00 31,00 42,00 11,00
63| St.Zawidéw 100a 182/2 32PEHD 4,00 31,00 35,00 11,00
64 | St.Zawidéw 101 184 32PEHD 1,00 53,00 54,00
65| St.Zawidéw 102 22/4 32PEHD 3,00 2,00 5,00
66 | St.Zawidéw 103 185/1 32PEHD 1,00 8,00 9,00




67| St.Zawidéw 105 186 32PEHD 1,00 19,00 20,00
68| St.Zawidéw 106 192/1 32PEHD 2,00 3,00 5,00
69 St. Zawidéw 107 187 32PEHD 13,00 9,00 22,00 13,00
70 St. Zawidéw 108 188 32PEHD 3,00 14,00 17,00
71| St.Zawidéw 109 191 32PEHD 2,00 3,00 5,00
72| St.Zawidéw 110 190/1 32PEHD 8,00 1,00 9,00
73| St.Zawidéw 112 394/1 32PEHD 4,00 3,00 7,00 4,00
74 St. Zawidow 113 189 32PEHD 2,00 11,00 13,00
75| St.Zawidéw 114 1/5 32PEHD 3,00 23,00 26,00
76 | St.Zawidow 115 26/7 32PEHD 3,00 3,00
77| St.Zawidow 115 26/6 32PEHD 6,00 6,00
78| St.Zawidéw 115a 20/2 32PEHD 3,00 21,00 24,00
79 | St.Zawidéw 116 23 32PEHD 25,00 16,00 41,00
80 St. Zawidow 117 7 32PEHD 12,00 12,00 24,00 12,00
81| St.Zawidow 118 6/1 32PEHD 2,00 4,00 6,00
82| St.Zawidow 119 2/1 32PEHD 3,00 2,00 5,00
83| St.Zawidéw 120a 19/8 32PEHD 11,00 28,00 39,00 11,00
84| St.Zawidéw 130 1/1 32PEHD 4,00 22,00 26,00
85 26/5 32PEHD 2,00 2,00
86 131 32PEHD 10,00 18,00 28,00 10,00
87 154/2 32PEHD 1,00 13,00 14,00
88 157/1 32PEHD 1,00 22,00 23,00
89 169 63PEHD 2,00 23,00 25,00
90 173/1 32PEHD 3,00 11,00 14,00
91 174/3 32PEHD 3,00 3,00
92 174/4 32PEHD 3,00 14,00 17,00
93 177/1 32PEHD 3,00 3,00
94 181/1 32PEHD 2,00 9,00 11,00
RAZEM 345,00 2068,00 2413,00 165,00
Zestawienie przytaczy wodociggowych Wielichow
Dtugosé odcinka
Numer Dtugosc Dtugosc L. zaprojektowanego
Lp | Przytaczana posesja dziatki Srednica odczepu przytacza Diugosé metoda
ewid. [m] [m] razem [m] bezwykopowa
[m]
1 Wielichéw 1 67/2 32PEHD 6,00 27,00 33,00 6,00




2 Wielichéw 3 57 32PEHD 2,00 28,00 30,00
3 Wielichéw 6 97/1 32PEHD 32,00 32,00
4 Wielichéw 10 58/4 32PEHD 8,00 17,00 25,00
5 Wielichéw 13 52 32PEHD 3,00 34,00 37,00
6 Wielichéw 14 89/10 32PEHD 7,00 9,00 16,00 7,00
7 Wielichéw 16 88/1 32PEHD 6,00 33,00 39,00 6,00
8 Wielichéw 17 85 32PEHD 6,00 19,00 25,00 6,00
9 Wielichéw 18 a5 32PEHD 2,00 25,00 27,00
10|  Wielichéw 19 a7/1 32PEHD 2,00 44,00 46,00 44,00
11|  Wielichéw 23 78/1 32PEHD 1,00 8,00 9,00
12|  Wielichéw 27 19/3 32PEHD 2,00 15,00 17,00
13|  Wielichéw 28 14/1 32PEHD 6,00 4,00 10,00 6,00
14|  Wielichéw 29 70/2 32PEHD 2,00 7,00 9,00
15|  Wielichéw 30 13/1 32PEHD 7,00 7,00 14,00 7,00
16|  Wielichéw 33 11/1 32PEHD 5,00 29,00 34,00 5,00
17 69/1 32PEHD 1,00 18,00 19,00
18 12/1 32PEHD 8,00 8,00 8,00
19 83/1 32PEHD 6,00 22,00 28,00 6,00
20 58/1 32PEHD 3,00 3,00
21 46/1 32PEHD 1,00 21,00 22,00
RAZEM 84,00 399,00 483,00 101,00

Wykopy pod przewody wodociggowe wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-01 w powigzaniu z PN-92/B-01706.
Rury uktadaé nalezy na gtebokosci min. 1,4m wg PN-81/B-10725, ponizej strefy przemarzania gruntu na ubitej
podsypce z piasku o grubosci 10-20cm, wolnej od kamieni i gruzu. Wykop nalezy oszalowa¢, oznaczy¢ i
zabezpieczy¢ barierka. Znaki ostrzegawcze i zabezpieczajace powinny by¢ pokryte materiatem odblaskowym.

W celu zabezpieczenia wykopdw liniowych waskoprzestrzennych o gtebokosci wiekszej niz 1 m nalezy
stosowac szalunki systemowe z regulowanymi rozporami (petne umocnienie wykopu).

Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,10m oraz obsypac z boku i wierzchu warstwg piasku
o grubosci 0,3m i zagesci¢ recznie. Nastepnie nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno — wykrywczg (koloru
niebieskiego) z zatopiong wktadkg metalowg, z odpowiednim wprowadzeniem do skrzynki zasuw.Powyzej
mozna stosowacd zasypke z gruntu rodzimego (do gtebokosci 0,50m ponad wierzch rurociggu bez kamieni i
korzeni) stosujgc zageszczenie reczne lub za pomocg lekkiego sprzetu mechanicznego. Zageszcza¢ warstwami
co 0,20m. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 zachowujac przepisy BHP.

Pod drogy zasypka wasko przestrzennych wykopdéw powinna uzyska¢ do gtebokosci 1,2m wskaznik
zageszczenia Is=1,0. Na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 1s=0,97 (wg PN-S-02205).

Przed utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaty uszkodzenia podczas transportu oraz date
wykonania rury. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé. Rury przed ich
bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscic.



Po utozeniu rur w wykopie i wykonaniu potaczen instalacyjnych wykona¢ préby szczelnosci normowymi
odcinkami na ci$nienie prébne 1,0 MPa.

Po zasypaniu wykonaé oznakowanie nadziemne zabudowanej armatury oraz przewodéw zgodnie z PN-86/B-
09700 (na ogrodzeniu lub na wolno stojgcym stupku).

Skrzynka do zasuwy musi by¢ zabezpieczona przed osiadaniem opaska betonowa lub ,krazkiem” zelbetowym.
Odbudowe nawierzchni w miejscu wykopdéw i przekopdw wykonanych w pasie drég mozna wykonacé tylko
pod warunkiem potwierdzenia przez wtasciwe laboratorium geotechniczne wtasciwego zageszczenia gruntu
W nasypie oraz wifasciwej nosnosci na powierzchni robdt ziemnych - modut wtérny spetniajgcy kryteria

kategorii ruchu dla danej kategorii drogi.

Prowadzenie robdt w pasie drogowym wykonac zgodnie z uzgodnieniem z zarzadcg drogi, w oparciu o projekt
organizacji ruchu zastepczego uzgodniony z wtasciwymi stuzbami.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do robét nalezy wynie$¢ planowane rozwigzania w teren i sprawdzi¢ ich poprawnos¢
W powigzaniu z istniejgcym zagospodarowaniem i uksztaltowaniem terenu. Wszelkie istotne zmiany w w/w
rozwigzaniach projektowanych nalezy zgtosi¢ odpowiednim stronom procesu budowlanego. W celu
poprawnego wytyczenia geometrii projektowanych elementéw Wykonawca moze zwrdcic sie do jednostki
projektowej o wydanie danych projektowanej sieci w formie pliku cyfrowego *.dwg lub *.dxf
kompatybilnego z wiekszg instrumentow geodezyjnych.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o postanowienia normy PN-81/B-10725 , Przewody
zewnetrzne, wymagania i badania przy odbiorze”.

Nalezy zachowac nastepujace podstawowe zasady wykonania préby szczelnosci:
- odcinki zakwalifikowane jako gotowe do préby szczelnosci nie powinny by¢ dtuzsze niz 300m,
- armatura oraz ksztattki potgczeniowe podczas préby muszg by¢ widoczne ,

- proste odcinki pomiedzy potaczeniami instalacyjnymi powinny byé¢ przysypane, a préba szczelnosci moze
by¢ przeprowadzona najwczesniej po 48 godzinach po zasypaniu,

- temperatura wody nie moze by¢ wyzsza niz 20st. C,

- przystgpienie do préby moze nastgpi¢ po catkowitym zakornczeniu montazu oraz po sprawdzeniu
wzrokowym potgczen rurociggu i armatury,

- czas na jaki powinien by¢ rurocigg poddany prébie szczelnosci powinien by¢
zgodny z w/w normga jednak nie dtuzszy niz 24 godziny,
- ci$nienie po zakonczeniu préby nalezy zmniejszaé powoli, bez nagtych zmian cisnienia,

- napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli i musi nastgpi¢ w najnizszym punkcie rurociggu, a
jego odpowietrzenie poprzez uzbrojenie sieci w hydranty lub odpowietrzenia umieszczone w najwyzszych
punktach sieci,

- w celu ustabilizowania cisnien panujgcych po napetnieniu rurociggu nalezy pozostawié rurocigg na kilka
godzin,



- po probie nalezy catkowicie opréznic rurocigg z wody,
- cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego jednak nie mniej niz 1,0MPa.
Przewody wodociggowe po prébie hydraulicznej nalezy podda¢ ptukaniu oraz dezynfekcji.

Po pozytywnej prébie szczelnosci wykonac obsypke utozonych rur zwirem do wysokosci 20cm ponad ich
wierzch - pozostatg czes¢ zasypki wykonac¢ mechanicznie odspojonym gruntem pozbawionym kamieni i gruzu
— dotyczy odcinkdéw utozonych w wykopie.

Na odcinkach w pasie drég nalezy zastosowac petng wymiane gruntu z zageszczeniem do 1s=0,98

Do zasypki rur na odcinkach w pasie drogowym nalezy zastosowac grunt o nastepujgcych parametrach:
- stosowac grunt niewysadzinowy,

- zawartosc czastek statych w gruncie o granulacji ponizej 0,075mm ponizej 15%,

- zawartosc czastek statych w gruncie o granulacji ponizej 0,02mm ponizej 3%,

- kapilarnosc bierna ponizej 1m,

-wskaznik piaskowy powyzej 35

Przed przekazaniem odcinkéw sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci
technologiczne zwigzane z ptukaniem i dezynfekcja:

- ptukanie wstepne — zuzycie w wody rowne 10 — krotnej objetosci odcinka rurociggu,
- dezynfekcja wtasciwa — zuzycie wody réwne 3 — krotnej objetosci odcinka rurociggu,
- ptukanie wtérne — zuzycie wody réwne 2 — krotnej objetosci odcinka rurociagu.

Ptukanie wstepne przeprowadza sie w celu zapewnienia wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Przy starannym uktadaniu rur tzn. zwracanie uwagi na montaz rur bez zanieczyszczen z
zewnatrz, mozna znacznie ograniczyc czas ptukania wstepnego co oznacza oszczednos$¢ znacznych ilosci wody.
Ptukanie nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania na wyptywie wody przezroczystej, bez widocznych
zanieczyszczen. Przyjmuje sie zuzycie wody do ptukania wstepnego réwne 10 — krotnej objetosci odcinka
rurociagu.

Dezynfekcja wtasciwa przeprowadza sie ja w celu usuniecia zanieczyszczen organicznych i bakteriologicznych
Z rurociggu.

Zatozono dezynfekcje za pomoca podchlorynu sodu ze stanowiska przewoznej chlorowni ustawionej w
rejonie wezta wtgczeniowego. Chlorownie wyposazy¢ w jeden chlorator C-53 a dawka chloru powinna
wynosi¢ 50mgCl/m3.

Po czasie reakcji wynoszgacym 24 godziny obecno$é chloru powinna wynosi¢ 30mgCl/dm3. Chcac otrzymad jak
najkrétszy czas napetniania rurociggu woda nadchlorowang przyjeto maksymalng wydajnos¢ chloratora oraz
stosowanie 3% roztworu podchlorynu sodu.

Handlowy podchloryn sodu posiada stezenie 14,5% wolnego chloru.

Przyjeto nastepujgcy schemat dezynfekcji:



-dwukrotne napetnienie rurociggu wodg nadchlorowang i oprdznianie,

- napetnianie rurociggu wodg nadchlorowang, przetrzymywanie przez okres 24 godzin i oprdznianie.
Kontrola ilosci wody podawanej do sieci w tej fazie dezynfekcji jak w przypadku ptukania.

Woda po dezynfekcji musi by¢ poddana dechloracji.

Woda po procesie dezynfekcji zawiera wolny chlor i nie moze byé odprowadzana bezposrednio do kanalizacji.
W zwigzku z tym nalezy przeprowadzic¢ proces dechloracji pozostatego w wodzie chloru za pomocg wolnego
tiosiarczanu sodu Na25203x5H20 w postaci 10% roztworu. Instalacje do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu
zrzutu wody. Roztwor 10% tiosiarczanu sodu nalezy przygotowac w czasie napetniania rurociggu wodg z
chlorem, poprzez wsypanie do zbiornika zarobowego 1kg tiosiarczanu i zalanie go 10dm3 wody.

Dawkowanie roztworu tiosiarczanu nalezy rozpoczac z chwilg zrzutu wody.

Podczas prowadzenia procesu nalezy sprawdzac stezenie wolnego chloru w wodzie i korygowac¢ dawke
tiosiarczanu. Stezenie to kontrolowa¢ w studni, do ktérej przewiduje sie odprowadzanie wody
zdechlorowanej.

Ptukanie wtdérne nalezy wykona¢ po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki dezynfekujgce w rurociggu.
Przyjmuje sie zuzycie wody do ptukania wtérnego réwne 2 — krotnej objetosci odcinka rurociagu.

Decyzje o sposobie odchlorowania wody wypuszczonej do odbiornika wzglednie o wywiezieniu wozem
asenizacyjnym na miejsce wskazane przez Inwestora powinien podja¢ kierownik budowy w porozumieniu z
inspektorem nadzoru oraz przedstawicielem inwestora.

W ponizszej tabeli zestawiono podstawowe elementy sieci wodociggowej z przytgczami do wykonania w
ramach przedmiotowego zadania.

Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami

Lp Roboty montazowe M llosé
1 Montaz sieci wodociggowej PEHD 160x14,6 w wykopie mb 1563,00
2 Montaz sieci wodociggowej PEHD 160x14,6 bezwykopowo (przewiert sterowany) mb 2082,00
3 Montaz sieci wodociggowej PEHD 110x10,0 w wykopie mb 1568,50
4 Montaz sieci wodociggowej PEHD 110x10,0 bezwykopowo (przewiert sterowany) mb 4771,00
5 Montaz sieci wodociggowej zeliwo sferoidalne DN 80 w wykopie mb 75,00
6 Montaz sieci wodociggowej zeliwo sferoidalne DN 80 bezwykopowo mb 10,00
7 Hydrant nadziemny dn 80 wraz z kolanem stopowym kpl 54,00
8 Montaz sieci wodociggowej PEHD 63x5,8 w wykopie mb 25,00
9 Montaz sieci wodociggowej PEHD 50x4,6 w wykopie mb 49,00
10 Montaz sieci wodociggowej PEHD 40x3,7 w wykopie mb 82,00
11 Montaz sieci wodociggowej PEHD 32x3,0 w wykopie mb 1991,00
12 Montaz sieci wodociggowej PEHD 32x3,0 bezwykopowo (przewiert sterowany) mb 266,00
13 Montaz tasmy ostrzegawczej z wktadka stalowa mb 5353,50
14 Montaz zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego wraz ze skrzynkg uliczng kpl 1,00
15 Montaz studni z zaworem hydraulicznym redukcyjnym kpl 2,00
16 Montaz studni wodomierzowe;j kpl 1,00
17 Prace modernizacyjne w pompowni kpl 1,00




18 Montaz tréjnika zeliwnego 150/150/100 kpl 10,00
19 Montaz tréjnika zeliwnego 100/100/80 kpl 40,00
20 Montaz tréjnika zeliwnego 100/100/100 kpl 10,00
21 Montaz tréjnika zeliwnego 150/150/80 kpl 14,00
22 Montaz tulei kotnierzowych na luzny kotnierz DN150 kpl 54,00
23 Montaz tulei kotnierzowych na luzny kotnierz DN100 kpl 91,00
24 Zasuwa sieciowa kotnierzowa Dn 150 kpl 12,00
25 Zasuwa sieciowa kotnierzowa Dn 100 kpl 24,00
26 Zasuwa sieciowa kotnierzowa Dn 80 kpl 54,00
27 Whiecie do istniejgcej sieci Dn200 (Trdjnik 200/200/150 + 2 x ztgcze RK) kpl 1,00

28 Oznakowanie zasuw na stupku stalowym szt 91,00
29 Montaz nawiertki NWZ160/32 (przytacza) kpl 43,00
30 Montaz nawiertki NWZ160/63 (przytacza) kpl 1,00

31 Montaz nawiertki NWZ110/32 (przytgcza) kpl 69,00
32 Montaz nawiertki NWZ110/40 (przytgcza) kpl 1,00

33 Montaz nawiertki NWZ110/50 (przytacza) kpl 1,00

34 Wykonanie przejs$¢ przez sciany budynkéw (wprowadzenie przytaczy) kpl 110,00
35 Montaz zestawdw wodomierzowych kpl 110,00

5. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH
Projektowana inwestycja wymaga odtworzenia nawierzchni drogowych po robotach montazowych

instalacji.

przedmiotowej inwestycji.

a) Jezdnia i zjazdy o nawierzchni bitumicznej

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm,

warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 10 cm

b) Jezdnia o nawierzchni mineralnej

warstwa nawierzchniowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm

c) pobocze utwardzone

destrukt bitumiczny gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm,

warstwa odsgczajaca z pospotki gr. 10 cm

d) zjazdy indywidualne

W przypadku naruszenia nawierzchni jezdni nalezy odtwarzac je w catej szerokosci.

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm/ kamiennej gr. 9/10cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 , gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm,

Ponizej podano zakres odtworzen do wykonania w pasach drogowych.
Odstgpienie od wykonywania robét metodg wykopowg i zmniejszenie zakresu odtworzen moze nastgpic tylko
po zgodzie Projektanta, Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Ponizej zestawiono konstrukcje projektowanych nawierzchni do odbudowy w ramach




llosci drég do odtworzenia

Lp Nr dziatki .Obreb. Na.wier.zchnia Navyierzchnia Pobocze Nawierzchnia
ewidencyjny bitumiczna mineralna utwardzone z kostki
1 5,397 Stary Zawidéw | 2,5x420=1050,0 m2 0,5x420=210,0m2
2 2/4 Stary Zawidow 2,5x 72=180,0m2
3 4 Stary Zawidow 1,5x3,0x62=279,0m2
4 170/1,170/7, Bierna 1,5x3,0x10=45,0m2
17,12
5 4 Miedziana 1,5x3,0x1=4,5m2
6 lt‘;” t(;?'lig' Wielichéw 1,5x3,0x45=202,5m2
7 25 Stary Zawiddow 2,5x 32=80,0m2
8 90 Stary Zawidow g:g:zz 15,0m2
9 172 Stary Zawidéw | 3,0x105=315,0m2 0,5x105=52,5m2
10 27,170 Stary Zawidéw | 3,5x1200=4200m?2 0,5x1200=600m2 1,0x6=6,0m2
11| 209/2, 209/7 Stary Zawidéw 2,5x85=212,5m2
12| 215,225,287 | Stary Zawidéw | 3,25x280=910,0m2 0,5x280=140,0m2 1,5x3,0=4,5m2
13 219/2 Stary Zawidéw | 2,75x73=200,75m2 0,5x73=36,5m2
14 237,238 Stary Zawidéw 1,5x3,0x4=18,0m2
15 | 246,247,287 | Stary Zawidéw 2,5x65=162,5m?2
16 | 301,287,170 | Stary Zawidow 2,5x87=217,5m2
Razem 6675,75 m2 885,50 m2 1565,50 m2 10,50 m2

W ramach prac nalezy wykona¢ odtworzenia terendw zielonych do stanu pierwotnego oraz terenu posesji na

ktorych wykonywane bedg przytacza.

Opracowat:

Tomasz Danitéw
Upr. nr DOS/0178/PWBS/17




