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Robert Drabko

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drég wewnetrznych w Studniskach Goérnych
ADRES INWESTYCJI :  Gmina Sulikéw, Studniska Gérne (dz. nr 41, 16, 36, 82, 62; Obr. Studniska Goérne)
INWESTOR : Gmina Sulikéw .
ADRES INWESTORA : UL. DWORCOWA 5, 59-975 SULIKOW
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Robert Drabko
DATA OPRACOWANIA :08.08.2022 .
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccvveeeeeiniiiiieee e 65.90 %R, S
Koszty zakupu [KZ] .......cooviiiiiiiiiiiiie e 8.30 % Mbezp

11.20 % R+Kp(R), S+Kp(S)
23.00 % S(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))

OPRACOWAL : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
08.08.2022 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu od Do
PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W STUDNISKACH GORNYCH
1|Roboty przygotowawcze 1 3
2|Nawierzchnie bitumiczne 4 15
3|Roboty wykonczeniowe 16 22
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W STUDNISKACH GORNYCH
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.514 km 0.514
RAZEM 0.514
2|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy m?2
d.1|1402-05
analogia
514 m?2 514.000
RAZEM 514.000
3|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1/0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
analogia
1660 m?2 1660.000
RAZEM 1660.000
2 Nawierzchnie bitumiczne
4/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
6.6 m3 6.600
RAZEM 6.600
5|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej |m
d.2|0403-06 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
55 m 55.000
RAZEM 55.000
6/KNR 2-01 Roboty ziemne pod $ciek betonowy wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyz-|m3
d.2{0206-03 ki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na od-
0214-03 legto$¢ 15 km
analogia
52.8 m3 52.800
RAZEM 52.800
7|KNR 2-31 tawa pod Sciek betonowyi betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
analogia
10.56 m3 10.560
RAZEM 10.560
8|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.2|0606-03 cementowo-piaskowe;j
132 m 132.000
RAZEM 132.000
9|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 18 cm m2
d.2|0113-02 Krotnos¢ = 0.9
analogia
1640 m?2 1640.000
RAZEM 1640.000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2{0114-01 niu 20 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13. Krotnos¢ = 0.5
9902-01
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
11|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - obok czynnego m?2
d.2|0113-05 pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. Krotno$¢ = 2.8
9902-01
analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
12|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2|1005-07
analogia
3269 m?2 3269.000
RAZEM 3269.000
13|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.2|0308-02 cm (warstwa wigzgca)
analogia
1657 m?2 1657.000
RAZEM 1657.000
14/KNNR 6 WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO A 11 S o grubosci4 |m2
d.2|0309-02 cm
analogia
1612 m?2 1612.000
RAZEM 1612.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.2|0308-07 Krotnos¢ = 22
330.42 t 330.420
RAZEM 330.420
3 Roboty wykonczeniowe
16|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. 10 m?2
d.3|0204-05 cm
analogia Krotnos¢ = 0.9
514 m?2 514.000
RAZEM 514.000
17|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll |m2
d.3|0503-05
analogia
514 m?2 514.000
RAZEM 514.000
18/KNNR 1 Obsianie powierzchni zielencéw i skarp ze spulchnieniem ziemi m2
d.3|0507-03
analogia
514 m?2 514.000
RAZEM 514.000
19|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
d.3|0312-10 (kat.gr.Il)
3 dot. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNNR 2 Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- |m3
d.3(0106-02 cyjnym - ANALOGIA - cokoliki pod stupki do znakéw drogowych
0.216 m3 0.216
RAZEM 0.216
21|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.3|0702-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.3|0703-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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