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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA‘

Janusz Szalewski

ul. Fabryczna Osiedle 1B
59-800 Luban

Nr ewid. upr. 232/02/DUW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
((opracowanej na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz.
11, 234, 282) oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W STUDNISKACH GORNYCH
DZ. NR 41, 16, 36, 82, 62; OBR. STUDNISKA GORNE

Data sporzadzenia: 08.08.2022 r.

Inwestor: Gmina Sulikow
ul. Dworcowa 5
59-975 Sulikow

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT
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II. OPIS TECHNICZNY|
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Projekt budowlany opracowano na zlecenie Inwestora w/g stanu prawnego na dzien
08.08.2022 r. z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw prawnych, w tym:

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (opracowana na podstawie: t.j. Dz. U. z
2020r. poz. 1333, 2127, 2320,z 2021 r. poz. 11, 234, 282);

[2] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (poz. 124);

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.( Dz.U.
2012, poz. 462, z p6z. zm.);

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.(Dz.U. 2012, nr 0, poz. 463);

[5] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2016, poz. 124).

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy wykonania przebudowy droég
wewnetrznych w Studniskach Gdornych. Zakres opracowania obejmuje rozwigzania
konstrukcyjne i  materiatowe nawierzchni, dotyczagce wykonania przebudowy
przedmiotowych drég wewnetrznych.

3. DANE WYJSCIOWE

v Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

v’ Dane z inwentaryzacji i wizji lokalnej na obiekcie budowlanym,

v’ Ustalenia z Inwestorem,

v Protokét z badan geotechnicznych na potrzeby przebudowy drég wewnetrznych w
Studniskach Gérnych sporzadzona przez Firme Ustugowa Jerzy Jarosz.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Przeprowadzono badania geotechniczne na obiekcie w koniecznym zakresie. Protokot z
badan geotechnicznych na potrzeby przebudowy drég wewnetrznych w Studniskach
Gérnych zostat sporzadzony przez Firme Ustugowaq Jerzy Jarosz i dotgczony do zatgcznikéw

niniejszego opracowania.
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5. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

\5.1. Opis stanu istniejacego|
W miejscowosci Studniska Gorne, dz. nr 41, 16, 36, 82, 62; obr. Studniska Gdrne
zlokalizowane sg drogi wewnetrzne. Drogi wewnetrzne stanowig dojazd i dojscie do posesji

znajdujgcych sie przy ich pasie. Wjazd na drogi wewnetrzne z drogi powiatowej Nr 2380D.
Droga o facznej dtugosci 514,0 m; szeroko$¢ jezdni 3,0 m. Na catej dtugosci droga jest
utwardzona ttuczniem bazaltowym. Grubos$¢ warstwy ttucznia wynosi ok. 40-45 cm.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano przebudowe drég wewnetrznych, polegajacg na wykonaniu robodt

budowlanych majgcych na celu, przede wszystkim odtworzenie stanu istniejgcego z
zastosowaniem innych rozwigzan materiatowych niz istniejace.

Do projektowania przyjeto nastepujgce parametry wyjsciowe dla drég wewnetrznych:

v’ Kategoria ruchu: KR1,

v’ Szeroko$é jezdni: do zachowania- 3,0 m,

v’ Szerokos¢ nawierzchni utwardzonych w pasie jezdni : > 0,5 m,

v Pochylenia poprzeczne jezdni: jednostronne- 2%,

v’ Pochylenie poprzeczne poboczy: 2%, 4%.

Przebudowe drog wewnetrznych wykonac zgodnie z rozwigzaniami przedstawionymi na rys.
nr D-01, D-02.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE

‘7.1. Konstrukcja nawierzchni‘

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K1

RODZAJ MATERIALU GR. [em]

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 4,0

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16 W 5,0

PODBUDOWA ZASADNICZA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECH. 18

0/31,5mm

ISTNIEJACA PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO E\,2100 MPa ok. 30
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K2

RODZAJ MATERIALU GR. [em]

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 4,0

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 5,0

PODBUDOWA ZASADNICZA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECH. 25.37

0/63mm

POSPOtKA ZWIROWA O WSKAZNIKU FILTRACJI K > 8,0 M/DOBE 10

7.2. Podtoze

Podtoze pod zaprojektowane warstwy konstrukcyjne stanowi warstwa ttucznia bazaltowego
oraz grunt rodzimy. Podtoze mozna zakwalifikowac do grupy nosnosci G1/G2.

Podtoze po korytowaniu i wyréwnaniu powinno mie¢ wtdérny modut odksztatcenia
Ev, 2 100 MPa.
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Warstwy z kruszywa naturalnego i kruszywa famanego powinny posiada¢ nastepujace
parametry:

v' wskaznik zageszczenia Is > 1,00,

v' wtdérny modut odksztatcenia Ev2 > 100 MPa.

‘7.3. Podbudowa z kruszywa naturalnego‘

Stosowaé kruszywo naturalne zgodne z obowigzujgcymi normami. Krzywa uziarnienia
kruszywa naturalnego powinna by¢ ciggta i nie powinna przebiega¢ od dolnej do goérnej
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa

nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

‘7.4. Podbudowy z kruszywa ’ramanego‘

Na podbudowy stosowac kruszywo tamane 0/31,5 mm i 0/63 mm.

Na odcinku drog wewnetrznych zaprojektowano wyrdéwnanie istniejgcej warstwy
podbudowa 0/31,5 mm o gr. 18 cm. Na hm +1,92 zaprojektowano zjazd z wykonaniem
warstwy podbudowy 0/63 mm o gr. 25-31 cm.

Krzywa uziarnienia kruszywa famanego powinna by¢ ciggta i nie powinna przebiega¢ od
dolnej do gbérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.

‘7.5. Beton asfaltowy{

7.5.1. Warstwa wigzaca

Kategoria ruchu KR-1 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 50 cm
spetniajgcego wymagania PN-EN-12591 z dostosowaniem do warunkow polskich.

Warstwe podbudowy przed utozeniem warstwy wigzgcej nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowag w
ilodci 0,3 kg/m? (iloé¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji).

7.5.2. Warstwa $cieralna

Kategoria ruchu KR-1 warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4,0 cm
spetniajgcego wymagania PN-EN-12591 z dostosowaniem do warunkow polskich.

Na warstwe Scieralng nie nalezy stosowaé kruszywa drobnego nie tamanego.

Warstwe wigzgcag przed utozeniem warstwy Scieralnej nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg w
ilodci 0,3 kg/m? (ilo¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji).

Pobocza w pasie jezdni wykonac z kruszywa tamanego 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia kruszywa famanego powinna by¢ ciggta i nie powinna przebiega¢ od
dolnej do gdérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.

Teren robdt powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Kruszywo famane zageszczac
warstwami o grubosci dostosowanej do mozliwosci stosowanego sprzetu zageszczajgcego.
Roboty wykona¢ pod biezgcg kontrolg geodezyjng i geotechniczng.

Geometrie poboczy ksztattowaé zgodnie z czescig rysunkowag; szerokos¢ utwardzenia min.
50,0 cm; pobocza o nachyleniu 2%, 4%.
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Zjazdy na posesje wykonac zgodnie z technologia przyjeta do wykonania drogi. Geometrie
zjazdow ksztattowac w terenie w nawigzaniu do istniejgcej infrastruktury w uzgodnieniu z
wiascicielami poszczegdlnych posesji.

Krawezniki betonowe zastosowano jako ograniczenie zjazdu od wjazdu na posesje.
Krawezniki betonowe najazdowe, prostokgtne, gatunek 1, jednowarstwowe, wymiary
15,0x22,0x100,0 cm- krawezniki obnizone.

Kolor kraweznikdow szary.

Krawezniki wbudowaé na tawie betonowej z betonu zwirowego C12/15, przekréj taw wg
czesci rysunkowej.

Swiatto kraweznikéw = 0,0 cm.

7.8. Betonowy ciek wodnyl

Betonowy ciek wodny prowadzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

Do wykonania betonowego cieku wodnego na fawie betonowej stosowa¢ materiaty o
nastepujacych minimalnych parametrach:

Wibroprasowany ciek wodny z betonu niezbrojonego z fakturg gtadka:

Typ CW-20;

Wymiary 500x600x200mm;

Charakterystyczna wytrzymatos¢ na zginanie - 4 MPa, klasa 2T,;

Nasigkliwos¢ < 6 %, klasa 2B;

Odpornoé¢ na $cieranie - <18000 mm? /5000mm?, klasa 41;

N NN NN

Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych, srednia (ubytek
masy) - <1 kg/m2 , klasa 3D;
v' Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie- zadowalajaca.

tawa betonowa :

v' Wymiary -szer.800mm, gr. 200mm;

v' Klasa C12/15;

v' Punkt piaskowy w granicach 35-40%,a zawarto$¢ frakcji drobnych(< 0,125 mm) do 5%;
v" Konsystencja: K1/K2.

‘7.9. Teren zielony|

Teren zielony wykonac przy tgczeniu jezdni, pobocza z istniejgcymi trawnikami. Uzupetnienie
wykonacd jako gorng warstwe terenu o grubosci ok. 10,0 cm z ziemi urodzajnej (humusu) i
obsia¢ mieszanka traw. Stosowac¢ mieszanki trawnikowe ozdobne dostosowane do miejsc
zacienionych (mieszanka kostrzewy i wiechliny). Po réwnomiernym wysianiu trawy
powierzchnie watowaé i podlewac. Rosliny pielegnowac poprzez nawadnianie, grabienie oraz
koszenie.
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7.10. Informacje dodatkowe|

W zakresie robét drogowych nalezy uwzglednic¢ wszelkie faczenia z istniejgca infrastrukturg,
w tym skrzyzowaniami, zjazdami, ogrodzeniami, przepustami oraz elementami infrastruktury
podziemnej. W trakcie realizacji robdt nalezy na biezgco ustala¢ powyzsze rozwigzania.

8. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

\8.1. Wymagania podstawowe|

Wszystkie roboty budowlane i prace na obiekcie, w tym poszczegdlne elementy nalezy
zrealizowa¢ na podstawie, projektu budowlanego, opracowanych dla zadania specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét, warunkéw zgtoszenia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe, przepiséw i sztuki budowlanej.

‘8.2. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem|

Wykonanie koryta pod podbudowe wraz z profilowaniem prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami sposobem mieszanym: mechanicznym i recznym pod statym
nadzorem. W razie koniecznosci stosowaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
instalacji podziemnych.

‘8.3. Instalacje podziemne|

Przebieg instalacji podziemnych bezposrednio nie koliduje z projektowanym obiektem.
Podczas wykonywania robét budowlanych na zadaniu nalezy chroni¢ wszystkie instalacje
podziemne przed uszkodzeniem. W przypadku uszkodzenia instalacji podziemnej nalezy
powiadomic niezwtocznie Inwestora (Inspektora Nadzoru) i wstrzymac prowadzenie robot w
rejonie uszkodzonej instalacji. Ponownie do robdt mozina przystgpi¢ ponownie za zgodg
Inwestora (Inspektora Nadzoru).

8.4. Wymagania materia’rowe|

Do realizacji obiektu stosowac¢ materiaty dopuszczone do obrotu w budownictwie na terenie
Polski, spetniajgce wymagania szczegdtowych specyfikacji technicznych opracowanych dla
zadania. Przed zabudowg materiatow nalezy uzyska¢ do ich zastosowania akceptacje
Inwestora (Inspektora Nadzoru).

9. UWAGI KONCOWE

Wszelkie niescistosci i sytuacje watpliwe na biezgco zgtasza¢ Projektantowi i Inwestorowi
celem niezwtocznego rozwigzania problemu. W przypadku braku rozwigzan w dokumentacji
wszelkie niescistosci i sytuacje watpliwe rozstrzyga¢ w terenie. Ewentualne zmiany nalezy
nanies¢ w dokumentacji powykonaweczej.

PROJEKTANT:
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POBOCZE Z TLUCZNIA
KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO
MECH.0-31,5 mm gr. 9,0 cm

SZCZEGOL CIEKU
SKALA 1:20

SPOINOWANIE ZAPRAWA CEMENTOWO-
PIASKOWA 1:4

N
N
™
~

| 10 60 10 |
K 1

KORYTO BETONOWE

A SFTSEDK

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S gr. 4,0 cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W gr. 5,0 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z TLUCZNIA KAMIENNGO
STABILIZOWANEGO MECH. 0/31,5 mm gr. 18,0 cm
ISTNIEJACA PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO Ev2>=100 MPa gr.ok.30,0cm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S gr. 4,0 cm
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W gr. 5,0 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z TLUCZNIA KAMIENNGO
STABILIZOWANEGO MECH. 0/31,5 mm gr. 25,0-31,0 cm

WARSTWA WYROWNAWCZA ZWIROWA gr. 10,0 cm
ISTNIEJACA PODtOZE GRUNTOWE E v, >=80 MPa

SZCZEGOt ZJAZDU
SKALA 1:20

NAJAZDOWY 15x22x100 cm

ISTNIEJACA
NAWIERZCHNIA ZJAZDOW

PODSYPKA CEMENTOWO-
PIASKOWA 1:4 gr. 4,0cm

tAWA Z BETONU ZWIROWEGO
C12/15 (B15)

PREFABRYKOWANE TYPU CW-20

tAWA Z BETONU C12/15

¢
A
]
2

— K

POBOCZE Z TLUCZNIA

KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO
MECH. 0-31,5 mm gr. 9,0 cm

UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI ORAZ
OPISEM TECHNICZNYM.

2. WSZELKIE NIESCISLOSCI | SYTUACJE WATPLIWE NA BIEZACO

ZGtASZAC PROJEKTANTOWI | INWESTOROWI CELEM
NIEZWLOCZNEGO ROZWIAZANIA PROBLEMU.

3. WSZELKIE NIESCIStOSCI | SYTUACJE WATPLIWE W
PRZYPADKU BRAKU ROZWIAZAN W DOKUMENTACJI
ROZSTRZYGAC W TERENIE. EWENTUALNE ZMIANY NALEZY
UWZGLEDNIC W DOKUMENTACJI POWYKONAWCZE..

4. PRZEBUDOWE DROGI REALIZOWAC POD
KIEROWNICTWEM | NADZOREM 0SOB UPRAWNIONYCH DO
KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W
SPECJALNOSCI DROGOWEJ LUB ROWNOWAZNEJ.

ZADANIE PRZEBUDOWA DROG WEVI(NETRZNYCH w
STUDNISKACH GORNYCH
OBIEKT DROGI WEWNETRZNE
INWESTOR GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKOW
ADRES .
DZ. NR 41, 16, 36, 82, 62 ; OBR. STUDNISKA GORNE
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. )
JANU SZ SZALEW SKI KONSTR. - BUD.|232/02/DUW
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
PRZEKROJE POPRZECZNE| | 08.08. .
DROGOWA SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE | 2022 1:20 D-02
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IV. ZALACZNIKI

ISPIS ZAtACZNIKOW|

Zat. nr 1- Kserokopie zaswiadczen o przynaleznosci
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego i uprawnien budowlanych Projektanta......

Zat. nr 2- Protokof z badan geotechnicznyCh........cevviiiiiiiiiiiici e 16
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ZAt. NR 1- KSEROKOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO W#tASCIWEJ

1ZBY

SAMORZADU ZAWODOWEGO | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA

® POLSKA

S | 2 B A
> .
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOS-MB5-FMZ-K9W *

Pan Janusz Andrze]j Szalewski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0375/03

adres zamieszkania ul. Fabryczna Osiedle 1B, 59-800 Luban

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-18 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
riwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.

-
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WOJEWODA DOLNOSLASKI m. dnia 20 grudnia 2002 r.
RR.IX.U-1.7131.7132-1556/02

. .

Nr98, poz 1071, =z  pdiniejszymi zZmianami)  iart 12 ust. 3,
art 13ust. 1pkt1i2, art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.-U. z 2000 r. Nr 106, Poz. 1126, z pZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1
thﬁhﬁa%@aﬂPmﬂmn&ji&Mﬁmzdnﬁ&ﬂMhﬂﬁdnw
sprawie samodzelnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z1995r. Nr 8, poz. 38, z
poZniejszymi Zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. 0 zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaije

Panu Januszowi Andrzejowi Szalewskiemu
magistrowi inZynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 8 marca 1973 w Opolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 232/02/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
zdnia 17 marca 1999 r. (Dz. Uz Nr 6, poz. 209, z pOZniejszymi zmianami) stwierdzita, e Pan
Janusz Andrzej Szalewski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnier budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Qd niniejszej decyzji przysluguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoélaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Janusz Andrzej Szalewski
ul. J. Stowackiego 17/8
- 59-800 Luban Sigski
2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala
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ZAt. NR 2- PROTOKOt Z BADAN GEOTECHNICZNYCH

FIRMA USEUGOWA

|

FIRMA USEUGOWA

JERZY JAROSZ
Rakowice Wielkie 48 F/4, 59 — 600 Lwowek Sl.
tel. (75) 782 26 83, 608 127 485

www.geolgia.ig,gi

PROTOKOL Z BADAN GEOTECHNICZNYCH
.podtoze budowlane — drogi tuczniowe”

11 Badania materialu, wbudowanego w nawierzchnie
drogowe, wykonata Firma Ustugowa Jerzy Jarosz, Rakowice
Wielkie 48F/4, 59 — 600 Lwéwek Sl. na zlecenie ,ERD Projekty

i Nadzory Budowlane” Robert Drabko, ul. J. lwaszkiewicza 7al3,
59 — 900 Zgorzelec.

2. W dniu 2 sierpnia 2018r. wykonano, badanie modutow
wtdrnych Ey,, istniejacych drég tluczniowych, w Studniskach
Dolnych i Studniskach Gérnych, gm. Sulikéw, lokalizacje badar
przedstawiono na szkicach Zat. nr 1/1-1/2.

3.  Wyniki badan, przedstawiono w tabelach Zat. nr 2.1-2.2.

Wtéme moduly odksztaicenia Ey» speiniajga wymogi SST, dla drég o
nawierzchni z kruszyw famanych | podbudowy Il dla drég KR-1-KR-2

Badania wykonal i opracowal
inz. Jerzy Jarosz
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O - badanie LFG

Badania modutu Ey; (nawierzchnia)
Studniska Gdrne, 2 sierpnia 2018r,

Zat. nr 1/1
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O- badanie LFG

Badania modutu Ey, (nawierzchnia)
Studniska Dolne, 2 sierpnia 2018r.

Zat. nr 1/2
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WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTU

(istniejaca nawierzchnia)

DATA WYKONANIA BADAN 2 sierpnia 201 8¢

OPIS WYNIKOW BADAN

pro——_" e TP T
|- L5 damomy ANG-ge
-ERD Projekty i Nadzory Budo.” e
uka J. Iwaszkiewicza T7a/3 [
migecowodt | 59— 9())) Zgorzelec
radanic droga thiczniowa.” wilonawes I
Fodan) grute
ranypf ranple nawierzchnia wanumky
wykop o Studniska Gérne
wradeenie o, 4668 ] s 2 sierpnia 201 8r.
m Ey : -
Lp [SmmJ | [M;;m,] ”ﬁ, ;m:] [ME;}:FE] Is In Uwagi
L. 0,787 28.93 - > 140 - E niesort 0/31,5
2. 0,644 34,94 - = 140 - - - -
3. 0,668 34.19 — > 140 - — = jf -
Obliczenia dla kamienia lamanego (/31,5 wg wzoru ., Badania i ustalenie zaleznosci.., ™

IBDIM Warszawa 2005

Eyz = 210By4 + 71,86 - 2,10 + 28,93 + 71,86 ~ 140 [MPa]

4

Zat. nr2.1
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WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTU
(istniejaca nawierzchnia)

DATA WYKONANIA BADAN 2 sierpnia 2018r.

OPIS WYNIKOW BADAN

esendodawed
LERD Projekty i Nadzory Budo.”

Wie J. Iwaszkiewicza Ta/3

migjscovwodt 39 — 900 Zgorzelec

saanic Jdroga thuczniowa.” wilorawea ]
rodaa) grunte
Y ranpka nawierzehnia wanmh
wykep I rw E Studniska Dolne
wraplesa . 4668 | o 2 sierpniia 2018r.

Sm Ey Iy Ey: :

Lp [mm)] [I'\.-'[‘Tl\ll.-"lnl] [S'rt]}m’] [MN‘:',%J] Is Ip Uwagi

1. (1,541 42.15 - = 140 - - niesort 0/31,5
2. | 0800 | 27,98 = ~ 140 - = o

3. | 0809 | 27.89 = > 130 = = -

4, 0,567 40,30 - > 140 - = il

5. 0,532 42 46 - =140 = - Py T

6. 0,334 42,42 - > 140 & = P

7. | 0530 | 41,99 = = 140 2 = ==

Obliczenia dla kamienia lamanego 0031, 5: wg wzoru , Badania | ustalenie zaleznosei...”
IBDiM Warszawa 20035

Eyy = 2,10Ey4 + 71,86 — 2,10 + 27,89 + 71,86 > 130 [MPa]

mgr Eiﬁgiﬂ Jarosz

i

f‘;ﬂﬂw upy ur 070950
L I

p

/

i

#

e

Zal. nr2.2



