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A. OPIS TECHNICZNY

1. OBIEKT

Droga wewnetrzne zlokalizowane s3 w Powiecie Zgorzeleckim w Gminie Sulikow w

miejscowosci Studniska Gorne na dz. nr: 41, 16, 36, 82, 62; obr. Studniska Gorne.
2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA|

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w/g stanu prawnego na dzien 08.08.2022 r. z

uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow prawnych, w tym:

[1] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 t. j. z pdin.
zmianami);

[2] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (poz. 124);

[3] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 t. j. z pdin.
zmianami);

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U.2003.177.1729);

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 z poin.
zmianami);

[6] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U.2002.170.1393).

3. ZAKRES OPRACOWANIA|

Opracowanie obejmuje projekt docelowej- statej organizacji ruchu zwigzany z realizacjg

przebudowy drég wewnetrznych w Studniskach Goérnych. W projekcie przedstawiono
konieczne rozwigzania w zakresie oznakowania obiektu znakami drogowymi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

4. DANE WYJSCIOWE|

v' Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

Projekt budowlany Przebudowa drég wewnetrznych w Studniskach Gornych;
Dane z wizji lokalnych w terenie;

Dokumentacja fotograficzna;

AN N NN

Ustalenia z Inwestorem.
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5. ORGANIZACJA RUCHU|
5.1. OPIS OGOLNY|

Do projektowania organizacji ruchu przyjeto nastepujace parametry wyjsciowe dla drég

wewnetrznych:
v’ Kategoria ruchu- KR1,
v’ Dtugo$é remontowanej drogi- 514,0 m,
v’ Szeroko$é jezdni: 3,00 m,
v’ Szeroko$é poboczy: > 0,50 m,
v’ Pochylenia poprzeczne jezdni:
» jednostronne- 2%,
v’ Pochylenie poprzeczne poboczy: 2%, 4%.
Organizacja ruchu na drogach wewnetrznych- ruch dwukierunkowy, zgodnie z zasadami
ruchu drogowego.
v' Wijazd na drogi wewnetrzne z drogi powiatowej nr 2380 D,
v' Wyjazd z drég wewnetrznych na droge powiatowg nr 2380 D,
v" Nawierzchnia ulicy bitumiczna o szerokosci jezdni: 3,00 m,
v" Pobocze ttuczniowe 0,5 m,
v' Teren zabudowany, obowigzujgca predkosé 50 km/h.
5.2. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN]|

W wyniku planowanej przebudowy drog wewnetrznych zaprojektowano docelowg

organizacje ruchu jako konieczng celem zachowania bezpieczenstwa ruchu i prawidtowego
zachowania wszystkich uczestnikow ruchu.
5.3. 0ZNAKOWANIE DROGOWE|

Znaki drogowe pionowe wykonac zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

v' Wysokosci umieszczenia znaku min. 2,00 m od poziomu krawedzi jezdni do skrajnego
punktu tarczy znaku.

v Odlegto$¢ umieszczenia znakéw od krawedzi jezdni 0,50 — 2,00 m.

v’ Stupek znaku prosty z rury ocynkowanej @ 60,0-70,0 mm.

v’ Tarcza tablicy znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowanej; lico z folii odblaskowej
lub pryzmatyczne;.

v’ Grupa wielkos$ci znakéw: mate i $rednie.

Zestawienie oznakowania drogowego przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Zestawienie oznakowania drogowego

Lp OPIS NR WYMIARY ILOSC
o ZNAKU ZNAKU [mm] SZTUK
OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE
DROGA Z PIERSZENSTWEM D-1 400x400 2
2. USTAP PIERSZENSTWA A-7 750 1
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Catos¢ oznakowania objetego zakresem projektu przedstawiono w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.

‘5.4. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZAC)I RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu- do 30.09.2019 r.

6. UWAGI KONCOWE|

Catos¢ robdét wykonac zgodnie z projektem i przepisami. Wszelkie odstepstwa od projektu

nalezy zgtosi¢ Inwestorowi i uzgodnic z Projektantem.

PROJEKTANT
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B. CZESC RYSUNKOWA

ISPIS RYSUNKOW,
NR RYS. NR STR. NAZWA RYSUNKU
POR-01 7. PLAN ORIENTACYINY
POR-02 8. PLAN SYTUACYINY- ORGANIZACJA RUCHU
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LEGENDA:
1 DROGI WEWNETRZNE

OBJETE OPRACOWANIEM
ZADANIE PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH
W STUDNISKACH GORNYCH
OBIEKT DROGI WEWNETRZNE
INWESTOR GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKOW
ADRES STUDNISKA GORNE
DZ. NR 41, 16, 36, 82, 62; OBR. STUDNISKA GORNE
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
OPRACOWANIE | INZ. 36/02/DUW
ROBERT DRABKO OISR B s9m0g/2
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.
POR  |PLAN ORIENTACYJNY 02%3*2’ 1:5000 | POR-01




| 2z1fas || 21 4l 5 0 a -~ :
g0 - | 2230 ; [1] ODTWORZENIE ROWU . BT 3500 WS k S \ SRl 3 e .
R - T e fi 4 WRAZ Z ~ 2oz N RIVa ) 1 o N | [ o e
- - 1.4 [1,] 0CZYSZCZENIEM ROWU S ase e NS LIAZD 4 1§ e / e el
s 2232/, ' 05 — R o Tl 223y 2\ i " 26.5 S A
- ] ‘. 207 500 /577 ) ,\Q,Q 3 T 2361
7 _ 1 [NIECKAPRZEJAZDOWA 5% L\\!* c R ;&"L\\
s=r il | ERa e e G P e A
307 Rive RV T COTR00 N A W 22387 : R S <A
L |B (Hm 1+92) G T iy CHim4+24).., : e (N | /t
i PR ] /4B-D (Hm 0+00) ‘ 5 S jpaar A 3 o i 2266 |
41 S == e J Is £ A\ . 1 | — opas— ¥ 7=
BrRI'® = ‘ S i 224.3 / ; /
= * y N 2k 224.3 ‘ / [
E [ .~ 7 f I A | A
i u<3 o _Ec . . N 5 \ f . :_( Lt L
k EI & —ETE ki S _L| j 24, /,'
2910 £l V024 \ | /
‘.é % \ "J “I‘)/
~ 7 f / K
500 “ I\ | J oo\ | ’/ /
S ) M\, zsazopm 1+70,  [CIEK BETONOWY | | J
_F — TS5, —-—-—EDNOSTRONNIE | | | i
= Hm 0+83 1 | 1+30 - 1+82 2195 , | /
= [ o
D(Hm 0+90) - 2 © Wobes 28 WEACZENIE PROJEKTOWANEGO CIEKU ,‘ W/
— 1+55.3 | ||| DO ISTNIEJACEGO ROWU, WRAZ Z 2220
CIEK BETONOWY (@) /3—’7\8 AT 0CZYSZCZENIEM ROWU [ I
) JEDNOSTRONNIE ., Wt z0azp hm 146 | I3
0+00 - 0+90 \ g S " H 1S78.08
\ e LAVE LY | DRSS
\\/\&/ e R 6/? 853 0 o
2k \ 00 ( SLK) hm 143
18 E |1 R-5OO(SL ) .
218 I 1 aas LEGENDA:
v AT1 | OZNAKOWANIE PIONOWE
PROJEKTOWANE
o) 218, ?"’\( ¢ -‘/-“\
E 751 ‘fr 1”7; I:I JEZDNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
o |
" [ ] % POBOCZA TLUCZNIOWE
J"\? ;‘
r suasia e % s oROGH
:F ";'ff E GRANICE DZIALEK
% [ NUMER DZIAEK]
\ /]
- f 4
) / 9&% WYMIARY W CM
(7 N KIERUNEK POENOC
i Hm 0+00 HEKTOMETRAZ
| ZADANIE PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH
\ W STUDNISKACH GORNYCH
3 OBIEKT DROGI WEWNETRZNE
INWESTOR GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
\ 59-975 SULIKOW
= .. ADRES STUDNISKA GORNYCH
2wy 21788 DZ. NR 41, 16, 36, 82, 62; OBR. STUDNISKA GORNE
217.98 21800 \ 279 FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NRUPR. | PODPIS
OPRACOWANIE | INZ. 36/02DUW
ROBERTDRABKO """ ™" |1ssmosn
: . BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.
PLAN SYTUACYJNY- 08.08.
i POR ORGANIZACJARUCHU | 5gpp | 11000 | POR-02




