SSTWIiORB dla zadania pn.:
,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stary Zawiddw i Wielichéw”.

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

SSTWIORB D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang wykonane w ramach
realizacji zadania pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stary Zawiddw i Wielichdw™.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadania jaok w punkcie 1.1 a zawarte w nigj
zapisy w zakresie standardu materiatdw, wykonania robét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci
robét nalezy traktowac jako minimalne.

1.3. Zakres Robot objetych SSTWIORB
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi SSTWiIORB:

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, W TYM:

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
D-01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE, W TYM:

D-02.00.01 WYKONANIE WYKOPOW

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
D-03.02.01. SIEC WODOCIAGOWA

D-04.00.00 PODBUDOWY, W TYM:

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
D-04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
D-04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE, W TYM:

D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIAZACA
D-05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA SCIERALNA
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC, W TYM:

D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

D-08.05.01 SCIEKI

D-09.01.01. ZIELEN

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SSTWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Sieé¢ wodociggowa - uktad przewoddédw wodociggowych znajdujgcy sie poza budynkiem
odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnosc¢ lub zaktady produkcyjne

1.4.2. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.3. Inspektor Nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania, jako
Inspektor Nadzoru w niniejszym Kontrakcie..

1.4.4. Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych.

1.4.5. Specyfikacja - oznacza Specyfikacje Robdt zatgczong do Kontraktu oraz wszelkie
zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane lub przedtozone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

1.4.6. Odpowiednia zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi

tolerancjami, a jezeli przedziat toleranciji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.
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1.4.7. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcego jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych
dotyczgcych wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2
z pdzniejszymi zmianami)..

1.4.8. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh wykonania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyréb, proces lub ustuga sq zgodne z okre$long normq lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10).

1.4.9. Laboratorium — akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocenq jokosci
materiatdw oraz Robdét.

1.4.10. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.12. Inak zgodnosci — zastrzezony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania iz dany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.13. Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedqgca autorem Dokumentaciji Projektowej
i posiadajgca uprawnienia do wykonywania w/w dokumentacii.

1.4.14. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw
zZwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robdt oraz
inne miejsca wymienione w Umowie, jako tworzgce cze$¢ Terenu Budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych Robét, bezpieczehstwo wszelkich
czynnos$ci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentaciqg
Projektowq i SSTWIORB. Metody uzyte przy Budowie, rodzaj zastosowanych technologii, maszyn,
urzgdzen i sprzetu muszg zapewniac skuteczna ochrone ludzi, sSrodowiska, budynkdw i budowli na tych
obszarach w szczegdlinosci przed:

o hatasem,
wibracjqg,
drganiami wstrzgsami,
zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza,
zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazdw, pytdw i dymow,
zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami  zarazkédw chorobotwodrczych i metalami
ciezkimi,
e znaczgcymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych
do chwili ostatecznego odbioru Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w Umowie przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacii
Projektowej, Dziennik Budowy oraz SSTWIORB, ktére Wykonawca zwrdci w komplecie po dokonaniu
przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru ostatecznego.
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1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Robot
az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego Robét.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dia ruchu, Wykonawca, w sposdb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru, ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy
z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robot.

Podczas prowadzenia robdét ziemnych przed wjozdami/wyjazdami z terenu budowy na drogi
publiczne Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon
samochodowych ktére skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi przyklejonej
do opon (czyszczenie opon strumieniem wody bqdz sprezonym powietrzem).

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt
projekt organizacii ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projekiu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciqgi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) w zwigzku z prowadzonymi Robotami, w okresie ich realizacji, az do zakohczenia i
odbioru ostatecznego Robdt.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywad i obstugiwac
wszystkie fymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory,
os$wietlenie, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci itp. zapewnigjgc w ten sposdb bezpieczehstwo pojazddw i
pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce podlegajg akceptacii przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wtascicielom nieruchomosci sgsiednich dostep do
nieruchomosci w trakcie catego procesu budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do
informowania wtascicieli nieruchomosci o frudnosciach w dostepie do ich nieruchomosci oraz o czasie
trwania braku dostepu do nieruchomosci. Szkody powstate w wyniku braku dostepu do nieruchomosci
bedzie ponosit Wykonawca. Dojazdy do posesji zZlokalizowanych w poblizu placu budowy winny byé
utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z Terenu
Budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robdt, Wykonawca
oznakuje w sposdb zgodny z projektem organizacii ruchu, uzgodniony i zatwierdzony przez organ
zarzgdzajgey ruchem na drodze, na ktérg nastepuje wyjazd i poinformuje Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do montazu urzgdzen oczyszczajgcych kota pojazddw wyjezdzajgcych
z terenu budowy na droge, po ktérej odbywa sie ruch.

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizaciji Robdt. Wykonawca winien wykonac i zainstalowac tablice informacyjne wg
wzordw unijnych i tablice wymagane Prawem Budowlanym, ukazujgce informacje dotyczgce
inwestyciji, w ilosci i miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizaciji Robdt.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii projekt, rozmiary, ilo$¢ i lokalizacje tych
tablic.

Takie tablice informacyjne bedq utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas trwania
Robdt.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob ot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania i spetnienia warunkdw oraz postanowienia
uzgadniajgcego warunki realizacji inwestycji, wydanego na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na
budowe.
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W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, ograniczy¢ do niezbednego
minimum szeroko$¢ i gteboko$¢ wykopdw, a prace na etapie otwartych wykopdw skrécic do
niezoednego minimum (wykopy odwadniaé bezposrednio przed rozpoczeciem robot
budowlanych);

2. Nie dopuszcza¢ do tworzenia sie rozlewisk, zastoisk wody, oczek wodnych na terenie placu
budowy,

3. Zabezpieczad wszystkie wpusty i studzienki na placu budowy w sposdb uniemozliwiajgcy wpadanie
do nich drobnych zwierzat,

4. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do zapisdw przepisdw i
norm dotyczgcych ochrony $Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dbbr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglgd na:

1. Lokalizacje zaplecza budowy, baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw, drdg

dojazdowych i technicznych,

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru,

d) uszkodzeniami budynkdw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robét.

Zaplecza budowy i bazy materiatowo — sprzetowe nalezy lokalizowac:

e poza granicami obszardw zabudowy mieszkaniowej/

Prace zwigzane z usunieciem i zabezpieczeniem terendw zieleni nalezy wykonywac¢ pod nadzorem

Inspektora nadzoru. W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unikaé ich

mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. W

bezposrednim sgsiedztwie drzew nie powinny by¢ sktadowane materiaty budowlane, masy ziemne,

substancje szkodliwe dla roslin oraz nie powinny by¢ wytyczane drogi dojazdowe w obrebie rzutu
korony drzew + 1 m oraz w odlegtoéci 1T m od krzewdw. Wokdt kazdego zagrozonego drzewa
konieczne jest wyznaczenie strefy bezpieczehstwa. Prace odwodnieniowe, w miare mozliwosci, nalezy
prowadzi¢ poza okresem wegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe obnizenie poziomu wdd
gruntowych w okresie wzrostu drzew, nalezy zminimalizowac¢ czas trwania leja depresyjnego do

minimum. System korzeniowy drzew nalezy utrzymywac w odpowiedniej wilgotnosci, a prace w

obrebie strefy korzeniowej (obrys korony + 2 m) wykonywa¢ recznie. Odstoniete korzenie drzew i

krzewodw nalezy zabezpiecza¢ matami stomianymi, jutowymi, itp. ktére w zaleznosci od panujgcych

aktualnie warunkéw pogodowych zapobiegac bedg przemarzaniu albo wysuszeniu korzeni.

Wykonawca, w rozumieniu przepisdw prawa, jest wytwdrcqg odpaddw powstajgcych w czasie

budowy. Wykonawca ma obowigzek ich usuniecia, wykorzystania lub unieszkodliwienia. Wykonawca,

jako wytwérca odpaddw, bedzie mogt zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami
innemu posiadaczowi odpaddw, za ktérego dziatalnosé Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ przed

Zamawiajgcym. Zamawigjgcy nie ponosi zadnych kosztéw z tytutu gospodarowania odpadami.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych, podczas ktérych dochodzi do wytwarzania odpaddw,

Wykonawca ma obowigzek:

- selektywnego gromadzenia powstajgcych odpaddw,

—zapewnienie prawidtowego postepowania w trakcie prac rozbidrkowych z odpadami
niebezpiecznymi (np. zawierajgcymi azbest) i zgromadzenie ich w sposdb zapewniajgcy ochrone
Srodowiska,

- przekazanie odpaddw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci

w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych, zagospodarowanie wszystkich

odpadow powstatych w fazie budowy. Wykonawca jest zobowigzany do rygorystycznego

przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepisdéw, ustaw i rozporzgdzeh w zakresie ochrony

Srodowiska.

W przypadku uznania szkody w $rodowisku, o ktérej mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007r. o

zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie, koszty dziatah naprawczych ponosi Wykonawca

wraz z nadzorem przyrodniczym.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach

obcigzajg Wykonawce.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowd

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywadé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osbéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawnionq jednostke, jednoznacznie okredlajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakohczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie linie napowietrzne, rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedgcych wtascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokadlizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i urzgdzen w czasie trwania Budowy.

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowq urzgdzenh infrastruktury nalezy wykonywaé pod nadzorem
wtascicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem witascicieli sieci nad tymi robotami ponosi
Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w Zaakceptowanej Kwocie Ryczattowe).

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacii, na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli Teren Budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowqg, Wykonawca bedzie realizowac
Roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedziwie Budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony witascicieli
istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzgdzi
inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowane] w bezposrednim sgsiedztwie pasa
drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Nieodtqgczng czescig tej dokumentacii
bedq zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzgcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentujq.

W sytuaciji koniecznosci wejscia w teren poza pas drogowy, w celu wykonania infrastruktury
technicznej, Wykonawca sprawdzi, czy teren ten objety jest decyzjg pozwolenia na budowe,
ewentualnie umowq uzyczenia terenu. Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialnose
ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien powiadomic¢ na 7 dni przed wejsciem w teren wtasciciela
nieruchomosci, na ktérym bedg prowadzone prace zwigzane z czasowym zdjeciem terenu. Po
zakonczeniu robdt Wykonawca winien uporzgdkowad teren, naprawic zaistniate szkody i przywrdcic
teren do stanu poprzedniego bgdz wyptaci¢ wtascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za
inne trwate szkody. Na koniec Wykonawca podpisze protokdt stwierdzajgcy, iz ten nie rosci sobie juz
zadnych pretensji do Wykonawcy. Koszty tych odszkodowanh nalezy wliczy¢é w ryczattowy koszt
realizacji inwestyciji.

Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszelkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedqg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. Przed
rozpoczeciem robdét budowlanych Wykonawca sporzqdzi dokumentacje stanu technicznego
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istniejgcych drog lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte
w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzgdcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym
dniuizgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodtgczng czesciqg tej dokumentacji bedq
zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzgcy wagtpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentujqg.

Wykonawca bedzie mégt tfransportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytqcznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposdb i potwierdzony u Zarzgdcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczeh odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskdéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z Terenu Budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w
ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenhstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na Budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ryczattowej inwestyciji.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob ot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywadé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieh podczas prowadzenia
Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Roboét i w
sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Rbwnowaznos$¢ norm i zbiordw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedqg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw o ile
w Warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku powotania sie w Dokumentacii
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Projektowej i SSTWIORB na Polskie Normy, mogqg by¢ stosowane inne normy europejskie, europejskie
aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe oraz inne techniczne
systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania

R&znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszq by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Zgodhnie z Ustawg o Ochronie Zabytkéw i Opiece Nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (Art. 35) wszelkie
znaleziska o znaczeniu archeologicznym lub historycznym stanowiq wtasno$¢ Skarbu Panstwa.
Ochrone znalezisk geologicznych regulujg Ustawa Prawo Geologiczne i Goérnicze (Dz.U. 2011 Nr 163,
poz. 981) oraz Ustawa O Ochronie Przyrody (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880 tekst jednolity Dz. U.2009, Nr 151,
poz. 1220 z pbdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowad zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w
robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcq ustali wydtuzenie czasu
wykonania robdt. W przypadku koniecznosci wykonania badah wykopaliskowych koszt ich wykonania
podlegad bedzie negocjacji z Zamawiajgcym wg odrebnej procedury.

1.5.15. Badania archeologiczne i inne dziatania przy zabytkach

Wszystkie przedmioty odkryte w trakcie budowy, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, iz sg one
zabytkami, nalezy zabezpieczyé, wstrzymadc wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy& odkryty
przedmiot oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz wtasciwego
konserwatora zabytkdw.

1.5.16 Niewypaty, niewybuchy

W razie natrafienia  w czasie prowadzonych robdt na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania robdt zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia
Inspektora nadzoru oraz postepowanie zgodnie z jego instrukcjami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz
akgcji usuniecia niewypatéw/niewybuchdw poniesie Wykonawca.

2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych

1. Zgodnie z Ustawq z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrdb budowlany nadaije sie do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

e oznakowany CE, co oznacza, Ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng bqdz krajowg ST panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

e oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzdr okresla zatgeznik nr 1 do wyZej wymienione;j
ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada cze$ciowo SSTWIORB, jest takze
dopuszczalne, wytqcznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.

3. Minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreslit, w
drodze rozporzgdzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej
~wytycznymi do europeijskich aprobat technicznych”, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje
wyroby budowlane, podlegajgce obowigzkowi oznakowania CE.

W rozporzgdzeniu, o ktérym mowa okreslono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich

aprobat technicznych, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane moggce

stwarzac¢ szczegdlne zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczehstwa, majgc na uwadze odpowiednie
ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie.
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2.2. Irédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta  wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki materiatdw do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materiaty z
danego 7zrédta uzyskajg zatwierdzenie. O przydatnosci materiatéw do zastosowania decydujg
badania sprawdzajgce wykonane na zlecenie Inspektora Nadzoru przez Laboratorium.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania SSTWIORB w czasie realizaciji Robét.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych witgczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii zrédta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administraciji panstwowej i samorzgdowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazq sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miegjsc pozyskania materiatdéw
miejscowych bedqg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Dokumentach Umowy bedqg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre
zostaty wyszczegdlnione w Dokumentach Umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostanq przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy
i ztozone w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

Teren zwatki Wykonawca pozyska i zabezpieczy staraniem wtasnym, przy czym lokalizacja fterenu
zwatki musi uzyskac¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowo wtadz samorzgdowych i Inspektora
nadzoru. Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora nadzoru nie podlega osobnej zaptacie
i jest zawarty kwocie ryczattowej zadania.

Jedli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dia
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany, (skorygowany) przez
Inspektora nadzoru.

Grunty nieno$ne pozostate po wymianie gruntéw Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce
sktadowania zostanie wskazane przez Wykonawce i musi by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca musi uzyskaé zgode na sktadowanie ww. materiatéw.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub SSTWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie badah wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by<¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one uzyte do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakose i wtrasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedqg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Podstawowy sprzet uzywany do Robét
powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SSTWIORB w przypadku
braku ustaleh w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badahn okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw Umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robébt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkdw transportu powinna zapewniaé prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o§ i innych parametréw technicznych.
Srodki tfransportu nie spetniajgce tych warunkéw mogqg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami Umowy, oraz za jakose
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowaq,
wymaganiami SSTWIORB oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacii Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd
okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania terenu po wykonanych robotach do stanu sprzed
wykonania prac.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementédw Robdt
bedg oparte na wymaganiach okresSlonych w dokumentach Umowy, SSTWIORB Dokumentaciji
Projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
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materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe jakie wynikng z niezastosowania
sie do powyzszego warunku poniesie Wykonawca. Inspektor nadzoru podejmuje decyzje z sprawach
zwigzanych z jakoscig robdt, ocena jakosci stosowanych materiatdw i postepem robdét, a takze we
wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentaciji Projektowej, SSTWIORB oraz
dotyczgcych akceptaciji wypetniania warunkdw Kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do konftroli wszystkich robdt oraz materiatdw dostarczonych na
budowe lub na jej terenie produkowanych, wtgczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatdw.
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty,
ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych.

Jezeli w trakcie budowy zajdzie konieczno$¢ zastosowania magazynu-sktadowiska posredniego
wynikajgcego z technologii robdt, powstate koszty wynikajgce z tamania transportu i dodatkowe;j
pracy sprzetu oraz robocizny pokryje Wykonawca. Wykonawca bedzie na Zgdanie Inspektora nadzoru
przedstawiat dzienne Raporty /wg wzoru podanego przez Inspektora nadzoru/dotyczgce zakresu
zrealizowanych robét, ilosci zatrudnionych pracownikéw fizycznych Wykonawcy, pracownikéw dozoru
Wykonawcy a takze ilo$ci pracujgcego sprzetu na budowie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robodt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:

a) czes¢ ogdlng opisujgcyg:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- plan bezpieczehstwa i ochrone zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéow
Robdft,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciqg wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru;
b) czesc szczegdtowq opisujgcqg dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzqgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem konftroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozonq jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatdw oraz Roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii
Projektowej i SSTWIORB. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwos¢ sq okreslone
w SSTWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowaq,.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajqg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptyngcé
uiemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Préobki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Ponadto Inspektor nadzoru moze pobierac prébki i badad
materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajgc w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie pobiera¢ dodatkowe prébkii prowadzi¢ badania
tych materiatéw, ktére budzg wagtpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Pojemniki do pobierania prébek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedqg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWIORB, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywana kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami
SSTWIORB na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajqg:
1. Certyfikat na znak bezpieczehstwa
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2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SSTWIORB, kazda partia
dostarczona do Robdt bedrzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszqg posiadac w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedqg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu realizacji robét

budowlanych zakohczonych ostatecznym odbiorem robdt. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu Robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,

dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw Robdt,

- przebieg Robdt, frudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszeniaidaty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjadnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii Projektowe;,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robbt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedqg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje zzaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej przez Inspektora nadzoru. Dokumenty te stanowiq zatqczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami tfrzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4] Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy wymagac bedzie jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz ustalony w kontrakcie sposdb zaptaty wytgcznie za
skohczone elementy robdt okreSlone w Wykazie cen — Cze$c IV SIWZ obmiar robdt nie bedzie
wykonywany

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SSTWIORB, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci, jakosci i
kompletnosci wykonanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robdt. Odbioru
Robdt dokonuje inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty
powykonawcze przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zDokumentacjqg Projektowq, SSTWIORB oraz
ustaleniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robdt w  postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb nie budzgcy wagtpliwosci co
do dat wykonania fotografii oraz obiektdw, ktére dokumentuje.

Polecenie zakrycia (zasypania) wykonanych robdt zanikajgcych Inspektor nadzoru wyda dopiero po
przedstawieniu dokumentdw (wynikéw) z pomiaréw, w tym geodezyjnych, jezeli sg wymagane
przepisami prawda.

8.3. Odbiér ustalonych elementéw robét zgodnie z harmonogramem

Odbiér ustalonych elementéw robdt zgodnie z harmonogramem polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania ustalonego elementu Robét, w odniesieniu do jego ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite wykonanie elementu Robdt oraz gotowos¢ do jego odbioru, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie
(Zamawiajgcego) Inzyniera.

Odbidr ustalonych elementdw Robdt nastgpi w terminie do 7 dni, liczgc od dnia potwierdzenia przez

Inzyniera jego zakonczenia.
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Odbioru Roboét dokonuje Komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzi Inzynier Kontraktu. W trakcie
odbioru zostanie dokonana ocene kompletnosci wykonanego elementu robét, jakosci (na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw) oraz wizualne] zgodnosci wykonania
elementu Robét z Dokumentacijq projektowq i STWIORB.

8.4. Odbiér ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob 6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakoscii wartosci.

Catkowite zakohczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawidjgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badanh i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robdét z SSTWIORB, Dokumentacijqg Projektowq.

W toku odbioru ostatecznego Robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robdét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét
poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru

ostatecznego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacije Projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowaq, jesli zostata

sporzgdzona w frakcie realizacji Umowy.

Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw.

Rysunki (dokumentacije) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefoniczne;,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robodt

wtascicielom urzgdzen.

6. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

7. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zatwierdzong w odpowiednim osrodku dokumentaciji geodezyjnej,

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w dwdch kopiach.

Przyjmuije sie, Ze koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej jest zawarty w

cenie ryczattowej realizacji inwestycji i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq

gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie Robdt, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych

czynnosci odbiorowych, jest Koncowy Protokét Odbioru Robdt.

oD

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny Robdt”.

9. PODSTAWA PXATNOSCI
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Podstawq ptatnoscijest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za poszczegdlne elementy
roboét oraz sporzgdzony na jego podstawie harmonogram rzeczowo — finansowy, stanowigcy zatgcznik
do umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa, opracowana przez
DANTEX Tomasz Danitéw, ul. Oliwkowa 3, 59-900 Zgorzelec wraz z uzgodnieniami.

Il. Podstawy prawne

1.
2.

3.
4.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 2021, poz. 1686).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2021, nr 62, tekst jednolity);
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021, poz. 779, tekst jednolity);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddéw (Dz. U. nr 152, poz. 1736).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z pdzniejszymi
zZmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181; z pdzn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
zarzgdzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2003 nr 177,
poz. 1729).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, nr 92, poz. 880, z pdzniejszymi
zZmianami);

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. 2012, nr0, poz. 985);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2008, nr
199, poz. 1227, z pbdzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007, nr 120, poz. 826 wraz z pdzniejszymi zmianami);

Zarzgdzenie Nr 75 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2010r w sprawie
typowych schematdw oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym

Ustawg O Ochronie Zabytkédw | Opiece Nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r. Dz. U.2003 nr 162, poz. 1568
z pozniejszymi zmianami

Ustawa Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 9 czerwca 2011r (Dz.U.2011, Nr 163, poz.981)

Ustawa O Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880, teks jednolity Dz.U.
2009 Nr 151, poz. 1220 z pdzn. zm.).
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE
D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
odtworzeniem (wyznaczeniem) osi trasy i punktdw wysokos$ciowych, ktére zostang wykonane w
ramach readlizacji zadania pn.: ,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stary Zawiddw i
Wielichow".

1.2. Zakres robét objetych SSTWIORB

SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robdt budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci rob ot
nalezy traktowac jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i kohcowy
punkt trasy.

1.3.2. Znak geodezyjny- znak z frwatego materiatu umieszczony w punktach osnowy geodezyjne;.
1.3.3. Osnowa redlizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowal), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementdw projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

1.3.4. Inwentaryzacja powykonawcza- pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzqdzenie
zwigzanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

1.3.5. Pozostate okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SSTWIORB D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne"
pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktdw gtdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicq robdét ziemnych, w sgsiedztwie punktdéw zatamania trasy
powinny miec¢ srednice 0,15 + 0,20 mi dtugo$¢ 1,5+ 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktdéw nalezy stosowad paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i
srednicy 0,05 + 0,08 m a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

"Swiadki" punktu granicznego muszg byé pomalowane na zétto z czarnym napisem, wykonane z
betonu C20/25 zbrojonego 4 pretami g10mm

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. , Wymagania ogdlne” pki.
3.

Wybor sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.

Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakoSciowych Robdt i bezpieczenstwa zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie




SSTWIiORB dla zadania pn.:
,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stary Zawiddw i Wielichéw”.

zostang dopuszczone do Robdét. Do wyznaczenia trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowad
nastepujgcy sprzet:
e dalmierze,
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
tyczki,
taty,
e tadmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punkidw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

Wybdr sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzeleniem,
ze transport wyrobdéw oraz materiatdw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie mogg
powodowad zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzeh.

Sprzet i materiaty do odtworzenia frasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" pkt 5.

5.2. Ogélne zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca uzyska dane zawierajgce lokalizacje i wspdtrzedne
punktéw gtodwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o powyzsze materiaty, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiednigj
decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie Roboty, ktdére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogq
by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okredlajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktdw.
Forma i wzér tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczeh w
czasie trwania Robdt.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego oraz pobrane z wtasciwego Powiatowego
Osrodka Dokumentaciji Geodezyjneji Kartograficznej zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie
lub wskutek zaniedbania, aich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe, konieczne dla prawidtowe] readlizacji Robdt nalezg do
obowigzkdéw Wykonawcy.

5.3. Zakres rob 6t

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi

czynno$ciami umozliwigjgcym i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy

projektowane;j sieci.

Zakres robdt obejmuje odtworzenie w terenie:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktdw gtdwnych osi trasy i punktdéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktdéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- zastabilizowanie wszystkich wyznaczonych punktdw w sposdb  trwaty, ochrona ich przed
Zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb utatwiajgcy odszukanie i odtworzenie,
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5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punkiow gtéwnych osi fras i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktdéw pomochiczych,
potozonych poza granicq robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 250 m. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy powinna wynosi¢ 250 metréw.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Robdt zwigzanych z wykonaniem robdt i obiektow
towarzyszqcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkédw
betonowych lub grubych ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcey
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac z
takg doktadnoscig, aby sredni btgd niwelacji po wyrdwnaniu byt mniejszy niz 4 mm/km, stosujgc
niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.

5.5. Odiworzenie osi trasy

Tyczenie osi frasy nalezy wykonac¢ w oparciu o dane geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacii
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej.

0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do osi projektowe] nie moze byc¢
wieksze niz 5cm. Rzedne punktdw osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do Tcm w stosunku do
rzednych niwelety projektowe).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdine".

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem frasy i punktdw wysokos$ciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreSlonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3.4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest 1 km odtworzonej frasy i punktéw wysokosciowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w D - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne™.

Roboty objete trescig niniejszej specyfikacji bedq rozliczane wytgcznie w ramach scalonych
elementéw robdét do rozliczen cze$ciowych w Wykazach Cen nr 2 (SIWZ cz. IV) po ich catkowitym i
kompletnym wykonaniu.

9.2. Cena wykonania robo6t

Cena podana przez Wykonawce obejmuje:

1) wytyczenie gtéwnych osi oraz punktdw charakterystycznych dla obiektdw liniowych i znajdujgcych
sie na nich obiektéw kubaturowych (sytuacyjne i wysokosciowe) sieci, obiektdw kubaturowych na
sieciach , ogrodzenia przewidzianych do wykonania

2) wytyczenie niezbednych punktdw charakterystycznych obiektéw kubaturowych budowlanych




SSTWIiORB dla zadania pn.:
,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stary Zawiddw i Wielichéw”.

(sytuacyjne i wysokosciowe),

3) wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) drég, chodnikdw i
placodw przewidzianych do wykonania i odtworzenia, a w szczegdlnosci:

[ wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokosciowe punktdéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

[ odtworzenie osi frasy drogowej,

[1 uzupetnienie osi frasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

[ wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

[l wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

4) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

5) wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementdw inwestyciji w
wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

6) inwentaryzacja wykonanych elementdw po wykonaniu prac montazowych,

7) odtworzenie zniszczonych w trakcie prowadzenia robdt punktdéw charakterystycznych
(sytuacyjnych i

wysokosciowych), reperow.

8) naniesienie na mapy we wtasciwym miejscowo urzedzie, zinwentaryzowanych powykonawczo
wykonanych elementéw robdt.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis dokumentdw odniesienia podano w STWIORB D-00.00.00 pkt 10.

D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
rozbidérkg elementéw drég w ramach zadania pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stary
Zawidow i Wielichdw”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatéw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robét
nalezy traktowad jako minimalne.

2. MATERIALY
Nie wystepujq.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt
3.

Wybdr sprzetu do wykonania robét zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakoSciowych Robét i bezpieczenstwa zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
zostang dopuszczone do Robot.

Do wykonania robdét zwigzanych z rozbidrkg elementdw drog nalezy stosowac: tadowarki, spycharki,
samochody ciezarowe, mtoty pneumatyczne, frezarki nawierzchni.

Do zrywania nawierzchni w zaleznosci od jej rodzaju (podbudowy z kruszywa, betonowe i podbudowy)
nalezy uzy¢ zrywakdw bedgcych na wyposazeniu spycharek i réwniarek. Sprzet powinien byé
dostosowany do rodzaju i zakresu robdt.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdine"
pkt 4.

Wybor sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy.

Wybor srodka transportu zalezy od warunkdw lokalnych. Materiaty z rozbidrki mogq by¢ przewozone
dowolnymi srodkami tfransportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru dla danego asortymentu
materiatu rozbidrkowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne", pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym

Odcinki wykonywanych robdt nalezy oznakowad zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatdw
Swietlnych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkdw ich umieszczania na drodze (Dz.U. Nr. 220
z 2003roku poz. 2181) zat. 4.

5.2.2. Rozbidérka warstw nawierzchni bitumicznej, podbudowy betonowej lub ttuczniowe;j

Powyzsze roboty nalezy wykonac zrywarkg. Materiaty uzyskane z rozbidrki nie powinny by¢ mieszane
w trakcie wykonywanych robdt, transportu i sktadowania.

Nie przewiduje sie odzysku materiatdéw z rozbidrki, chyba ze moZliwe jest ich wykorzystanie w trakcie
realizacji zadania (np. wbudowanie destruktu pofrezowego w pobocza gruntowe). O mozliwosci i
sposobie ewentualnego wykorzystania materiatdw z rozbidrki zadecyduje Inspektor nadzoru.
Odpady bezuzyteczne powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu
przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach.

5.2.3. Rozbidrka istniejgcego oznakowania pionowego

Rozbidrke istniejgcego oznakowania nalezy wykona¢ recznie. Uzyskane oznakowanie z rozbidrki
stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze i ztozy elementy oznakowania na
podstawie obmiaru potwierdzonego przez Inspektora nadzoru w miejscu przez niego wskazanym.
Wszystkie elementy mozliwe do pdziniejszego wykorzystania po stwierdzeniu ich przydatnosci przez
Inspektora nadzoru powinny by¢é demontowane bez powodowania zbednych uszkodzen i stanowig
witasno$¢ Zamawiajgcego.

Odpady bezuzyteczne powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu
przepisdéw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" pkt. 6. Kontroli polega sposdb wykonania robdt rozbidrkowych, prawidtowose transportu i
sktadowani materiatéw uzyskanych podczas rozbidrki.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach przeznaczonych
do rozbidrki powinno spetniaé odpowiednie wymagania okreslone w SSTWIORB D-02.00.00. "Roboty
ziemne".

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nie bedzie stosowany.

Podstawqg ptatnosci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i podana w Wykazie
Cen.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét rozbiérkowych

Ogodlne zasady odbioru robdt rozbidrkowych podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodine

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Ogdine warunki wykonania i odbioru
robét budowlanych”.

Roboty objete tresciq niniejszej specyfikacji bedq rozliczane wytgcznie w ramach elementéw /pozycii
przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

Nie przewiduje sie rozliczenia robdt na podstawie wskaznika postepu oraz sumy robdt objetych
niniejszg specyfikacjg techniczng..

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce nie stanowigce odrebnego elementu Robét
w rozbiciu Ceny Ryczattowej (Wykaz Cen) muszqg by¢ ujete w cenie elementéw dotyczgcych robdt
podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis dokumentdw odniesienia podano w STWIORB D-00.00.00 pkt 10.

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIROB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopdw w ramach
zadania pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stary Zawidéw i Wielichdw™.

1.2. Zakres stosowania SSTWIROB

SSTWIORB okredla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatéw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt
nalezy tfraktowac jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddw
przemystowych, spetniajgcych warunki statecznosci i odwodnienia.

1.3.2. Glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.3.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1T m

1.3.4. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m

1.3.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m

1.3.6. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z
frasg drogowa.

1.3.7. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
Wg Wzoru:

ls :pd / Pas

gdzie:

pd - [Mg/m3] - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu,

pds - [Mg/m3] - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreSlona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenid
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12

1.3.8. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdw, okreslona wg
WZOru:

U =dso / dio

w ktérym:

U - wskaznik réznoziarnistosci
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deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.3.9. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wWg WZOoru:

lo= E2/E1

gdzie:

= - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigSeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998.

1.3.10. Pozostate okreslenia sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanych w SSTWIORB D-M-00.00.00.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowq, SSTWIORB oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do wykonania
robdét ziemnych nalezy zakohczyE wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne'
pkt 2.

2.2. Ogédlne zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek wykopdw. Grunty przydatne do zasypek mogqg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie
terenéw na odktad nalezy do obowigzkédw Wykonawecy, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie.
Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Z uwagi na
bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych na zawilgocenie gruntéw z wykopdw, ich
jakos¢ (wilgotnose) powinna by¢ na biezgco kontrolowana w trakcie prowadzenia robdt.

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci zgodnie z PN-S-02205 tablica 3.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" p 3.
Wybdr sprzetu do wykonania robét zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.

Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakosciowych Robét i bezpieczehstwa zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
zostang dopuszczone do Robdt.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwosciq
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rdwniarki, urzgdzenia
do hydromechanizacji itp.).

- fransportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociqggi itp.), - sprzetu
zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt. 4.
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Wybdr sposobu fransportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdw oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robét nie mogg
powodowac zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzeh.

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos$é
srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowywania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania Robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne” pkt 5.
Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczgcych doktadnosci, okreslonych w
niniejszych SSTWIORB. Sposdéb wykonania skarp wykopu i skarpy rowu powinien gwarantowac ich
stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw obcigza
Wykonawce.

Bezposrednio po wykonaniu wykopdw nalezy dno wykopu zabezpieczy¢ przed negatywnymi skutkami
czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposéb zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca.
W miejscach gdzie jest to wymagane nalezy mozliwie szybko przystgpi¢ do stabilizacji podtoza.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. Odspojenie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do
budowy nasypu sg dopuszczalne tylko woéwczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace
sprzetu gwarantujgcego roztozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymogami SSTWIORB. O ile
Inspektor nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci ok. 0,5m powyzej projektowanych
rzednych robdt ziemnych.

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze nalezy wykona¢ zgodnie z poszczegdlnymi SSTWIORB oraz z poleceniami
Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe
wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru.

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych ujetych w
Dokumentacii Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzgdzenia, ktdére zapewniajg odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatqg nieprzydatnose, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami  przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawigjgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do
istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzeh odwadniajgcych musi by<¢ poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozZliiwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowad w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by< mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzglednic
ewentualny wptyw kolejnoscii sposobu odspajania gruntdw oraz termindéw wykonywania innych rob ot
na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu roboét
ziemnych.

Irodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.
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5.2.3. Wykonanie wykopdw sprzetem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy nasypdw
bgdz na odktad Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakohczeniu prac mozna
byto przystgpic bezzwtocznie do wykonania wzmocnienia podtoza, jezeli jest wymagane. Przy
wykonywaniu wykopdéw nalezy zachowac nienaruszonq strukture podtoza.

5.2.4. Wykonanie wykopdw sposobem recznym
Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywac w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych
urzgdzenh podziemnych.

5.2.5. Doktadno$¢ wykonania wykopdw

Dopuszczalne tolerancje wykonania wykopdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-
S-02205 p. 2.6, Tablica 1 (punkt 4 5) oraz punkt 2.7.

Doktadno$¢ wykonania robdt ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana, co 20m. Wykonawca
ma obowigzek zageszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwos¢ kontroli byta zachowana,
co 20m.

5.2.6. Zageszczenie gruntu i nosnosci w wykopach

Zageszczenie gruntu (ls) i no$nos¢ (E2) w wykopach ma by¢ zgodna z rysunkiem 4 normy PN-S-02205,
natomiast wskaznik odksztatcenia lo=E2/E1 zgodnie z PN-S-02205 punkt 2.10.1. Nalezy sprawdzac
uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech no$nosci poprzez badanie wskaznika
zageszczenia oraz wtdrnego modutu odksztatcenia i wskaznika odksztatcenia lo zgodnie z PN-S-02205
(z uwzglednieniem rysunku nr 4 i punktu 2.10.1).

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia i noSnosci, to przed utozeniem konstrukciji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci
zgodnych z normg PN-S-02205 i projektem konstrukcji nawierzchni. Badanie wskaznika zageszczenia
(Is) zgodnie z BN-77/8931-12.

Jezeli wartos$ci wskaznika zageszczenia i nosnosci nie mogq by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza (np.
wapnem; popiotami lotnymi), umozliwicjgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Doprowadzenie gruntu do w/w modutdw mozliwe przez stabilizacje cementem,
wapnem, popiotami itp. Mozliwe do zastosowania Srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacii Inspektorowi nadzoru.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdét ziemnych jest mniejsza niz 0,3m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosé
budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktdre nie spowodujg uszkodzen
nawierzchni  korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych wyzej warunkéw obcigza Wykonawce Robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 pkt. 6 .

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i
dostarczac¢ kopie ich wynikdw do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywac w zakresie i z czestotliwosciq gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci
robdt i wymaganych niniejszymi SSTWIORB.

Wyniki badan i pomiardw kontrolnych w czasie wykonywania robdt nalezy wpisac do:

a) Dziennika Budowy,

b) Protokotéw odbiorcédw robdt zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu.

Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) Sposdb odspajania i sktadowania gruntdw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci;

b) Wstepnq selekcje gruntéw z wykopdw w zaleznosci od rodzaju gruntu;

c) Zapewnienie statecznosci skarp;

d) Odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakohczeniu;
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e) Doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykohczenie);
f)  Wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych i wysiekdw wodnych;
g) zageszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w p. 5.2.6.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nie bedzie stosowany.

Podstawqg ptatnosci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i podana w Wykazie
Cen.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdét okredlono w SSTWIORB D-M-00.00.00. pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,,O0gdine warunki wykonania i odbioru
robdt budowlanych”.

Roboty objete tresciqg niniejszej specyfikacji bedq rozliczane wytgcznie w ramach elementéw /pozycii
przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

Nie przewiduje sie rozliczenia robdt na podstawie wskaznika postepu oraz sumy robdt objetych
niniejszg specyfikacjg techniczng..

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqgcych

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce nie stanowigce odrebnego elementu Robdt
w rozbiciu Ceny Ryczattowej (Wykaz Cen) muszqg by¢ ujete w cenie elementdw dotyczgcych robdt
podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis dokumentdw odniesienia podano w STWIORB D-00.00.00 pkt 10.

D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIiORB

Przedmiotem niniejsze] ogdinej specyfikacji technicznej (SSTWIORB) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru wykopdw w gruntach nieskalistych w ramach zadania pn.: ,Budowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Stary Zawiddw i Wielichow™”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SSTWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych obejmuijg
wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SSTWIORB D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SSTWIORB D-02.00.01 pkt 1.5.
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2. Materiaty (grunty)

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze pod
podsypki. Powinien charakteryzowaé sie grupg no$nosci Gi. Gdy podtoze nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy no$nosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci Gi zgodnie
z dokumentacja projektowaq.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w SSTWIORB D-02.00.01 pkt 3.

4. Transport
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SSTWIORB D-02.00.01 pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w SSTWIORB D-02.00.01 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$s¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywacé wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypdw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.
Odstepstwo  od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor nadzoru dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntdéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczqce zageszczenia i nosnosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt

ziemnych
Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa autostrad innych drég
korpusu i drog kategoria ruchu kategoria
ekspresowych KR3-KRé ruchu KR1-KR2
Gérna warstwa o grubosci 1,03 1,00 1,00
20cm
Na gt kosci 2
a gtebokosci od 20 do 50 1,00 1,00 0.97

cm od powierzchni robot
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartoscils, podanych
w tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okresSlone w SSTWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacii Inspektorowi nadzoru.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.
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5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazddw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchnirobdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkdw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacii projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sposdb odspajania gruntdéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdét i po ich zakonhczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykohczenie),

e) zageszczenie goérnej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

7. Obmiar rob6t
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SSTWIORB D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m3 (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SSTWIORB D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Ogdine warunki wykonania i odbioru
robét budowlanych”.

Roboty objete tresciqg niniejszej specyfikaciji bedq rozliczane wytgcznie w ramach elementéw /pozycii
przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

Nie przewiduje sie rozliczenia robdét na podstawie wskaznika postepu oraz sumy robdt objetych
niniejszqg specyfikacjg techniczng..

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqcych

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce nie stanowigce odrebnego elementu Robét
w rozbiciu Ceny Ryczattowe] (Wykaz Cen) muszq by<¢ ujete w cenie elementdw dotyczgcych robot
podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis dokumentdéw odniesienia podano w STWIORB D-00.00.00 pkt 10.

D - 03.01.01. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem ninigjszej specyfikaciji technicznej (SSTWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z budowq sieci wodociggowej w ramach zadania pn.: ,,Budowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Stary Zawidow i Wielichow”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i readlizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SSTWIORB

Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowych.

Zakres stosowania dotyczy wykonania budowy, przebudowy sieci wodociggowych zaréwno w
gruntach nienawodnionych jak i nawodnionych, w $rodowisku stabo i silnie agresywnym (po
odpowiednim zabezpieczeniu elementéw betonowych i stalowych).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

1.4.2. Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia
obcigzeh zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtosé poza przeszkode terenowqg
(korpus drogowy, ciek wodny) ewentualnych przeciekédw wodly.

1.4.3. Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcg normg PN-ISO 6707-2:2000
»Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach i definicjami podanymi w SSTWIORB D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
- wodociqgg - zespdt wspdtpracujgcych ze sobg obiektdw i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,
— wodocigg grupowy - wodocigg zasilajgcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub
co najmniej jedng jednostke osadniczg i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezgcy w
granicach tej jednostki osadniczej,
- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociggowych znajdujgcy sie poza
budynkiem odbiorcdw, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,
- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy
doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,
- przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od
przewodu magistralnego do przytgczy domowych iinnych punktow czerpalnych,
- przytgcze domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczgcy
sie¢ wodociggowq z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,
- przewdd wodociggowy tranzytowy i przesytowy - przewdd wodociggowy bez odgatezien,
przeznaczony wytqcznie do fransportu wody na duzg odlegtos¢ i tgczacy zrédto wody ze
zbiornikiem poczgtkowym lub magistralg wodociggowa,
— kompensator na sieci - urzgdzenie zabezpieczajgce przewdd przed powstaniem nadmiernych
naprezen osiowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru.
Uwaga: wszystkie materiaty siecii przytgczy wodociggowych, ktére majg bezposredni kontakt z wodg
przeznaczong do celdw konsumpcyjnych powinny miec¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2. Materialy sieciowe

Do wykonania sieci wodociggowej przewidziano nastepujgce materiaty:

- rury i ksztattki PEHD100 (RC) SDR11; PN16 ci$nieniowe na ci$nienie 1,6 MPa (16 bar) tgczone metodg
zgrzewania (rury i ksztattki muszq pochodszi¢ od jednego producenta ) zgodne z normg PN-EN 13244-
2, posiadajgce aprobate techniczng dopuszczajgcq stosowanie w drogownictwie.

- hydranty nadziemne, kotnierzowe z odwodnieniem, dn80 mm, ci$nienie pracy 1,6 MPa, wykonane z
kontrolowanym miejscem tamania, gtebokos¢ zabudowy H=1500 mm, zgodne z normg EN 14384.
Gtowica oraz cokét hydrantu z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowana i pokryta warstwg
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zabezpieczajgcq przed promieniami UV. Kolumna i miejsce tamania z grubosciennej rury stalowej
St37, ocynkowanejizabezpieczonej przed promieniami UV. Zespdt uruchamiajgcey ze stali nierdzewnej
oraz innych materiatéw odpornych na korozje.

- zawér napowietrzajgco-odpowietrzajgcy podziemny DN 160, wykonanym z zeliwa sferoidalnego
pokrytego powtokg elastomerowq oraz stali nierdzewnej, cisnienie pracy 1,6 MPa

- zawdr redukeyjny hydrauliczny DN110, 160, wykonanym z zeliwa sferoidalnego pokrytego powtokg
elastomerowq oraz stali nierdzewnej, cisnienie pracy 1,6 MPa

- studnia wodomierzowa betonowa fi 1500mm wyposazona w 2 wodomierze dn80, 4 zawory
odcinajgce dn150, 2 zawory zwrotne dn150, 2 odwodnienia/odpowietrzenia dn150/25

- zasuwy wodociggowe dnl00mm i dn80mm, , dn50mm, dn40mm, dn32mm z miekkim
uszczelnieniem, zabudowa krotka, kotnierzowe, z klinem z zeliwa sferoidalnego min. ENGJS-400-15 (wg
DIN GGG40) catkowicie pokryty elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng. Trzpieh
zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym oraz obudowq regulowang
(teleskopowaq]), na cisnienie pracy 1,6 MPa, emaliowane lub epoksydowane wewnetrznie,

- obudowy do zasuw dla gtebokosci wykopu H=1500 mm od gdrnej zewnetrznej $cianki rury do
powierzchni gruntu,

- pompy WILO HELIX V1010-1/16/E/S/400-50 lub réwnowazine (dopuszczalne zmiany parametry
hydraulicznych i mocy elekirycznej w zakresie do 15%)

- skrzynki uliczne zeliwne ,,\W " do zasuw ,

- ksztattki cisnieniowe zeliwne kotnierzowe i kielichowe na cisnienie pracy 1,6 MPaq,

- stupki stalowe ocynkowane, wys. do H=2,70 m,

- tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na sieci i przytgczach wodociggowych.

2.3. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatéw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i
odpornych na dziatanie czynnikdw agresywnych.

Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnatrz i zewngtrz odpowiednio zaizolowane.

2.3.1. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac:
— rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania zgodne z normg PN-EN
JSO 1127:1999
— rury PEHD, PP

Zakonczenie rury ochronnej nalezy wykonac za pomocq uszczelnienia manszetami systemowymi..

2.3.2. Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia kohcdwek rur ochronnych nalezy stosowac:
— manszety z EPDM-u z zaciskami opaskowymi ze stali nierdzewnej

- podtpierscienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorgco StO grubosci od 5 do 19
mm,

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadac¢ warunkom normy

2.6. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod studzienki, komory, rurociggi moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat
na podsypke powinien odpowiadac¢ wymaganiom norm.

2.7. Bloki oporowe

Nalezy stosowac:

— bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy C16/20 odpowiadajgce wymaganiom do
przewoddw o srednicach od 100 do 400 mm

2.8. Sktadowanie materiatéw
2.8.1. Rury przewodowe i ochronne
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Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkdw bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nalezy sktadowac w taki sposdb, aby stykaty sie one z
podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysoko$e
sterty rur nie powinna przekraczac: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekraczac 30°C,

b) rury stalowe mozna przechowywaé w wigzkach lub luzem. Rury o Srednicach ponizej 30 mm tylko
w wigzkach,

c) rury zeliwne i zelbetowe powinny by¢ utozone w stosach na przemian kielichami lub kotnierzami.
Warstwy rur nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od
wystajgcych czesci.

2.8.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 [34] powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.8.3. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy lokalizowac jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawiaé w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowacé w
pozyciji lezgcej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.8.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.8.5. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac sie silosy w ilosci
zapewniajgcej ciggtose robdt.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujqcy sprzet do wykonania robdét ziemnych i
wykonhczeniowych:
— pite do ciecia asfaltu i betonu,
— pite motorowq tahcuchowq 4,2 KM,
- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
— koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,
- spycharke kotowq lub ggsiennicowg do 100 KM,
— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,
— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do robét montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjete] technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:

— samochdéd dostawczy do 0,9 t,
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— samochdd skrzyniowy do 51,

— samochdd skrzyniowy od 5do 10 1,

— samochdd samowytadowczy od 25 do 30 1,

- samochdd beczkowdz 4 1,

— przyczepe dtuzycowqg do 101,

— zurawie samochodowe do 41, od5do 6t,0od7do 10+,

— Zzurawie samojezdne kotowe do 51, 0od 7 do 101,

- weciqggarke reczngod 3do 51,

— weciggarke mechaniczng z napedem elekirycznym do 1,6, 0d 3,2do 51,

— wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 t,

— spawarke elekiryczng wirujgcg 300 A,

— zespot prgdotworezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

- zgrzewarke doczotowq z mozliwoscig wydruku

- zgrzewarke elektrooporowq z mozliwosciqg wydruku
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkdw wykonywanych robdét oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagondw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP) oraz
tadowac¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucad, a szczegdlng ostroznose nalezy zachowad przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka fransportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedzielac
elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czescirur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byc
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport wtazéw kanatowych, stopni i skrzynek ulicznych

Wtazy, stopnie i skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie fransportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki
nalezy tgczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiac uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport blokéw oporowych
Transport blokdw moze odbywac sie dowolnymi srodkami tfransportu.
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Bloki mogg by¢ uktadane w pozyciji pionowej lub poziomej tak, aby przy réGwnomiernym roztozeniu
tadunku wykorzystana byta no$nos¢ srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzdw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu)
materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.6. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowodujqg:
- segregaciji sktadnikdw,
— zmiany sktadu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig witasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

4.7. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami.

Wykonawca zapewni $srodki transportowe w iloSci gwarantujgcej ciggto$¢ dostaw materiatdow, w
miare postepu robobt.

4.8. Transport cementu
Wykonawca zapewni fransport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast
fransport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za

pomocgq kotkéw osiowych, kotkdw swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z

rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze

Inspektorowi nadzoru.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdw lub z opaddw

atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajgcy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

d)

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i podbudowy,

a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sqg fabrycznie

zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkdw atmosferycznych, to powinny one byé

zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub

impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do

gtebokosci wykopodw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez

Inspektora nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu

przesuwajgc sie stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez utozenie przy
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jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposdb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawione] warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezpodrednio przed utozeniem
przewoddw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze w gruntach nawodnionych nalezy wykonac¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem tgcznie z
utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity
nalezy wykona¢ podtoze z pospdtki, zwiru lub ttucznia o grubosci zgodnej z dokumentacjq
techniczng. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogdine

Gtebokoséc¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkdw zabezpieczajgcych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokosé
przemarzania gruntdw hz, wg PN-81/B-03020 [6] 0 0.2 m.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy
Znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtoé¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim
wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu
wzmochnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjq projektowaq.
Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Potgczenie rur nalezy wykonywad w sposéb nastepujacy:
- rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie,
- rury zeliwne poprzez potgczenia kotnierzowe uszczelnione pierscieniami gumowymi.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach,
gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:
a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kgt odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwaorni,
b) dla pozostatych przewoddw, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potgczeniu
rur (ztgczu kielichowym) przekracza 2° kgta odchylenia.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy kohcéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:
- dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

5.5.3. Wytyczne wykonania blokdéw oporowych
Bloki oporowe nalezy umieszczal przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu
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ksztattek, zas dla przewoddw Zeliwnych i stalowych (nie tgczonych przez spawanie na styk) o srednicy
powyzej 200 mm i kgcie odchylenia wiekszym niz 10e.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swqg tylng $§ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzenh miedzy tylng sciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C8-8/10.

Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzeh miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujgc
go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywadé dowolng metodq, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebic recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.5.4. Zasypanie wykopdw iich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosic:

- dla przewoddw z rur zeliwnych - 0,5 m,

- dla przewoddw zinnychrur  -0,3m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po
obu stronach przewodu.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.
W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1,00 nalezy zastgpi¢ gérng warstwe zasypu
wzmocniong podbudowq drogi.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do rob ot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania majgce na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okredlenie stanu terenu,
— ustalenie sktadu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robét iich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwosciq zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontfrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,
— zbadanie materiatéw i elementdw obudowy pod kgtem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacii technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
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- badanie zachowania warunkdéw bezpieczehstwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,
— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmochionego z
kruszywa lub betonu,
— badanie ewentualnego drenazu,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatdw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,
— badanie utozenia przewodu na podtozu,
— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
— badanie zastosowanych ztqczy i ich uszczelnienie,
— badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejiciu pod drogami (rury ochronne, obudowy
tunelowe),
— badanie zabezpieczenia przed korozjqg i prgdami btgdzgcymi,
— badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podtoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukciji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjq,
sprawdzenie przej$¢ rurociggdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury,
sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw witazéw oraz sprawdzenie stopni wtazowych,
otworéw montazowych i urzgdzeh wentylacyjnych),
- badanie szczelnosci catego przewodu,
— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia

poszczegdlnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecejnizx 5cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ *
3cm,
— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla
przewododw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 5 cm,
- rdznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dia
przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddw + 2cm,
— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé:
dla przewoddw z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewoddw £ 2cm i nie mogqg
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zeraq,

- stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. Obmiar robét

Obmiar robét nie bedzie stosowany.

Podstawqg ptatnosci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i podana w Wykazie
Cen

8. Odbidr robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania zzachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowq linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowq Scian wykopdw,

— przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

— wykonanie studzienek wodociggowych,

— wykonanie komdr wodociggowych,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie obudowy tunelowej,

— wykonanie izolacji,

— préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robdét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdinego postepu roboét.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢: okoto 300 m dla przewoddw z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposdb prowadzenia wykopdw.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu
z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkdéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
vzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w SSTWIORB
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

8.3. Odbidér koncowy
Odbiorowi kohcowemu podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego (polegajgce
na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),
— badanie szczelnosci studzienki,
— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukohczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach
- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badah podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badanh przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacii i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznoéci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Ogdine warunki wykonania i odbioru
robét budowlanych”.

Roboty objete tresciq niniejszej specyfikacji bedq rozliczane wytgcznie w ramach elementéw /pozycii
przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

Nie przewiduje sie rozliczenia robdt na podstawie wskaznika postepu oraz sumy robdt objetych
niniejszg specyfikacjg techniczng..

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqgcych
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Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce nie stanowigce odrebnego elementu Robot
w rozbiciu Ceny Ryczattowej (Wykaz Cen) muszqg by¢ ujete w cenie elementdw dotyczgcych robét
podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis dokumentdéw odniesienia podano w STWIORB D-00.00.00 pkt 10.

D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego w ramach zadania
pn.: ,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stary Zawidow i Wielichow".

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt
nalezy traktowac jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.4. Ogodlne wymagania dotyczqgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepujq.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt

5.

Wybdr sprzetu do wykonania robdt zwigzanych niniejszym SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.

Jakikolwiek sprzet, nie gwarantujgcy spetnienia wymagan jakosciowych Robdt i bezpieczenstwa

zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie zostanie dopuszczony do Robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru moze
dopusci¢c wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wagskich koryt),

- walcédw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowacd niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdine"
pkt 4.

Wybdr sposobu transportu i wybér srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdw nie moze powodowac zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich
jakosci lub uszkodzen.

Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnose
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srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowywania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" pkt 5.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiac w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.
Rodzqj sprzetu, a w szczegdinosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by<é
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢& wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SSTWIORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowanq przez
Inspektora nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic
warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac jak dla nasypow.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa Autostrad i drég | Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci| 1,03 1,00 1,00
20 cm
Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni podtoza | 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarmisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzenh ptytowych. Nalezy okreslic
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
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Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by<¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastqpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt é.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtoza
Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwose
badan badan i pomiardw
i pomiaréw
1 Szeroko$¢ koryta 10razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 RéwnNos¢ poprzeczna [ 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) | 10razy na 1 km
5 Rzedne co 100 m
wysokoS$ciowe
6 Uksztattowanie osi w|co 100 m
planie
7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
wilgotnosé gruntu | lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?2
podtoza
*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. SzerokoS$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. Rbwnos¢ koryta (profilowanego podtozal)

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg
Nieréwnosci nie mogqg przekraczac 20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacijq projektowqg
z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz =+ 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz = 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Lageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nie powinien by¢ mniejszy od podanego w
tablicy 1. Jedli joko kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutdw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinna byé
wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq
od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nie bedzie stosowany.

Podstawqg ptatnosci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i podana w Wykazie
Cen.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt okredlono w SSTWIORB D-M-00.00.00. pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Ogdine warunki wykonania i odbioru
robdt budowlanych”.

Roboty objete tresciqg niniejszej specyfikacji bedq rozliczane wytgcznie w ramach elementdw /pozyciji
przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

Nie przewiduje sie rozliczenia robdét na podstawie wskaznika postepu oraz sumy robdt objetych
niniejszg specyfikacjg techniczng..

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce nie stanowigce odrebnego elementu Robdt
w rozbiciu Ceny Ryczattowej (Wykaz Cen) muszg by¢ ujete w cenie elementdw dotyczgcych robdt
podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis dokumentdw odniesienia podano w STWIORB D-00.00.00 pkt 10.

D-04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru warstwy
mrozoochronnej w ramach zadania pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Pogorzeliska™.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
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SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatéw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci rob ot
nalezy traktowac jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Warstwa mrozoochronna - warstwa zapewniajgca ochrone konstrukcji nawierzchni drogowej
przed skutkami oddziatywania mrozu.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z okresleniami
podanymi w SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdine" pkt 1.4.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWIORB D-
M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Kruszywo

Kruszywa do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny spetnia¢ warunek szczelnosci okreslony
zaleznosciqg:

Dis/dss <5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy mrozoochronnej,

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Do badania parametru ,warunek szczelnodci dla kruszywa"” niezbedne jest okredlenie $rednicy
zastepczej (dss) gruntu lezgcego ponizej warstwy odcinajgcej. W zwigzku z powyzszym Wykonawca i
Zlecajgcy badania zobowigzany jest zabezpieczy¢ i przekaza¢ do badan prébke takiego gruntu w
celu wykonania analizy sitowe;.

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstwy mrozoochronne] powinny spetniac
wymagania podane WT-4 2010 Wymagania Techniczne punkt 2 oraz tablica 6.

Ponadto nalezy uzy¢ materiatu niewysadzinowego o nastepujgcych cechach:

- ziaren ponies 0,063mm nie wiecej niz 5%,

- wskaznik piaskowy WP > 35,

- kapilarnos¢ bierna < 1,0 m,

- wodoprzepuszczalno$¢ 8 m/dobe,

- D¢o/D1o 25,

Deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe mrozoochronng,

Dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe mrozoochronng,.
Mieszanki niezwigzane stosowane do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny spetniac
wymagania zawarte w WT-4 2010 Wymagania Techniczne, rozdziat: 3. Konfrola produkcji, 4 Opis i
oznaczenie, 5 Oznakowanie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdine" pkt
3.

Wybor sprzetu do wykonania robdét zwigzanych niniejszg SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jako$ciowych zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu o wydajnosci umozliwiajgcej wykonanie danych robdt i gwarantujgcych
zachowanie wymagan jakosciowych. W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac zageszczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne. Caty sprzet musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdine"
pkt 4.

Wybor sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobéw oraz materiatdéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie mogqg
powodowad zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.
Transport materiatu  (mieszanki  kruszyw) moze odbywaé sie dowolnymi  samochodami
samowytadowczymi w sposdb zabezpieczajgcey je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonanych robét

Wykonawca moze przystgpic do wykonywania warstwy mrozoochronnej dopiero po zakohczeniu i
odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem urzgdzeh podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania warstwy mrozoochronnej bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

SSTWIORB D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze".

5.2.1. Odwodnienia pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych, Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonad¢ urzgdzenia, ktére zapewniq
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopodw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robdt spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatqg nieprzydatnose, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich
gruntami  przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rdwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.2. Zageszczenie i no$nos¢ gruntdw w podtozu nasypdw

Podtoze nasypdw powinno spetnia¢ wymagania dotyczqgce zageszczenia (Is), nosnosci (E2) i wskaznika
odksztatcenia 10=E2/Ei. Wykonawca skontroluje wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych,
zalegajgcych w goérnej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu.
Warto$¢ wskaznika zageszczenia Is w podtozu nasypdw powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w PN-S-02205 punkt 2.10. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza, Wykonawca
powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia nie moze by¢ osiggnieta przez bezposrednie zageszczenie
podtoza, to nalezy podjgc srodki w celu ulepszenia podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia. Sposdb doprowadzenia podtoza pod nasyp, inny niz dogeszczenie,
Wykonawca ma obowigzek uzgodnic¢ z Inspektorem nadzoru.

Dla kontroli nosnosci E2 i wskaznika odksztatcenia lo podtoza nasypdw nalezy stosowad metode
obcigzenh ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 albo inne metody zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Wartos¢ wtdrnego modutu odksztatcenia E2 oraz wskaznika odksztatcenia lo w podtozu nasypodw
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN-S-02205 punkt 2.10.
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5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkdw i rzednych wysokos$ciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggneta grubosc¢ zgodng z Dokumentacjg Projektowq.

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej nalezy przystgpic do jej
zageszczania.

5.4. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci warstwy mrozoochronnej

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzone] wedtug PN-EN 13286-2:2010. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe mrozoochronng, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Jezeli nosnoS¢ nie moze by¢ osiggnieta przez
bezposrednie zageszczenie warstwy mrozoochronnej, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gornej
czesci warstwy mrozoochronnej, umozliwiajgce uzyskanie wymaganej nosnosci zgodnie z p.é.

5.5. Odcinek prébny

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
PO zageszczeniu,

- ustalenia ilosci przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczeniaq,

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu, jokie bedq
stosowane do wykonywania warstwy mrozoochronnej na budowie.

5.6. Utrzymanie warstwy
Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania Ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania warstwy mrozoochronnej i przedstawi¢ do akceptacji wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiardw zgodnie z tablicg 1.

Wszelkie badania mogg by¢ wykonywane dodatkowo w miejscach watpliwych i na zlecenie
Inspektora Nadzoru.

Tablica 1. Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiardw warstwy mrozoochronnej

Lp. Wyszczegdlnienie  badan il Minimalna czesto$¢ badan i pomiardw
pomiarow
1 Badanie wtasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa wg WT-4
tablica 1
2 Uziarnienie kruszywa 2 razy na dziennej dziatce roboczej wg WT-4 tablica é
3 Wilgotno$¢ mieszanki jW.
4 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na Tkm
5 Réwnos¢ podtuzna co 20m na kazdym pasie ruchu
) RéwnNo$E poprzeczna 10 razy na 1km
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7 Spadki poprzeczne *) 10 razy na Tkm
Rzedne wysokosciowe Co 100m
9 Uksztattowanie osi w planie Zgodnie z dokumentacjqg projektowq (jw.)
10 Grubos¢ warstwy W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej nizraz na
3000m?2
11 Zageszczenie, noSnosé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

6.3.1. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie réznic od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. Réwnos¢ warstwy
Nierébwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzy¢ 4 metrowqg tatg.
Nieréwnosci nie mogqg przekraczac 20mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowq z tolerancjqg + 0,5%.

6.3.4. Rzedne wysokoséciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ -2cmi+1cm.

6.3.5. Uksztattowanie osi w planie

O§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £3cm dla drég
ekspresowych lub + 5cm dla pozostatych drog.

6.3.6. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z tolerancjg +10%.
Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy
mierzy¢ tgczng grubose tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.

6.3.7. Lageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy mrozoochronnej, okre$lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1,0 lub 1,03 (w zaleznosci od kategorii ruchu) zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe mrozoochronng, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Stosunek wtdrnego i pierwothego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2. Nosnos¢ dla warstwy mrozoochronnej powinna by¢ nie
mniejsza niz100 MPa.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych, powinny byc¢
naprawione przez powinny by<¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronne;.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Ogdine warunki wykonania i odbioru
robét budowlanych”.

Roboty objete tresciqg niniejszej specyfikaciji bedq rozliczane wytgcznie w ramach elementéw /pozyciji
przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

Nie przewiduje sie rozliczenia robdt na podstawie wskaznika postepu oraz sumy robdt objetych
niniejszg specyfikacjg techniczng..

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqcych

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce nie stanowigce odrebnego elementu Rob bt
w rozbiciu Ceny Ryczattowej (Wykaz Cen) muszqg by¢ ujete w cenie elementdw dotyczgcych robét
podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis dokumentdw odniesienia podano w STWIORB D-00.00.00 pkt 10.

D-04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach zadania pn.: ,,Budowa
sieci wodociggowej w miejscowosci Stary Zawiddw i Wielichow™.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robét
nalezy tfraktowac jako minimalne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdw podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdine"
punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatem stosowanym przy wykonaniu skropienia wedtug zasad niniejszych SSTWIORB moze byc
emulsja asfalfowa wedtug PN-EN 13808, albo inny materiat wedtug norm lub aprobat technicznych.
Rodzaqj lepiszcza powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu w podtozu.

Do tgczenia warstw asfaltowych nalezy stosowaé¢ emulsie asfaltowe szybkorozpadowych
kationowych, wytworzonych z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego. Zaleca sie réwniez
stosowanie emulsji asfaltowych modyfikowanych.

Kazdy zastosowany materiat do wykonania skropienia powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganego potgczenia miedzywarstwowego.

2.3. Potgczenia miedzywarstwowe

Okreslenie ilosci skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykonac wedtug PN-EN 12272-1. Zalecane ilosci
pozostatego lepiszcza do skropienia powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w WT-2 2008
tablica 57.

Doktadne zuzycie lepiszczy powinny by¢ ustalone w zaleznosciq od rodzaju warstwy, jej faktury i stanu
powierzchni oraz zaakceptowane przez inzyniera.
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2.4. Przechowywanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogqg powodowad utraty cech lepiszcza i obnizenie jego, jakosci.
Lepiszcza nalezy przechowywac w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzgdzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczen.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac zasad ustalonych przez Producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne” pkt
3.

Wybér sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce spetnienia wymagan
jakosSciowych Robét i bezpieczenstwa zostang przez inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do Robdt.

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza.

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy uzywac: szczotki mechaniczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu pokazano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne"
pkt 4. Wybdr sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z
zastrzezeniem, ze transport wyrobdw oraz materiatdéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania
robdt nie mogqg powodowad zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich, jakosci lub
uszkodzen.

Emulsia moze by¢ fransportowana w cysternach, autocysternach, beczkach Ilub innych
opakowaniach pod warunkiem, Ze nie bedqg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedqg
powodowaty jej rozpadu.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste
i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Podtoze pod warstwe asfaltowqg powinno by¢ przygotowane zgodnie z WT-2 2008.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywacd szczotek recznych. W razie potrzeby, bezposrednio przed skropieniem
warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Skropienie warstwy moze rozpoczgé sie po
akceptacii przez inzyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem
przy uzyciu skrapiarek a w miejscach frudno dostepnych recznie (za pomocqg weza z dyszqg
rozpryskowq). Temperatury emulsji powinny miesci¢ sie w przedziatach podanych w aprobacie
technicznej lub by¢ zgodne z zaleceniami podanymi przez Producenta.

Skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla
umozliwienia penetracii lepiszcza w warstwe i odparowanie wody z emulsji. W zaleznoscig od rodzaju
uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyc
skropiong warstwe przed uszkodzeniem (decyzje o potrzebie i rodzaju zabezpieczenia przedstawi
Wykonawca Inspektorowi nadzoru do akceptacii) i dopusci¢ na niej tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne wymagania dotyczqgce kontroli jakosci robot




SSTWIiORB dla zadania pn.:
,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stary Zawiddw i Wielichéw”.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania i kontrola przed przystgpieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ préobne skropienie warstwy w
celu okredlenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w
zaleznoscig od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Nalezy stosowad wymagania
zawarte w WT-2,

6.3. Badania i kontrola w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia emulsji (pozostatego asfaltu)

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole iloSci rozktadanej emulsji wedtug metody podanej w opracowaniu
»Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”

6.3.2. Badanie szczepnosci miedzywarstwowej

Nalezy wykona¢ badania kontrolne potgczeh miedzy warstwowych z czestotliwos$cig minimum 1
prébka na 1km jezdni. Badanie wykonane na probkach (odwiertach z nawierzchni) srednicy 100mm.
Wymagana wytrzymato$¢ na scinanie potgczen miedzy warstwowych:

- 1,0MPa — warstwa $cieralna/warstwa wigzgca;

- 0,7MPa — warstwa wigzgca/ warstwa podbudowy;

- 0,7 MPa — warstwa podbudowy/ warstwa podbudowy;

- 1,3MPa - dla cienkich warstw <4cm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nie bedzie stosowany.

Podstawqg ptatnosci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i podana w Wykazie
Cen.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt okreslono w SSTWIORB D-M-00.00.00. pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Ogdine warunki wykonania i odbioru
robdt budowlanych”.

Roboty objete tresciqg niniejszej specyfikacji bedq rozliczane wytgcznie w ramach elementéw /pozycii
przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

Nie przewiduje sie rozliczenia robdt na podstawie wskaznika postepu oraz sumy robdt objetych
niniejszq specyfikacjq techniczng..

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqcych

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce nie stanowiqce odrebnego elementu Robét
w rozbiciu Ceny Ryczattowej (Wykaz Cen) muszg by¢ ujete w cenie elementdw dotyczgcych robdt
podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis dokumentdéw odniesienia podano w STWIORB D-00.00.00 pkt 10.

D-04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwigzanej w ramach zadania pn.. ,Budowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Stary Zawidow i Wielichow”.




SSTWiORB dla zadania pn.:
,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stary Zawiddw i Wielichéw”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadah jok w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymagane;j ich jakosci oraz konftroli jakosci robét
nalezy fraktowac jako minimalne.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SSTWIORB D-
M-00.00.00.

"Wymagania ogdine" pkt 2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrdédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania wobec kruszyw

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczeji zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otaczakdw albo ziarn zwiru wiekszych od 8mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Okreslone wg PN-EN 933-1 uziarnienia mieszek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy
zasadniczeji pomocniczej powinny spetniaé wymagania WT-4-2010 p. 2.3 oraz p.2.4. Jako wymagane
obowigzujg tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunku. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byé
ciggta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej
uziarnienia na sgsiednich sitach.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa przeznaczone do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do podbudowy pomocniczej i
zasadniczej powinny spetnia¢ wymagania zawarte w WT-4 2010 Wymagania Techniczne (tablica 1)
oraz pkt. 2.2 niniejszej SSTWIORB. Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane, aby wykazywaty
zachowanie jednakowych wtasciwosci i spetniaty wymagania zawarte w WT-4 2010 (punkt 2.3 i 2.4,
tablica é).

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowad sie
réwnomierng wilgotnosciq.

2.3.3. Woda
Nalezy stosowac wode spetniajgcg wymagania PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine" pkt
3.

Wybér sprzetu do wykonania robét zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakosciowych Robét i bezpieczehstwa zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
zostang dopuszczone do Robdt.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e mieszarek stacjonarnych (zlokalizowanych w poblizu placu budowy) do wytwarzania mieszanki
kruszyw, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymainej,

e roéwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢ walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne




SSTWIiORB dla zadania pn.:
,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stary Zawiddw i Wielichéw”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™
pkt 4.

Wybor sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdéw oraz materiatdéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie mogg
powodowad zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzeh.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami tfransportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
Zzanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem podbudowy podtoze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczeh oraz sprawdzi¢
jego cechy geometryczne i zageszczenie. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujgce
odchylenia od wymaganej réwnosci, spadkdw poprzecznych lub rzednych powinny by¢ naprawione.
Podtoze pod podbudowe stanowi warstwa stabilizowana cementem lub warstwa mrozoochronna
badz tez inna warstwa zgodnie z projektem.

5.3. Wyitwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywq uziarnienia i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki
lub uzyskiwaé z przekruszenia w kamieniotomie. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposdb przeciwdziatajgcy segregacii i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by
roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych.
Kruszywo podczas zageszczania powinno by¢ wilgotne, co umozliwi optymalng prace walcéw w celu
uzyskania wymaganej nosnosci i zageszczenia.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli

Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inspektora nadzoru, gotowqg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru, w celu akceptacji
materiatdw. Badania te powinny obejmowacd wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w punkcie 2.




SSTWiORB dla zadania pn.:
,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stary Zawiddw i Wielichéw”.

6.3. Badania w trakcie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw Czesto$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czesto$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki niezwigzanej

Czestosé badah
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia | Powierzchnia
badan na dziennej| podbudowy przypadajgca | przypadajgca na 1
dziatce roboczej na jedno badanie (jezdnia) | badanie
1 Uziarnienie mieszanki 1 250mb 2000m?
2 Wilgotno$¢ mieszanki 1 250mb 2000m?
3 Wskaznik odksztatcenia,
moduty odksztatcenia| 2 200mb 1000m?
(no$nosg)
4 Badanie wtasciwosci kruszyw | Przy kazdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niz 1 badanie petne na 6
miesiecy wykonywania warstwy z jednego rodzaju kruszywa (zrédta)

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.1.

Probki do badan powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy, z roztozonej warstwy,
przed jej zageszczeniem w obecnosci Inspektora nadzoru. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnoéci optymalnej, okredlonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 z tolerancjq +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Zageszczenie i no$nos$¢ podbudowy

Kontrole zageszczenia i nosnosci podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtdérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

)
__ <22
Er
Zageszczenie podbudowy powinno spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z

kruszywa o Maksymalne ugiecie| Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku  Wnos Wskaznik sprezyste pod kotem| mierzony ptytg o srednicy 30 cm
nie mniejszym niz| zageszczenia  Is|_Mm MPa
% nie mniejszy niz; i i
1szy 40 kN 50 kN od pierwszego od . .drgglego
obcigzenia E; obcigzenia Ez
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Warto$¢ E2 i Er powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.
Dla drog kategorii ruchu KR1-KR4 nalezy przyjgé moduty odksztatcenia jak dla wskaznika nosnosci
CBR=80%, dla KR5KRé jak dla wskaznika nosnosci CBR=120%.

6.3.5. Wtasciwosci kruszyw
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w punkcie 2.3.2.




SSTWIiORB dla zadania pn.:
,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stary Zawiddw i Wielichéw”.

6.4. Wymagania dotyczqgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosc i zakres pomiardw
Czestos¢ oraz zakres badan i pomiardw podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczc?gélnienie badan  i| Minimalna czesto$¢ pomiardéw
pomiardw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na Tkm
2 Réwnos¢ podtuzna Co 25m tatg na kazdym pasie ruchu
3 ROGwWNOSE poprzeczna 10 razy na Tkm
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na Tkm
5 Rzedne wysokosciowe co 50m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie*) 10 razy na Tkm
7 Grubo$¢ podbudowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
500m?2

6.4.2. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy
Dopuszczalne tolerancje cech geometrycznych wykonanej podbudowy z mieszanki niezwigzanej
zostaty przedstawione w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne tolerancije od wielkosci projektfowanych cech geometrycznych podbudowy

L.p. Wielkos¢ mierzona Jednostka Tolerancja

1 Szerokosc warstwy cm +10/-5

2 Nierownosci podtuzne lub porzeczne
mierzone fatg 4 m zgodnie z normg BN- 10 — podbudowa zasadnicza
68/8931-04 mm 20 — podbudowa pomocnicza

3 Spadki poprzeczne % +0,5

- Rzedne wysokosciowe cm +1/-2

5 Uksztaltowanie osi w planie cm +5

6 Grubosc warstwy % + 10 — podhudowa zasadnicza

+10; -15 — podbudowa pomocnicza

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od wymaganych i
innych wymagan SSTWIORB, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt,
zaproponowang przez niego metodqg zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nie bedzie stosowany.

Podstawqg ptatnosci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i podana w Wykazie
Cen..

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SSTWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Ogdine warunki wykonania i odbioru
robét budowlanych”.

Roboty objete tresciqg niniejszej specyfikacji bedq rozliczane wytgcznie w ramach elementéw /pozycji
przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

Nie przewiduje sie rozliczenia robdt na podstawie wskaznika postepu oraz sumy robdt objetych
niniejszg specyfikacjg techniczng..

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqgcych




SSTWiORB dla zadania pn.:
,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stary Zawiddw i Wielichéw”.

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce nie stanowigce odrebnego elementu Robét
w rozbiciu Ceny Ryczattowej (Wykaz Cen) muszqg by¢ ujete w cenie elementdw dotyczgcych robot
podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis dokumentdw odniesienia podano w STWIORB D-00.00.00 pkt 10.

D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIAZACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC w ramach zadania pn.: ,,Budowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Stary Zawidow i Wielichow”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okredla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci rob ot
nalezy traktowac jako minimalne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWIORB D-
M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.

Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru. Nalezy dgzy¢ do zaopatrzenia sie w materiaty z jednego zrédta. W przypadku zmiany
pochodzenia materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowaé skorygowang
recepte.

Dla kategorii ruchu: KR1-KR2 nalezy stosowac:

- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11W z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 10) lub

- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 16W z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 10)

2.2. Rodzaje materiatéw
Rodzaje materiatéw stosowanych do mieszanki AC i AC WMS podano w tablicy 1.
Tablica 1 Rodzaje materiatéw do mieszanki AC i AC WMS

Wymagania

Lp. | Rodzaj materiatu ymad
KR1-KRé

| Kruszywo grube WT-1 2010, tablica 4, 8

2 Kruszywo drobne Ilub o ciggtym| WT-1 2010, tablica 5, 6, 6a, 9, 10

uziarnieniu

3 Wypetniacz WT-1 2010, tablica 7, 11

4 Lepiszcze WT-2 2010 tablica 10 (AC)., 21 (AC WMS)

5 Srodek adhezyjny WT-2 2010wg Aprobaty Technicznej lub zgodnie z
zapisami p.4.1. PN-EN 13108-1

*- dla AC WMS zaleca sie stosowanie asfaltéw drogowych twardych
Uwaga: Dla KR3-KRé nie dopuszcza sie uzywania granulatu asfaltowego

2.3. Wymagania wobec innych materiatéw
2.3.1. Lepiszcze do skropienia podtoza
Lepiszcze do skropienia podtoza powinno spetnia¢ wymagania podane w SSTWIORB D-04.03.01




SSTWIiORB dla zadania pn.:
,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stary Zawiddw i Wielichéw”.

2.4. Dostawy materiatow

Obowigzkiem Wykonawcy jest wytypowanie producenta lub producentéw mieszanek mineralno-
asfaltowych, posiadajgcych certyfikowane systemy Zaktadowej Kontroli Produkcji zgodnie z PN-EN
13108-21.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona przez dostawce w dokumenty,
wymagane ustawg o wyrobach budowlanych [z dnia 16.04.2004 r. - Dz. U. Nr 92, poz. 881], zwigzane z
dopuszczeniem danego wyrobu budowlanego do obrotu (odpowiednio: oznakowanie znakiem CE
lub B, albo dopuszczone do jednostkowego zastosowania wg dokumentacji indywidualnej).

2.5. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

Wypetniacz nalezy sktadowadé w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

Asfalt nalezy przechowywacd zgodnie z zasadami podanymi w p. 8.3 WT-2 2010.

Maksymalne temperatury sktadowania asfaltu powinny by¢ zgodne z wymaganiami p. 8.3. WT-2 2010-
tablica 40. Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta w warunkach podanych w Aprobacie Techniczne] lub zgodnie z zaleceniami
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. , Wymagania ogdlne” p.3.
Wybér sprzetu do wykonania robdt zwigzanych niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakos$ciowych robdt i bezpieczehstwa zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
zostang dopuszczone do robdt.

W terminie 30 dni przed zaplanowanym wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczgce producenta
mieszanki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine”
p.4.

Wybér sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy z zastrzezeniem,
ze transport nie spowoduje zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub
uszkodzen.

Warunki i czas transportu, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniac¢ utrzymanie temperatury
mieszanki w wymaganym przedziale.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.5.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

W terminie 3 tygodni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do

zatwierdzenia projekt mieszanki AC oraz wszystkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatdow

sktadowych mieszanki AC lub AC WMS i reprezentatywne probki materiatdw.

Projektowanie sktadu betonu asfaltowego i wtasciwosci zaprojektowanej mieszanki mineralno —

asfaltowej powinny by¢ zgodne z ,\WT-2 2010 cze$¢ 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe”. Projektowanie

sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnejilosci asfaltu,

— okresdleniu wtasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikdw z wymaganiami podanymi w
niniejszej SSTWiORB.
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Zadaniem producenta mieszanki jest dobdér materiatdw sktadowych, kruszywa spetniajgcego
wymagania WT-1 2010 i lepiszcza wg PN-EN 12591 lub PN-EN 14023, oraz opracowanie sktadu
mieszanki pod wzgledem uziarnienia i procentowej zawartosci lepiszcza.

Producent mieszanki przeprowadza réwniez badanie typu, poprzez walidacje laboratoryjng, a
nastepnie walidacje produkcji na podstawie, ktdrej sporzgdza deklaracje wtasciwosci uzytkowych
wyrobu dla zamierzonego zastosowania.

Deklaruje wszystkie wtasciwosci uzytkowe wyrobu tgcznie z uziarnieniem wyjsciowym mieszanki
mineralnej i zawartodcig asfaltu rozpuszczalnego oraz gestosciq i gestosciq objetosciowqg mieszanki
mineralno-asfaltowe.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przeznaczona do wbudowania powinna zawiera¢ optymalng ilos¢
asfaltu i spetnia¢ wymagania SSTWIORB w catym zakresie dopuszczalnych zawarto$ci asfaltu w
mieszance.

Producent mieszanki mineralno-asfalfowej przeprowadza badanie typu przy kazdej zmianie dostawcy
lub ztoza materiatu, jak réwniez, po stwierdzeniu w trakcie wykonywanych badan zmiany cech
produkowanej mieszanki.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w laboratorium zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego lub posiadajgcym akredytacje w zakresie badanych wtasciwosci w celu wykazania,
ze wbudowywana mieszanka mineralnoasfaltowa w sposdb ciggty spetnia wymagania specyfikacii
w okresie realizacji robét.

Mieszanka AC 16W w zaleznosci od grubosci warstwy powinna spetnia¢ wymagania podane w p.8.2.2
lub p.8.2.4 WT-2 2010.

Sktad mieszanki AC bedzie ustalony na podstawie badan prébek sporzgdzonych wg metody
Marshalla, zageszczanych 2x50 lub 2x75 uderzen ubijaka (w zaleznosci od kategorii ruchu tablice 11,
12, 13, 14, 22, 23 WT-2 2010) w temperaturze 145°C + 5oC (dla asfaltéw modyfikowanych) lub 140°C +
50C (dla asfaltdow zwyktych)

Deklarowana warto$¢ proporcjonalnej gtebokosci koleiny (PRDarr dekarowane) dla betonu asfaltowego
do warstwy wigzqgcej, przy projektowanym obcigzeniu osi <13 t, powinna by¢ nie wieksza niz 9,0% wg
PN-EN 13108-1 Tablica 9.

Uwaga:

Sktad mieszanki ma by¢ ustalony nie tylko na podstawie badan probek zageszczonych wg metody
Marshalla, ale réwniez na podstawie wszystkich innych badan wymaganych wg WT-2 2010.

5.3. Wyitwarzanie mieszanek mineralno - asfaltowych

Nalezy stosowa¢ wymagania zawarte w ,WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe”.

Produkcja mieszanki powinna odbywac¢ sie na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki.
Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac sie w oparciu o recepte zatwierdzonq
przez Inspektora nadzoru. Mieszanke mineralno-asfaltowqg nalezy produkowaé w otaczarce,
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikdéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikdw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Sposdb i czas mieszania sktadnikdw
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rbwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem.
Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe] w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptq roboczg, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.

System dozowania srodkdw adhezyjnych powinien zapewni¢ jednorodno$¢ dozowania.

Temperatury technologiczne wytwarzania mieszanki AC powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w p. 8.3. WT-2 2010 (tablica 40).

Najwyzsze i najnizsze temperatury mieszanki mineralno-asfalfowe] powinny by¢ zgodne z
wymaganiami p. 8.3. WT-2 2010 (tablica 41).

5.4. Przygotowanie podtoza i potgczenie miedzywarstiwowe

Nalezy stosowac wymagania zawarte w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.2.

Przed utozeniem warstwy z betonu asfalfowego warstwa lezgca ponizej warstwy uktadanej bedzie
skropiona emulsjg asfaltowq zgodnie z SSTWIORB D-04.03.01.

Brzegi kraweznikéw i innych urzgdzen przylegajgcych do nawierzchni powinny by¢ posmarowane
emulsjg asfaltowq o wysokiej lepkosci w postaci pasty modyfikowanej kauczukiem. Wytrzymatos¢ na
scinanie potgczenia miedzy warstwami asfaltowymi podbudowa/podbudowa i
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podbudowa/wigzgca powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7 MPa zgodnie z SSTWIORB D-04.03.01. Badanie
nalezy wykona¢ metodq Leutnera wg zatgcznika do WT-2 2010.

5.5. Warunki przystgpienia do robét

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza od +5°C dla wykonywanej warstwy grubosci >8cm i +10°C dla
wykonywanej warstwy grubosci <8cm. Nie dopuszcza sie uktadania podbudowy z mieszanki
mineralno-asfaltowe] na mokrym podtozu, podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V
>16 m/s).

5.6. Wbudowanie i zageszczenie warstw z betonu asfaltowego

Transport mieszanki AC powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 8.4 WT-2 2008.
Wbudowywanie mieszanki AC powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymiw p. 8.5 WT-
2 2008.

Potgczenia technologiczne powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 8.6 WT-2
2008.

Uktadanie mieszanki AC lub AC WMS moze odbywac sie tylko przy uzyciu mechanicznej uktadarki z
wtgczonq wibracja i catqg szerokosciq. Dopuszcza sie uktadanie warstwy pasami o mniejszej szerokosci
niz szeroko$¢ jezdni lecz przy uzyciu 2 uktadarek przy niewielkich odlegtosciach pomiedzy nimi
(metoda ,,gorgco na gorgco”).

Uktadarka powinna poruszac¢ sie ze stata predkosciq i w sposdb ciggty bez zbednych zatrzymywan
(np. w oczekiwaniu na kolejny samochdd z gorgcq mieszankg). Uktadarka powinna by¢ stale zasilana
w mieszanke tak, azeby w zasobniku zawsze znajdowata sie jakas jej ilos¢, a kosz, transporter i stot byty
Zawsze gorgce i nie stygty.

Mieszanka AC powinna by¢ zageszczana walcami stalowymi gtadkimi z wibracjg i walcami
ogumionymi. Zageszczanie nie powinno powodowadé wyciskania sie zaprawy na powierzchnie. Wyniki
badan zageszczenia wykonanej warstwy oraz wolnej przestrzeni, powinny by¢ zgodne WT-2 2008
tablica 59.

Itgcza poprzeczne wynikajgce z konca dziennej dziatki nalezy wykonac¢ przez réwne obciecie a
nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed mozliwym uszkodzeniem.

Itgcza podtuzne winny by¢ obciete i posmarowanie lepiszczem.

Itgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Itgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15cm.
Itgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

5.9. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy utrzymywad w czystosci. Po warstwie bitumiczne;j,
na ktdérej przewiduje sie utozenie nastepnej warstwy, dopuszcza sie jedynie ruch pojazddw i maszyn
pracujgcych przy uktadaniu i zageszczaniu nastepnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjacé
starania w celu jej oczyszczenia, a jezeli okaze sie o niemozliwe, Inspektor nadzoru podejmie decyzje
o rozbidrce warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.é.
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej AC nalezy wykona¢ wg wymagan WT-2 2008 oraz zgodnie z
normami podanymiw p. 8.2.2. WT-2 2010 (tablice 12, 13, 14) zas§ AC WMS zgodnie znormami podanymi
w p. 8.2.4 WT-2 2010 (tablica 23). Badania konfrolne sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polegajg
na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 12697-1 i oznaczeniu sktadu ziarnowego wg PN EN 12697-2.

Dla badan kontrolnych wykonywanych dla potrzeb Zamawigjgcego nalezy przyjgé, ze uziarnienie
kazdej préobki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegaé od wartosci
deklarowanych o wiecej niz warto$¢ dopuszczalnych odchytek:
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e dla mieszanki AC 16 W KR1+2
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, *2 %

- zawartos$¢ kruszywa o wymiarze <0,125mm, 2%

- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze <2 mm, 3%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 11,2 mm, 4%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 16 mm, 5%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 2 mm, 3%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 11,2mm, *4 %
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 16 mm, 5%

Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego w kazdej prébce pobranejz mieszanki mineralno-asfaltowej nie
moze odbiegac od wartosci deklarowanej o wiecej niz £0,3% pod warunkiem, ze mieszanka spetnia
wszystkie stawiane jej wymagania.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawic Inspektorowi nadzoru do akceptacii
zrédta poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatdéw, dotgczajgc wszystkie dokumenty
potwierdzajgce jakos¢ materiatdw sktadowych.

6.3. Badania w czasie robot
Do oceny jakosci mieszanki AC powinny stuzy¢ wyniki badan wykonywanych w ramach ZKP. Czestos¢
i rodzaj tych badan jest okreslona w systemie ZKP.

6.3.1. Pomiar grubosci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okre$la¢ na podstawie wycietych probek z czestosciqg 2 prébki na
Tkm.

Grubos$¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz 10%. Nalezy stosowac
wymagania zawarte w WT-2,

6.3.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzac na probkach wycietych z zageszczonej warstwy, z
czestoscig podang w p.6.3.1. Wskaznika zageszczenia nie moze by< mniejszy niz 98%. Przy ocenie
statycznej mozna przyjgc srednig gestos¢ objetosciowq z catej produkcii.

Wykonawca wytnie prébki na kazde zyczenie Inspektora nadzoru w miejscach wagtpliwych przez niego
wskazanych.

6.3.3. Wolna przestrzeh w zageszczonej warstwie

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowac gesto$¢ mieszanki mineralno-
asfaltowej oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Zawarto$¢ wolnych
przestrzeni w warstwie nalezy oznaczy¢ zgodnie z normg PN-EN12697-8 na prébkach wycietych z
zageszczonej warstwy.

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni (%] w zageszczonej warstwie wigzgcej z betonu asfaltowego AC
powinna wynosic¢:

AC W KR1+2 3.0:7,0

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego nalezy
wykona¢ zgodnie z ponizszg tabelq.

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw

1 Szerokos$c¢ warstwy 10 razy na 1km kazdej jezdni

2 Réwnos¢ podtuzna Dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu pomiar tatqg i klinem
co 10m.

3 RéwNo$E poprzeczna Pomiar tatg nie rzadziej, niz co 10m

4 Spadki poprzeczne warstwy Nie rzadziej niz co 20m

5 Uksztattowanie osi w planie Zgodnie z dokumentacjq projektowg

6 Rzedne wysokosciowe Zgodnie z opisem w punkcie 6.4.5.
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7 /tgcza podtuzne i poprzeczne Cata dtugo$¢ ztgcza

8 Wyglgd warstwy Ocena ciggta

*) dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukdw poziomych.

6.4.1 Szeroko$¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy, nie moze sie rézni¢ od szerokoS$ci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.2. RoGwnos¢ podtuzna warstwy

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy wigzgcej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowac metode pomiaru z wykorzystaniem taty klina. Wymagana réwnos$é podtuzna jest okreslona
przez warto$ci odchylen rownosci, ktdére nie mogg by¢ przekroczone w licznie pomiardw stanowigcych
95% i 100% liczby wszystkich pomiardw na badanym odcinku. Wymagania dot. réwnosci podtuznej
podane sq w Dz.U. nr 43 poz. 430 i tablicy 2.

Tablica 2
Klasa Procent liczby
drogi | Element nawierzchni pomiaréw
95% 100%
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, wtgczenia i| <7 <8
S, GP wytgczenia
Jezdnie tgcznic, MOP, utwardzone pobocza <9 <10
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, witqgczenia i
G 1 wytgczenia, jezdnie tgcznic, utwardzone pobocza <9 <10

6.4.3. ROWNoSE poprzeczna warstwy

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wigzgcej nawierzchni drdég wszystkich klas technicznych
nalezy stosowac metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina. Pomiar powinien by<¢ wykonywany
nie rzadziej niz co 5m, a liczba pomiardw nie moze by¢ mniejsza niz 20. Wymagana réwnose
poprzeczna jest okre$lona przez warto$ci odchylen réwnosci, ktére nie mogq by¢ przekroczone w
liczbie pomiaréw stanowigcych 90% i 100% albo 95% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym
odcinku. Odchylenie réwnosci oznacza najwiekszg odlegto$¢ miedzy tatg mierzong powierzchnig w
danym profilu. Wymagania dotyczgce rownosci poprzecznej podane sqg w Dz.U. nr 43 poz. 430 i tablic
3.

Tablica 3

Procent liczby pomiaréw

Klasa . .

droai Element nawierzchni

regl 90% | 95% 100%
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, <6 ) <8

S GP dodatkowe, wtgczenia i wytgczenia B B

' Jezdnie tgcznic, MOP, utwardzone pobocza | - <9 <10
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,

G,z witgczenia i wytqgczenia, jezdnie tgcznic, | <9 - <12
utwardzone pobocza

Wymagania dotyczgce rownosci powinny by¢ spetnione w trakcie wykonywania robdt i po ich
zakonczeniu.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Sprawdzenie polega na przytozeniu taty i pomiar przeswitu klinem.

Spadki poprzeczne warstwy wigzgcej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
spadkami poprzecznymi z tolerancjg = 0,5%. Wymaga sie aby co najmniej 95% wykonanych pomiardw
nie przekraczato dopuszczalnych odchylen.

6.4.5. Uksztattowanie osi w planie
Uksztattowanie nie powinno rézni¢ sie od dokumentacii projektowejo +5 cm.

6.4.6. Rzedne wysokosciowe warstwy
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Rzedne wysokos$ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiardw nie moze przekraczac przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi schemat punktdw pomiarowych do
akceptacii.

6.4.7. Itgcza podtuzne i poprzeczne

Itgcza powinny by¢ rowne i zwigzane. Nalezy stosowaé wymagania zawarte w WT-2.

Itgcza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢é w jednym
poziomie.

Itgcza w konstrukcii wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie zgodnie z WT-2 2008.

6.4.8. Wyglad warstwy
Wyglgd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieé jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczgcych sie i spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nie bedzie stosowany.

Podstawqg ptatnosci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i podana w Wykazie
Cen.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,,O0gdine warunki wykonania i odbioru
robdt budowlanych”.

Roboty objete tresciqg niniejszej specyfikacji bedq rozliczane wytgcznie w ramach elementéw /pozycii
przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

Nie przewiduje sie rozliczenia robdt na podstawie wskaznika postepu oraz sumy robdt objetych
niniejszg specyfikacjg techniczng..

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce nie stanowigce odrebnego elementu Robdt
w rozbiciu Ceny Ryczattowej (Wykaz Cen) muszqg by¢ ujete w cenie elementdw dotyczgcych robot
podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis dokumentdéw odniesienia podano w STWIORB D-00.00.00 pkt 10.

D-05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego w ramach zadania pn.: ,Budowa sieci wodociggowe] w miejscowosci Stary
Zawidow i Wielichow™.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatéw, wykonania robét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci rob ot
nalezy traktowac jako minimalne.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqce materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWIORB D-
M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.

Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢c ze Zzrédet zatwierdzonych przez inzyniera.
Nalezy dgzy¢ do zaopatrzenia sie w materiaty z jednego zrédta. W przypadku zmiany pochodzenia
materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowacd skorygowang recepte.

Dla kategorii ruchu: KR1-KR2 nalezy stosowac:

- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 5S z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 15) lub

- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 8S z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (fablica 15) lub

- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 113 z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 15)

Dla kategorii ruchu: KR3-KR4 nalezy stosowac:

- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 8S z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (fablica 15) lub

- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 113 z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 15).

2.2. Rodzaje materiatow
Rodzaje materiatdw stosowanych do mieszanki AC podano w tablicy 1.
Tablica 1 Rodzaje materiatdw do mieszanki AC

Wymagania

Lp. | Rodzaj materiatu

KR1-KR4
1 Kruszywo grube WT-1 2010, tablica 12
2 Kruszywo drobne WT-1 2010, tablica 13, 14
3 Wypetniacz WT-1 2010, tablica 15
4 Lepiszcze WT-2 2010 tablica 15
5 Srodek adhezyjny Mozna stosowac Srodek adhezyjny na podstawie europejskiej

oceny technicznej (lub aprobaty technicznej jezeli nie utracita
swojej waznosci), dla ktérego producent sporzgdzit deklaracje
witasciwosci uzytkowych i umiescit oznakowanie CE

Zaleca sie stosowanie mieszanki gryséw o zréznicowanej odpornosci na polerowanie.

2.3. Wymagania wobec innych materiatow
2.3.1. Lepiszcze do skropienia podtoza
Lepiszcze do skropienia podtoza powinno spetnia¢ wymagania podane w SSTWIORB D-04.03.01

2.3.2. Taéma bitumiczna / Klej bitumiczny

Do uszczelniania potgczen dziatek roboczych, ztgczy podtuznych, potgczenh z urzadzeniami ulicznymi
nalezy stosowac tasme bitumiczng lub klej bitumiczny.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie drogowym na
podstawie europejskiej oceny technicznej (lub aprobaty technicznej jezeli nie utracita swojej
waznosci), dla ktérych producent sporzgdzit deklaracje wtasciwosci uzytkowych i umiescit
oznakowanie CE.

2.4. Dostawy materiatow

Obowigzkiem Wykonawcy jest wytypowanie producenta lub producentdéw mieszanek mineralno-
asfaltowych, posiadajgcych certyfikowane systemy Zaktadowej Kontroli Produkcji zgodnie z PN-EN
13108-21.

2.5. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie kruszywa powinno odbywacd sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

Wypetniacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

Asfalt nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w p. 8.3 WT-2 2010 oraz powinien byc
sktadowany w wytwérni zgodnie z zaleceniami producenta lepiszczy.

Maksymalne temperatury sktadowania asfaltu powinny by¢ zgodne z wymaganiami p. 8.3. WT-2 2010-
tablica 40. Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach




SSTWiORB dla zadania pn.:
,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stary Zawiddw i Wielichéw”.

producenta w warunkach podanych w Aprobacie Technicznej lub zgodnie z zaleceniami
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdine” p.3.
Wybér sprzetu do wykonania robdt zwigzanych niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakosSciowych Robét i bezpieczenstwa zostang przez inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do Robdt.

W terminie 30 dni przed zaplanowanym wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowe informacije dotyczgce producenta
mieszanki. Wymagania zgodnie z SSTWIORB D-04.07.01.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine”
p.4.

Wybér sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy z zastrzezeniem,
Ze transport nie spowoduje zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub
uszkodzen.

Mieszanke mineralno-asfaltowqg nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas fransportu.

Warunki i czas transportu, od produkciji do wbudowania, powinny zapewniac utrzymanie temperatury
mieszanki w wymaganym przedziale.

Wymagania zgodnie z SSTWIORB D-04.07.01.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdine” p.5.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

W terminie 3 tygodni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia projekt mieszanki AC oraz wszystkie dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatdéw
sktadowych mieszanki AC i reprezentatywne prébki materiatdw.

Projektowanie sktadu betonu asfaltowego i wtasciwosci zaprojektowanej mieszanki mineralno -
asfaltowej powinny by¢ zgodne z ,,\WT-2 2010 cze$¢ 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe". Projektowanie
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnejilosci asfaltu,

- okresleniu wtasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi w
niniejszej SSTWIORB.

Zadaniem producenta mieszanki jest dobdr materiatdéw sktadowych, kruszywa spetniajgcego

wymagania WT-1 2010 i lepiszcza wg PN-EN 12591 lub PN-EN 14023, oraz opracowanie sktadu

mieszanki pod wzgledem uziarnienia i procentowe]j zawartosci lepiszcza.

Producent mieszanki przeprowadza réwniez badanie typu, poprzez walidacje laboratoryjng, a

nastepnie walidacje produkcji na podstawie, ktérej sporzqgdza deklaracje witasciwosci uzytkowych

wyrobu dla zamierzonego zastosowania.

Deklaruje wszystkie wtasciwosci uzytkowe wyrobu tgcznie z uziarnieniem wyjsciowym mieszanki

mineralnej i zawartoscig asfaltu rozpuszczalnego oraz gestosciq i gestoscig objetosciowqg mieszanki

mineralno-asfaltowe;.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przeznaczona do wbudowania powinna zawiera¢ optymalng ilos¢

asfaltu i spetnia¢ wymagania SSTWIORB w catym zakresie dopuszczalnych zawartosci asfaltu w

mieszance.

Producent mieszanki mineralno-asfaltowej przeprowadza badanie typu przy kazdej zmianie dostawcy

lub ztoza materiatu, jak réwniez, po stwierdzeniu w trakcie wykonywanych badan zmiany cech

produkowanej mieszanki.
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Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w laboratorium zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego lub posiadajgcym akredytacje w zakresie badanych wtasciwosci w celu wykazania,
Ze wbudowywana mieszanka mineralnoasfaltowa w sposdb ciggty spetnia wymagania specyfikacji
w okresie realizacji robét.

Mieszanka AC 5S; AC 8S, AC 11S w zaleznosciq od grubosci warstwy powinna spetnia¢ wymagania
podane w p.8.2.3 WT2 2010.

Sktad mieszanki AC bedzie ustalony na podstawie badan préobek sporzgdzonych wg metody
Marshalla, zageszczanych 2x50 lub 2x75 uderzeh ubijaka (w zaleznoscig od kategorii ruchu tablice 16,
17; 18, 19 WT-2 2010) w temperaturze 145°C £ 5°C (dla asfaltdw modyfikowanych) lub 1400C+ 5°C (dla
asfaltow zwyktych).

Deklarowana warto$¢ proporcjonalnej gtebokosci koleiny (PRDaR dekiarowane) dla betonu asfaltowego
do warstwy Scieralnej, przy projektowanym obcigzeniu osi <13 1, powinna by¢ nie wieksza niz 9,0% wg
PN-EN 13108-1 Tablica 9. Uwaga:

Sktad mieszanki ma byc¢ ustalony nie tylko na podstawie badan probek zageszczonych wg Metody
Marshalla, ale réwniez na podstawie wszystkich innych badah wymaganych wg WT-2 2010.

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno - asfaltowych

Nalezy stosowaé wymagania zawarte w ,WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe™.

Produkcja mieszanki powinna odbywacé sie na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki.
Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac sie w oparciu o recepte zatwierdzong
przez inzyniera.

Mieszanki mineralno-asfaltowe mogqg by¢ wytwarzane tylko w wytwdrniach mas bitumicznych
zatwierdzonych przez inzyniera. Sktad i wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej wykazane w
deklaracii wtasciwosci uzytkowych wyrobu oraz sktadniki przewidziane do jej produkcji powinny byé
zatwierdzone przez inzyniera.

Temperatury technologiczne wytwarzania mieszanki AC powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w p. 8.3. WT-2 2010 (tablica 40).

Najwyzsze i najnizsze temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe] powinny by¢ zgodne z
wymaganiami p. 8.3. WT-2 2010 (tablica 41).

5.4. Przygotowanie podtoza i potgczenie miedzywarstwowe

Nalezy stosowac¢ wymagania zawarte w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.2.

Przed utozeniem warstwy z betonu asfaltowego warstwa lezgca ponizej warstwy uktadanej bedzie
skropiona emulsjg asfaltfowq zgodnie z SSTWIORB D-04.03.01.

Brzegi kraweznikdw i innych urzgdzenh przylegajacych do nawierzchni powinny by¢ posmarowane
gorgcym asfaltem lub asfaltem modyfikowanym (w zaleznoscig od rodzaju asfaltu uzytego w
mieszance AC) lub oklejone tasmg bitumiczng. Kazdorazowo sposdb potgczenia urzgdzen
przylegajgcych z nawierzchnig Wykonawca musi uzgodni¢ z Nadzorem Inwestorskim.

Wytrzymato$¢ na Scinanie potgczenia miedzy warstwami asfaltowymi  wigzgca/scieralna  powinna
by¢ nie mniejsza niz 1,0 MPa zgodnie z SSTWIORB D-04.03.01. Badanie nalezy wykona¢ metodg
Leutnera wg zatqcznika do WT-2 2010.

5.5. Warunki przystgpienia do robét

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfalfowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza od +5°C dla wykonywanej warstwy grubosci >8cm i +10°C dla
wykonywanej warstwy grubosci <8cm. Nie dopuszcza sie uktadania podbudowy z mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opaddw atmosferycznych oraz siinego wiatru (V
> 16 m/s).

5.6. Préba technologiczna

Nalezy stosowac wymagania zawarte w WT-2 2010.

Wykonawca przed przystgpieniem do produkciji mieszanki na Zgdanie inzyniera jest zobowigzany do
przeprowadzenia préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptq. Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz
prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobi, z uwagi na mozliwg
segregacje kruszywa.
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W terminie 10 dni przed przystgpieniem do wykonywania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Wykonawca w obecnosci inzyniera, podczas wykonywania préby technologicznej lub odcinka
préobnego, pobierze do badan prébki mieszanki zgodnie z PN-EN 12697-27 i przekaze do Laboratorium
Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia badan kontrolnych.

Na podstawie pozytywnych wynikdw badan mieszankii wynikdw badan z odcinka prébnego Inspektor
nadzoru moze podjgc¢ decyzje o rozpoczeciu wykonywania warstwy.

Tolerancje zawartosci sktadnikow AC wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny by¢ zgodne z
wymaganiami p.8.8 WT-2 2008

5.7. Odcinek prébny

Na Zgdanie inzyniera, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny o dtugosci przynajmniej 300m

na catej szerokosci jednej jezdni. Wykonawca powinien wykonac odcinek prébny w celu:

a) zdefiniowania parametréw produkcyjnych mieszanki AC,

b) sprawdzenia, czy uzyty sprzet do rozktadania i zageszczania mieszanki jest wtasciwy,

c) okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej warstwy,

d) okredlenia potrzebnejilosci przejs¢ walcédw dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do wykonania odcinka prébnego, Wykonawca powinien zastosowac takie same materiaty oraz

sprzet, jakie bedq stosowane do wykonania warstwy AC podczas robét.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

W terminie 10 dni przed przystgpieniem do wykonywania warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wykonawca w obecnosci inzyniera, podczas wykonywania préby technologicznej lub odcinka

prébnego, pobierze do badan prébki mieszanki zgodnie z PN-EN 12697-27 i przekaze do Laboratorium

Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia badan kontrolnych.

Na podstawie pozytywnych wynikdéw badan mieszankii wynikéw badan z odcinka prébnego Inspektor

nadzoru moze podjgc¢ decyzje o rozpoczeciu wykonywania warstwy.

W przypadku nieprawidtowych parametrdw warstwy Scieralnej i nie zatwierdzeniu przez inzyniera

odcinka prébnego, Wykonawca ma obowigzek usungé odcinek prébny warstwy scieralnej (jezeli byt

wykonywany w obrebie Umowy) na wtasny koszt.

5.8. Wbudowanie i zageszczenie warstw z betonu asfaltowego

Transport mieszanki AC powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 8.4 WT-2 2008.
Wbudowywanie mieszanki AC powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 8.5 WT-
2 2008.

Potgczenia technologiczne powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 8.6 WT-2
2008.

Uktadanie mieszanki AC moze odbywac sie tylko przy uzyciu mechanicznej uktadarki z wtgczong
wibracja i catg szerokoscig. Dopuszcza sie uktadanie warstwy pasami o mniejszej szerokosci niz
szerokos¢ jezdni lecz przy uzyciu 2 uktadarek przy niewielkich odlegto$ciach pomiedzy nimi (metoda
,gorgco na gorgco'”).

Uktadarka powinna poruszac sie ze stata predkosciq i w sposdb ciggty bez zbednych zatrzymywanh
(np. w oczekiwaniu na kolejny samochdd z gorgcq mieszankg).

W uktadarce, przed kolejnym zatadowaniem, powinna znajdowac sie taka ilo§¢ mieszanki, ktéra
bedzie gwarantowata ciggtq prace uktadarki.

Mieszanka AC powinna by¢ zageszczana walcami stalowymi gtadkimi z wibracjg i walcami
ogumionymi. Zageszczanie nie powinno powodowad wyciskania sie zaprawy na powierzchnie. Wyniki
badanh zageszczenia oraz zawarto$ci wolnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
p.6.3.3.

Itgcza poprzeczne wynikajgce z konca dziennej dziatki nalezy wykonac¢ przez rbwne obciecie a
nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwq przed mozliwym uszkodzeniem.

Itgcza podtuzne winny by¢ wykonane przez ogrzanie promiennikiem podczerwieni a jezeli Inspektor
nadzoru dopusci przez obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem.

IZtgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Itgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15cm.
Itgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.é.
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej AC nalezy wykona¢ wg wymagan WT-2 2008 oraz zgodnie z
normami podanymi w p. 8.2.2. WT-2 2010 (tablice 18, 19).
Badania kontrolne sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe] polegajg na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN
12697-1 i oznaczeniu sktadu ziarnowego wg PN EN 12697-2.
Dla badanh kontrolnych wykonywanych dla potrzeb Zamawiajgcego nalezy przyjgc, Ze uziarnienie
kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegac od wartosci
deklarowanych o wiecej niz warto$¢ dopuszczalnych odchytek:

* dla mieszanki AC 5S KR1+2
- zawarto$e¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze <0,125 mm, 1,0%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 2 mm, 2%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 5,6 mm, 3%

e dla mieszanki AC 8 S KR1+6 4 7%
- zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
- zawartos¢ kruszywa o wymiarze <0,125 mm, +1,0%
- zawartos¢ kruszywa o wymiarze <2 mm, 2%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 8 mm, 3%

« dia mieszanki AC 11 W KR1+6 4%
- zawartos¢ kruszywa o wymiarze <0,125 mm, 2%
- zawartos¢ kruszywa o wymiarze <2 mm, 3%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 8 mm, 4%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 11,2 mm, 4 %

Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego w kazdej probce pobranejz mieszanki mineralno-asfaltowej nie
moze odbiegac od wartosci deklarowanej o wiecej niz +0,3% pod warunkiem, Ze mieszanka spetnia
wszystkie stawiane jej wymagania.

6.2. Badania i pomiary przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacii
zrédta poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatdw, dotgczajgc wszystkie dokumenty
potwierdzajgce, jakos¢ materiatdw sktadowych.

6.3. Badania w czasie robét
Do oceny, jakosci mieszanki AC powinny stuzy¢ wyniki badan wykonywanych w ramach ZKP. Czestos¢
i rodzaj tych badan jest okre$lona w systemie ZKP.

6.3.1. Pomiar grubosci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okre$la¢ na podstawie wycietych probek z czestosciq 2 prébki na
Tkm.

Grubos$¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz 10%. Nalezy stosowad
wymagania zawarte w WT-2,

6.3.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzac na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy, z
czestoscig podang w p.6.3.1. Wskaznika zageszczenia nie moze by¢ mniejszy niz 97% (dla AC 5S i AC
8S) lub 98% (dla AC 11S) zgodnie z WT-2.

Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z normg PN-EN 13108-20 jako ,,procent gestosci
referencyjnej”. Referencyjna gesto$¢ objetosciowa mieszanki pochodzgcej z danej wytwomi
kazdorazowo powinna by¢ podawana w deklaraciji wtasciwosci uzytkowych wyrobu wystawianej
przez producenta.

Przy ocenie statycznej mozna przyjgc sredniq gestos¢ objetosciowq z catej produkcii.

Wykonawca wytnie prébki na kazde Zyczenie inzyniera w miejscach watpliwych przez niego
wskazanych.

6.3.3. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie
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Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowac gesto$¢ mieszanki mineralno-
asfaltowej oznaczonej w dniu wykonywania konfrolowanej dziatki robocze;.

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie nalezy oznaczy¢ zgodnie z normg PN-EN12697-8 na
prébkach wycietych z zageszczonej warstwy.

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni [%] w zageszczonej warstwie $cieralnej z betonu asfaltowego AC
powinna wynosic:

AC SKR1+2 1,0+4,0

AC S KR3+6 2,0+5,0.

6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonane] warstwy z betonu asfaltowego nalezy
wykonac¢ zgodnie z ponizszg tabelq.

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1km kazdej jezdni

2 Réwnos¢ podtuzna Dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu metodqg profilometryczng,
dla innych elementdéw pomiar ciggty planografem lub tatq i klinem
co 10m

3 R&éwNo$E poprzeczna Pomiar tatg nie rzadziej, niz co 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy Nie rzadziej niz co 20m

5 Uksztattowanie osi w planie Zgodnie z dokumentacjqg projekiowqg

6 Rzedne wysokoSciowe Zgodnie z opisem w punkcie 6.4.5.

7 Ztgcza podtuzne i poprzeczne Cata dtugos¢ ztgcza

8 Wyglgd warstwy Ocena ciggta

9 Wtasciwosci przeciwpoilizgowe Dla kazdego pasa ruchu

*) dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1 Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy, nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecejniz+ 5 cm.

6.4.2. ROwnos¢ podtuzna warstwy

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G nalezy stosowaé metode
pomiaru umozliwiajgcg obliczenie wskaznika rownosci IRI. Warto$¢ IRl oblicza sie nie rzadziej, niz, co
50m. Dtugos¢ ocenianego odcinka pasa nawierzchni nie powinna by¢ wieksza niz 1000m. Wymagana
réwnos¢ podtuzna jest okrelona przez wartosci wskaznika, ktérych nie mozna przekroczyé na 50%, 80%
i 100% dtugosci badanego odcinka nawierzchni. Wartosci wskaznika, wyrazone w mm/m okresla
tabelanr 1.

Tablica 1
Droga Element nawierzchni 50% 80% 100%
G Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wtgczania i | £2,8 <39 <49
wytgczania

Jezeli na odcinku nie mozna wyznaczyé wiecej niz 10 wartosci IRI, to warto§¢ miarodajna bedqgca
sumg wartosci srednich E(IRI) i odchylenia standardowego D: E(IRl) +D nie powinna przekroczyé
warto$ci odpowiedniej dla 80% dtugosci badanego odcinka.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drég pozostatych klas technicznych
nalezy stosowac¢ metode pomiaru plano grafem lub metode z wykorzystaniem taty klina. Wymagana
réwnos¢ podtuzna jest okreslona przez warto$ci odchyleh rownosci, ktére nie mogqg by¢ przekroczone
w licznie pomiardw stanowigcych 95% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku.
Wymagania dot. rownosci podtuznej podane sg w Dz.U. nr 43 poz. 430 i tablicy 2.

Tablica 2

Procent liczby
Droga Element nawierzchni pomiaréw
95% 100%
7 (L D) pasy ruc?hL{ zqsodnic;e, dodatkowe, wtgczania i <4 <7
! wytgczaniaq, jezdnie tgcznic, utwardzone pobocza

6.4.3. R6bwnos¢ poprzeczna warstwy
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Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wigzgcej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych
nalezy stosowac metode z wykorzystaniem taty 4-metroweji klina. Pomiar powinien by¢ wykonywany
nie rzadziej niz co 5m, a liczba pomiaréw nie moze by¢ mniejsza niz 20. Wymagana réwnose
poprzeczna jest okreslona przez warto$ci odchylen réwnosci, ktdére nie mogq by¢ przekroczone w
liczbie pomiardw stanowigcych 90% i 100% albo 95% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym
odcinku. Odchylenie rownosci oznacza najwiekszg odlegto$é miedzy tatg mierzong powierzchnig w
danym profilu. Wymagania dotyczgce réwnosci poprzecznej podane sg w Dz.U. nr 43 poz. 430i tablicy
3.

Tablica 3

Klasa Element nawierzchni 90% 95% 100%
drogi
G, Z (LD) | Pasyruchu zasadnicze <6 - <9

Wymagania dotyczgce réwnosci powinny by¢ spetnione w trakcie wykonywania robdét i po ich
zakonczeniu.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Sprawdzenie polega na przytozeniu taty i pomiar przeswitu klinem lub pomiar profilografem laserowym.
Spadki poprzeczne warstwy wigzgcej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
spadkami poprzecznymi z tolerancjqg £ 0,5%. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiardow
nie przekraczato dopuszczalnych odchylen.

6.4.5. Uksztattowanie osi w planie
Uksztattowanie nie powinno rézni¢ sie od dokumentacii projektowejo + 5 cm.

6.4.6. Rzedne wysokosciowe warstwy

Rzedne wysokos$ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq z dopuszczalng tolerancjg = 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczac przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi schemat punktdw pomiarowych do
akceptacii.

6.4.7. Itgcza podtuzne i poprzeczne

Itgcza powinny by¢ rowne i zwigzane. Nalezy stosowaé wymagania zawarte w WT-2.

Itgcza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, rébwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢é w jednym
poziomie.

Itgcza w konstrukciji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie zgodnie z WT-2 2008.

6.4.8. Wyglagd warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien miec¢ jednolitg teksture, bez migjsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczgcych sie i spekanych.

6.4.9. Wtasciwosci przeciwposlizgowe

Ocena wtasciwosci przeciwposlizgowych powinna by¢ wykonana zgodnie z p. 8.7.3 WT-2 2008.
Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspdtczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do
8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji podano w tablicy 5. Tablica 5

Miarodajny  wspdtczynnik  tarcia przy predkosci
Klasa drogi Elementy nawierzchni zablokowanej opony wzgledem nawierzchni

60 km/h 90 km/h
G (Z L, D) pasy ruchu, pasy dodatkowe 0,39 0,32

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nie bedzie stosowany.

Podstawqg ptatnosci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i podana w Wykazie
Cen.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Ogdine warunki wykonania i odbioru
robdt budowlanych”.

Roboty objete tresciqg niniejszej specyfikaciji bedq rozliczane wytgcznie w ramach elementéw /pozyciji
przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

Nie przewiduje sie rozliczenia robdt na podstawie wskaznika postepu oraz sumy robdt objetych
niniejszg specyfikacjg techniczng..

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqcych

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce nie stanowigce odrebnego elementu Rob ot
w rozbiciu Ceny Ryczattowej (Wykaz Cen) muszqg by¢ ujete w cenie elementéw dotyczgcych robdt
podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis dokumentdw odniesienia podano w STWIORB D-00.00.00 pkt 10.

D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni i
chodnikéw z kostki brukowej, w ramach zadania pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci
Stary Zawidow i Wielichow”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatéw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt
nalezy fraktowac jako minimalne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWIORB D-
M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.2, Betonowa kostka brukowa nowa z betonu wg PN-EN 1338

Wymagania dla kostki brukowej betonowe;:

- nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 4%;

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych- klasa 3;

- odporno$¢ na scieranie- klasa 4;

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu T, zgodnie z punktem 5.3.3.2. normy PN-EN 1338.

2.2.1. Aspekty wizualne
Wyglad, tekstura i zabarwienie kostki brukowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami w PN-EN 1338
punkt 5.4.

2.2.2. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
Ksztatt, wymiary oraz kolor kostki brukowej powinny by¢ zgodne z Projektem.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
PN-EN 1338 punkt 5.2.4. (tablica 1-3).

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia szczelin

Kruszywo drobne na podsypke cementowo-piaskowqg powinno spetniac wymagania PN-EN 13242
pod wzgledem uziarnienia.

Kruszywo drobne do wypetnienia spoin powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13139 pod wzgledem
uziarnienia.

Kruszywo drobne do zapraw powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13139 pod wzgledem uziarnienia.
Zgodnie zwymaganiami dokumentacii projektowej nalezy stosowac podsypke cementowo-piaskowq
(przygotowang w proporciji 1:3

., Z uzyciem kruszywa drobnego, cementu CEM | 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 oraz
wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008).

Do wypetnienia spoin miedzy poszczegdlnymi kostkami nalezy stosowac kruszywo drobne lub zaprawe
cementowo-piaskowq (przygotowang w proporcji 1:2 z uzyciem kruszywa drobnego, cementu CEM |
32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 1971 oraz wody odpowiadajgce] wymaganiom PN-EN 1008)
zgodnie z dokumentacjqg projektowaq.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.3.
Wybor sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakosSciowych Robét i bezpieczehstwa zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
zostang dopuszczone do Robdt. Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor.

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowq, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy podczas zageszczania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
p.4.

Wybor sposobu transportu i wybdér srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdw oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania rolbdt nie mogg
powodowac zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.
Betonowe kostki brukowe mogqg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne™.

5.2. Iakres wykonywanych roboét

5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno- wysokosciowe nawierzchni z kostki betonowej

Wytyczenie sytuacyjno- wysokosciowe nawierzchni wykonane bedzie na podstawie Dokumentaciji
Projektowe;.

5.2.2. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
Podsypke cementowo-piaskowq nalezy wykonaé w proporcji 1:4 grubosci zgodnie z Dokumentacjg
Projektowaq.

5.2.3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
Roboty zwigzane z ustawieniem kostki betonowej wykonane bedq recznie przy uzyciu narzedzi
brukarskich. Przy wykonywaniu nawierzchni nalezy bezwzglednie przestrzegac spadkdw.
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Desenh nawierzchni z kostki betonowej powinien by¢ zgodny z projektem.

Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 3mm.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno usuwac¢ walca.

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z kostki betonowej powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjqg projektowq.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

e piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

e zaprawg cementowo-piaskowq, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe.
Wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem, powinno by¢& wykonane na petng wysokos$¢ kostki
betonowe.

Zaprawe cementowo-piaskowq zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposdb zapewniajqgcy jej
wystarczajgcg ptynno$c. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem
zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodq. Zalewa powinna catkowicie
wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawqg cementowo-piaskowq nalezy zabezpieczyé przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawq
cementowo-piaskowq, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.é.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé petne badania kostek betonowych zgodnie z
wymaganiami punktu 2.2. niniejszej SSTWIORB.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg Projektowq oraz z
wymaganiami okreslonymi w p.2.

6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na zmierzeniu szerokosci spoin oraz na wizualnej
ocenie wykonanej powierzchni.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie wizualnie.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

Dopuszczalne odchytki od projektowanej nawierzchni z kostek betonowych przedstawiono w tablicy
1. Tablica 1. Czestos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw | Minimalna czesto$¢ badan i pomiardw

1 ROwNo$¢ podtuzna co 10m

2 Spadki poprzeczne 10 razy na Tkm i w charakterystycznych punktach
niwelety

3 Rzedne wysokosciowe 10 razy na Tkm i w charakterystycznych punktach
niwelety

4 Uksztattowanie osi 10 razy na Tkm i w charakterystycznych punktach
niwelety

5 Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1Tkm

) Grubos¢ podsypki 10 razy na Tkm

6.4.1. Rownosc¢
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Nierébwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci podtuzne nie powinny przekraczac 1,0cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq z tolerancjg £0,3%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ £lcm.

6.4.4. Uksztattowanie osi
OS§ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5cm.

6.4.5. Szerokos$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5cm.

6.4.6. Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ = 1,0cm

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nie bedzie stosowany.

Podstawqg ptatnosci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i podana w Wykazie
Cen.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodine

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Ogdine warunki wykonania i odbioru
robét budowlanych”.

Roboty objete tresciqg niniejszej specyfikacji bedq rozliczane wytgcznie w ramach elementéw /pozycii
przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

Nie przewiduje sie rozliczenia robdt na podstawie wskaznika postepu oraz sumy robdt objetych
niniejszg specyfikacjg techniczng..

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce nie stanowigce odrebnego elementu Robdt
w rozbiciu Ceny Ryczattowej (Wykaz Cen) muszqg by¢ ujete w cenie elementéw dotyczgcych robdt
podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis dokumentdéw odniesienia podano w STWIORB D-00.00.00 pkt 10.

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszych SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru kraweznikdw
betonowych w ramach zadania pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stary Zawidow i
Wielichéw".

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
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w zakresie standardu materiatéw, wykonania robét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt
nalezy fraktowac jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Krawezniki betonowe — prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potgczeniu zinnymi
elementami, przeznaczonymi do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie
lub na réznych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub
wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu
drogowego.

1.3.2. tawa - warstwa nos$na stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.3.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposérednio na podtozu lub tawie.

1.3.4. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okre$lonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.3.5. Pozostate okreslenia podstawowe - zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine".

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" punkt
1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjq Projektowq, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne"
punkt 2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.2, Krawezniki betonowe

Krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 1340:2004
(oznaczenia wg normy). - nasigkliwosé nie wieksza niz 4%,

- odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie D,

- odporno$é¢ na Scieranie |,

- wytrzymato$¢ na zginanie T,

Wyglgd, tekstura i zabarwienie kraweznikdbw betonowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w PN-EN 1340, zatgcznik J.

Ksztatt i wymiary kraweznikdw powinny by¢ zgodne z Projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiardw nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
PN-EN 1340 zat. C.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia szczelin

Kruszywo drobne na podsypke piaskowq lub cementowo-piaskowq powinno spetniaé wymagania
PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia.

Kruszywo drobne do zapraw powinno spetniaé wymagania PN-EN 13139 pod wzgledem uziarnienia.

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej nalezy stosowad podsypke piaskowq lub
cementowo-piaskowq (przygotowang w proporcji 1:4, z uzyciem kruszywa drobnego, cementu CEM |
32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 oraz wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008).
Do wypetnienia spoin miedzy kraweznikami nalezy stosowacé zaprawe cementowo-piaskowq
(przygotowanqg w proporcji 1:2 z uszyciem kruszywa drobnego, cementu CEM | 32,5 spetniajgcego
wymagania PN-EN 197-1 oraz wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008).

2.4. tawa betonowa

Do wykonania tawy betonowej pod kraweznika oraz opér nalezy stosowac beton C 12/15 wg PN-EN
206-1. Wymagania dla cementu i wody jak w p. 2.3. Kruszywo do betonu powinno spetniac
wymagania PN-EN 12620+A1:2010. tawa betonowa o wymiarach jak w dokumentaciji projektowe;.
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2.5. Masa zalewowa

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej mozna stosowaé masy zalewowe. Masa
uszczelniagjgca powinna posiadaé aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke i
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine" punkt
3.

Wybor sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakosciowych Robdét i bezpieczehstwa zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
zostang dopuszczone do Robdt.

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo —piaskowe;j,
- wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine"
punkt 4.

Wybdr sposobu transportu i wybdér srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdéw oraz materiatdw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie mogg
powodowad zanieczyszczenia (materiatdéw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.
Krawezniki mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu. W trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem, a gérna warstwa nie powinna wystawac
poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Krawezniki betonowe
uktadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczqce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
ogdine" pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowq z oporem,
wykonane bedg recznie. Wymiary wykopu stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Geometria wykopu oraz gteboko$¢ zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementdéw Drogowych”.

5.3. tawa betonowa

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowqg z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura powinna by¢ opracowana dla
konkretnych materiatéw w oparciu o norme PN-EN 206-1, zaakceptowana wczesniej przez Inspektora
nadzoru.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozécieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu.

Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadac wymiarom oraz
ksztattem zgodnie z Dokumentacjq Projektowq.

5.4. Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej
Na wykonanej tawie nalezy rozécieli¢ recznie podsypke piaskowa lub cementowo-piaskowqg grubosci
5cm, celem prawidtowego osadzenia kraweznika.

5.5. Wbudowanie kraweznikéw betonowych
Wbudowanie kraweznikbw powinno by¢ zgodne z dokumentacjq projektowaq.
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5.6. Wypelnienie spoin miedzy kraweznikami

Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowq .

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowq nad
szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczqgce kontroli robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli Robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
ogdine" punkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za joko$¢ materiatdw przeznaczonych do wbudowania. Przed
przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzorue do
akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiari ocene uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2. i ustaleniami PN-EN 1340.

6.3. Kontrola i badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzi¢ wymiary geometryczne koryta oraz zageszczenie poditoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegajg:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gdérnej powierzchni taw z dokumentacjq projektowaq.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletq. Dopuszczalne
odchylenia mogqg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynoszq:

- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;,

c) rébwnos¢ gérnej powierzchni taw.

ROwNos¢ gdrnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100
m tawy, frzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze
przekraczac¢ 1 cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ =2 cm nakazde
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikdw Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzacd:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktére wynosi £ 1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchniqg
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1cm,
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d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nie bedzie stosowany.

Podstawqg ptatnosci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i podana w Wykazie
Cen.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
ogdine" punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Ogdine warunki wykonania i odbioru
robét budowlanych”.

Roboty objete tresciq niniejszej specyfikacji bedq rozliczane wytqcznie w ramach elementdw /pozycji
przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

Nie przewiduje sie rozliczenia robdt na podstawie wskaznika postepu oraz sumy robdt objetych
niniejszg specyfikacjqg techniczng..

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqgcych

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce nie stanowigce odrebnego elementu Roboét
w rozbiciu Ceny Ryczattowej (Wykaz Cen) muszqg by¢ ujete w cenie elementdw dotyczgcych robdt
podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis dokumentdw odniesienia podano w STWIORB D-00.00.00 pkt 10.

D-08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszych SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru obrzezy
betonowych w ramach zadania pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stary Zawidow i
Wielichdw”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okreéla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatéw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci rob ot
nalezy traktowad jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacii.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine".

1.4. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$ wykonanych robdt oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowq, SSTWIORB oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pki.
1.5.
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2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine"
punkt 2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.2 Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe z betonu C25/30 (B-30).

Witasciwosci i klasy dla obrzezy betonowych:

- nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 4%,

- odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie = klasa 3,

- odpornos$¢ na scieranie — klasa 4,

- wytrzymatosé na zginanie — klasa 2.

Wyglagd, tekstura i zabarwienie obrzezy betonowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w PN-EN 1340, zatgcznik J.

Ksztatt i wymiary obrzezy powinny by¢ zgodne z Projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
PN-EN 1340 zat. C.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia szczelin

Kruszywo drobne na podsypke piaskowq lub cementowo-piaskowqg powinno spetnia¢ wymagania
PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia.

Kruszywo drobne do zapraw powinno spetniaé wymagania PN-EN 13139 pod wzgledem uziarnienia.

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej nalezy stosowadé podsypke piaskowqg lub
cementowo-piaskowq (przygotowanqg w proporcji 1:4, z uzyciem kruszywa drobnego, cementu CEM |
32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 oraz wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008).

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, do wypetnienia spoin miedzy kraweznikami
nalezy stosowac zaprawe cementowo-piaskowq (przygotowang w proporcji 1:2 z uzyciem kruszywa
drobnego, cementu CEM | 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 oraz wody odpowiadajgcej
wymaganiom PN-EN 1008).

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine" punkt
3.

Wybdr sprzetu do wykonania robét zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakosciowych Robét i bezpieczenstwa zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
zostang dopuszczone do Robdt. Zgodnie z SSTWIORB D-08.01.01.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine"
punkt 4.

Wybor sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobéw oraz materiatdw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie mogg
powodowac zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzeh.

Obrzeza betonowe mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami tfransportowymi.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania dotyczqce wykonania robét
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Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
ogdine" punkt 5.

5.2. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu)
Wymiary wykopu powinny odpowiadac¢ wymiarom obrzeza w planie. Dno wykopu powinno byé
wyprofilowane i zageszczone.

5.3. Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej
Podsypke piaskowq lub cementowo-piaskowq nalezy rozécieli¢ recznie, grubosci zgodnej z projektem,
celem prawidtowego osadzenia obrzeza.

5.4. Wbudowanie obrzezy betonowych
Wbudowanie obrzezy powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq.

5.5. Wypelnienie spoin miedzy obrzezami
Spoiny miedzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowq

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
ogodlne" pkt. 6.

6.2, Kontrola przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badahn Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptacii.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocene uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie
z wymaganiami PN-EN 1340.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdzi¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke

b)podsypki piaskowej lub cementowo- piaskowej,

c)ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,

- niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng
gtebokose,

d) obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nie bedzie stosowany.

Podstawqg ptatnosci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i podana w Wykazie
Cen.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania zzachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Ogdline warunki wykonania i odbioru
robdt budowlanych”.

Roboty objete tresciq niniejszej specyfikacji bedq rozliczane wytqcznie w ramach elementdw /pozycji
przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

Nie przewiduje sie rozliczenia robdt na podstawie wskaznika postepu oraz sumy robdt objetych
niniejszg specyfikacjg techniczng..

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce nie stanowigce odrebnego elementu Robdt
w rozbiciu Ceny Ryczattowej (Wykaz Cen) muszg by¢ ujete w cenie elementdw dotyczgcych robodt
podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis dokumentdw odniesienia podano w STWIORB D-00.00.00 pkt 10.

D-08.05.01 SCIEKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem $ciekdw w ramach zadania pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stary
Zawidow i Wielichow”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okre$la wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadanh jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt
nalezy fraktowac jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Sciek - zagtebienie z umocnionym dnem, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

1.3.2. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.3.3. Kostka betonowa rzedowa - kostka betonowa gr.16 cm uzywana do wykonania dwu lub wiecej
rzedowych Sciekéw przykraweznikowych.

1.3.4. Wszystkie okreslenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania Ogdine”
p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowq,
SSTWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWIORB D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.2.

2.2. Elementy $cieku

Wtasciwosci i klasy dla Sciekdw betonowych:

- nasigkliwos$¢ — nie wieksza niz 4%;

- odporno$¢ na zamrazanie / rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — klasa 3; - odporno$¢ na
Scieranie- klasa 4;
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- wytrzymato$¢ na Sciskanie dla betonu do produkcji $ciekéw — C25/30 (B30)

Wyglad i tekstura Sciekdw betonowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN
1340, zatgcznik J.

Prefabrykowane elementy betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13369. Ksztatt i
wymiary prefabrykowanych elementdw betonowych, uzytych do wykonania $ciekdw, powinny bycé
zgodne z Dokumentacijq Projektowaq.

Kostka kamienna stosowana do budowy Sciekdw przykraweznikowych powinna odpowiadad
wymaganiom SSTWIORB D-05.03.01. Nawierzchnia z kostki kamiennej.

2.3. Kruszywo drobne na podsypke i do zapraw

Kruszywo drobne na podsypke piaskowq lub cementowo-piaskowqg powinno spetnia¢ wymagania
PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia. Kruszywo drobne do zapraw powinno spetnia¢ wymagania
PN-EN 13139 pod wzgledem uziarnienia.

Zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej, nalezy stosowaé podsypke piaskowq lub
cementowo-piaskowq (przygotowanqg w proporcji wagowej 1:4 z uzyciem kruszywa drobnego,
cementu CEM | 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgce] wymaganiom
PN-EN 1008).

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, do wypetnienia spoin miedzy elementami
sciekowymi nalezy stosowac zaprawe cementowo-piaskowq (przygotowanqg w proporcji wagowej
1:2 z uzyciem kruszywa drobnego, cementu CEM | 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody
odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008).

2.4. Beton
tawa betonowa pod Scieki wykonana bedzie z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1.
Kruszywo do betonu powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12620.

2.5. Masa zalewowa

Nalezy stosowac bitumiczng mase zalewowq na zimno.

Masa zalewowa do potgczenia pomiedzy rzedem prefabrykatdw a nawierzchnig bitumiczng,
powinny posiada¢ wazne dokumenty dopuszczajgce wyrdb do robdt budowlanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine"
punkt 3.

Wybér sprzetu do wykonania robét zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakosciowych robdt i bezpieczehstwa zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
zostang dopuszczone do robdt.

Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
p.4.

Wybor sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdéw oraz materiatdw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie mogg
powodowad zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.
Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta i w stanie
zabezpieczonym przez producenta. Mozna uzy¢é dowolnego Srodka transportu spetnicjgcego
wymagania okre$lone przez producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.5.

5.2. Zakres wykonywania robét

Podtoze pod Sciekami i innymi elementami powinno zosta¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia
Is > 1,00. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i
projektowanych rzednych $cieku.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowq, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowana wczesdniej przez Inspektora nadzoru.

tawe betonowqg zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie. tawe betonowq z oporem nalezy wykonaé w szalowaniu.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozicieli¢c recznie podsypke piaskowq lub cementowo-
piaskowq grubosci zgodnejz dokumentacijq projektowq, celem prawidtowego osadzenia elementow
Sciekowych.

Wbudowanie $ciekéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq.

Spoiny miedzy elementami $ciekowymi po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowq. Szczeliny pomiedzy $ciekiem a jezdnig wypetni¢ masq zalewowq.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p 6.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcodw itp.), — sprawdzic cechy zewnetrzne elementdw
Scieku.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptacii.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego elementdw betonowych $cieku nalezy przeprowadzi¢

na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzeh wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.2.2 i PN-

EN 1340.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sq zgodne z dokumentacjg projektowq na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm.

6.2.2. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

a) linia tawy w planie, ktéra moze sie rézni¢ od projektowanego kierunku o £ 2 cm na kazde 100 m
tawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra moze sie rézni¢ od niwelety projektowanej o £ 1 cm na
kazde 100 m tawy,

c) wymiary i rownos¢ tawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy, przy czym dopuszczalne folerancje wynoszqg dla:

- wysokosci (grubosci) tawy = 10% wysokosci projektowanej,

- szerokosci gérnej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowanej,

- réwnosci gdérnej powierzchni tawy- prze$wit pomiedzy powierzchnig tawy a przytozong

czterometrowq tatg nie moze przekraczac¢ 1cm.
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6.2.3. Sprawdzenie ustawienia Sciekdw Przy ustawieniu $cieku, nalezy sprawdzic:

a) niweleta scieku, ktéra moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o £ 1 cm na kazde 100 m
wykonanego $cieku,

b) rownos¢ podtuzna Scieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dtugosci, ktéra moze wykazywad przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchniq $cieku a
tatqg czterometrowq,

c) wypetnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego S$cieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny.

Ustawienia pozostatych elementéw zgodnie z SSTWIORB podanymi w p. 2.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nie bedzie stosowany.

Podstawqg ptatnosci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i podana w Wykazie
Cen.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uzngje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Ogdine warunki wykonania i odbioru
robdt budowlanych”.

Roboty objete tresciqg niniejszej specyfikacji bedq rozliczane wytgcznie w ramach elementdw /pozyciji
przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

Nie przewiduje sie rozliczenia robdt na podstawie wskaznika postepu oraz sumy robdt objetych
niniejszg specyfikacjg techniczng..

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce nie stanowigce odrebnego elementu Rob ot
w rozbiciu Ceny Ryczattowej (Wykaz Cen) muszqg by¢ ujete w cenie elementdw dotyczgcych robdt
podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis dokumentdéw odniesienia podano w STWIORB D-00.00.00 pkt 10.

D - 09.01.01. ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjq zieleni w ramach zadania pn.: ,,Budowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Stary Zawiddw i Wielichdw™.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét.

1.3. Zakres robé6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- zaktadaniem i pielegnacijqg trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach,

— sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim i na skarpach,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.

1.4.2. Materiat rodlinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatdéw jednorocznych i wieloletnich.
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1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewieh zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdétce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang koronq.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWIORB D-

M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine"” pkt 2.

2.2. Ziemia vrodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadac¢ nastepujgce

charakterystyki:

- Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg byc¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych

odpadkdéw rodlinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy

kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposdb i w warunkach zapewniajgcych

utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami

bytowymi z osadnikdw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i

osadami z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory

sosnowej moze byc¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie

jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebq.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

2.4.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ witasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych

podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— U rodlin sadzonych z brytg korzeniowq, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np.
u form kulistych,

— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rbwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaroéniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete
blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:
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— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady zerowania szkodnikdw,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadkq.

2.4.2. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢ oznaczone etykietkq z nazwq tacinskg.

Wymagania ogdine dla roslin kwietnikowych:

- rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite w catej partii,
zdrowe i niezwiedniete,

— pokrdjroslin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

— bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:

— zwiedniecie liscii kwiatéw,

— uszkodzenie pgkdw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,

— oznaki chorobowe,

— §lady zerowania szkodnikdw.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.

Rosdliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrotszy, najlepiej

bezposrednio przed sadzeniem.

Do czasu wysadzenia rodliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed

wyschnieciem.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujq w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka tfraw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy

wg ktoérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartoéé azotu,

fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie

fransportu i przechowywania.

3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ sie mozliwosciq korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

glebogryzarek, ptugdw, kultywatordéw, bron do uprawy gleby,

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

kosiarki mechanicznej do pielegnacii frawnikéw,

sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),

a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

— pit mechanicznychirecznych,

4. transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 4.

4.2, Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatdw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie

pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.
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W czasie fransportu drzewa i krzewy muszqg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej
lub korzeni i peddw. Rosliny z brytg korzeniowq muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jedli jest to niemozliwe, nalezy je
zadotowac w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.3. Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywac w miejscach ostonietych i
zacienionych. W przypadku niewysytania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je
spryska¢ wodg (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby unikng¢ zaparzenia).
Rosdliny nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i
wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozc szybkimi srodkami
fransportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewdz powinien byé w miare mozliwosci dokonywany nocg.

5. wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™” pkt 5.
5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikdw

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

— teren pod trawniki musi by¢& oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazondw lub kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost
(ok.2do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad
terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrdwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg
lub zagrabié,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona tfraw wysiewane sq w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST
przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona fraw wysiewane sq w ilo$ci 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemiq grabiami lub watem kolczatkq,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkdéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikdw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢&é wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkdw klimatycznych Polski mozna
przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywad czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej frawy,
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— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowal z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia
frawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozdw nalezy przygotowywacd tak, aby tfrawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdlnych

porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujgce:

— pora sadzenia - jesien lub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjq projektowaq,

— dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemiq urodzajng,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkdtce. Zbyt gtebokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

— przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

— korzenie rodlin zasypywad sypkq ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowad miske i podlad,

- drzewa formy piennej nalezy przywigzaé do palika tuz pod korong,

- wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,

— odchwaszczaniy,

— nawozeniuy,

— usuwaniu odrostdw korzeniowych,

— poprawianiu misek,

— okopczykowaniu drzew i krzewdw jesieniq,

— rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,

— wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

— wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).

5.3.3. Pielegnacja istniejgcych (starszych) drzew i krzewdw

Najczescie] stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie, ktdére powinno

uwzglednia¢ cechy poszczegdinych gatunkdw roslin, a mianowicie:

- sposdb wzrostu,

— rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

— konstrukcje korony.

Projektujgc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konardw, nalezy unika¢ ich

jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadszi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zalezno$ci od okre$lonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczehstwa pojazddw, przechodnidw lub mieszkanhcow, drzew
rosngcych na koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkdw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z
pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad jezdnie drdg i ponizej 2,20 m nad
chodnikami;

b) ciecia krzewdw lub gatezi drzew ograniczajgcych widoczno$¢ na skrzyzowaniach drég;

c) ciecia drzew i krzewdw przesadzonych dla doprowadzenia do rownowagi miedzy zmniejszonym
systemem korzeniowym a korong, co moze miec rowniez miejsce przy naruszeniu systemu
korzeniowego w frakcie prowadzenia robdt ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia
zmniegjszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;
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d) ciecia odmtadzajgce krzewdw, ktérych gatezie wykazujg matg zywotnosé, powodujg
niepozgdane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna
przeprowadza¢ na krzewach rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim
nawozeniem i podlewaniem;

e) ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdérczego, poprzez usuwanie
gatezi porazonych przez chorobe lub martwych;

f) ciecia zywoptotdw powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie po
posadzeniu powinno by¢ mozliwie krétkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w
nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia peddw, ciecia dokonuje sie w okreslonej
ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sq ptaskie ciecia gérnej powierzchni zywoptotu.

5.3.4. Przesadzanie drzew starszych

Koniecznos¢ przesadzania drzew starszych (istniejgcych) wynika najczesciej tam, gdzie prowadzone
sg roboty modernizacyjne drogi ulic.

Warunki przesadzania drzew starszych powinny by¢ okreslone w ST i uwzgledniac:

— gatunek drzewa,

— wiekirozmiary drzewa,

— przewidywang mase drzewa i ziemi tworzgcej bryte korzeniowq,

— warunki fransportu przesadzanych drzew,

— warunki pielegnaciji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powinno sie zleca¢ wykwalifikowanej firmie.

5.3.5. Pielegnacja drzew starszych po przesadzeniu

Pielegnacja polega na nastepujgcych zabiegach:

— uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajgc jednak do nadmiernego
nawilgocenia, zwtaszcza na glebach ciezkich (grunty spoiste). Nie stosuje sie podlewania w czasie
chtodnej i wilgotnej pogody,

— ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie hagrzewania sie pnia i konardw oraz dziatania
wiatréw, poprzez stosowanie owijania pnii konaréw (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania
kory pnia i konaréw emulsjiami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),

— Uktadaniu scidtki wokdt Swiezo przesadzonego drzewa,

— usuwaniu chwastow.

5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drdg, ulic, placdéw, parkingdw itp. w sgsiedztwie
istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost
i rozwdj tych drzew.

Jezeliistniejgce drzewa nie bedg wycinane lub przesadzane, to w ST powinny by¢ okre$lone warunki

zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robét.

5.4. Kwietniki

Wymagania dotyczgce zatozenia i pielegnacii kwietnikdw sq nastepujgce:

- gleba przed zatozeniem kwietnikdw powinna by¢ starannie uprawiona. Jezeli gleba rodzima jest
jatowa i uboga, nalezy jg wymieni¢ na glebe urodzajng na gtebokos¢ od 10 do 25 cm, w zaleznosci
od rodzaju sadzonych kwiatéw,

— ilo$¢ rodlin, rozstawa ich sadzenia powinna by¢ wskazana w dokumentacii projektowe;,

— po posadzeniu roslin ziemia musi by¢ wyrdwnana, roéliny podlane na gtebokos¢ sadzenia,

- pielegnacja polega na usuwaniu chwastdw, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu przekwittych
kwiatow.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

— 0oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okredlenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

— pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczeh na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
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— ilo$cirozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki fraw z ustaleniami dokumentaciji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia tfrawnikdw i ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikdw dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin"),

— obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

— wielko$ci dotkéw pod drzewka i krzewy,

— zaprawienia dotkéw ziemiq urodzajna,

— zgodnoscirealizacji obsadzenia z dokumentacjqg projektowq w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdw
i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

- opakowania, przechowywania i tfransportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy pienneji przymocowania do nich
drzew,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

- zgodnosci realizaciji obsadzenia z dokumentacijq projektowaq,

- zgodnosci posadzonych gatunkdéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjg
projektowq,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykdw,
jezeli odbidr jest na jesieni,

— prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

6.4. Kwietniki

Kontrola robét w zakresie wykonywania kwietnikdw polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zatozenia rabat kwiatowych z dokumentacjg projektowqg pod wzgledem wymiardw
rabaty, rozmieszczenia poszczegdlnych gatunkdw i odmian, odlegtosci sadzenia,

- jakosci sadzonego materiatu rodlinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z
zachowaniem jednolitosci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

- przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajnej, ilosci kompostu,

- prawidtowosci zabiegdw pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia, przycinania
przekwittych i uschnietych kwiatostandw, wymiany uschnietych roslin).

Kontrola robdét przy odbiorze wykonanych kwietnikdw polega na:

- zgodnosci wykonanych kwietnikdw z dokumentacjg projektowq, pod wzgledem rozmieszczenia
kwietnikéw, gatunkdw i odmian posadzonych roslin,

- jakosci posadzonych roslin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

- przy odbiorze jesieniq kwietnikdw z rolin wieloletnich nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie na okres
zimy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nie bedzie stosowany.

Podstawqg ptatnosci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i podana w Wykazie

Cen.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania zzachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI




SSTWiORB dla zadania pn.:
,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stary Zawiddw i Wielichéw”.

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Ogdine warunki wykonania i odbioru
robdt budowlanych”.

Roboty objete tresciq niniejszej specyfikacji bedq rozliczane wytgcznie w ramach elementéw /pozycii
przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

Nie przewiduje sie rozliczenia robdt na podstawie wskaznika postepu oraz sumy robdt objetych
niniejszg specyfikacjg techniczng..

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqcych

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce nie stanowigce odrebnego elementu Robét
w rozbiciu Ceny Ryczattowej (Wykaz Cen) muszqg by¢ ujete w cenie elementdw dotyczgcych robdt
podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis dokumentdw odniesienia podano w STWIORB D-00.00.00 pkt 10.




