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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
Przebudowa ulicy Sportowej w Sulikowie
1 Roboty pomiarowe i rozbiérkowe
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-|km
d.1{01.01. |[nym.
01
0.616 km 0.62
RAZEM 0.62
2|D- Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikow Sredniej gestosci ha
d.1|01.02.
01
0.025 ha 0.03
RAZEM 0.03
3|D- Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.1]{01.02. |cyjnych 26-75 pojazdéw na godzine
04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|D- Rozebranie kraweznikéw kamiennych i betonowych na podsypce cementowo-pias-|m
d.1|/01.02. |kowej
04
365 m 365.00
RAZEM 365.00
5|D- Transport gruzu i materiatow podsypkowych z rozbiorki samochodami na odleg- |t
d.1|/01.02. [to$¢ do 1 km
04
16.425 t 16.43
RAZEM 16.43
6|D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem m2
d.1]{01.02. |materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdédw na godzine
04
4829.5 m?2 4829.50
RAZEM 4829.50
7|D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem m2
d.1]{01.02. |materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
04
4829.5 m?2 4829.50
RAZEM 4829.50
2 Roboty ziemne przygotowawcze
8|D- Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokos- |m2
d.2|04.01. |ci jezdni i chodnikéw
01
4596.695-120 m?2 4476.70
RAZEM 4476.70
9|D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. - |m2
d.2|04.01. |IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
01 poj
45J9)6.695-120 m?2 4476.70
RAZEM 4476.70
10|D- Mechaniczne $cinanie poboczy m2
d.2|02.01
01
616 m?2 616.00
RAZEM 616.00
3 Roboty regulacyjne oraz instalacyjne
11|D- Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci betonu w |szt
d.3(03.04. |jednym miejscu do 0.1 m3
01
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
12|D- Wymiana ulicznych wpustéw deszczowych dla urzgdzen podziemnych przy obje- |szt
d.3|03.04. |tosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 - obok czynnego pasa jezdni
01
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
4 Elementy ulic - krawezniki
13|D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betono-|m
d.4|08.01. |wych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
01b
888.18-4 m 884.18
RAZEM 884.18
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
14|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.4|08.03.
01
678.53 m 678.53
RAZEM 678.53
15|D- tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne uktada- |m3
d.4/08.01. |nie betonu
01b
50.89 m3 50.89
RAZEM 50.89
5 Nawierzchnie bitumiczne
16|D- Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 22 cm - obok czynnego |m?2
d.504.04. |pasa jezdni (26-75 poj) WRAZ Z MONTAZEM GEOSIATKI PROYLENOWEJ W
04 OBREBIE PRZEPUSTOW
4226.22 m?2 4226.22
RAZEM 4226.22
17|D- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.5|05.03. |Krotnos¢ = 2
05
12419.94 m?2 12419.94
RAZEM 12419.94
18|D- WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P o grubosci 7 cm - |{m2
d.5/05.03. |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) WRAZ Z MONTAZEM GEOSIATKI PROY-
05 LENOWEJ W OBREBIE PRZEPUSTOW
Krotnos¢ = 1.17
4127.66 m?2 4127.66
RAZEM 4127.66
19|D- WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W o grubosci 5cm |m2
d.5|/05.03. |- obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
05
4066.06 m?2 4066.06
RAZEM 4066.06
20(D- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8 S o grubosci4 cm |m2
d.5|05.03.
05
3992.14 m?2 3992.14
RAZEM 3992.14
21|D- Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.5|05.03. [Krotnos¢ = 20
05
1570.46 t 1570.46
RAZEM 1570.46
6 Nawierzchnie z kostki betonowej
22|D- WARSTWA WYROWNAWCZA ZWIROWA - obok czynnego pasa jezdni (26-75 |[m2
d.6|04.02. |poj)
01 Krotnos¢ = 1.5
1191.45 m?2 1191.45
RAZEM 1191.45
23|D- WARSTWA WYROWNAWCZA ZWIROWA - obok czynnego pasa jezdni (26-75 |[m2
d.6|04.02. |poj)
01 Krotnos¢ = 2.2
30.27 m?2 30.27
RAZEM 30.27
24|D- Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 10 cm - obok czynnego |m?2
d.6|04.04. |pasa jezdni (26-75 poj)
04
1191.45 m?2 1191.45
RAZEM 1191.45
25|D- Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 15 cm - obok czynnego |m?2
d.6/04.04. |pasa jezdni (26-75 poj)
04 Krotnos¢ = 1.5
30.27 m?2 30.27
RAZEM 30.27
26|D- Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.3 cm - obok m2
d.6{05.03. |czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
23a Krotnos¢ = 0.6
1341.77 m?2 1341.77
RAZEM 1341.77
27|D- Kostka brukowa betonowa prostopadtoscienna (8x10x20 cm) grubosci 8 cm na m2
d.6/05.03. |podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (CHODNIKI, ZJAZDY)
23a
1191.45 m?2 1191.45
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
RAZEM 1191.45
7 Roboty wykonczeniowe
28|D- POBOCZA- Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm - m2
d.7|04.04. |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
04
181.9 m?2 181.90
RAZEM 181.90
29|D- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-111 m2
d.7|09.01
01
1354.74 m?2 1354.74
RAZEM 1354.74
30|D- Obsianie powierzchni zielencow i skarp ze spulchnieniem ziemi m2
d.7|09.01
01
1354.74 m?2 1354.74
RAZEM 1354.74
8 Przepust nr 1
8.1 Roboty rozbiérkowe
31|D- Rozbidrka konstrukcji i elementéw metalowych t
d.8.1/01.02.
04
0.15 t 0.15
RAZEM 0.15
32|D- Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.8.1101.02. |nym na odlegto$¢ do 1 km-przewo6z elementéw ogrodzenia do miejsca wbudowa-
04 nia
0.15 t 0.15
RAZEM 0.15
33|D- Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokos$ci watka 35 cmnagt. 5 |m2
d.8.1/01.02. |mm
04
36 m?2 36.00
RAZEM 36.00
8.2 Roboty ziemne
34(D- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.8.2{02.00. |w gruncie kat. Il
01
12 m3 12.00
RAZEM 12.00
35(D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3
d.8.2{02.00. |m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
01 odlegtos¢ do 1 km
135 m3 135.00
RAZEM 135.00
36(D- Zasypanie wykopow piaskiem z dostawy z ubiciem warstwami co 15 cm; MIE- m3
d.8.2/02.03. |SZANKA NIEZWIAZANA NP. POSPOLKA ZWIROWA O WSKAZNIKU FILTRA-
01 CJI K > 8,0 m/dobg; O Is=1,00
99 m3 99.00
RAZEM 99.00
37|D- Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. |m?2
d.8.2/02.03. [5,0m
01
90 m?2 90.00
RAZEM 90.00
8.3 Roboty przygotowawcze i izolacyjne
38[ST-02 |Ochrona muréw przed wilgocig wstepujaca i przed wykwitami soli - usuniecie sta- |m?2
d.8.3 rego tynku oraz mechaniczne oczyszczenie powierzchni
116 m?2 116.00
RAZEM 116.00
39(ST-02 |Zmycie $cian w ostonie z mgty wodnej m2
d.8.3
116 m?2 116.00
RAZEM 116.00
40(ST-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne- gruntowanie m2
d.8.3
39 m?2 39.00
RAZEM 39.00
41|ST-02 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie elastyczng ma-|m2
d.8.3 sg bitumiczng 2x
39 m?2 39.00
RAZEM 39.00
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
42|ST-02 |Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na goraco - pierwsza war- |m2
d.8.3 stwa
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
43|ST-02 |Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na goraco - druga warstwa|m?2
d.8.3
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
44|ST-02 |Usuniecie starej farby olejnej - zeskrobanie farby z elementéw metalowych pet- m2
d.8.3 nych o pow. ponad 0,5 m2
17.25 m?2 17.25
RAZEM 17.25
8.4 Roboty betonowe i reprofilacyjne
45|ST-02 |Warstwa dociskowa - warstwa gérna o grubosci 5-7 cm m2
d.8.4
42 m?2 42.00
RAZEM 42.00
46(ST-02 |Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z wykuciem spoin m2
d.8.4
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
47|ST-02 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie m2
d.8.4
31 m?2 31.00
RAZEM 31.00
48|ST-02 |Uzupetnianie ubytkow elementéw betonowych z wykorzystaniem materiatéw syste- |m2
d.8.4 mowych do napraw elementéw betonowych
49.5 m?2 49.50
RAZEM 49.50
8.5 Roboty wykonczeniowe
49|ST-02 |Powtoka scalajgca i hydrofobizacja powierzchniowa m2
d.8.5
80.5 m?2 80.50
RAZEM 80.50
50{ST-02 |Dylatacje-dylatacja konstrukcyjna szer. 10mm m
d.8.5
12 m 12.00
RAZEM 12.00
51|ST-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.8.5
12 m 12.00
RAZEM 12.00
52|ST-02 |Wykonanie zamknigcia powierzchni poziomej betonowej powtokg epoksydowg -  |m2
d.8.5 gruntowanie
7.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
53|ST-02 |Wykonanie zamkniecia powierzchni betonowej poziomej powtokg epoksydowg m2
d.8.5
7.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
54|/ST-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng elementéw metalowych konstrukcji przepustu  |m2
d.8.5
17.25 m?2 17.25
RAZEM 17.25
55|ST-02 |Umocnienie powierzchni skarp ptytami azurowymi i dna narzutem kamiennym m2
d.8.5
72 m?2 72.00
RAZEM 72.00
8.6 Balustrady ochronne
56|ST.01 |Bariery ochronne t
d.8.6
0.494 t 0.49
RAZEM 0.49
57|ST.01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.Ill) dot.
d.8.6
4 dot. 4.00
RAZEM 4.00
58/ST.01 |Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym|m3
d.8.6
0.864 m3 0.86
RAZEM 0.86

Norma PRO Wersja 4.24




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.24

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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59|ST.01 |Osadzenie stupkéw szt.
d.8.6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
60|ST.01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na m3
d.8.6 odl.do 3 m
0.144 m3 0.14
RAZEM 0.14
9 Przepust nr 2
61|ST.02 |Wykopy rowoéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykony- |m3
d.9 wane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Ill - praca w
gruntach oblepiajgcych naczynie robocze
26.88 m3 26.88
RAZEM 26.88
62|ST.02 |Przepusty pod zjazdami - rury betonowe o $r. 80 cm kpl
d.9
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
63|ST.02 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.9
0.48 m3 0.48
RAZEM 0.48
64|ST.02 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 100 cm Sciank.
d.9 Krotnos¢ = 2
2 Sciank. 2.00
RAZEM 2.00
65|ST.02 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE DN 800 SN16 m
d.9
12 m 12.00
RAZEM 12.00
66|ST.02 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi i montaz fancuchéw uszczelniaja- |szt
d.9 cych
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
67|ST.02 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.9
3.84 m3 3.84
RAZEM 3.84
68|ST.02 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3
d.9
7.68 m3 7.68
RAZEM 7.68
69|ST.02 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.9
15.36 m3 15.36
RAZEM 15.36
70|ST.02 |Profilowanie skarpy i dna- przygotowanie podfoza m2
d.9
5.65 m?2 5.65
RAZEM 5.65
71|ST.02 |Utozenie geowtdkniny m2
d.9
42 m?2 42.00
RAZEM 42.00
72|ST.02 |Wykonanie narzutu z ttucznia kamiennego m3
d.9
12.6 m3 12.60
RAZEM 12.60
10 Row powierzchniowy
73|D- Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.10(06.04.
01
228 m 228.00
RAZEM 228.00
74|D- Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. 90x60x10 |m?2
d.10{06.04.
01
409.18 m?2 409.18
RAZEM 409.18
75|D- Utozenie geowtdkniny m2
d.10(06.04.
01
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854.68 m?2 854.68
RAZEM 854.68
76|D- Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami zelbetowymi gr. 10 cm wykonywanymi na |[m2
d.10|06.04. |mokro na podsypce
01
18.5 m?2 18.50
RAZEM 18.50
77|D- Wykonanie narzutu z ttucznia kamiennego m3
d.10(06.04.
01
160.38 m3 160.38
RAZEM 160.38
78|D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.10(06.04.
01
89.1 m?2 89.10
RAZEM 89.10
79|D- Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.10(06.04.
01
89.1 m?2 89.10
RAZEM 89.10
11 Kanalizacja technologiczna
80|ST- Kopanie koparkami podsigbiernymi rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi szer. |m
d.11/04.01 |dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-IV
760 m 760.00
RAZEM 760.00
81|ST- Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w m
d.11/04.01 |gruncie kat. IV
760 m 760.00
RAZEM 760.00
82|ST- Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m
d.11]04.01
760 m 760.00
RAZEM 760.00
83|ST- Rura kanalizacji pierwotnej RHDPE 160 m
d.11]04.01
91 m 91.00
RAZEM 91.00
84|ST- Rura kanalizacji pierwotnej RHDPE 110 m
d.11]04.01
705.60 m 705.60
RAZEM 705.60
85|ST- Rura kanalizacji wtérnej HDPE40 m
d.11]04.01
2334 m 2334.00
RAZEM 2334.00
86|ST- Wiagzka mikrorur 7x10/8 m
d.11]04.01
768 m 768.00
RAZEM 768.00
87|ST- Studnia telekomunikacyjna kompletna SKR-2 szt.
d.11]04.02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
88|ST- Studnia telekomunikacyjna kompletna SKR-1 szt.
d.11]04.02
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
12 Stala organizacja ruchu
89|D- Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.lll) dot.
d.12/07.02
01
17 dot. 17.00
RAZEM 17.00
90|D- Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym|m3
d.12|07.02. |- ANALOGIA - cokoliki pod stupki do znakéw drogowych
01
1.224 m3 1.22
RAZEM 1.22
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91|D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.12/07.02.
01
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
92|D- Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-1ll z przerzutem na m3
d.12|07.02. |odl.do 3 m
01
0.96 m3 0.96
RAZEM 0.96
93|D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.12/07.02
01
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
94|D- Montaz -Znak aktywny D-6 komplet (Aktywne przejscie dla pieszych z panelem so- | kpl
d.12|07.02. |larnym) - 1kpl =2 znaki na przejscie
01
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
95|D- latarnia solarna przejscia dla pieszych- Wykonanie fundamentu, montaz , urucho- |kpl
d.12|07.02. |mienie
01
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
96|D- Montaz elementéw odblaskowych w jezdni szt
d.12/07.01
01
60 szt 60.00
RAZEM 60.00
97|D- Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg |m2
d.12|07.01. |chlorokauczukowg
01
196.84 m?2 196.84
RAZEM 196.84
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