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1. CzesS¢ opisowa
1.1 Przedmiot Zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompleksowej modernizacji, budowy i przebudowy
systemu oswietlenia ulicznego w gminie Sulikéw.

Realizacja zadania jest finansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych — EDYCJA Nr 2 oraz ze $rodkdéw witasnych Gminy Sulikéw
(inwestycja pn. ,Kompleksowa wymiana oswietlenia ulicznego wraz z rozbudowg o
nowoczesne efektywne punkty o$wietlenia ulicznego LED” ).

Zakres prac:

1.1.1. Wymiana obecnych opraw sodowych zlokalizowanych na stupach
nalezacych do Gminy, na energooszczedne oprawy LED w ilosci 146 szt.

Wymiana istniejacych opraw oswietlenia ulicznego starego typu na oprawy LED w ilosci
142 szt. w Gminie Sulikéw oraz dowieszenie 4 szt. opraw LED na istniejgcych stupach
nalezacych do Gminy, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do PFU pn. ,Wytyczne dla opraw
oSwietleniowych LED” oraz zatgcznikiem nr 4B do SWZ pn. ,Inwentaryzacja istniejgcego
oSwietlenia w Gminie Sulikéw”. Moc sumaryczna 146 opraw po wymianie, bez uwzglednienia
zmiennego profilu mocy, nie moze przekroczy¢é 6.000 W. Wymiana bezpiecznikéw oraz
przewodow zasilajgcych oprawy wewnatrz stupow. Wykonawca odpowiada za demontaz
obecnie zamontowanych opraw sodowych i rteciowych i ewentualnie stupéw oraz
wysiegnikow oraz ich utylizacje lub przekazanie Zamawiajgcemu — w zaleznosci od decyz;ji
Zamawiajgcego, a takze za zakup i montaz nowych opraw oswietlenia ulicznego LED.

1.1.2. Dobudowa oswietlenia w Gminie Sulikdéw - (stupy ocynkowane + wysiegniki +
linia kablowa + oprawa LED), w tym:

1.1.2.1. Zaprojektowanie i budowa linii zastepczych dla 869 punktéw swietinych
zlokalizowanych na stupach linii przesylowych TAURON Dystrybucja SA i stupach
wydzielonych TAURON Nowe Technologie, zgodnie z PFU, zatgcznikiem nr 1 do PFU pn.
~Wytyczne dla opraw oswietleniowych LED” oraz zalgcznikiem nr 4B do SWZ pn.
.Inwentaryzacja istniejgcego os$wietlenia w Gminie Sulikéw” w systemie ,,Zaprojektuj i
Wybuduj”. Szacunkowa dtugos¢ linii kablowych do wybudowania wynosi 60.000 mb. £gczna
moc sumaryczna minimum 869 opraw przewidzianych do dobudowy nie moze przekroczyé
50 kW. Zamawiajgcy nie posiada uzgodnien z TAURON Dystrybucja SA w zakresie
dobudowy nowych punktéw, uzyskanie wszelkich pozostatych niezbednych zgod,
dopuszczeh i uzgodnien lezy po stronie Wykonawcy, jak réwniez uzyskanie pozniejszych
odbioréw i zatwierdzeh. Wysokosci nowych stupow i wysiegnikédw powinny wynika¢ z
poprawnych obliczeh oswietleniowych w celu zapewnienia spetnienia normy oswietleniowe;j
oraz z wysokosci stupow w otoczeniu. Wykonawca odpowiada réwniez za ewentualny
demontaz obecnie zamontowanych opraw i stupdw oraz linii oraz ich utylizacje znajdujgcych
sie w majgtku Gminy Sulikow;

1.1.2.2. Zaprojektowanie i budowa tgcznie minimum 181 nowych punktéw swietinych
na nowych liniach, zgodnie z PFU i zalgcznikami do PFU (zatgcznik nr 1 - Wytyczne dla
opraw os$wietleniowych LED” oraz zatgcznikiem nr 4A do SWZ pn. ,Zestawienie
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planowanych lokalizacji do dobudowy os$wietlenia”), w formule ,,Zaprojektuj i Wybuduj”.
taczna moc sumaryczna minimum 181 opraw przewidzianych do dobudowy nie moze
przekroczy¢ 8.000 kW. Szacunkowa dtugosc¢ linii kablowych do wybudowania wynosi 7.000
mb. Zamawiajacy nie posiada uzgodnien z TAURON Dystrybucja SA w zakresie dobudowy
nowych punktéw, uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd i uzgodnien lezy po stronie
Wykonawcy, jak rowniez uzyskanie pozniejszych odbioréw i zatwierdzen. Zadanie obejmuje
wykonanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez
wlasciwe organy administracji panstwowej. Wysokosci nowych wysiegnikbw powinny
wynikaé z poprawnych obliczeh oswietleniowych w celu zapewnienia spetnienia normy
oswietleniowej oraz z wysoko$ci stupow w otoczeniu.

Obecnie na projektowanych odcinkach Gmina nie posiada urzgdzen oswietlenia drogowego.
Celem inwestycji jest zapewnienie oswietlenia w miejscach dotychczas nieoswietlanych,
przy zachowaniu wiasciwych parametrow oswietleniowych, zgodnie z wymaganymi normami
dla klas drog.

Dla zadan w p. 1.1.2.1 i 1.1.2.2. - Laczna dtugos¢ ulic i drég oswietlanych przez nowe
punkty (zasilanych z kablowych linii podziemnych) dla linii zastepczych i nowych
punktéw wynosi 67.000 metréw biezacych (+/-5%).

1.1.2.3. Zaprojektowanie i budowa minimum 20 szt. nowych szaf sterujaco-
pomiarowych dla nowych linii i punktéw oswietleniowych - wedlug projektu
przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Dla zadan opisanych w pp. 1.1.2.1, 1.1.2.2 i 1.1.2.3 Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca
przed przystgpieniem do prac budowlanych przeprowadzit inwentaryzacje istniejgcych PPE i
ewentualnych szafek zasilajgcych na majatku Gminy oraz docelowo zaproponowat
ewentualne nowe lokalizacje dla szafek SOU wymaganych dla poprawnego dziatania
systemu oswietleniowego. W pierwszej kolejnosci nalezy przewidzie¢ zasilanie nowych
obwodow z istniejgcych PPE lub szaf oswietleniowych, jedynie w przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ nowg szafe dla danego obwodu. Po
wykonaniu montazu Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy sporzgdzenia inwentaryzacji
powykonawczej, okreslajgcej ilosci szafek SOU oraz poziomy zainstalowanej mocy opraw na
kazdym indywidualnym obwodzie z szafkg SOU - celem wystgpienia do OSD z
ewentualnym wnioskiem o redukcje mocy zainstalowane;.

1.1.3. Dokumentacja powykonawcza — format zapisu *.pdf, *.shp, *xIsx lub inny
ogolnodostepny format, zawierajgcg szczegdtowg inwentaryzacje nowobudowanego i
zmodernizowanego o$wietlenia, stacji zasilajgcych oraz linii drogowego oswietlenia.

Przedmiot zamowienia obejmuje réwniez

1) demontaz obecnie zamontowanych opraw sodowych oraz ich utylizacje (majatek Gminy —
ewentualnie zdeponowanie na wniosek Gminy) lub przekazanie do TAURON Nowe
Technologie.

2) montaz nowych opraw oswietlenia ulicznego LED na nowo wybudowanych liniach i
punktach oswietleniowych oraz uruchomienie systemu oswietleniowego,
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3) dostarczenie wszystkich niezbednych atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci itp., w
tym dokument z badania zgodnosci deklarowanych przez Wykonawce wielkosci strumienia
opraw ze stanem faktycznym — zmierzonymi strumieniami zamontowanych przez
Wykonawce opraw.

Materiaty uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w ustawie
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z
pozn. zmianami), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
z 2021, poz. 1213.) oraz w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. z 2023 roku, poz. 215).

W okresie ostatnich kilku lat technologia LED, ale i rozwigzania techniczne dostepne na
rynku, zostaty mocno rozwiniete i unowoczesnione, w zwigzku z tym Zamawiajgcy
zdecydowat o przygotowaniu wytycznych dla wykonawcéw w formie niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, celem ufatwienia przeprowadzenia inwestycji w oparciu o znane
wszystkim oczekiwania i wymagania Zamawiajgcego. Tym samym Zamawiajgcy ustala
niniejszym dokumentem deklarowany poziom techniczno-uzytkowy rozwigzan, ktdre bedg
przedmiotem propozycji Wykonawcow w sktadanych ofertach. Opisane w PFU wymagania
techniczne dotyczgce wszystkich opraw, stupdw, wysiegnikéw i szaf oswietleniowych — do
wymiany i dobudowy.

1.2 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia
1.2.1 Wymagania odnosnie dokumentacji

— Zamawiajgcy przekaze wybranemu w postepowaniu przetargowym Wykonawcy komplet
posiadanej dokumentacji. Wykonawca, zgodnie z zapisami SWZ, ma prawo modyfikaciji
ilosci punktéw swietinych oraz ich parametrow pod warunkiem zachowania wlasciwego
wedlug norm poziomu natezenia oSwietlenia na drogach objetych projektami.
Zamawiajgcy kazdorazowo musi wyrazi¢ zgode na takg zmiane.

— Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz.2351
z pozn. zm.) roboty budowlane w rozumieniu Ustawy Art.3 ust.7 polegajagce na
instalowaniu urzadzen, jakimi sg oprawy os$wietleniowe wraz z osprzetem elektrycznym
(ztacza bezpiecznikowe i zaciski przytgczeniowe) oraz mechanicznym (wysiegniki), na
obiektach budowlanych jakimi sg istniejgce stupy sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia, nie wymagajg Pozwolenia na Budowe wedtug przepiséw Ustawy Art. 29ust. 2
pkt 15.

- Woykonawca przygotuje wymagang przepisami dokumentacje projektowg dla budowy i
dobudowy nowych punktéw w ilosci 4 szt. egzemplarzy papierowych i jedna sztuka
egzemplarza cyfrowego. Przygotowana dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez
wiasciwe organy nadzoru i kontroli. Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzgdzona
przez projektanta posiadajgcego odpowiednie uprawnienia. Wykonawca zobowigzany
bedzie do uzgadniania na kazdym etapie zmian projektowych oraz przyjetych rozwigzan
z Zamawiajgcym. Wykonawca bedzie zobowigzany zapewnicC petng obstuge geodezyjng
oraz po zakonczeniu robét budowlanych opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.

— Nalezy przewidzie¢ i zaprojektowaC¢ najbardziej optymalny sposob zasilania
odwietlenia w  pierwszej kolejnosci  uwzgledniajgc  mozliwos¢  podtgczenia
projektowanego oswietlenia (dowieszenia lub dobudowa) na zasadzie rozbudowy juz
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istniejgcego zasilania wraz z uwzglednieniem zmian warto$ci mocy przytgczeniowych. W
przecivnym wypadku nalezy uwzgledni¢ dogodng lokalizacje szaf pomiarowo -
sterowniczych, zaprojektowac i uzgodnic ich lokalizacje oraz wybudowa¢ nowe szafki i
podtgczy¢ do nich nowe punkty oswietleniowe.

- W przypadku kontynuacji istniejgcej linii oswietleniowej lub nawigzania do niej,
zastosowac nalezy stupy oraz oprawy o wyglgdzie zblizonym do istniejgcych;

— Wykonawca dostarczy instrukcje techniczne zamontowanych urzgdzen dla potrzeb
eksploatacji i konserwacji — jezeli bedg wymagane

- Woykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych,

jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla

potrzeb wykonawstwa robot.

Oraz inne wymagane przepisami prawa informacije.

1.2.2 Wymagania odnosnie realizacji

a) Demontaz oraz utylizacja starych opraw oswietleniowych (majgtek Gminy).

Zamawiajgcy zachowuje sobie prawo do wskazania cze$ci opraw w celu zdeponowania ich
w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu, do zabezpieczenia innych potrzeb
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy na etapie przetargu nie przewiduje wymiany stupow i wysiegnikéw. Jezeli w
trakcie prac demontazowych/montazowych Wykonawca zgtosi koniecznos¢ wymiany stupow
lub wysiegnikow, Zamawiajgcy kazdorazowo ustosunkuje sie do takiego wniosku, i po
wyrazeniu zgody na wymiane ustali sposéb rozliczenia jako prac dodatkowych. Rozliczenie
to moze sie odby¢ w gotdéwce lub w formie zwiekszenia kwoty przetargu, zgodnie z zapisami
SWZ.

b) Montaz nowych opraw LED na istniejgcych stupach w ilosci 146 sztuk, wedtug lokalizacji
okreslonych w Zatgczniku nr 4B i zgodnie z wytycznymi dla opraw o$wietleniowych LED.
Maksymalna moc zainstalowana punktéw swietlnych przewidzianych do wymiany: 5 kW

Montaz zabezpieczen dla wszystkich opraw - wktadka topikowa 6A lub inna odpowiednia.
Wymiana przewodow zasilajgcych oprawy wewnatrz stupow.

Wykonanie projektow czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem - jesli
wymagane.

Wykonaniu dokumentacji powykonawczej.

c) Zaprojektowanie i budowa nowych punktéw i linii oswietleniowych jako linii zastepczych
dla dotychczasowych linii TAURON Dystrybucja SA i TAURON Nowe Technologie, minimalna
ilos¢ punktéw: 1015. W przypadku koniecznoéci zwiekszenia ilosci punktow Swietlnych ze
wzgledu na wymagania fotometryczne, ich budowa zostanie sfinansowana przez
Zamawiajgcego. Maksymalna moc zainstalowana punktow Swietlnych przewidzianych do
budowy: 50 kW

Dobudowa nowych punktow swietinych, wraz z posadowieniem stupow z wysiegnikami i
oprawami oswietleniowymi, wykonanie podziemnej kablowej linii o$wietleniowej (zgodnie z
przygotowang przez Wykonawce dokumentacjg projektowg), montaz niezbednych szafek
zasilajgco-sterujgcych wraz z zegarami astronomicznymi sterujgcymi czasem zatgczania i
wylgczania oswietlenia (wedtug dokumentacji technicznej) — tam, gdzie niemozliwe bedzie
podigczenie nowych punktéw do istniejgcego zasilania z istniejgcych szafek.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ plac budowy, jezeli taki wymog bedzie zawarty
w dokumentacji. Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o
obowigzujgce przepisy, a w szczegodlnosci ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat

wykonawczy,
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Wykonanie projektéw czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem - jesli
wymagane.

Wykonaniu dokumentacji powykonawczej.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;j,

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystgpit o Dziennik
Budowy, a rozpoczecie robdt budowlanych byto podjete po uzyskaniu stosownego
pozwolenia na budowe — jesli wymagane.

Przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe Wykonawca jest zobowigzany
uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych i
zastosowanych materiatéw oraz wiasciciela sieci energetycznej w zakresie zgodnosci z
wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia.

Wykonawca ztozy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o
zakonczeniu robot oraz wniosek o pozwolenie na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane).
Wszelkie zmiany uzgodnionych juz z Zamawiajgcym rozwigzan technicznych i materiatowych
wymagajg ponownego uzgodnienia.

Prowadzenie prac w pasie drogowym wymaga przygotowania przez Wykonawce robét
projektu organizacji ruchu oraz uzyskania jego zatwierdzenia (jezeli bedzie konieczne).
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za miejsce prowadzenia robot, w tym za
bezpieczenstwo pieszych i pojazddéw poruszajgcych sie w ich obrebie.

d) Zaprojektowanie i budowa nowych punktéw oswietleniowych na terenie Gminy Sulikow,
minimalna ilos¢ punktow Swietinych: 181 W przypadku koniecznosci zwiekszenia ilosci
punktéw sSwietinych ze wzgledu na wymagania fotometryczne, ich budowa zostanie
sfinansowana przez Zamawiajgcego ze srodkdéw wiasnych.

Maksymalna moc zainstalowana punktéw swietinych przewidzianych do dobudowy: 8 kW

Dobudowa nowych punktéw Swietinych, wraz z posadowieniem stupow z wysiegnikami i
oprawami oswietleniowymi, wykonanie podziemnej kablowej linii oswietleniowej (zgodnie z
przygotowang przez Wykonawce dokumentacjg projektowg) we wskazanych lokalizacjach,
montaz niezbednych szafek zasilajgco-sterujgcych wraz z zegarami astronomicznymi
sterujgcymi czasem zatgczania i wytgczania oswietlenia (wedtug dokumentac;ji technicznej) —
tam, gdzie niemozliwe bedzie podigczenie nowych punktow do istniejgcego zasilania z
istniejgcych szafek. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé plac budowy, jezeli taki
wymoég bedzie zawarty w dokumentacji. Realizacja powyzszego zakresu winna byé
wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy, a w szczegolnosci ustawy Prawo budowlane
wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy,

Wykonanie projektow czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem - jesli
wymagane.

Wykonaniu dokumentacji powykonawczej.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;j,

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystgpit o Dziennik
Budowy, a rozpoczecie robdét budowlanych byto podjete po uzyskaniu stosownego
pozwolenia na budowe — jesli wymagane.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe Wykonawca jest zobowigzany
uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych i
zastosowanych materiatdow oraz wiasciciela sieci energetycznej w zakresie zgodnosci z
wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia.

Wykonawca ztozy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o
zakonczeniu robo6t oraz wniosek o pozwolenie na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane),
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Wszelkie zmiany uzgodnionych juz z Zamawiajgcym rozwigzan technicznych i materiatowych
wymagajg ponownego uzgodnienia.

Prowadzenie prac w pasie drogowym wymaga przygotowania przez Wykonawce robot
projektu organizacji ruchu oraz uzyskania jego zatwierdzenia (jezeli bedzie konieczne).
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za miejsce prowadzenia robdét, w tym za
bezpieczenstwo pieszych i pojazdéw poruszajgcych sie w ich obrebie.

e) Zaprojektowanie i budowa minimum 20 szt. nowych szaf sterujgco-pomiarowych dla
nowych linii i punktéw oswietleniowych, zgodnie z wymaganiami opisanymi w p. 1.3.3. PFU

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ plac budowy, jezeli taki wymog bedzie zawarty
w dokumentacji. Realizacja powyzszego zakresu winna by¢é wykonana w oparciu o
obowigzujgce przepisy, a w szczegolnosci ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy,

Wykonanie projektow czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem — jesli
wymagane.

Wykonaniu dokumentacji powykonawczej.

Roboty muszg byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystgpit o Dziennik
Budowy, a rozpoczecie robdét budowlanych byto podjete po uzyskaniu stosownego
pozwolenia na budowe — jesli wymagane.

Przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych i
zastosowanych materiatdow oraz wifasciciela sieci energetycznej w zakresie zgodnosci z
wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia.

Wykonawca ztozy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o
zakonczeniu robot oraz wniosek o pozwolenie na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane).
Wszelkie zmiany uzgodnionych juz z Zamawiajgcym rozwigzan technicznych i materiatowych
wymagajg ponownego uzgodnienia.

Prowadzenie prac w pasie drogowym wymaga przygotowania przez Wykonawce robot
projektu organizacji ruchu oraz uzyskania jego zatwierdzenia (jezeli bedzie konieczne).
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za miejsce prowadzenia robét, w tym za
bezpieczenstwo pieszych i pojazdéw poruszajgcych sie w ich obrebie.

f) Sporzadzenie zestawien zamontowanych opraw z podziatem na punkty zapalania

wykonanie zestawienie EXCEL uwzgledniajacego m.in.: nazwe punktu, nr PPE punktu, nr
licznika, ilos¢, rodzaj i moc zamontowanych lamp, moc umowng punktu.

1.2.3. Przeprowadzenie we wskazanych przez Zamawiajacego lokalizacjach (do
5 miejsc) pomiaréw natezenia oswietlenia po wymianie opraw;

1.2.4. Oznakowanie

1. Szafki SOU — szafki SOU nadanie nowej numeracji wedtug miejscowosci w postaci
tabliczek.

a) Np. SOU1, Nazwa Gminy, Numer telefonu,

b) Tabliczki powinny byé nowe, wykonane z blachy aluminiowej gatunku 10525 lub

wykonane z blachy aluminiowej powlekanej hutniczo, grubos¢ blachy minimum 0,8 mm,
powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem czynnikdw Srodowiskowych poprzez
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zastosowanie podktadu w postaci powtoki powlekanej hutniczo (z wykluczeniem malowania
proszkowego), powinny by¢ przystosowane do mocowania poprzez odpowiednie otwory do
nitowania lub mocowania tasmg stalowg. Napisy i obramowania na tabliczce powinny by¢
wyttaczane. Wyttoczone miejsca powinny by¢ pokryte farbg polietylenowg. Dopuszcza sie
stosowanie innych materiatdw zapewniajgcych trwato$¢ tabliczek nie mniejszg niz tabliczek
wykonanych wg powyzszych wymagan.

C) Dodatkowa tabliczka ostrzegawcza — nie dotykaC urzgdzenie elektryczne -
wymagania jw.
2. Stupy oswietleniowe powinny byé oznakowane w sposob trwaty. Dopuszcza sie

zarowno tabliczki opisane w punkcie dotyczacym szafek Ilub malowane/naklejane
bezposrednio na stupach. Wykonawca jest zobowigzany do nadania nowych numerow
wszystkich istniejgcych i nowobudowanych stupéw. Numeracje stupdéw nalezy wykonaé
poprzez wskazanie pierwszej litery miejscowosci (lub liter), numeru szafki SOU, numeru
obwodu, nadawanie kolejnych numerdéw stanowiskom w obwodzie poczynajgc od SOU
uwzgledniajgc obwdd. np. 1Bi/1/L1 (Bierna, SOU nr 1, obwdd pierwszy, druga lampa)

1.2.5. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zostaé¢ dostarczona w formacie zapisu *.pdf, *.SHP,
*xIsx lub innym ogdélnodostepnym formacie, zawierajgca szczegétowg inwentaryzacje
nowobudowanego i istniejgcego oswietlania, stacji zasilajgcych oraz linii drogowego
oswietlenia.

Zamawiajgcy przewiduje dwa rodzaju odbiorow: czesciowe ( w tym robét zanikajacych) oraz
kohcowy.

Po zakonczeniu inwestycji Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego,

Przy odbiorze koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentow
odbiorowych wraz z dokumentacjg powykonawcza.

1.3 Wymagania odnosnie sprzetu, materiatéw, urzadzen
1.3.1 Stupy, Fundamenty i Wysiegniki

Stupy uliczne

Projektowane nowe stupy i wysiegniki powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej bez
koniecznosci stosowania w okresie gwarancji zabiegéw konserwacyjnych w postaci
malowania i osadzone bezposrednio w ziemi lub na fundamencie.

Wymagania techniczne dla stupow:

e Stup stalowy ocynkowany wg. normy EN ISO 1461 z wysiegnikiem o wysokoSci
catkowitej do 8 metréw. Wysokos$¢ stupdw musi by¢ dostosowana do wysokosci
istniejgcych stupow nie podlegajgcych wymianie na danych odcinkach i w
bezposrednim sgsiedztwie. Zmiana wysokosci stupéw kazdorazowo musi zostac
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dla przejs¢ dla pieszych — stup o
maksymalnej wysokosci 5m plus wysiegnik.

e Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane o przekroju rurowym o zmiennych
Srednicach na wysokos$ci bez widocznych spawow poprzecznych i wzdtuznych.

e Stupy powinny przenosic¢ sity wynikajgce z obcigzen urzadzeniami oswietleniowymi
oraz od obcigzen uwzgledniajgcych lokalizacje w strefach wiatrowych Polski zgodnie
z PN-EN 1991-1-4, PN-77/B-02011

e Slup powinien zosta¢ wyposazony w elementy montazowe ufatwiajgce jego
postawienie (zawiasy), umozliwiajgce postawienie stupa bez dzwigu lub innego
ciezkiego sprzetu.
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e Stopa stupa (element potgczenia z fundamentem) wykonana z przettoczonej blachy,
zapewniajgcg wysoka sztywnosc¢ potgczenia z fundamentem.

o Polgczenie stupa z fundamentem posiadajgce zabezpieczenie elementéw ztgcznych
(Srub) przed warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem (odkrecenie $rub,
kradziez itp.) poprzez catkowite ukrycie srub montazowych lub inne zabezpieczenie.

e Slupy powinny zosta¢ zaprojektowane zgodnie z normami zharmonizowanymi PN
EN-40 oraz posiadac certyfikaty oraz deklaracje niezbedne do wprowadzenia i
zastosowania wyrobow na rynku krajowym.

e zasilanie opraw przewodem co najmniej YDY 3x1,5 mm2,

zabezpieczenia we wnece stupa bezpiecznikami topikowymi normalno-gabarytowymi

o charakterystyce zwiocznej, ztagcza stupowe typu 1ZK-2 lub tabliczka bezpiecznikowa

z listwami zaciskowymi LZ 95mm2

gwarancja producenta co najmniej 8 lat.,

o wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac certyfikat CE

Stupy oswietleniowe powinny by¢ oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwag
producenta, datg realizacji inwestycji oraz kolejnym numerem poczgwszy od rozdzielnicy
oSwietleniowe;.

Nalezy przewidzie¢ szafy oswietleniowe, jezeli bedg wymagalne.

Przedstawione ponizej wizualizacje nalezy traktowac jako przyktadowe, w celu opisania
przedmiotu zaméwienia. W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych Wykonawca
uprawniony jest do przedstawienia w ofercie urzadzeh réwnowaznych, o nie gorszych
parametrach, wskazanych w opisie przedmiotu zaméwienia. Wykonawca powinien okresli¢
ich parametry, celem wykazania, ze spetniajg warunki okreslone w opisie przedmiotu
zamoéwienia. Rozwigzania rownowazne zgodnie ze swojg definicja,

muszg posiada¢ parametry oraz spetniaé standardy nie gorsze niz produkty podane
przyktadowo.

Elementy przyktadowego stupa i wysiegnika
Charakterystyka stupa
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Ukrycie $rub mocujgcych:

Widok wezta mocujgcego stope oraz sposéb montazu z zastosowaniem zawiasu
Stopa wyttaczana jest z blachy w ksztafcie czworoboku przechodzgcego w Sciety cylinder.
Wyposazona jest ona w uchwyty pod zawiasy utatwiajgce postawienie stupa na fundamencie
bez uzycia dzwigu. Wezet mocujgcy stup z fundamentem wraz ze sSrubami montazowymi i
zawiasem jest catkowicie ukryty w wyttoczonym czworoboku.
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Stupy parkowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi z
nazwg producenta, datg realizacji inwestycji oraz kolejnym numerem poczgwszy od
rozdzielnicy oswietleniowe;j.

Nalezy przewidzie¢ szafy oSwietleniowe, jezeli bedg wymagalne.

CEE Sp. z 0.0.
NIP: 691 256 32 85 email: kancelaria@c-ee.pl
REGON: 522817866 Rynek 9/10

KRS: 0000976236 59-220 Legnica



JEd

Przedstawione ponizej wizualizacje nalezy traktowac jako przyktadowe, w celu opisania
przedmiotu zaméwienia. W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych Wykonawca
uprawniony jest do przedstawienia w ofercie urzadzeh réwnowaznych, o nie gorszych
parametrach, wskazanych w opisie przedmiotu zamowienia. Wykonawca powinien okresli¢
ich parametry, celem wykazania, ze spetniajg warunki okreslone w opisie przedmiotu
zaméwienia. Rozwigzania rownowazne zgodnie ze swojg definicja, musza posiadaé
parametry oraz spetniaé¢ standardy nie gorsze niz opisane.

Wymagania techniczne dla stupéw — oprawy montowane nasadowo:
e Stup stalowy ocynkowany wg. normy EN ISO 1461 o wysokosci catkowitej do 5

metrow. Wysoko$¢ stupdw musi by¢ dostosowana do
wysokosci istniejagcych slupéw nie podlegajgcych
wymianie na danych odcinkach i w bezposrednim
sgsiedztwie. Zmiana wysokosci stupow kazdorazowo
musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

e Slupy oswietleniowe stalowe ocynkowane o
przekroju rurowym o zmiennych srednicach na
wysokosci bez widocznych spawdéw poprzecznych i
wzdtuznych.

e Stup powinien zosta¢ wyposazony w elementy
montazowe utatwiajgce jego postawienie (zawiasy),
umozliwiajgce postawienie stupa bez dzwigu Iub
innego ciezkiego sprzetu.

e Stopa stupa (element potgczenia z
fundamentem) wykonana z przetloczonej blachy,
zapewniajgcg wysokg sztywnos¢ potgczenia z
fundamentem.

e Potaczenie stupa z fundamentem posiadajgce
zabezpieczenie elementéw ztgcznych (Srub) przed
warunkami  atmosferycznymi  oraz wandalizmem
(odkrecenie $rub, kradziez itp.) poprzez catkowite
ukrycie $rub montazowych lub inne zabezpieczenie.

e Stlupy powinny zosta¢ zaprojektowane zgodnie z normami zharmonizowanymi PN
EN-40 oraz posiadac¢ certyfikaty oraz deklaracje niezbedne do wprowadzenia i
zastosowania wyrobow na rynku krajowym.

e zasilanie opraw przewodem co najmniej YDY 3x1,5 mm2,

e zabezpieczenia we wnece stupa bezpiecznikami topikowymi normalno-gabarytowymi
o charakterystyce zwtocznej, ztgcza stupowe typu IZK-2 lub tabliczka bezpiecznikowa
z listwami zaciskowymi LZ 95mm2

e gwarancja producenta co najmniej 10 lat,
wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac certyfikat CE

1.3.2 Linia kablowa

— W celu dobudowania oswietlenia drogowego nalezy utozy¢ nowg odpowiednig linie

kablowg nN.

— Linie kablowe oswietleniowe typu YAKXS o przekroju stosownym do potrzeb.

W celu wykonania linii kablowej nN nalezy:

— kabel ukfada¢ na bednarce w wykopie o odpowiedniej gtebokosci podsypce z piasku,
przysypac piaskiem i rodzimym gruntem, przykry¢ niebieskg folig a nastepnie wykop
wypehié ziemig odpowiednio jg zageszczajgc
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— w miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury podziemnej kabel nalezy uktada¢ w
rurze ostonowej, a przy przekroczeniu drég, wjazddédw lub w celu unikniecia
koniecznosci rozbiorki chodnikéw czy zatok parkingowych w rurze ostonowe;j,

— w przypadku przejscia linig kablowg nN pod chodnikami lub parkingami na dtuzszych
odcinkach przekroczenia wykonywa¢ metodg przewiertu sterowanego stosujgc rury
ostonowe,

— na kablach nalezy zamontowac¢ oznaczniki kablowe koloru niebieskiego z rokiem
produkcji i nazwg wtasciciela sieci. Oznaczniki nalezy umieszczac na trasie kabla, na
jego koncu, w ztgczu oraz na koncach przepustéw kablowych. Kohce rur ostonowych
nalezy uszczelnic.

1.3.3 Szafy oswietleniowe
Istniejgca, wymieniona lub nowo zaprojektowana szafa powinna spetnia¢ ponizsze
wymagania:

a) Obudowa termoutwardzalna na fundamencie, stopien ochrony IP — 44

b) tablica licznikowa 3f

c) zabezpieczenie przedlicznikowe zwtoczne typu S

d) zabezpieczenia odptywowe typu S301

e) zasilanie i odptywy wyprowadzone na listwy przytgczeniowe (jeden dodatkowy odptyw

zabezpieczy¢ na rezerwe)

f) wigcznik/wytgcznik z mozliwoscig przetaczenia na sterowanie reczne/automatyczne

g) stycznik dobrany do potrzeb

h) ograniczniki przepie¢ dostosowane do opraw LED

i) zegar astronomiczny zaprogramowany na dang strefe czasowg

j) sterownik grupowy dla opraw danego obwodu (dla wymaganych lokalizaciji)

k) ukfad kompensacji mocy biernej (w wybranych lokalizacjach)
Ukfady kompensacji mocy biernej pojemnosciowej — dla obwodéw o mocy zainstalowane;j
powyzej 3 kW. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ skorzystania z istniejacych PPE
zlokalizowanych w miejscowosciach Gminy. Wowczas nalezy wykonac¢ instalacje szafki
podlicznikowej z wyodrebniong szafkg zawierajgcg co najmniej bezpiecznik gtéwny, zegar
astronomiczny zaprogramowany na dang strefe czasowa, podlicznik do odczytu zuzycia
energii oraz rozliczania licznika gtownego. Do wykorzystania sg PPE znajdujgce sie w
Swietlicach wiejskich, przepompowniach, stacjach uzdatniania wody, placach zabaw,
obiektach sportowych itp.

1.3.4 Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe uliczne
W ramach wymiany obecnych opraw (rteciowych i sodowych) oraz dla dobudowy nowych
punktow oswietleniowych wskazanych w pkt 1.1 Przedmiot zamdwienia zaktada sie
zastosowanie co najmniej 6 typow oprawy na zrodta swiatta LED o okreslonych w Zatgczniku
nr 1 — Wytyczne dla opraw oswietleniowych LED - parametrach oswietleniowych, oraz o
nastepujgcych cechach wspdlnych:

| Oprawy oswietleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiada¢ nastepujgce
wiasciwosci i parametry:
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a) muszg posiadac znak CE,

b) przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie mogg emitowaé Swiatta w gorng
potprzestrzeh powyzej 3%, zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z
dnia 18 marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.),

c) muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow lampowych
IEC 62471,

d) skutecznos¢ swietlna opraw, rozumiana, jako strumien swietlny emitowany przez oprawe z
uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych strat do catkowitej energii zuzywanej przez
oprawe, jako system, nie moze by¢ gorsza niz 120 lumendéw/W,

e) muszg spetnia¢ wymogi minimum | klasy ochronno$ci.

f) stopien szczelnosci opraw nie moze by¢é mniejszy niz IP 66,

g) zakres temperatur pracy minimum od -40° do + 45°.

Il Korpus opraw powinien spetniaC nastepujgce wymagania:

a) wykonany z wysokocisnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowigcego
jednoczesnie radiator oprawy,

b) korpus nie moze posiada¢ zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania,

¢) powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie przekracza 0,04 m?,

d) konstrukcja korpusu powinna umozliwia¢ samoczynne oczyszczanie sie jego gornej czesci
podczas deszczu,

e) korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia,

f) dostep do komory zasilania powinien odbywaé sie od gory, w celu utatwienia przysztych
prac konserwacyjnych. Zamawiajgcy wymaga, aby wszelkie elementy mocujgce (Sruby,
nakretki itp.) byly montowane od gory, zapobiegajac przypadkowemu wypadnieciu podczas
demontazu,

g) korpus pomalowany proszkowo

h) zrédto Swiatta - panel LED ostoniety ptaskg szybg ze szkta hartowanego o IK nie nizszym
niz IK 09.

i) maksymalna waga oprawa 7kg +/- 5%

j) maksymalna wysokos$¢ opraw 10cm +/-5%

k) CRI (Ra) >70

[) konstrukcja korpusu umozliwia beznarzedziowg wymiane uktadu zasilajgcego,

[l Uchwyt montazowy opraw musi umozliwiaé:

a) montaz opraw zaréwno na wysiegniku jak i na stupie o srednicy 50-60 mm,

b) regulacje potozenia opraw w zakresie -15° do +15° z krokiem nie mniejszym niz 5°,

IV Oprawy majg by¢ wyposazona w panel LED o nastepujgcych cechach:

a) temperatura barwowa 4000K +/- 5%,

b) co najmniej 100 000 h pracy do L90B10 przy Ta = 25° C. Zamawiajgcy nie uzna
proponowanej zywotnosci diod LED przekraczajgcej 6-krotnos¢ czasu badania probek
wyspecyfikowanego w raporcie LM 80-08 dla danych diod, zgodnie z normg TM-21 .
Wymagana zywotnos¢ musi by¢ potwierdzona raportem z ekstrapolowanej trwatosci
strumienia swietlnego LM 80-08 zgodnego z normg TM-21 w pozycji ,reported”
(raportowana)
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c) kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajgca
emitowac¢ $wiatto réwnomiernie na catg oswietlang przez oprawe powierzchnie. W przypadku
przepalenia sie ktorejs z diod zmieni sie jedynie strumien Swietlny a nie rozsyt Swiatta,

d) w przypadku przepalenia sie ktérejs z diod, nie mogg zmieni¢ sie parametry zasilania
majgce wptyw na funkcjonowanie innych diod,

e) deklarowany strumieh swietlny opraw ma by¢ mierzony w temperaturze otoczenia oprawy
nie mniejszej niz 25°C i nie powinien by¢ nizszy niz przyktadowo 6000 Im (dla oprawy o mocy
50W),

f) panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potgczen lutowanych,

V Oprawy maijg by¢ wyposazone w ukfad zasilajgcy o nastepujgcych cechach:

a) ukiad zasilajgcy ma posiadaé¢ trwatos¢ nie gorszg niz zasilany z niego panel LED, na
poziomie 80 000 — 100 000 godzin

b) uktad zasilajgcy ma zabezpiecza¢ zrodio swiatta przed przepieciami o napieciu co
najmniej 10kV

c) uktad zasilajgcy o interfejsie DALI lub 1-10V, umozliwiajgcy sterowanie natezeniem
oswietlenia i innymi funkcjami opisanymi w dziale: system sterowania oswietleniem

d) PF (wspétczynnik mocy) zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego
zaprogramowaniem PF20,95 (cos=0,95) lub tgp=< 0,4

e) efektywnosé zasilacza >93%

Ponadto oprawa powinna posiada¢ certyfikat niezaleznej, miedzynarodowej instytucji
certyfikujgcej typu ENEC, DEKRA, potwierdzajgcy deklarowane parametry techniczne.

Dodatkowe wymaganie dotyczace opraw oswietleniowych i sterowania:

a) w celu ujednolicenia wizerunku gminy oferowane oprawy uliczne muszg pochodzi¢ od
jednego producenta, muszg by¢ malowane na jednakowy kolor z palety RAL oraz
posiada¢ jednakowy korpus (w jednej formie i rozmiarze)

b) w przypadku opraw otwieranych w sposdb beznarzedziowy za pomocg tzw. klipsa
(klipséw) wymagane jest aby oprawa posiadata dodatkowe zabezpieczenie
mechaniczne zapobiegajgce przypadkowemu otwarciu podczas eksploatacji (np. przy
silnym wietrze), bez zwolnienia ktérego otwarcie oprawy klipsem (klipsami) nie jest
mozliwe. Przy dostepie beznarzedziowym wymagane jest réwniez odciecie zasilania
oprawy (np. ztgcze nozowe lub inne rozwigzanie) prowadzgce do powstania fizycznej
przerwy w obwodzie zasilajgcym oprawe po jej otworzeniu.

c) Kazda oprawa ma by¢ wyposazona w zasilacz lub sterownik umozliwiajgcy realizacje
funkcjonalnosci opisanych w p. 1.3.5. PFU;

d) oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikat na znak ENEC i
ENEC PLUS (lub réwnowazny — za certyfikat rownowazny uznany zostanie dokument
potwierdzajgcy zgodnos¢ produktu z europejskg normg EN-60598-1:2015 dotyczacy
bezpieczenstwa sprzetu elektrycznego oraz swiadczacy o stosowanym w produkcji
systemie zarzgdzania jakoscig, wydany przez niezalezne laboratorium badawcze,
posiadajgce akredytacje na terenie Unii Europejskiej). Zamawiajgcy wymaga, aby
certyfikat ENEC zawierat réwniez zatgczony do niego wykaz przebadanych
komponentow skfadowych oprawy;
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e) bezposredni sposéb swiecenia

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania okazania dodatkowych dokumentéw
potwierdzajgcych oferowane parametry techniczno-uzytkowe opraw, w tym
dostarczenia probek opraw. Parametry ujete w dokumentach technicznych (karty,
certyfikaty, atesty itp.) musza byé zgodne z danymi technicznymi podawanymi na
ogéblnodostepnych stronach producentéw opraw (budowa, wymiary, skutecznosé
Swietlna, zywotnos¢ itp.)

Bryly fotometryczne oraz krzywe swiattosci dla opraw musza by¢ mozliwe do pobrania
na ogdlnodostepnych stronach www producenta opraw, dla wszystkich typow
proponowanych opraw, celem weryfikacji obliczen fotometrycznych, potwierdzajacych
spetnienie normy oswietleniowej przez proponowane oprawy.

IV Do oferty nalezy dolgczy¢ karty katalogowe opraw na potwierdzenie spetnienia
powyzszych parametrow.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie oprawy uliczne nalezaly do jednej rodziny opraw, o
takim samym wygladzie i wymiarach, celem ujednolicenia wyglgdu oswietlenia w Gminie oraz
utatwienia dziatah serwisowych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania na kazdym etapie postepowania

dokumentéw potwierdzajgcych oferowane parametry, oraz do wezwania Wykonawcy do

przedstawienia probek proponowanych opraw, celem zweryfikowania podanych w ofercie
danych.
Oprawy oswietleniowe parkowe i ozdobne

Oprawy parkowe i parkowe ozdobne przeznaczone do zainstalowania powinny posiadac

nastepujgce wiasciwosci i parametry:

a) muszg posiadac znak CE,

b) przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie mogg emitowaé Swiatta w gorng
potprzestrzen powyzej 3%, zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr
245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.),

c) muszg spetniaé wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych
IEC 62471,

d) skuteczno$¢ swietlna opraw, rozumiana, jako strumien Swietlny emitowany przez oprawe
z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez
oprawe, jako system, nie moze by¢ gorsza niz 110 lumenow/W,

e) muszg spetnia¢ wymogi minimum | klasy ochronnosci.

f) stopien szczelnosci opraw nie moze by¢ mniejszy niz IP 66,

g) zakres temperatur pracy minimum od -40° do +45,

h) korpus opraw powinien wykonany z wysokoci$nieniowo wtryskiwanego odlewu
aluminium stanowigcego jednoczesnie radiator oprawy,

i) powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie przekracza 0,10 m?,

i) klosz ze szkia hartowanego, poliweglanu lub bez klosza — oprawa otwarta, stopien
odpornosci na uderzenia IK10;

k) maksymalna wysokos¢ oprawy 50cm +/-5%

l) CRI(Ra)>70

m) montaz opraw nasadowo na stupie o srednicy 50-60 mm,

n) temperatura barwowa 4000K +/- 5% lub 3000K+/-5% - do wyboru przez Zamawiajgcego,
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0) co najmniej 100 000 h pracy do L90B10 przy Ta = 25° C. Zamawiajgcy nie uzna
proponowanej zywotnosci diod LED przekraczajgcej 6-krotnos¢ czasu badania probek
wyspecyfikowanego w raporcie LM 80-08 dla danych diod, zgodnie z normg TM-21.
Wymagana zywotnos¢ musi by¢ potwierdzona raportem z ekstrapolowanej trwatosci
strumienia swietlnego LM 80-08 zgodnego z normag TM-21 w pozycji ,reported”
(raportowana)

p) ukfad zasilajgcy ma posiadac¢ trwatos¢é nie gorszg niz zasilany z niego panel LED, na
poziomie 80 000 — 100 000 godzin

g) ukitad zasilajgcy ma zabezpiecza¢ zrodio sSwiatta przed przepieciami o napieciu co
najmniej 10kV

r) ukfad zasilajgcy o interfejsie DALI lub 1-10V, umozliwiajgcy sterowanie natezeniem
oswietlenia i innymi funkcjami opisanymi w dziale: system sterowania oswietleniem

s) PF (wspétczynnik mocy) zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego
zaprogramowaniem PF=0,95 (cosp=0,95) lub tge< 0,4

Ponadto oprawa powinna posiada¢ certyfikat niezaleznej, miedzynarodowej instytucji
certyfikujgcej typu ENEC, DEKRA, potwierdzajgcy deklarowane parametry techniczne.

Dodatkowe wymaganie dotyczace opraw oswietleniowych i sterowania:

a) w celu ujednolicenia wizerunku gminy oferowane oprawy ozdobne muszg pochodzi¢
od jednego producenta, muszg by¢ malowane na jednakowy kolor z palety RAL oraz
posiada¢ jednakowy korpus (w jednej formie i rozmiarze)

b) w przypadku opraw otwieranych w sposdb beznarzedziowy za pomocg tzw. klipsa
(klipsbw) wymagane jest aby oprawa posiadata dodatkowe zabezpieczenie
mechaniczne zapobiegajgce przypadkowemu otwarciu podczas eksploatacji (np. przy
silnym wietrze), bez zwolnienia ktérego otwarcie oprawy klipsem (klipsami) nie jest
mozliwe. Przy dostepie beznarzedziowym wymagane jest rowniez odciecie zasilania
oprawy (np. ztgcze nozowe lub inne rozwigzanie) prowadzgce do powstania fizyczne;j
przerwy w obwodzie zasilajgcym oprawe po jej otworzeniu.

c) Kazda oprawa ma by¢ wyposazona w zasilacz lub sterownik umozliwiajgcy realizacje
funkcjonalnosci opisanych w p. 1.3.5. PFU;

d) oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikat na znak ENEC (lub
rownowazny — za certyfikat rownowazny uznany zostanie dokument potwierdzajgcy
zgodnosc¢ produktu z europejskg normg EN-60598-1:2015 dotyczgcg bezpieczenstwa
sprzetu elektrycznego oraz $wiadczgcy o stosowanym w produkcji systemie
zarzadzania jakoscig, wydany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajgce
akredytacje na terenie Unii Europejskiej). Zamawiajgcy wymaga, aby certyfikat ENEC
zawierat réwniez zatgczony do niego wykaz przebadanych komponentéw sktadowych
oprawy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania okazania dodatkowych dokumentéw
potwierdzajacych oferowane parametry techniczno-uzytkowe opraw, w tym
dostarczenia prébek opraw. Parametry ujete w dokumentach technicznych (karty,
certyfikaty, atesty itp.) muszg byé zgodne z danymi technicznymi podawanymi na
ogolnodostepnych stronach producentéw opraw (budowa, wymiary, skutecznosé
swietlna, zywotnos¢ itp.)
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Krzywe swiattosci i bryly fotometryczne oferowanych opraw uzytych do obliczen
muszg by¢ mozliwe do pozyskania na ogélnodostepnych stronach producenta opraw,
w celu ewentualnej weryfikacji obliczen.

1.3.5. Sterowanie oswietleniem
Zamawiajgcy przewiduje dwie formy sterowania oswietleniem.
Dla opraw zlokalizowanych przy drogach wojewddzkich i innych wskazanych, Zamawiajgcy
przewiduje zastosowanie sterowania inteligentnego z poziomu szaf oswietleniowych, w ilosci
8 sztuk sterownikow grupowych.
Wymagania techniczne dla sterownikow:
a) Wykonawca winien zapewni¢ system i aplikacje sterowania os$wietleniem, zapewniajgce
zdalny nadzér (monitorowanie, konfiguracja) przez sie¢ Internet z poziomu przegladarki —
bez koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania.
b) Dostep do interfejsu uzytkownika powinien by¢ mozliwy z dowolnego urzadzenia
wyposazonego w dostep do Internetu i przeglagdarke internetows.
¢) redukcja mocy grup wszystkich opraw na danym obwodzie oswietleniowym,
d) zatgczanie i wytgczanie wszystkich opraw na danym obwodzie oswietleniowym;
e) mozliwos¢ zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie,
f) automatyczna redukcja mocy zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukcji;
g) zaprogramowanie oddzielnych krzywych redukcji dla dni pracujgcych (pon-pt) oraz
weekendow (sb-nd); tworzenie planéw swiecenia dla opraw na danym obwodzie
oswietleniowym,
h) zaprogramowanie wyjgtkow np. dni Swigtecznych, podczas ktorych oswietlenie powinno
mie¢ inng charakterystyke,
i) zmiana poziomu redukcji mocy poprzez zdalne przeprogramowanie w dowolnym
momencie,
i) zarzadzanie z dowolnego urzadzenia z zainstalowang przegladarkg internetowg i
dostepem do internetu
k) sterowanie pracg opraw po linii zasilajgce;j

Dla wszystkich pozostatych opraw Zamawiajgcy przewiduje sterowanie w formule Astro-Dim,
z zaprogramowang minimum pieciostopniowg redukcjg mocy, zgodnie z zaakceptowang
ofertg Wykonawcy, spetniajgcg wymagania Zamawiajgcego opisane w dziale XV SWZ.

1.4 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

- Uzyskanie wszelkich uzgodnien, decyzji, mapy geodezyjne do celéw projektowych jest
po stronie Wykonawcy na podstawie otrzymanego od Zamawiajgcego petnomocnictwa,

— Na etapie projektowania Wykonawca jest zobowigzany do konsultacji z Zamawiajgcym i
uzyskania jego aprobaty w stosunku do oferowanych rozwigzan technicznych,

- llosci stupéw i opraw podane w dokumentacji przetargowej sg wielkosciami
orientacyjnymi, przyjetymi przez Zamawiajgcego do oszacowania wartosci zamoéwienia i
nie moga by¢ podstawg do zmiany ceny ofertowej w przypadku gdy rzeczywiste wielko$ci
wynikajgce z projektu bedag sie roznity od przyjetych przez Zamawiajacego, dlatego
zaleca sie, zeby Oferent dokonat wizji w terenie oraz zapoznat si¢ z istniejgcym stanem,
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— Wykonawca dotgczy do sporzgdzonego projektu budowlanego oswiadczenie, Zze jest on
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi, oraz ze
jest on kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢,

— Dla nowych odcinkéw linii oswietleniowych nalezy stosowacC oprawy o$wietleniowe,
ktérych charakterystyki sSwietine zapewniajg maksymalizacje odstepdéw miedzy stupami
(przy zachowaniu odpowiedniej rwnomiernosci oswietlenia),

—Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego dostepu na teren budowy,

—Wykonawca w ramach oferowanej ceny za wykonanie przedmiotu zamowienia musi
wyceni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg inwestycji wynikajace z niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego, zwigzane z robotami przygotowawczymi,
porzgdkowymi, organizacjg zaplecza budowy, odbudowy nawierzchni itp.

- W miejscach prowadzenia robét teren przywréci¢ do stanu poprzedniego, nawierzchnie
rozbieralne, odtwarza¢ z wykorzystaniem materiatu z rozbiorki, elementy uszkodzone lub
zniszczone wymieni¢ na nowe. Trawniki i zielehce uzupetni¢c humusem i obsiac trawa.

- Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane do budowy zaprojektowanych instalacji
oswietleniowych muszg byé fabrycznie nowe oraz spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

— Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz spetniac¢
wymagania obowigzujgcych norm i przepisdw, w szczegdlnosci wymagania w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej,

2. Czesé informacyjna
2.1 wykaz zatacznikéw do PFU:
2. Zalgcznik nr 1 - \Wytyczne dla opraw os$wietleniowych LED”

2.2. Oswiadczenia Zamawiajacego

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada tytut prawny do pasoéw drogowych znajdujgcych sie
przy drogach gminnych jako do terenu, na ktérym Wykonawca bedzie mégt zaprojektowac i
wybudowac przyszte linie oswietleniowe. Dla drég powiatowych i wojewodzkich Wykonawca
wystgpi w imieniu Gminy na podstawie wydanego petnomocnictwa o wszystkie wymagane
uzgodnienia i zatwierdzenia. Ewentualne zmiany lokalizacji nowych linii i punktéw
oS$wietleniowych poza pasami drogowymi w/w drég bedg wymagaty dodatkowych uzgodnieh
ze strony Wykonawcy z wtascicielami terenu lub ich zarzgdcami.

Gmina Sulikow jest objeta obszarem ruralistycznym i moze to wymagaé uzgodnien z
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow — zagadnienia archeologiczne.

2.3 Podstawy prawne
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze
Zmianami).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213)

* Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami)
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* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973 ze zmianami).

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021
poz. 869 ze zmianami).

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710, ze zmianami).

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 i
1723)

* Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 276).

* Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).

* Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz.
988, 1002, 1768, 1783).

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét
budowlanych okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2458 z pézn. zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013
poz. 492).

* Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019 poz. 831)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 nr 169

poz. 1650).
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