Biuro Inzynierskie Arkadiusz Peremicki 59-920 Bogatynia, ul. Warszawska 15/10

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ NR 109799 D .
ADRES INWESTYCJI : DZ.NR 306/3;0BR. 0011 SULIKOW ; JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
INWESTOR :  Gmina Sulikow

ADRES INWESTORA  :  59-975 Sulikéw, ul. Dworcowa 5

OPRACOWANIE : : mgrinz. Arkadiusz Peremicki

DATA OPRACOWANIA :  07.08.2023

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....cccceevieiiiiieiniiiee e, 68.30 %R, S
Koszty zakupu [Kz] 7.20 % Mbezp
ZysSK [Z] .oovviiiiiiiens 11.30 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] o 23.00 % R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)
OPRACOWANIE : SPRAWDZENIE :
Data opracowania Data zatwierdzenia
07.08.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu

Do

PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ NR 109799 D
KLASY GLOWNEJ
DZ. NR 306/3;0BR. 0011 SULIKOW ; JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ NR 109799 D

ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEKI

PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
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ROBOTY WYKONCZENIOWE
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Norma PRO Wersja 4.24




PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ NR 109799 D
KLASY GLOWNEJ
DZ. NR 306/3;0BR. 0011 SULIKOW ; JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
1 PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ NR 109799 D
1.1 ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE
1(D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin-|km
d.1.1/01.01. |[nym.
01
1.25 km 1.250
RAZEM 1.250
1.2 ROBOTY ZIEMNE
2|D- Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i |m?2
d.1.2|02.01. |chodnikéw gt. 14cm
01 Krotnos¢ = 1.4
4627 m?2 4627.000
RAZEM 4627.000
3|D- Mechaniczne $cinanie poboczy m2
d.1.2/01.01.
01
1875 m?2 1875.000
RAZEM 1875.000
1.3 ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEKI
4 Krawezniki najazdowe m
d.1.3
12.1 m 12.100
RAZEM 12.100
1.4 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
5|D- Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 15 cm - obok czynnego |m?2
d.1.4/04.04. |pasa jezdni
04 Krotnos¢ = 1.5
4202 m?2 4202.000
RAZEM 4202.000
6|D Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy  |m2
d.1.4/05.03. |tluczniowej
05B
4202 m?2 4202.000
RAZEM 4202.000
7|D WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W o grubosci 5cm  |m2
d.1.4/05.03. |(warstwa wigzaca)
05A
3952 m?2 3952.000
RAZEM 3952.000
8|D Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstwy wig- |m2
d.1.4|05.03. |zacej
05B
4202 m?2 4202.000
RAZEM 4202.000
9|D WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S o grubosci 4 cm |m2
d.1.4|05.03.
05A
3827 m?2 3827.000
RAZEM 3827.000
10/D Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.1.4/05.03. |Krotnos¢ = 35
05A
874 t 874.000
RAZEM 874.000
1.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
11|D- POBOCZA- Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10,0cm -  |m2
d.1.5|04.04. |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
04
1875 m?2 1875.000
RAZEM 1875.000

Norma PRO Wersja 4.24




