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B. DANE OGOLNE|

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Projekt techniczny opracowano na postawie umowy o wykonanie dokumentacji projektowej
wg stanu prawnego na dzien 23.12.2022 r. z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw
prawnych, w tym:

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych.(Dz.U. 2012,poz. 463);

[2] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. GDDKIA, Warszawa
2013.

[3] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego oraz innych czesci drog —~WR-D-63. Warszawa 2022

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan geometrycznych, konstrukcyjnych
i materiatowych dotyczacy wykonania przebudowy przedmiotowych drég wewnetrznych.
Zakres opracowania obejmuje drogi:

v' odcinek nr 1- dtugo$é 265,00 m; dz. nr 169, 196; obr. 0011 Sulikéw;

v' odcinek nr 2- dtugo$¢ 80,00 m; dz. nr 700; obr. 0011 Sulikéw;

v" odcinek nr 3- dtugo$¢ 122,00 m; dz. nr 707; obr. 0011 Sulikéw;

v' odcinek nr 4- dtugo$¢ 200,00 m; dz. nr 442, 444, 321; obr. 0011 Sulikdéw;
v" odcinek nr 5- dtugo$¢ 74,00 m; dz. nr 723/1, 723/3; obr. 0011 Sulikéw;
v' odcinek nr 6- dtugo$¢ 46,00 m; dz. nr 264; obr. 0011 Sulikéw.

3. DANE WYJSCIOWE

v' Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

v' Dane z inwentaryzacji i wizji lokalnej na obiekcie budowlanym,

v'  Ustalenia z Inwestorem,

v' Opinia geotechniczna dla potrzeb przedmiotowe] inwestycji sporzadzona przez Firme

Ustugowg Jerzy Jarosz.



PROJEKT WYKONAWCZY 5
PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W MIEJSCOWOSCI SULIKOW W RAMACH ZADANIA PN. ,,PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY SULIKOW”

C. OPIS TECHNICZNY|

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drég wewnetrznych na terenie
miejscowosci Sulikdw na dz. nr 169, 196, 700, 707, 442, 444, 723/1, 723/3, 264; Obr. 0011
Sulikéw; jedn. ewid.: 022505_2 Sulikow w ramach zadania pn. "Przebudowa drdég na terenie
Gminy Sulikow".

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Opis stanu istniejgcego

Nawierzchnia wszystkich odcinkéw drég wewnetrznych wykonana jest jako nasyp drogowy
z ttucznia bazaltowego niesortowanego oraz nasyp drogowy z pospotka.

Drogi wewnetrzne stanowig dojazd i dojscie do posesji oraz jako dojazdy do dziatek rolnych.
Na catej dtugosci drogi sg utwardzone kamieniem famanym i nasypem drogowym z pospétka
0 migzszosci do 60 cm, szerokosci 2,50- 3,0 m.

W obrebie projektowanej przebudowy znajdujg sie sieci i przytacza wodociggowe, sieci
i przytacza kanalizacji sanitarnej oraz podziemne linie kablowe elektroenergetyczne
i teletechniczne.

2.2. Roboty rozbiorkowe

W ramach realizacji zadania nalezy wykona¢ peten zakres robodt rozbidrkowych istniejgcy
w terenie, konieczny do zrealizowania rozwigzan projektowych przedstawiony w czesci
rysunkowej- rys. nr: rys. nr: D-03.01, D-03.02, D-03.03, D-04.01, D-05.01, D-05.02, D-06.01,
D-07.01, D-08.01.

w tym:

- rozbidrka istniejacej nawierzchni do projektowanych rzednych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Opis rozwigzan projektowych

Przebudowa drég wewnetrznych w miejscowosci Sulikéw (odcinki od nr 1 do nr 6) o facznej
dtugosci 787,00 [m] obejmuje wykonanie konstrukcji podatnej o nawierzchni jezdni
utwardzonej ulepszonej z betonu asfaltowego AC i poboczach nieulepszonych utwardzonych
z kruszywa tamanego oraz o nawierzchni jezdni utwardzonej ulepszonej i poboczach
ulepszonych utwardzonych z kostki betonowej. Projektowane zagospodarowanie obejmuje

rowniez sciek odwodnieniowy z koryt muldowych. Szczegétowe rozwigzania wg czesci



PROJEKT WYKONAWCZY 6
PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W MIEJSCOWOSCI SULIKOW W RAMACH ZADANIA PN. ,,PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY SULIKOW”

rysunkowej. Profil trasy gtownie przebiega po $Sladzie istniejgcym, tak by maksymalnie
wykorzystac istniejgce podbudowy. Niweleta drogi dostosowana maksymalnie do niwelety
istniejgcej nawierzchni przy uwzglednieniu wzmocnienia / regulacji trasy do uzyskania
wymaganych pochylen w przekroju poprzecznym i podtuznym.

Projekt obejmuje korytowanie do poziomu -0,10 oraz -0,28 celem wyniesienia korpusu jezdni
ponad istniejgcy teren, przy uwzglednieniu koniecznosci nawigzania sie do istniejgcych
wejsé, wjazdow na posesje i pozostatej infrastruktury.

3.2. Zatozenia projektowe

Przyjeto nastepujace parametry wyjsciowe:
Droga wewnetrzna,

Przekréj 1x1 — jednopasowa, dwukierunkowa;

Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h;

Szerokos$¢ jezdni z betonu asfaltowego AC: 3,00 m;
Szerokos$¢ poboczy z kamienia tamanego: 0,25m; 0,50 m;
Szerokos$¢ jezdni z kostki betonowej: 2,50-3,00 m;
Pochylenia poprzeczne jezdni jednostronne- 2%, 8%;
Pochylenia podtuzne jezdni—0,5% - 6% ;

tuki wypukte, wkleste — max .300 m;

Odwodnienie powierzchniowe;

AN N N N N Y U U N N

Dopasowanie projektowanej niwelety maksymalnie do istniejgcej- przekrdj szlakowy na
catym odcinku.

3.3. Zestawienie projektowanych powierzchni i dtugosci zagospodarowania drogowego

v' odcinek nr 1- dtugo$¢ 265,00 m; dz. nr 169, 196; obr. 0011 Sulikéw;
e powierzchnia jezdni- AC 11 S50/70 gr. 7cm 820,00 m2,
e powierzchnia poboczy 232,50 m2,
v'odcinek nr 2 - dtugo$¢ 80,00 m; dz. nr 700; obr. 0011 Sulikéw;
e powierzchnia jezdni- AC 11 S50/70 gr. 7cm 261,85 m2,
e powierzchnia poboczy 82,30 m2,
v"odcinek nr 3- dtugo$¢ 122,00 m; dz. nr 707; obr. 0011 Sulikéw;
e powierzchnia jezdni- AC 11 S50/70 gr. 7cm 380,00 m2,

e powierzchnia poboczy 96,00 m2,
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v' odcinek nr 4- dtugo$¢ 200,00 m; dz. nr 442, 444; obr. 0011 Sulikéw;
e powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm 616,61 m2,

v" odcinek nr 5- dtugo$¢ 74,00 m; dz. nr 723/1, 723/3; obr. 0011 Sulikéw;

e powierzchnia jezdni- AC 11 S 50/70 gr. 7cm 229,00 m2,
e powierzchnia poboczy 30,00 m2,
e dftugosc¢ korytek muldowych odwadniajacych 74,00 m,

v"odcinek nr 6- dtugo$¢ 46,00 m; dz. nr 264; obr. 0011 Sulikéw;
e powierzchnia jezdni- AC 11 S 50/70 gr. 7cm 143,80 m2,

e  powierzchnia poboczy 45,20 m2.

4. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE

Przeprowadzono badania geotechniczne na obiekcie w koniecznym zakresie. Dla wszystkich

odcinkdow nr 1- nr 6 drég wewnetrznych przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego

nawierzchni G1.

Stwierdzono, ze podtoze gruntowe pod obiekt stanowig nasyp drogowy z tftucznia

niesortowanego, nasyp drogowy z pospotky oraz piasek ze zwirem, mato wilgotny, w stanie

bardzo zageszczonym.

Woda gruntowa do poziomu -2,0 m spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni nie

wystepuje.
Warunki gruntowe okres$lono jako proste, przyjeto | kategorie geotechniczna.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

5.1. Rozwigzania konstrukcyjne

Zatozenia :
Dopuszczalny nacisk osi pojedynczych -100 kN;
Kategoria ruchu - N100<0,030 = KRO ;

Pobocza utwardzone nieulepszone z kamienia famanego, utwardzone ulepszone z kostki

betonowej;

Przebieg niwelety drogi : nasyp do 0,5m / wykop do 0,5m;
Poziom zwierciadta wody gruntowej ZWG :brak

Warunki wodne —dobre;

Warstwa odcinajaca : geotkanina filtrujgco- separacyjna 20/20kN;

Rodzaj gruntu w podfozu gruntowym :
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v' odcinek nr 1- dtugo$é 265,00 m; dz. nr 169, 196; obr. 0011 Sulikéw;

v' odcinek nr 2- dtugo$¢ 80,00 m; dz. nr 700; obr. 0011 Sulikéw;

v" odcinek nr 3- dtugo$¢ 122,00 m; dz. nr 707; obr. 0011 Sulikéw;

v" odcinek nr 4- dtugo$¢ 200,00 m; dz. nr 442, 444, 321; obr. 0011 Sulikdéw;

v" odcinek nr 5- dtugo$¢ 74,00 m; dz. nr 723/1, 723/3; obr. 0011 Sulikéw;

v' odcinek nr 6- dtugo$¢ 46,00 m; dz. nr 264; obr. 0011 Sulikéw;

I

grunt rodzimy spoisty o WP>25, E2>80MPa, CBR=10%, warunki wodne dobre, przyjeta
warstwa odcinajaca z geowtdkniny separacyjnej 20/20kN, Przyjeta grupa nosnosci podtoza —
G1

Il

piasek piasek ze zwirem , bzg, E2>80MPa, CBR>10% warunki wodne dobre, przyjeta grupa
nosnosci podtfoza —G1.

Odpornos¢ nawierzchni na wysadziny (odcinek nr 1-6): Hmin.=0,30xhz = 0,3*0,8=
0,24 m < Hcatk. = 0,24 m; 0,28 m.

Warunek spetniony.

Przekroje konstrukcyjne

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K1 /JEZDNIA/
-odcinek nr 1 hm- A-B hm od +/- 0.0000 do +0.4600
- C-D hm od +/- 0.0000 do +2.1900
-odcinek nr 2- hm od +/- 0.0000 do +0.8000
-odcinek nr 3 hm od +/- 0.0000 do +1.2200
-odcinek nr 5 hm od +/- 0.0000 do +0.7400
-odcinek nr 6 hm od +/- 0.0000 do +0.4600

RODZAJ MATERIAtU GR. [cm]
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 7,0
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KAMIENIA tAMANEGO 0/31,5 mm E2> 100 MPa 17,0

ISTNIEJACE PODtOZE GRUNTOWE - Is>1,00; E2 >80 MPa -

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K2 /POBOCZE/

RODZAJ MATERIAtU GR. [cm]
POBOCZE Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 - Is>0,98 10,0

ISTNIEJACE POD£OZE GRUNTOWE - Is>0,97 -
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K3 /JEZDNIA/
-odcinek nr 4 hm od +/- 0.0000 do +1.9900

RODZAJ MATERIAtU GR. [em]
KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNA 10 x 20 cm, KOLOR SZARY 8,0
PODSYPKA Z MIAtU KAMIENNEGO 0/4 mm 3,0
PODBUDOWA ZASADNICZA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECH. 170
0/31,5 mm E,;> 100 MPa !
ISTNIEJACE PODtOZE GRUNTOWE- Is >1,00; E2 > 80 MPa -
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K4 /POBOCZE/
RODZAJ MATERIAtU GR. [em]
KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNA 10 x 20 cm, KOLOR SZARY 8,0
PODSYPKA Z MIAtU KAMIENNEGO 0/4 mm 3,0
PODBUDOWA ZASADNICZA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECH. 17,0/30,0
0/31,5 mm E,,> 100 MPa/tAWA Z BETONU ZWIROWEGO C12/15 ! !
ISTNIEJACE PODtOZE GRUNTOWE- Is >1,00; E2 > 80 MPa -
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K5 /KORYTO MULDOWE/
RODZAJ MATERIAtU GR. [cm]
KORYTKO MULDOWE 50 NA tAWIE Z OPOREM
Z BETONU C12/15 /W NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ KOSTKA GRANITOWA 6/8 cm 15
-GEOMETRIA ANALOGICZNIE
tAWA BETONOWA C 12/15 gr. 20-25cm 20-25
ISTNIEJACA PODtOZE GRUNTOWE Is>1,00 ; E2 >=80 MPa

Pobocza

Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm , 1s>0,98, wbudowane na podfozu uzupetnionym

gruntem rodzimym o 1s>0,97.

Zjazdy

Zjazdy do poszczegolnych posesji przedstawione w czesci rysunkowej wykonac¢ zgodnie z
technologig przyjeta dla nawierzchni jezdni. Geometrie zjazdéw wykona¢ wg wskazanej na
rysunkach geometrii ( szer min. 3,0m . R=5,0m lub 1:1) , a ewentualne dodatkowe lokalizacje
ustali¢ w terenie.

Koryta odwodnieniowe jezdni

Koryta z prefabrykowanych koryt muldowych 50, kostka granitowa 6/8 w jezdni na
podbudowie z betonu C12/15 gr. 30cm. Geometria wg czesci rysunkowe;j.

Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe prefabrykowane zastosowano jako poprzeczne ograniczenie jezdni.
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Krawezniki wbudowa¢ na tawie betonowej gr. 20 cm z betonu zwirowego C12/15. Swiatto
kraweznikow-0,0 cm. Przekrdj wg czesci rysunkowe;j.

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe prefabrykowane zastosowano jako podfuzne ograniczenie jezdni.
Obrzeza wbudowaé na fawie betonowej gr. 20 cm z betonu zwirowego C12/15. Swiatto
kraweznikow-0,0 cm. Przekrdj wg czesci rysunkowe;j.

5.2. Rozwigzania materiatowe

Podtoze gruntowe

v' Wg zatgczonej opinii geotechnicznej. W przypadku koniecznosci lokalnej wymiany gruntu
stosowac kruszywo tamane 0/31,5 zageszczane mechanicznie o E2>80MPa.

Warstwa odcinajaca

Warstwa odcinajgca- geotkanina o o ponizszych parametrach wg EN ISO 10319:
v' Wytrzymato$é na rozcigganie (wzdtuz/wszerz) > 20/20 kN/m;

v' Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/wszerz) > 20/20 %;

v' Odpornos$é na przebicie statyczne (metoda CBR) > 2,20 kN/m;

v' Umowny wymiar poréw Ogo > 160;

v’ Predkoé¢ przeptywu wody prostopadta do ptaszczyzny = 15 mm/s.

Podbudowa zasadnicza

v’ Kruszywo tamane 0/31,5 mm ,UF9, k>10-5 m/s,

Beton asfaltowy - Warstwa scieralna

v/ Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 spetniajgcego wymagania PN-EN-
12591 z dostosowaniem do warunkdw polskich.

Emulsja asfaltowa - Warstwa szczepna

v' Warstwe podbudowy przed utozeniem warstwy wigzacej i przed ufozeniem warstwy
Scieralnej nalezy skropi¢ powierzchnie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 (ilos¢ asfaltu
po odparowaniu wody z emuls;ji).

Kostka betonowa

v’ Kostka betonowa brukowa niefazowana, prostokatnej, typ prostopadtoscienny gr. 8,0 cm
wymiary 8,0x10,0x20,0 cm,

Koryta odwodnieniowe jezdni

v’ Koryto muldowe prefabrykowane 50x50x15cm

v’ Kostka granitowa 6/8
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v’ Beton C12/15

Krawezniki betonowe

v Krawezniki betonowe najazdowe, prostokgtne, klasa 1, jednowarstwowe, wymiary
15,0x22,0x100,0 cm,

Obrzeza betonowe

v Obrzeza betonowe, prostokatne, klasa 1, jednowarstwowe, wymiary 8,0x30,0x100,0 cm.

6. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Odprowadzenie wod deszczowych z obiektu, czyli ze wszystkich przebudowywanych
odcinkow droég, bedzie odbywato sie bez zmian- powierzchniowo za pomocg odpowiednio
nadanych spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni oraz $cieku odwodnieniowego z koryt
muldowych.

7. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Projektowane roboty budowlane wykonaé¢ zgodnie z projektem wykonawczym,
obowigzujgcymi przepisami oraz sztukg budowlana.

Sztuke budowlang nalezy rozumieé, jako catoksztatt wiedzy w danej dziedzinie; mozna
positkowac sie aktualnymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych ITB, specyfikacjami technicznymi opracowanymi dla przedmiotowego zadania
oraz specyfikacjami technicznymi opracowanymi przez odpowiednie techniczne instytucje.
Wbudowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie,
powinny posiada¢ odpowiednie oznakowanie i zatgczong informacje o wyrobie (deklaracje,
atest, itp.) oraz instrukcje, jezeli byta wymagana.

Dopuszcza sie doraine badanie wskaznika zageszczenia lekka ptyta dynamiczng celem
okreslenia wymaganego E2 , poprzez korelacje z Evd . Do odbioru podtoza lub warstwy
konstrukcyjnej nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia ptyta VSS celem uzyskania lo<2,2.
Lokalizacje badan wustali¢ z Inspektorem Nadzoru po dokonaniu korytowania /
przygotowania podtoza.

Roboty nalezy wykonac i odebrac¢ zgodnie z procedurami Zamawiajgcego.

8. OCHRONA INSTALACII i URZADZEN PODZIEMNYCH

Na projektowanym zadaniu wystepujg nastepujace instalacje podziemne:
v Odcinek nr 1- sie¢ wodociggowa z odczepami oraz linie kablowe elektroenergetyczne;

v’ Odcinek nr 2- sie¢ wodociggowa z odczepami oraz linie kablowe elektroenergetyczne;
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v Odcinek nr 3- sie¢ wodociggowa z odczepami oraz linie kablowe elektroenergetyczne;

v Odcinek nr 4- sie¢ wodociggowa z odczepami oraz linie kablowe elektroenergetyczne;

v Odcinek nr 5- sie¢ wodociggowa z odczepami oraz linie kablowe elektroenergetyczne;

v Odcinek nr 6- sie¢ wodociggowa z odczepami oraz linie kablowe elektroenergetyczne.
Przebiegajace instalacje podziemne nie powodujg kolizji z projektowanym obiekt, jedynie
mogg powstac skrzyzowania.

Na wskazanych odcinkach w razie koniecznosci nalezy wykonaé regulacje zasuw
wodomierzowych.

Na catym zadaniu (odcinkach nr 1 - nr 6) nie mozna wykluczy¢ przebiegu innych instalacji
i urzadzen podziemnych. W razie ich wystgpienia nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniem.
W szczegdlnosci nalezy ustali¢ aktualny przebieg instalacji podziemnych u wtasciwych
instytucji na planie sytuacyjnym projektu. Odpowiedzialnym za realizacje ochrony instalacji
podziemnych jest osoba prowadzaca zadanie po stronie Inwestora wraz z kierownikiem
budowy po stronie Wykonawcy.

9. UWAGI KONCOWE

Okreslone parametry techniczne w zakresie rozwigzan materiatowych okreslono jako
minimalne. Istnieje mozliwos¢ zastosowania materiatdw o lepszych parametrach
technicznych.

Na odcinku nr 2 zlokalizowanych jest kilka drzew do wyciecia na podstawie przepisow
odrebnych.

Remont koryt muldowych nie podlega koniecznosci dokonania zgtoszenia wodnoprawnego
ze wzgledu na wykonanie odwodnienia zgodnie z art. 3 pkt 8 prawa budowlanego jako
wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym

dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.



PROJEKT WYKONAWCZY 13
PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W MIEJSCOWOSCI SULIKOW W RAMACH ZADANIA PN. ,,PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY SULIKOW”

PODPIS PROJEKTANTA -
CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Gtoéwny Projektant: mgr inz. Arkadiusz Peremicki
Projektant specjalnos¢ inzynieryjna drogowa
Branza drogowa: nr upr. D0$/0224/PBD/22

Data opracowania: 23.12.2022r.
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D. CZESC RYSUNKOWA|

SPIS RYSUNKOW
L.P. | NRRYS. | NAZWA RYSUNKU NR STR.
1. D-01 | PLAN ORIENTACYINY- ODCINEK NR 1 15
2. D-02 | PLAN ORIENTACYJINY- ODCINEK NR 2-6 16
2. D-03 | PLAN SYTUACYINY- ODCINEK NR 1 17
3. D-03.01 | PRZEKROJ NORMALNY I-I- ODCINEK NR 1-A-B 18
4, D-03.02 | PRZEKROJ NORMALNY II-Il- ODCINEK NR 1-C-D 19
5. D-03.03 | PRZEKROJ NORMALNY IlI-1ll- ODCINEK NR 1-C-D 20
6. D-04 | PLAN SYTUACYJNY- ODCINEK NR 2 21
7. D-04.01 | PRZEKROJ NORMALNY I-I- ODCINEK NR 2 22
8. D-05 | PLAN SYTUACYINY- ODCINEK NR 3 23
9. D-05.01 | PRZEKROJ NORMALNY I-I- ODCINEK NR 3 24
10. | D-05.02 | PRZEKROJ NORMALNY II-Il- ODCINEK NR 3 25
11. D-06 | PLAN SYTUACYINY- ODCINEK NR 4 26
12. | D-06.01 | PRZEKROJ NORMALNY I-I- ODCINEK NR 4 27
13. D-07 | PLAN SYTUACYINY- ODCINEK NR 5 28
14. | D-07.01 | PRZEKROJ NORMALNY I-I- ODCINEK NR 5 29
15. D-07 | PLAN SYTUACYINY- ODCINEK NR 6 30
16. | D-07.01 | PRZEKROJ NORMALNY I-I- ODCINEK NR 6 31




Sulikéw
Podgorze

DZ. NR 39/1, 39/2, 39/3, 767, 779, 773/2, 769,
| 780, 55/2 ; OBR. 022505_2.0011 SULIKOW:

JEDN.EWID.: 022505_2, SULIKOW

OBIEKT DROGA WEWNETRZNA
INWESTOR GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKOW
ADRES DZ. NR 39/1, 39/2, 39/3, 767, 779, 773/2, 769, 780, 55/2 ;
OBR. 022505_2.0011 SULIKOW:;
JEDN.EWID.: 022505_2, SULIKOW
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. INZYNIERYINA | DOS/0224/
BRANZADROGOWA | ARKADIUSZ PEREMICKI| PRoGowA | PBD/22
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.
DROGOWA PLAN SYTUACYINY 22%25 110000 | D-01




ODCINEKNR 1 ,
DZ. NR 169, 196, ; OBR. 0011 SULIKOW:
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

. g ‘{i A . L W , Sulikow
2ot e / ' #

OBIEKT DROGI WEWNETRZNE
INWESTOR GMINA SULIKOW

UL. DWORCOWA 5

59-975 SULIKOW
ADRES DZ. NR 169, 196, ; OBR. 0011 SULJKOW:

JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

DZ. NR 700 ; OBR. 0011 SULIKOW;
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

DZ. NR 707 ; OBR. 0011 SULIKOW;
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

DZ. NR 442,444 ; OBR. 0011 SULIKOW;
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

DZ. NR 723/1; OBR. 0011 SULIKOW;
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

DZ. NR 264; OBR. 0011 SULIKOW;
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. INZYNIERYINA | DOS/0224/
BRANZADROGOWA | ARKADIUSZ PEREMICK]| DRocowA | pBD/22
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.
PLAN SYTUACYJNY - 23.12.
DROGOWA : -
ODCINEK NR 1 2022 1:10000 D-01




DZ. NR 700" OBR. 0071 SULIKOW: §

JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

ODCINEK NR 6

DZ. NR 264; OBR. 0077 SULIKOW:
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

P

Sulikow

DZ. NR 707, OBR. 0071 SULIKOW; g

JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW &

OBR. 0011 SULIKOW: SR
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW ‘S

- 3 e

1524

: "~ ODCINEK NR 4 TSN E
M DZ. NR 442,434 ; OBR. 0011 SULIKOW §
| JEDN.EWID.: 022505 2 SULIKOW  §

OBIEKT

DROGI WEWNETRZNE

INWESTOR

GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5

59-975 SULIKOW

ADRES

DZ. NR 169, 196, ; OBR. 0011 SULJKOW:
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

DZ. NR 700 ; OBR. 0011 SULIKOW:
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

DZ. NR 707 ; OBR. 0011 SULIKOW:
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

DZ. NR 442,444 ; OBR. 0011 SULIKOW;
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

DZ. NR 723/1, 723/3 ; OBR. 0011 SULIKOW;
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

DZ. NR 264; OBR. 0011 SULIKQW:
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO SPEC. NRUPR. | PODPIS

PROJEKTANT
BRANZA DROGOWA

MGR INZ. INZYNIERYINA |DOS/0224/

ARKADIUSZ PEREMICKI| °fo6o%* | PBD/22

BRANZA

TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.

DROGOWA

PLAN SYTUACYJINY- 23.12.

ODCINEK NR 2-6 2022 1:10000

D-02
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ODCINEK NR 1- A-B
-PRZEKROJ NORMALNY I-I

hm od +/- 0,0000 do hm +0,4600

. JEZDNIA . POBOCZE
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+/-0.0000 - +0.0560 - od 600 [cm] do 300 [m]
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 gr. 7,0 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5

-gr. 17,0cm - E2>=100 MPa

WARSTWA ODCINAJACA- GEOTKANINA FILTR-SEP. O WYTRZ. NA ROZC.(wzdtuz/wszerz) MIN. 20/20kN

ISTNIEJACE PODtOZE GRUNTOWE - Is>1,00 ; E2 >=80 MPa

OBIEKT DROGA WEWNETRZNA
@ INWESTOR GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
POBOCZE Z KRUSZYWA LEAMANEGO 0/31,5 gr. 10cm - Is>0,98 59-975 SULIKOW.
: ADRES DZ. NR 169, 196 ; OBR. 0011 SULIKOW:
PODLOZE GRUNTOWE - Is>0,97 JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. IN2YNIERYINA | DOS/0224/
BRANZA DROGOWA | ARKADIUSZ PEREMICK]| PRosowa | pBD/22
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
ODCINEK NR 1- A-B 23.12.
DROGOWA X -
-PRZEKROJ NORMALNY I-I 2022 D-03.01
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ODCINEK NR 1- C-D
-PRZEKROJ NORMALNY II-I

hm od +/- 0,0000 do hm +2,0000

JEZDNIA

POBOCZE
50 cm r

+/-0.0000 - +0.0500 - od 400 [cm] do 300 [om]
+0,0500 - +2.0000 - 300 [cm]
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 gr. 7,0 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0/31,5
-gr. 17,0 cm - E2>=100 MPa
WARSTWA ODCINAJACA- GEOTKANINA FILTR-SEP. O WYTRZ. NA ROZC.(wzdtuz/wszerz) MIN. 20/20kN
ISTNIEJACE PODtOZE GRUNTOWE - Is>1,00 ; E2 >=80 MPa
OBIEKT DROGA WEWNETRZNA
@ INWESTOR GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
POBOCZE Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 gr. 10cm - 1s>0,98 59-975 SULIKOW
; ADRES DZ. NR 169, 196 ; OBR. 0011 SULIKOW:
PODLOZE GRUNTOWE - Is>0,97 JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT  |MGR INZ. INZYNIERY.NA | DOS/0224/
BRANZADROGOWA | ARKADIUSZ PEREMICKI| PRocowA | PBD/22
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
ODCINEK NR 1- C-D 23.12.
DROGOWA X -
-PRZEKROJ NORMALNY II-Il 2022 D-03.02




ODCINEKNR 1- C-D
-PRZEKROJ NORMALNY III-lI
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 gr. 7,0 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0/31,5

-gr. 17,0cm - E2>=100 MPa

WARSTWA ODCINAJACA- GEOTKANINA FILTR-SEP. O WYTRZ. NA ROZC.(wzdfuz/wszerz) MIN. 20/20kN
ISTNIEJACE POD£OZE GRUNTOWE - Is>1,00 ; E2 >=80 MPa

e e ________X

OBIEKT DROGA WEWNETRZNA
@ INWESTOR GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
POBOCZE 7 KRUSZYWA LEAMANEGO 0/31,5 gr. 10cm - Is>0,98 59-975 SULIKOW
, ADRES DZ. NR 169, 196 ; OBR. 0011 SULIKOW:

PODLOZE GRUNTOWE - 150,97 JEDN.EWID. 0225052 SULIKOW
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. INZYNIERYINA | DOS/0224/
BRANZADROGOWA | ARKADIUSZ PEREMICK]| PRocowa | pao/22
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.

ODCINEK NR 1- C-D 23.12.
DROGOWA 3 -
-PRZEKROJ NORMALNY llI-Ill 2022 D-03.03
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PRZEKROJ NORMALNY I
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 gr. 7,0 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0/31,5

-gr. 17,0cm - E2>=100 MPa

WARSTWA ODCINAJACA- GEOTKANINA FILTR-SEP. O WYTRZ. NA ROZC.(wzdtuz/wszerz) MIN. 20/20kN
ISTNIEJACE PODtOZE GRUNTOWE - Is>1,00 ; E2 >=80 MPa

- - __ _______X !

OBIEKT DROGA WEWNETRZNA
@ INWESTOR GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
POBOCZE 7 KRUSZYWA LEAMANEGO 0/31,5 gr. 10cm - Is>0,98 59-975 SULIKOW
, ADRES DZ. NR 700 ; OBR. 0011 SULIKOW:
PODLOZE GRUNTOWE - 150,97 JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. INZYNIERYINA |DO$/0224/
BRANZA DROGOWA ARKAD/USZ PEREMICKI DROGOWA PBD/22
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
ODCINEK NR 2- 23.12.
DROGOWA A -
PRZEKROJ NORMALNY I-I 2022 D-04.01
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pie mater:

LEGENDA:

PROJEKTOWANA JEZDNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

PROJEKTOWANE POBOCZE UTWARDZONE

———— PROJEKTOWANA OS DROGI

75‘21: PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI BETONOWE

ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA Z ODCZEPAMI

ISTNIEJACE LINIE KABLOWE
TELETECHNICZNE / ELEKTROENERGETYCZNE

GRANICA DZIALKI

, 300 wymiARY w M

N KIERUNEK POENOC

& - NACHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI/ SPADKI

- HEKTOMETRAZ

OBIEKT DROGA WEWNETRZNA
INWESTOR GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKOW
ADRES DZ. NR 707 ; OBR. 0011 SULIKOW:
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. INZYNIERYINA | DOS/0224/
BRANZADROGOWA | ARKADIUSZ PEREMICK]| PROGOWA | pBD/22
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.
PLAN SYTUACYJNY- 23.12.
DROGOWA : -
ODCINEK NR 3 2002 | 0 | D05




projektowana rzedna terenu

istniejgca rzedna terenu

projektowana rzedna korytowania ~ ~

ODCINEK NR 3-
PRZEKROJ NORMALNY I-|

hm od +/- 0,0000 do hm +0,4400
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300 fom] o

+0, @ 1'0, 0,03 @
Y 8%
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 gr. 7,0 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5

-gr. 17,0 cm - E2>=100 MPa

WARSTWA ODCINAJACA- GEOTKANINA FILTR-SEP. O WYTRZ. NA ROZC.(wzdtuz/wszerz) MIN. 20/20kN

ISTNIEJACE PODtOZE GRUNTOWE - Is>1,00 ; E2 >=80 MPa

OBIEKT DROGA WEWNETRZNA
@ INWESTOR GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
POBOCZE 7 KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 gr. 10cm - Is>0,98 59-975 SULIKOW
, ADRES DZ. NR 707 : OBR. 0011 SULIKOW:
PODLOZE GRUNTOWE - 10,97 JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. INZYNIERYINA | DOS/0224/
BRANZA DROGOWA ARKAD/USZ PEREMICKI DROGOWA PBD/22
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
ODCINEK NR 3 23.12.
DROGOWA i -
-PRZEKROJ NORMALNY [-| 2022 D-05.01




ODCINEK AR 3-
PRZEKROJ NORMALNY [l

hm od + 0,4400 do hm +1,2200

._POBOCZE JEZDNIA . POBOCZE

50 cm r r 50 cm
+/0.4400 - +1.1500 - 300 [cm]

+1.1500 - +1.2200 - od 300 [om] do 600 [cm]

k2) (K9
V. +0,00

| 2% 2% N/ 0,0 @
projektowana rzedna terenu N R B e ] — 8%
bogee & 17 "@%%%%%%%%%%%%WZ/J%%%:ZI/W/W/V///V//WW'W'W"//"//"//" T T o s o — R
istniejgca rzedna terenu R o~ 5} 5'? 5?!??.?%(?%&%@%6%‘%%%%@3%%%%%%%%%@% RSN P
projektowana rzedna kozytowania" - =L OF YOU VOT YOUTLL T AL A ’7. N ’t; 3{ %’99-,9%,91‘9;',99’{9%{9@%9@',9&3!Y PR SR N T
A I St
I o i
0,10 AN -7 -
-0,24 do -0,45
\/
@
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 gr. 7,0cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0/31,5
-gr. 17,0 cm - E2>=100 MPa
WARSTWA ODCINAJACA- GEOTKANINA FILTR-SEP. O WYTRZ. NA ROZC.(wzdtuz/wszerz) MIN. 20/20kN
ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE - 1s>1,00 ; E2 >=80 MPa
OBIEKT DROGA WEWNETRZNA
@ INWESTOR GMINA SULIKOW
UL, DWORCOWA 5
POBOCZE Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 gr. 10cm - 1s>0,98 59-975 SULIKOW
. ADRES DZ. NR 707 ; OBR. 0011 SUL/KOW,‘
PODLOZE GRUNTOWE - 1s>0,97 JEDN.EWID.: 0225052 SULIKOW
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC.|NRUPR. | PODPIS
PROJEKTANT ~ [MGR INZ. INZYNIERYINA | DOS/0224/
BRANZADROGOWA | ARKADIUSZ PEREMICKI| oRosowa | peD/22
BRANZA TYTUE RYSUNKU DATA SKALA | NRRYS.
ODCINEK NR 3 23.12.
DROGOWA -
-PRZEKROJ NORMALNY [I-l] 2022 D-05.02
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ODCINEK NR 4
-PRZEKROJ NORMALNY I-I

hm od +/- 0,0000 do hm +1.9900

JEZDNIA

250 - 300 - 650 [cm]

g @ e K
Q -0,03 K3 0,03
2% 001  +-000 -0,01 2%
| — 2% V\ 2% — | projektowana rzedna terenu
_______________________ I_7I__I_-__—_—_____—_—_____-—_ istniejaca rzedna terenu
| _ / Lod_____ - )
| A 7 . projektowana rzedna korytowania
[ e e . 7 ol i
-0,28
OBRZEZE BETONOWE OBRZEZE BETONOWE
8x30 cm 8x30 cm
K
KOSTKA BETONOWA gr. 8,0 cm - KOLOR SZARY
PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO 0/4 mm gr. 3,0 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5
-gr. 17,0 cm - E2>=100 MPa
ISTNIEJACE PODtOZE GRUNTOWE -1s>1,00 ; E2 >=80 MPa
Ki
OBIEKT
KOSTKA BETONOWA gr. 8,0 cm - KOLOR SZARY DROGA WEWNETRZNA
PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO 0/4 mm gr. 3,0 cm INWESTOR GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
tAWA BETONOWA C' 12/15 59-075 SULIKOW
ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE - Is>1,00; E2 >=80 MPa .
ADRES DZ. NR 442, 444 ; OBR. 0011 SULIKOW;
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC.  [NRUPR. |PODPIS
PROJEKTANT ~ |MGR INZ. INZYNIERYJNA | DOS/0224/
BRANZADROGOWA | ARKADIUSZ PEREMICK]| PROGOWA | PpBD/22
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA | NRRYS.
ODCINEK NR 4 23.12.
DROGOWA - -
-PRZEKROJ NORMALNY I-I 2022 D-06.01
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ODCINEK NR &
-PRZEKROJ NORMALNY I-I

hm od +/- 0,0000 do hm +0.7400
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 gr. 7,0 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0/31,5

-gr. 17,0cm - E2>=100 MPa

WARSTWA ODCINAJACA- GEOTKANINA FILTR-SEP. O WYTRZ. NA ROZC.(wzdtuz/wszerz) MIN. 20/20kN

ISTNIEJACE PODtOZE GRUNTOWE - Is>1,00 ; E2 >=80 MPa

®@

POBOCZE Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 gr. 10cm - 1s>0,98
PODtOZE GRUNTOWE - Is>0,97
@ OBIEKT DROGA WEWNETRZNA
KORYTKO MULDOWE 50 NA LAWIE Z OPOREM INWESTOR S SSLIKOW
Z BETONU C12/15 / W NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ KOSTKA GRANITOWA 8/10cm 59-975 SULIKOW
“GEOMETRIA ANALOGICZNIE ADRES DZ. NR 723/1, 723/3 ; OBR. 0011 SULIKOW:
tAWA BETONOWA C 12/15 gr. 20-25¢cm JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
ISTNIEJACA PODLOZE GRUNTOWE [1,00 ; E2 >=80 MPa FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC.  |NRUPR. | PODPIS
PROJEKTANT ~ |MGR INZ. INZYNIERYINA | DOS/0224/
BRANZA DROGOWA ARKADIUSZ PEREMICK]| Drocowa | PBD/22
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.
ODCINEK NR 5 23.12.
DROGOWA i -
-PRZEKROJ NORMALNY I-I 2022 D-07.01




LEGENDA:

PROJEKTOWANA JEZDNIA Z BETONU
ASFALTOWEGO

PROJEKTOWANE POBOCZE UTWARDZONE

— ——— PROJEKTOWANA OS DROGI

ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA Z ODCZEPAMI

ISTNIEJACE LINIE KABLOWE
ELEKTROENERGETYCZNE / TELETECHNICZNE

GRANICA DZIAtKI

, 300 wymiaRY weM

\ Br-Pslil

KRAWEZNIK R
NAJAZDOWY 15x22cm

N KIERUNEK POENOC

2\ - NACHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI/ SPADKI

A

- HEKTOMETRAZ

2117

Br-Psllt

OBIEKT DROGA WEWNETRZNA
INWESTOR GMINA SULIKGW
UL. DWORCOWA 5
2155 59-975 SULIKOW.
~ 2147 ADRES DZ. NR 264 ; OBR. 0011 SULIKOW:
— JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
. FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT ~ |MGR INZ. INZYNIERY.NA | DO$/0224/
BRANZADROGOWA | ARKADIUSZ PEREMICKI| PRocowA | PBD/22
~215.7 BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.
. e PLAN SYTUACYUNY- 23,12
, DROGOWA : )
ODCINEK NR 6 2002 | "0 | D-08




ODCINEK NR 6
-PRZEKROJ NORMALNY I-I

hm od +/- 0,0000 do hm +0.4600

. POBOCZE JEZDNIA . POBOCZE
50 cm 50 cm
+-0.0000 - +0.0500 - od 450 [om] do 300 o]
+0.0500 - +0.4600 - 300 o]
+0,00 @ 003
K2) o0 2 \ T
8% 42_ -

7 7
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 gr. 7,0 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5
-gr. 17,0 cm - E2>=100 MPa
WARSTWA ODCINAJACA- GEOTKANINA FILTR-SEP. O WYTRZ. NA ROZC.(wzdhuz/wszerel SE20720KN
- oo DROGA WEWNETRZNA
ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE - Is>1,00 ; E2 >=80 MPa
INWESTOR GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKOW.
@ ADRES DZ. NR 264 ; OBR. 0011 SULIKOW:
POBOCZE Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 gr. 10cm - Is>0,98 JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
. FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
PODLOZE GRUNTOWE - 1s>0,97 PROJEKTANT  |MGR INZ. INZYNIERYINA | DO$/0224/
BRANZADROGOWA | ARKADIUSZ PEREMICKI| PRosows | papr22
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
ODCINEKNR 6 23.12.
DROGOWA 5 -
-PRZEKROJ NORMALNY I-I 2022 D-08.01
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E. ZALACZNIKI|

ISPIS ZAtACZNIKOW,

Zat. nr 1- Uprawnienia i przynaleznos$¢ do izby zawodowej projektanta..........cccceeevvenenne.

Zat. nr 2- Wyciag z opinii §eoteChNICZNE . ...cuvveeveiiiiiiiie e s



PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W MIEJSCOWOSCI SULIKOW W RAMACH ZADANIA PN. PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY SULIKOW

ZAt. NR 1- UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY ZAWODOWEJ PROJEKTANTA

® POLSKA
| 2 B A

\ A7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOS-BKE-TXZ-VPR *

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0166/12

adres zamieszkania ul. Warszawska 15/10, 59-920 Bogatynia

jest czfonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-22 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza Zozenie oswiadczenia woli w pestadi elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2_ Oswiadczenie woli ztozone w formie elekironicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numens weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sig z biurem wiasciwej Okregowej kzby Iniyniercw
Budownictwa.

=



PROJEKT WYKONAWCZY 34
PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W MIEJSCOWOSCI SULIKOW W RAMACH ZADANIA PN. PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY SULIKOW

' DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 07 grudnia 2022 r,
OKK.7131-24/2022/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (fekst jednolity: Dz.U. z 20189r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 9, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2021r, poz. 2351), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 30 lipca 1980 r. w Bogatyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0224/PBD/22

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolify: Dz. U z 2022r
poz. 2000) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Sklad orzekajacy OKK
S 25

Otrzymuja:
1. prof. dr Jab.

1.Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki
Ul. Warszawska 15/10
59-920 Bogatynia

2. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
lzby Inzynierdw Budownictwa

3.ala

2. mgr inz. Jac z

3. mgrinz. Anna SQ;ﬁZMska
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania

nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wyfaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontrali technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane:- uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej drogowej.

Skiad orzekajacy OKK

1. prof. dr/hab nZ, Antoni Szydio
2. mgrinz. JaLC {Jtytkpr |

i h
3. mgr inz. Anna Sgczk&g Ef
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ZAt. NR 2- WYCIAG Z OPINII GEOTECHNICZNEJ

FIRMA UstuGowa
ELEK’TRDTECHNEKA, GEQLOGIA
JERZVIAROSZ
Rakowice Wislkie 4

o os MR Hrogi nr. (169,196; 264; 723/1; 442,444; 707 700).

Drogi majg nawierzchnie wykonane z kamienia famanego réznej gramatury
(niesort) i nasypy rozne w tym budowlane. Profile geotechniczne w miejscach badan, prz

edstawiono na zataczonych dokumentacjach otworéw wiertniczych.

— drogi nr 169, 196, przebiegajg w obnizeniu, waskie. Szczatkowy réw od géry, bez
kontynuacji do doliny cieku, odwadnia znaczng zlewnie. Przebiegaja po glinach
deluwialnych.

= nr 264, przebiega na rzednej terenu, od gory gruntowa, Przez posesje nawierzchnia
rozna, nie nosi cech drogi.

— dr. 72311 przebiega na rzednej terenu, (dojazd do przepompowni). nie spetnia
wymogow dla stuzb komunalnych (podbudowa i glebokie wykopy niedogeszczone)

—dr. 442/444, przebiegaja w wiekszosci na rzednej terenu, bez pobocza brak
odprowadzenia wody opadowej. dr. 442 biegnie po trawersie stoku, wody opadowe
sptywaja na posesje sasiadow, odprowadzajac wody z dr. 444. Dr. 444, jest
powierzchniowo utwardzona, posiada media.

— dr. nr 700 droga gruntowa, z mato migzszym nasypem drogowym przebiega w
obniZzeniu, waska. Lezy na osadach rzecznych.

—dr. nr 707 droga gruntowa, czgéciowo utwardzona przebiega w obnizeniu, waska, na
noénych osadach wodnolodowcowych.
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