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‘A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA|
‘G’réwny Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Peremicki
specjalnos¢ inzynieryjna drogowa
nr upr. DOS/0224/PBD/22

oswiadczam, ze projekt wykonawczy:
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI STUDNISKA GORNE,
DZ. NR 390, 396, 401, 418, 443; OBR. 0010 STUDNISKA GORNE;
JEDN. EWID. 022505_2 SULIKOW W RAMACH ZADANIA
PN. ,,PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY SULIKOW"

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Data sporzadzenia: 23.12.2022r.

Inwestor: Gmina Sulikow
ul. Dworcowa 5
59-975 Sulikow

Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu:

Projektant mgr inz. Arkadiusz Peremicki
Branza drogowa: specjalnos¢ inzynieryjna drogowa
nr upr. DOS/0224/PBD/22
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B. DANE OGOLNE|

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Projekt budowlany opracowano na zlecenie Inwestora na postawie umowy o wykonanie
dokumentacji projektowej wg stanu prawnego na dzien 23.12.2022 r. z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisdw prawnych, w tym:

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych.(Dz.U. 2012,poz. 463);

[2] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. GDDKIA, Warszawa
2013.

[3] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego oraz innych czesci drog —~WR-D-63. Warszawa 2022

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wykonawczy dotyczacy przebudowy drogi wewnetrznej
w miejscowosci Studniska Gérne dz. nr 390, 396, 401, 418, 443; Obr. 0010 Studniska Gdrne;
jedn. ewid.: 022505 2 Sulikow w ramach zadania pn. "Przebudowa drog na terenie Gminy
Sulikow".

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania zwigzane z zagospodarowaniem terenu oraz
rozwigzania konstrukcyjno-budowlane i materiatowe.

3. DANE WYJSCIOWE

e Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa,

e Dane z inwentaryzacji i wizji lokalnej na obiekcie budowlanym,

e Ustalenia z Inwestorem,

e Opinia geotechniczna dla potrzeb przedmiotowej inwestycji sporzadzona przez Firme

Ustugowg Jerzy Jarosz.
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C. OPIS TECHNICZNY]

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci
Studniska Gérne dz. nr 390, 396, 401, 418, 443; Obr. 0010 Studniska Gdrne; jedn. ewid.:
022505_2 Sulikéw w ramach zadania pn. "Przebudowa drég na terenie Gminy Sulikéw".

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Opis stanu istniejacego

W miejscowosci Studniska Gorne dz. nr 390, 396, 401, 418, 443; Obr. 0010 Studniska Gérne;
jedn. ewid.: 022505 2 Sulikéw zlokalizowana jest droga wewnetrzna dtugosci 527,0 m
przeznaczona do przebudowy.

Nawierzchnia drogi wewnetrznej wykonana jest z rozinych materiatow, w tym ttucznia
bazaltowego rdéinej gramatury (niesort) i z réznych nasypéw, w tym budowlanych oraz z
bruku i kamieni polnych.

Drogi wewnetrzne stanowig dojazd i dojscie do posesji oraz jako dojazdy do dziatek rolnych.
Na catej dtugosci drogi s3 utwardzone kamieniem famanym o migzszosci do 50 cm,
szerokosci 2,50- 3,0m.

W obrebie projektowanej przebudowy znajdujg sie sieci i przytgcza wodociggowe, instalacje
teletechniczne.

2.2. Roboty rozbiorkowe

W ramach realizacji zadania nalezy wykona¢ peten zakres robot rozbidrkowych istniejgcy
w terenie, konieczny do zrealizowania rozwigzan projektowych przedstawiony w czesci
rysunkowej- rys. nr: D-02, D-02.01, D-02.02, D-02.03, D-02.04.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Opis rozwiazan projektowych

Przebudowe drogi wewnetrznej o tgcznej dtugosci 527,00 [m] obejmuje wykonanie
konstrukcji podatnej o nawierzchni jezdni utwardzonej ulepszonej z betonu asfaltowego AC i
poboczach nieulepszonych utwardzonych z kruszywa tamanego. Profil trasy przebiega po
Sladzie istniejgcym, tak by maksymalnie wykorzystac istniejgce podbudowy. Niweleta drogi
dostosowana maksymalnie do niwelety istniejgcej nawierzchni przy uwzglednieniu
wzmochienia / regulacji trasy do uzyskania wymaganych pochylen w przekroju poprzecznym

i podtuznym.



PROJEKT WYKONAWCZY 6
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI STUDNISKA GORNE W RAMACH ZADANIA PN. PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY SULIKOW

Projekt obejmuje korytowanie do poziomu -0,10 celem wyniesienia korpusu jezdni ponad
istniejgcy teren , przy uwzglednieniu koniecznosci nawigzania sie do istniejgcych wejsc ,
wjazdéw na posesje i pozostatej infrastruktury.

Przebudowe drogi wewnetrznej wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami przedstawionymi na nr
rys. D-01, D-02, D-02.01, D-02.02, D-02.03, D-02.04.

3.2.Zatozenia projektowe

Przyjeto nastepujgce parametry wyjsciowe:
v' Droga wewnetrzna,

Przekrdj 1x1 — jednopasowa, dwukierunkowa;
Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h;

Szerokos¢ jezdni z betonu asfaltowego AC : 3,00 m;
Szerokos$¢ poboczy z kamienia tamanego: 0,50 m;
Pochylenia poprzeczne jezdni jednostronne- 2%, 8%;
Pochylenia podtuzne jezdni—0,5% - 6% ;

tuki wypukte, wkleste — max .300 m;

Odwodnienie powierzchniowe;

AN NN D N N N N

Dopasowanie projektowanej niwelety maksymalnie do istniejgcej- przekroj szlakowy
na catym odcinku

3.3. Zestawienie projektowanych powierzchni i dtugosci zagospodarowania

Odcinek ABC- o dtugosci 353,00 m

Odcinek BD — o dtugosci 174,00 m

v' powierzchnia nawierzchni z betonu asfaltowego 1602,50 m2,
v' powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej 280,20 m2,
v" powierzchnia poboczy 484,00 m2,

4. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE

Przeprowadzono badania geotechniczne na obiekcie w koniecznym zakresie. Stwierdzono, ze
podtoze gruntowe pod obiekt stanowi piasek ze zwirem, w stanie bardzo zageszczonym,
mato wilgotny; CBR>10%, warunki wodne dobre.

Przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni G1.
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5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

5.1. Rozwigzania konstrukcyjne

Zatozenia :

Dopuszczalny nacisk osi pojedynczych -100 kN;

Kategoria ruchu — 0,090>N100>0,030 = KR1 ;

Pobocza utwardzone nieulepszone z kamienia tamanego;

Przebieg niwelety drogi : nasyp do 0,5m / wykop do 0,5m;

Poziom zwierciadta wody gruntowej ZWG :brak

Warunki wodne —dobre;

Rodzaj gruntu w podfozu gruntowym :

piasek ze zwirem, podbudowa z kamienia tamanego , bzg, E2>80MPa, CBR>10% warunki
wodne dobre, przyjeta grupa nosnosci podtoza -G1

Przekroje konstrukcyjne

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K1 /JEZDNIA/

RODZAJ MATERIAtU GR. [cm]
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 4,0
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 35/50 5,0

PODBUDOWA ZASADNICZA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECH.
0/31,5mm E,;2 130 MPa

ISTNIEJACA PODBUDOWA POMOCNICZA- E, ;2 100 MPa 40,0
ISTNIEJACE PODtOZE GRUNTOWE- E,,> 80 MPa -

15,0

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY K2 /POBOCZE/

RODZAJ MATERIAtU GR. [cm]
POBOCZE Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 - Is>0,98 10,0

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY K3 /CHODNIKI/

RODZAJ MATERIAtU GR. [em]
KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNA 10 x 20 cm, KOLOR SZARY 8,0
PODSYPKA Z MIAtU KAMIENNEGO 0/4 mm 3,0

PODBUDOWA ZASADNICZA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECH.
0/31,5 mm E,,> 80 MPa

ISTNIEJACE PODtOZE GRUNTOWE E2 > 60 MPa -
Pobocza

16,0

Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, 1s>0,98, wbudowane na podtozu uzupetnionym

gruntem rodzimym o 1s>0,97.

Zjazdy
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Zjazdy do poszczegdlnych posesji przedstawione w czesci rysunkowej wykona¢ zgodnie z
technologig przyjeta dla nawierzchni jezdni. Geometrie zjazdéw wykona¢ wg wskazanej na
rysunkach geometrii ( szer min. 3,0m . R=5,0m lub 1:1) , a ewentualne dodatkowe lokalizacje
ustali¢ w terenie.

Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe prefabrykowane zastosowano jako poprzeczne ograniczenie jezdni.
Krawezniki wbudowaé na tawie betonowej gr.20cm z betonu zwirowego C12/15. Swiatto
kraweznikow-0,0 cm. Przekrdj wg czesci rysunkowe;j.

Teren zielony

Teren zielony w miejscach oznaczonych i wskazanych wykonac jako gérng warstwe terenu o
grubosci 3,0- 10,0 cm z ziemi urodzajnej (humusu) i obsiaé mieszanky traw. Stosowac
mieszanki trawnikowe ozdobne dostosowane do miejsc zacienionych (mieszanka kostrzewy i
wiechliny).

Chodniki

Chodniki oraz zjazdy i wejscia na posesje wykona¢ z kostki betonowe]. Kostke ukfada¢ w
rzedy proste lub desen koszykowy. Proponowany kolory kostki betonowej: szary.

Warstwe nawierzchni Scieralnej z kostki brukowej niefazowanej wykona¢ z elementéw o
strukturze zwartej, bez rys, peknie¢ plam i ubytkéw. Kostke betonowg (oprécz progéw
zwalniajgcych) nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, nastepnie ubic
nawierzchnie do rzednych projektowych za pomocy zageszczarki wibracyjnej ptytowej z
ostong z tworzywa sztucznego. Zaleca sie uktadanie kostki przy dodatniej temperaturze
otoczenia. Spoiny pomiedzy kostkami betonowymi nalezy wypetnia¢ na biezgco, rozsypujac
piasek naturalny i wmiatajgc go na sucho.

5.2. Rozwigzania materiatowe

Podtoze gruntowe

v Wg zatgczonej opinii geotechnicznej. W przypadku koniecznosci lokalnej wymiany gruntu
stosowa¢ kruszywo tamane 0/31,5 zageszczane mechanicznie o E2>60MPa lub
E2>100MPa.

Podbudowa zasadnicza

v’ Kruszywo tamane 0/31,5 mm ,UF9, k>10-5 m/s,

Beton asfaltowy - Warstwa Scieralna
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v Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 spetniajgcego wymagania PN-EN-
12591 z dostosowaniem do warunkéw polskich.

Emulsja asfaltowa - Warstwa szczepna

v' Warstwe podbudowy przed utozeniem warstwy wigzacej i przed utozeniem warstwy
Scieralnej nalezy skropi¢ powierzchnie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 (ilos¢ asfaltu
po odparowaniu wody z emuls;ji).

Krawezniki betonowe

v Krawezniki betonowe najazdowe, prostokatne, klasa 1, jednowarstwowe, wymiary
15,0x22,0x100,0 cm.

Kostka betonowa

v’ Kostka betonowa brukowa niefazowana, prostokatnej, typ prostopadtoscienny gr. 8,0 cm
wymiary 8,0x10,0x20,0 cm.
6. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Odprowadzenie wod deszczowych z obiektu, czyli ze wszystkich przebudowywanych
odcinkow drog, bedzie odbywato sie bez zmian- powierzchniowo za pomocg odpowiednio
nadanych spadkdéw podtuznych i poprzecznych jezdni.

7. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Projektowane roboty budowlane wykona¢ zgodnie 1z projektem wykonawczym,
obowigzujgcymi przepisami oraz sztukg budowlana.

Sztuke budowlang nalezy rozumieé¢, jako catoksztatt wiedzy w danej dziedzinie; mozna
positkowac¢ sie aktualnymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych ITB, specyfikacjami technicznymi opracowanymi dla przedmiotowego zadania
oraz specyfikacjami technicznymi opracowanymi przez odpowiednie techniczne instytucje.
Wbudowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie,
powinny posiada¢ odpowiednie oznakowanie i zatgczong informacje o wyrobie (deklaracje,
atest, itp.) oraz instrukcje, jezeli byta wymagana.

Dopuszcza sie dorazne badanie wskaznika zageszczenia lekka ptyta dynamiczng celem
okreslenia wymaganego E2 , poprzez korelacje z Evd . Do odbioru podtoza lub warstwy
konstrukcyjnej nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia ptytg VSS celem uzyskania lo<2,2.
Lokalizacje badan ustali¢c z Inspektorem Nadzoru po dokonaniu korytowania /
przygotowania podtoza.

Roboty nalezy wykonac i odebrac¢ zgodnie z procedurami Zamawiajgcego.
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8. OCHRONA INSTALACII i URZADZEN PODZIEMNYCH

Na projektowanym zadaniu wystepujg instalacje podziemne- sie¢ wodociggowa z odczepami
oraz linie kablowe elektroenergetyczne. Przebiegajgce instalacje podziemne nie powoduja
kolizji z projektowanym obiekt, jedynie mogg powstac skrzyzowania.

W razie koniecznosci nalezy wykona¢ regulacje zasuw wodomierzowych ulokowanych na
sieci wodociggowe;j.

Nie mozna wykluczy¢ przebiegu innych instalacji urzadzen podziemnych. W razie ich
wystgpienia nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniem. W szczegdlnosci nalezy ustalié aktualny
przebieg instalacji podziemnych u wtasciwych instytucji na planie sytuacyjnym projektu.
Odpowiedzialnym za realizacje ochrony instalacji podziemnych jest osoba prowadzaca
zadanie po stronie Inwestora wraz z kierownikiem budowy po stronie Wykonawcy.

9. UWAGI KONCOWE

Okreslone parametry techniczne w zakresie rozwigzan materiatowych okreslono jako
minimalne. Istnieje mozliwos¢ zastosowania materiatdw o lepszych parametrach

technicznych.
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Projektant specjalnos¢ inzynieryjna drogowa
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Data opracowania: 23.12.2022r.
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OBIEKT DROGA WEWNETRZNA
INWESTOR GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKOW
ADRES DZ. NR 390, 396, 401, 418, 443
OBR. 0010 STUDNISKA GORNE;
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
500 PROJEKTANT MGR INZ. INZYNIERYINA | DOS/0224/
/o) > BRANZADROGOWA | ARKADIUSZ PEREMICKI| 705w | paor22
t‘—f""”// BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA | NRRYS.
KRAWEZNIK DROGOWA PLAN SYTUACYJNY 2312\ 41000 D-02
ZINAJAZDOWY 15x22cm 2022




projektowana rzedna terenu

istniejgca rzedna terenu
projektowana rzedna korytowania

L

PRZEKROJ NORMALNY I-I

A-C - hm od +/- 0,0000 do hm +0,8400
B-D - hm od +/- 0,0000 do hm +0,0700
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A-C - 940 -300fcm] - hm#+/- 0,000 do +0,0800
A-C - 300[cm]-400[cm]-300[cm] - hm + 0,0800 do +0,8400
B - D -300jcm] - hm+/- 0,0000 do +0,0700
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, POBOCZE
1 50 cm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 gr. 4,0 cm
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 35/50 gr.5,0 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5

-gr. 150cm - E2>=130 MPa

ISTNIEJACA PODBUDOWA POMOCNICZA gr.40cm - E2>=100 MPa
ISTNIEJACE POD£OZE GRUNTOWE - E2 >=80 MPa

)

POBOCZE Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 gr. 10cm - 1s>0,98

PODtOZE GRUNTOWE - Is>0,97

OBIEKT DROGA WEWNETRZNA
INWESTOR GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKOW
ADRES DZ. NR 390, 396, 407, 418,,443 ;
OBR. 0010 STUDNISKA GORNE;
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. IN2YNIERYJNA | DOS/0224/
BRANZADROGOWA | ARKADIUSZ PEREMICK]| PRosowA | peD/22
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.
DrROGOWA PRZEKROJ NORMALNY -1 223025 D-02.01




PRZEKROJ NORMALNY II-Ii

A-C - hm od + 0,8400 do hm +2,3900
B-D - hm od + 0,5600 do hm +1,7400

. POBOCZE JEZDNIA ,_POBOCZE

50 cm P

50 cm

300[cm]

D s
£0,00

projektowana rzedna terenu

istniejgca rzedna terenu
projektowana rzedna korytowania

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 gr. 4,0 cm
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 35/50 gr.5,0 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0/31,5

-gr. 15,0 cm - E2>=130 MPa

ISTNIEJACA PODBUDOWA POMOCNICZA gr.40cm - E2 >=100 MPa
ISTNIEJACE PODtOZE GRUNTOWE - E2>=80 MPa

%@

POBOCZE Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 gr. 10cm - 1s>0,98

PODtOZE GRUNTOWE - Is>0,97

OBIEKT DROGA WEWNETRZNA
INWESTOR GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKOW
ADRES DZ. NR 390, 396, 401, 418, 443 ;
OBR. 0010 STUDNISKA GORNE:
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. INZYNIERYJNA | DOS/0224/
BRANZADROGOWA | ARKADIUSZ PEREMICKI| °Rocow | peorz2
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
DROGOWA PRZEKROJ NORMALNY [I-Il 2;;;5 D-02.02




POBOCZE

PRZEKROJ NORMALNY IIl-1I1
A-C - hm od + 2,3900 do hm +3,5300

JEZDNIA

+_POBOCZE |

50 cm

A-C - 300[cm] - hm+ 2,3900 do +3,4500
A-C - 300-1020fcm] - hm+ 3,4500 do +3,5300

+0,00 @

r 50 cm r

-gr. 15,0cm - E2>=130 MPa

%@

PODtOZE GRUNTOWE - Is>0,97

+0,03
2% projektowana rzedna terenu
istniejgca rzedna terenu
2z Z < ; projektowana rzedna korytowania
- ____ . ~
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 gr. 4,0 cm
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 35/50 gr.5,0 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0/31,5
ISTNIEJACA PODBUDOWA POMOCNICZA gr.40cm - E2 >=100 MPa
ISTNIEJACE PODEOZE GRUNTOWE - E2>=80 MPa
POBOCZE Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 gr. 10cm - 1s>0,98
OBIEKT DROGA WEWNETRZNA
INWESTOR GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKOW
ADRES DZ. NR 390, 396, 407, 418,,443 ;
OBR. 0010 STUDNISKA GORNE;
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC.  [NRUPR. |PODPIS
PROJEKTANT ~ |MGR INZ. INZYNIERYINA | DOS/0224/
BRANZADROGOWA | ARKADIUSZ PEREMICKI| PRrocowA | PBD/22
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA | NRRYS.
DROGOWA | pRZEKROJ NORMALNY III-I 22302 D-02.03




PRZEKROJ NORMALNY V-1V
B-D - hm od + 0,0700 do hm +0,5600

{ CHODNIK JEZDNIA { CHODNIK
o 300[cm] o
©
@ £0,00 @ +0.03

| projektowana rzedna terenu

| {  istniejgca rzedna terenu
2 L i g jekt dna k '
i ] % Gl i s ; . _\ — - projektowana rzedna korytowania
— - = R [ - = 7
B R IV S
|
KRAWEZNIK BETONOWY .
NAJAZbOWY15x22 om KRAWEZNIK BETONOWY
NAJAZDOWY15x22 cm
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 gr. 4,0 cm KOSTKA BETONOWA gr. 8,0 cm - KOLOR SZARY
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 35/50 gr.5,0 cm PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO 0/4 mm gr. 3,0 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0/31,5 PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0/31,5 -
-gr. 15,0 cm - E2>=130 MPa gr. 16,0 cm E2 >=80 MPa
ISTNIEJACA PODBUDOWA POMOCNICZA gr.40cm - E2 >=100 MPa ISTNIEJACA PODtOZE GRUNTOWE - E2>=60 MPa
ISTNIEJACE PODtOZE GRUNTOWE - E2 >=80 MPa
k2
POBOCZE Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 gr. 10cm - Is>0,98
PODtOZE GRUNTOWE - Is>0,97
OBIEKT DROGA WEWNETRZNA
INWESTOR GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKOW
ADRES DZ. NR 390, 396, 401, 418, 443 ;
OBR. 0010 STUDNISKA GORNE;
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. INZYNIERYINA | DO$/0224/
BRANZADROGOWA | ARKADIUSZ PEREMICKI| ProcowA | pBD/22
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
DROGOWA | PRZEKROJ NORMALNY IV-V 22‘255 D-02.04
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ZAt. NR 1- UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY ZAWODOWEJ PROJEKTANTA

® POLSKA
| 2 B A

\ A7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOS-BKE-TXZ-VPR *

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0166/12

adres zamieszkania ul. Warszawska 15/10, 59-920 Bogatynia

jest czfonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-22 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza Zozenie oswiadczenia woli w pestadi elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2_ Oswiadczenie woli ztozone w formie elekironicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numens weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sig z biurem wiasciwej Okregowej kzby Iniyniercw
Budownictwa.

=
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' DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 07 grudnia 2022 r,
OKK.7131-24/2022/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (fekst jednolity: Dz.U. z 20189r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 9, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2021r, poz. 2351), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 30 lipca 1980 r. w Bogatyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0224/PBD/22

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolify: Dz. U z 2022r
poz. 2000) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Sklad orzekajacy OKK
S 25

Otrzymuja:
1. prof. dr Jab.

1.Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki
Ul. Warszawska 15/10
59-920 Bogatynia

2. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
lzby Inzynierdw Budownictwa

3.ala

2. mgr inz. Jac z

3. mgrinz. Anna SQ;ﬁZMska

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania

nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wyfaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontrali technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane:- uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej drogowej.

Skiad orzekajacy OKK

1. prof. dr/hab nZ, Antoni Szydio
2. mgrinz. JaLC {Jtytkpr |

i h
3. mgr inz. Anna Sgczk&g Ef

strona2z 2
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ZAt. NR 2- WYCIAG Z OPINII GEOTECHNICZNEJ

FIRMA USEUGOWA
ELEKTROTECHNIKA, GEOLOGIA
. JERZY JARQSZ
akowice Wielkee 45F /4, 53-800 Lwtwek 51 x H
REGOM 230854340 - NIP 6161201600 Opinia Studniska Gérne.

Drogi majg rézne nawierzchnie (kamienie polne, bruk, nasyp drogowy w tym
budowlane). Profile geotechniczne w miejscach badan, przedstawiono na zalgczonych
dokumentacjach otwordw wiertniczych.,

— droga nr 369; 390; 418,) na rzedne| terenu.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Nr1/2 Zal. nr 3/
Gmina Sulikéw : , : . S
i : + Biuro | ierskie®, Arkadiusz Peremicki | Dafa wiercenia:
Wojewddztwo:  dolnoslaskie e el St 126 50600 Bogatyria. 2 grudnia 2022r.
> ﬁ 1=z o 3 g
Eﬂhg‘-ﬁ‘gﬁ ?§3'§3E g
6 BE ‘g; % =] Opis litologiczny 2 § € B
€85 |35¢ 8 E 8z | 2 g 5 5
5 g | £z = g
o
1 2 3 @ -] ] T 8 1] 10
OTWOR 1 rzedna ~ [m] p.p.t.
| Mg | Nasyp, niesort, kamief polny. | 3 S el d Bl
08
Q | piasek ze zwirem grSa | mw | v | bzg | M
OTWOR 2 rzedna ~ [m] p.p.t.
Narzut kamienny, bruk - - - - -
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A
ELﬂmm KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Rakowice Wielkie 48F/4 Ned Zal. nr 3/2
56— 600 LivaER By
Miejscowos¢  Studniska Gm. Obiekt: droga nr 396; 390: 418. Sysiem wiercenia:
e il Zlecajgcy: Biuro Inzynierskie”, Arkadiusz Peremicki m“::;::y
Wojewddztwo:  dolnosiaskie [ 1"y oéciuszki 26, 56-020 Bogatynia. 2 grudnia 2022r.
] T | & 2
i |37z |k . ef| 8 2 & s
5 (385 3 Opis Itologicany ; HEEE:
R RTAR 8z % 5 5 [£3
H o w0
= S 57;% ks g
1 F] 3 4 5 [] T a ] 10
OTWOR 3 rzedna ~ [m] p.p.t.
Nasyp: niesort +grunt rodzimy. = i = = -
) 8 R SRR S0 i VSN R [ER T
brak
a Piasek ze zwirem grSa | mw | [V | bzg [[]]
|
Opracowat:
inz. Jerzy Jarosz
Objasnienia:
Symbol Wilgotnos¢ Stan gruntu
Q - czwartorzed mw — malo wilgotny  bzg — bardzo zageszczony

Mg - antropogen




