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LEGENDA:

JEZDNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

POBOCZA TLUCZNIOWE

ODTWORZENIE ROWU ODWADNIAJACEGO KORPUS DROGI-
ODTWORZENIE SPADKOW W KIERUNKU PRZEPUSTU

0S DROG!

GRANICE DZIALEK- OBSZAR ODDZIALYWANIA
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v 1 I:l V' - PRZEKROJE KONSTRUKCY.NE

468 NUMER DZIAtKI

UWAGI:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI ORAZ OPISEM
TECHNICZNYM.

2. WSZELKIE NIESCISLOSCI | SYTUACJE WATPLIWE NIEZWEOCZNIE
ZGtASZAC PROJEKTANTOWI | INWESTOROW.

3. WSZELKIE NIESCISLOSCI | SYTUACJE WATPLIWE W PRZYPADKU BRAKU
ROZWIAZAN W DOKUMENTACJI ROZSTRZYGAC W TERENIE.

EWENTUALNE ZMIANY NALEZY UWZGLEDNIC W DOKUMENTACJI
POWYKONAWCZE..

4. REMONT DROGI REALIZOWAC POD KIEROWNICTWEM | NADZOREM
0SOB UPRAWNIONYCH DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ

OGRANICZEN W SPECJALNOSC! DROGOWEJ LUB ROWNOWAZNE..
5. ZJAZDY NA POSESJE, ZJAZDY NA DROGI WEWNETRZNE ETC.

ZAKANCZAC KRA WEZNIKAMI NAJAZDOWYMI -SZCZEGOLY WG
PRZEKROJOW KONSTRUKCYJNYCH.

6. ZJAZDY, PRZEZ KTORE PRZEBIEGAJA KORYTA ODWADNIAJACE
NALEZY WYKANCZAC POPRZEZ ZAKOTWIENIE PLYT STALOWYCH
ZEBERKOWYCH gr. 5mm
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CHARAKTERYSTYKA DROGI/
SZEROKOSC dhugosé
TRASA ODCINEK JEZDNI [m] PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
[m]
Hm
0+00-0+10 | 10030 10 -przekroj K 4 ;
TRASA - odtworzenie geometrii skarp korpusu drogi
GLOWNA obustronnie ;
DROGI D-E Hm - petne korytowanie pod warstwy konstrukcyjne
DE | Hm0+00-3+45 | 0+10-1+45 | 0 135
diugosé | (dtugosc -345[mj)
facznie: Hm
345 [mb, 3,0 190
ol 11453439 - przekr6i K 1 ;
H - petne korytowanie pod warstwy konstrukcyjne
g 30-55 10
3+35- 3+45
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PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W
ZADANIE RADZIMOWIE DOLNYM NA DZ NR 374, 386/1, 386/2,
431,464/4, 468, 53
OBIEKT DROGI WEWNETRZNE
INWESTOR GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKOW
ADRES DZ. NR DZ NR 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468 53 ;
OBR. RADZIMOW
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT Ajjllzl Z/Véz STALEWSK]  [[o-ee 232/02/DUW
ASYSTENT MGR INZ.
PROJEKTANTA | ARKADIUSZ PEREMICK]|
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
PLAN SYTUACYJNY 08.09
DROGOWA -DZ NR 468,431, 464/4 ; = 101000 D-03
0BR. RADZIMOW 2019




