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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu od
PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W MIEJSCOWOSCI WROCISZOW DOLNY ]
1[3G_WROCISZOW DOLNY_dz. nr 289,291,318 - ( odcinek nr 3- diugos¢ 185,0+65,0= 250,0 m ) 1 17
| 1.1|ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE 1 11
1.2|ROBOTY ZIEMNE 12 3
1.3|ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEKI — |4 4
1.4/ ROBOTY REGULACYJNE B 5 5
1.5/SKARPY B 6 9
1.6/PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA B 10 14
1.7|ROBOTY WYKONCZENIOWE - o 15 15
1.8|ROBOTY UZUPELNIAJACE / INNE 16 17
'3G_WROCISZOW DOLNY_dz. nr 318, 146 -  odcinek nr 4- dlugos¢ 133,0 + 12,0 = 1550 m ) _ 18 [41
2 Y OBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE — 18 19
2.2 REROTY ZIEMNE o 20 2
2.3/ ELEMRLTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEKI 23 ;
2.4 ROBOTYQEGULACYJNE 24 4
| 2.5/PRZEPUS 25 31
2.6 PODBUDOWAYQRAWIERZCHNIA BITUMICZNA' 3 38
2.7 ROBOTY WYKONSRENIOWE B o 39
2.8|ROBOTY UZUPELNIASREE / INNE 40 41 -
3/3G_WROCISZOW DOL iz nr 315 - (_odcinek nr 5- diugo$¢ 182,0 m ) [42 54
3.1/ROBOTY POMIAROWE | ROBRIORKOWE |42 42
3.2[ROBOTY ZIEMNE [43 44
3.3|ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWRZNIKI , SCIEKI 45 45
3.4|ROBOTY REGULACYJNE o 146 146
3.5|PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMITRLA — I 47 |51
| 3.6|ROBOTY WYKONCZENIOWE 52 52
3.7|ROBOTY UZUPEENIAJACE / INNE 153 |54
4|3G_WROCISZOW DOLNY_dz. nr 319/3,321 - ( odcincWg 6- diugga@#44.0 m ) 55 67
4.1|ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE 55 |55
4.2|ROBOTY ZIEMNE . o 56 57
4.3|ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEKI 58 58
4.4/ ROBOTY REGULACYJNE 59 159 |
4.5/PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - 60 64
4.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE 65 65
4.7/ ROBOTY UZUPELNIAJACE / INNE . 66 |67
5/3G_WROCISZOW DOLNY_dz. nr 311 4#6dcinek nr 7- dlugos¢ 67,0 m ) 68 79
| 5.1]ROBOTY POMIAROWE | ROZBIOGSROWE 68 68
5.2 ROBOTY ZIEMNE = 69 70
5.3/ ELEMENTY ULIC | PLACOMRRAWEZNIKI , SCIEKI 71 71
5.4 PODBUDOWA | NAWIER NIA BITUMICZNA 72 76
| 5.5/ROBOTY WYKONCZINIOWE ~ 77 77
_ 5.6|ROBOTY UZUPEWAJACE / INNE = ) 79
6/3G_WROCISZIPW DOLNY_dz. nr 305- ( odcinek nr 6- dtugosé 56,0 m ) 80 91
6.1|ROBOTY RIMIAROWE | ROZBIORKOWE . . 80 N 80
6.2/ ROBOPZIEMNE . ) 82
| 6.3|ELE TY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEKI _ 83 _
6.4 HDBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA 84 88
CGPROBOTY WYKONCZENIOWE B 89 89
@5.6|ROBOTY UZUPEENIAJACE / INNE 90 91
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Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn. |
PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W MIEJSCOWOSCI WROCISZOW DOLNY
1 3G_WROCISZOW DOLNY_dz. nr 289,291,318 - ( odcinek nr 3- dlugosé¢ 185,0+65,0= 250,0 m )
1.1 ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE _ .
1D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-ikm
d.1.1/01.01. |nym. :
01 )
0.25 km 0.250
RAZEM | 0.250
1.2 ROBOTY ZIEMNE
2|D- Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. i-VI na catej szerokosci jezdnii |m2
d.1.2|/04.01. |chodnikow -gt. 14cm
01 Krotno$¢ = 1.4 )
781.3 m?2 781.300
| RAZEM 781.300
3|D- Mechaniczne $cinanie poboczy m2
d.1.2/04.01.
01
234 m2 234.000/
| RAZEM. | 234.000
1.3 |[ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEKI - - .
4/D- |Oporniki betonowe m |
d.1.3/08.01.
01B |
6 m ] 6.000
| RAZEM 6.000
| 1.4 ROBOTY REGULACYJNE _
5D- Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu w [szt
d.1.4/10.03. |jednym miejscu do 0.1 m3
01 |
6 |szt 6.000
| RAZEM 6.000
1.5 SKARPY
6|D- Warstwa humusu o grubosci 3 cm [m2
d.1.5|06.01.
01
84.6 m2 _ 84.600
RAZEM 84.600
. 7|D- Mata przeciwerozyjna PP przestrzenna gr 10mm m2
d.1.5/06.01.
01
84.6 m2 | 84.600
| RAZEM 84.600
8 D- Uzupetnienie maty przeciwerozyjnej PP - humusowanie z obsiewem, humus gr 1 'm2
d.1.5/06.01. |cm
01 Krotnos¢ = 0.5
l 84.6 m2 84.600
RAZEM 84.600
9|D- Teren zielony- humusowanie z obsiewem, humus gr 3 cm m2
d.1.5/06.01.
01
30 m2 30.000,
| | RAZEM | 30.000
1.6 PODBUDOQWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA = _
10/D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. li- ]mz I
d.1.6 04.01. |IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
01 poj)
781.3 m2 781.300
| RAZEM 781.300
11|D- Warstwa goma podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 17 cm - obok czynnego |m?2
d.1.6|04.04. |pasa jezdni
04 Krotnos¢ = 1.7
781.3 m2 781.300
RAZEM 781.300
12D Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy  |m2
d.1.6/05.03. |thuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
05B
781.3 : 'm2 781.300
RAZEM 781.300
13|D WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S o grubo$ci 7 cm |m?2
d.1.6(05.03. |Krotnosé = 1.75
05A
1781.3 m?2 781.300|
-3-




PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec |
techn.
| RAZEM 781.300
14 D Dodatek za transport mieszanki mineraino-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t [
d.1.6/05.03. |Krotno$¢ = 35
05A
136.72 t 136.720
RAZEM 136.720
1.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
[ 15|D- POBOCZA- Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10,0cm - |m2
d.1.7|04.04. |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
04
234 m2 234.000!
| = RAZEM | 234.000
1.8 |ROBOTY UZUPEENIAJACE / INNE
16 D- |Wykonanie potaczenia nawierzchni projektowane] z istniejgcg nawierzchnig z beto- |t
d.1.8/05.03. nu asfaltowego - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
05A
10.09 t 0.090
RAZEM . 0.090
17|D- Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych masg trwale plastyczng|m
d.1.8|05.03. |-uszczelnienie styku z istniejaca nawierzchnig asfaltowg
05A
8.8 m 8.800 —
RAZEM | 8.800
3G_WROCISZOW DOLNY_dz. nr 318, 146 - ( odcinek nr 4- diugos$¢ 133,0 + 12,0 = 155,0 m )
2 ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE B
18 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rownin- km
d.2.1|01% nym.
01
55 km 0.1
| RAZE| 0.155
19/D- |Scin drzew pitg mechaniczng szt
d.2.1/09.01.
01
4 szt. 4.000
| RAZEM 4.000
2.2 ROBOTY ZIEMN i}
20|D- Koryta wykonywane anicznie w gruncie kat. lI-VI na catej szerokosci jezdni i
d.2.2(04.01. |chodnikéw -gt. 14cm
01 Krotno$¢ = 1.4
322 m2 322.000
_ RAZEM 322.000
21 D- |Koryta wykonywane mechanicznie uncie kat. 11-V1 na catej szer: ci jezdnii \m2 [
d.2.2/04.01. |chodnikow -gt. 54cm
01 Krotnos¢ = 5.4
155 m2 155.000
RAZEM 155.000
22 D- Mechaniczne $cinanie poboczy m2
d.2.2|04.01. -
01
150.5 m?2 | 150.500
| RAZEM 150.500
23 ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAW 1, SCIEKI ]
23|D- Oporniki betonowe m
d.2.3|08.01.
01B
6 m 6.000/
’ RAZEM 6.000
2.4 ROBOTY REGULACY.
24/ D- Regulacja pionowa ienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu w
d.2.4/10.03. |jednym miejscu dod”l m3
01
‘ 4 szt 4.000
EM 4.000
| 2.5 PRZE
25|D- Wy rowéw i kanatow melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykony- |m3
d.2.5/03.01. koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. IH - praca w
03a ntach oblepiajacych naczynie robocze
8.5 m3 8.500
| RAZEM | 8.500
264y~ | Profilowanie skarpy i dna- przygotowanie podioza m2
d 03.01.
l03a
-4 -
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- | Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec
chn.
| 8 m2 8.000
RAZEM 8.000
27|D- |Utozenie geowtokniny m2
d.2.5/03.01.
03a
7 m2 764900
RAZ| 76.800
28|D- Prze| rurowe pod zjazdami - rury PP DN 600 SN10 m
d.2.5/03.01. ‘
03a
8 m 8.000
EM 8.000
29|D- Przepusty ruroW@ pod zjazdami - $cianki czotowe -umocnienie wylotu z bruku $cian
d.2.5/03.01.
03a
2 nk. 2.000
RAZEM 2.000
30[D- Podtoza pod kanaly i obNkty m3
d.2.5/03.01. '
03a
6.48 m3 6.480
] RAZEM 6.480
31/D- Obsypka rurociagu kruszywem m3
d.2.503.01.
03a
! 2.268 m3 2.268
RAZEM 2.268
2.6 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA BITU NA _
32|D- Profilowanie i zageszczanie podioza wykony®ine mechani w gruncie kat. 1I- |m?2
d.2.6/04.01. |1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - o czynneg sa jezdni (26-75
01 poj)
477 m2 477.000
| RAZEM 477.000
33|D- Warstwa ochronna z piasku gr. 5 cm + geowioknin racyjna m2
d.2.6/04.04. |Krotno$¢ = 0.5
04
155 m2 155.000
[ RAZEM | 155.000
34|D- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famg@fch 0/63 gr. 25 ¢ m?2
d.2.6|04.04.
04
155 m2 155.000
l RAZEM _ 155.000
35|D- |Warstwa goma podbudowy z kru tamanych 0/31,5 gr. 17cm - obokK\ggynnego |m2
d.2.6/04.04. |pasa jezdni
04 Krotno$¢ = 1.7
322 m?2 322.000
RAZEM 322.000
36D Mechaniczne oczyszczegf i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy M2
d.2.6/05.03. |tluczniowej lub z gruntyBtabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
058 ’
477 |m 477.000
| RAZEM 477.000
37D WARSTWA S LNA Z BETONU ASFALTOWEGQO AC 11 S o grubosci 7 cm |m2
d.2.6|05.03. |Krotnos¢ = 1.
05A
477 m2 477.000
| | M 477.000
38D Dodatgl§za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km it
d.2.605.03. |Krotn@E¢ = 35
05A
87 t 83.4
RAZEM 83.470
2.7 OBOTY WYKONCZENIOWE
39|D- |POBOCZA- Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr.10,0cm - |m2
d.2.7|04, obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1150.5 m?2 150.500
| RAZEM 15090
ROBOTY UZUPELNIAJACE / INNE
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D Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
echn. |
40D Wykonanie polaczenia nawierzchni projektowanej z istniejgcg nawierzchnig z beto- [t
d.2.8/ 058. |nu asfaltowego - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
05A
0.12 t 0.12Q
| RAZEM 0.120
41|D- 1Z@acje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych masg trwale plastyczna|m
d.2.8/105.03. |-us@Melnienie styku z istniejgca nawierzchnig asfaltowa
05A
12 m 2.000
RAZEM 12.000
3 3G_WROGEHZOW DOLNY_dz. nr 315 - ( odcinek nr 5- diugos¢ 182,0 m )
- 34 ROBOTY PCRIIAROWE | ROZBIORKOWE
42|D- Roboty pomialQe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rownin- km
d.3.1/01.01. [nym.
01
0.182 0.182
RAZEM 0.182
3.2 ROBOTY ZIEMNE —
43| D- |Koryta wykonywane mecRQnicznie w gruncie kat. [1-VI na catej szerokosci jezdgf 'm2
d.3.2/04.01. |chodnikow -gt. 14cm
101 |Krotnosé = 1.4
| 556 m2 556.000,
| RAZEM | 556.000
44 D- Mechaniczne $cinanie poboczy m2
d.3.2/04.01.
01 |
169.5 m2_ | 169.500
| _ . | RAZEM 169.500
3.3 ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZ SCIEKI
45|D- Oporniki betonowe m
d.3.3/08.01.
01B
3 m 3.000
RAZEM 3.000
3.4 ROBOTY REGULACYJNE A
46|D- Regulacja pionowa studzienek dia urzadzen pod ny®@@przy objetosci betonu w |szt
d.3.4/10.03. |jednym miejscu do 0.1 m3
01 [
3 szt | 3.000
| RAZEM 3.000
3.5 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUICZNA
47|D- Profilowanie i zageszczanie podioza wyfonywane mechanicznie ncie kat. II- |m2
d.3.5/04.01. |1V pod warstwy konstrukcyjne nawieghni - obok czynnego pasa jeZN@i (26-75
01 poj)
556 m?2 556.000
RAZEM ! 556.000
48/D- Warstwa gérna podbudowy z@Kiszyw tamanych 0/31,5 gr. 17 cm - obok czy@mego |m2 |
d.3.5/04.04. |pasa jezdni '
04 Krotno$¢ = 1.7
556 m?2 556.000
| RAZEM 556.000
491D Mechaniczne oczyszgfenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy
d.3.5|05.03. tluczniowej lub z gghitu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
05B
556 m?2 556.000
| RAZEM 556.000
50 D WARSTWASPCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S o grubosci 7 cm |m2
d.3.5/05.03. |Krotno$¢ g#.75
05A
556 m2 6.000
RAZ 556.000
51D Dofitek za transport mieszanki mineratno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.3.5/05.03. ptnosc = 35
05A [
yo7.3 t | 97.300
| RAZEM | 97.300
3.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE o B
524 POBOCZA- Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa goérna o gr.10,0cm-  |m2
d.3.6804.04. |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
04
169.5 m2 169.500
RAZEM 169.50%
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p Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
wechn.
3.7 ROBOTY UZUPELNIAJACE / INNE i
53|D- Wykonanie potgczenia nawierzchni projektowanej z istniejagcg nawierzchnig z beto- |t |
d.3.7|05.08 nu asfaltowego - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) y
05A . ;
D4 t 0.089
| RAZE 0.040
- 54|D- lzoligie szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych masa trwale plastyczng|m
d.3.7/05.03. |-uszCq@inienie styku z istniejaca nawierzchnig asfaltowg
05A
13.91 m 3.910
EM 3.910
4 3G_WROCISEOW DOLNY_dz. nr 319/3,321 - ( odcinek nr 6- diugo$é 144,0 m )
4.1 ROBOTY PONQAROWE | ROZBIORKOWE
55|D- Roboty pomiaroWge przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-|km
d.4.1/01.01. |nym.
o
0.144 m 0.144
i | RAZEM 0.144
4.2| ROBOTY ZIEMNE Sl
56/ D- Koryta wykonywane mecha@icznie w gruncie kat. 11-V! na catej szerokosci jeghi i [m2
d.4.2/04.01. |chodnikow -gt. 14cm
01 Krotno$¢ = 1.4
441 m?2 441.000
RAZEM 441.000
57|D- Mechaniczne $cinanie poboczy m2
d.4.2|04.01.
01
140.5 m?2 140.500
| RAZEM 140.500
| 4.3 |ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIRQ SCIEKI [
58|D- Oporniki betonowe m
d.4.3/08.01.
01B
5 m 5.000
A RAZEM 5.000
4.4 ROBOTY REGULACYJNE A T
59|D- Regulacja pionowa studzienek dia urzadzen pgfiemnycf y objetosci betonu w |szt
d.4.4/10.03. |jednym miejscu do 0.1 m3
01
4 szt 4.000
| RAZEM 4.000
4.5 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BIZBSMICZNA
60/D- Profilowanie i zageszczanie podtozgffykonywane mechanicznie w gRincie kat. [l- |m2
d.4.5 04.01. |IV pod warstwy konstrukcyjne na chni - obok czynnego pasa jezdN\(26-75 |
01 poj)
44J1 | m2 441.000
RAZEM 441.000
61|D- Warstwa gérna podbudos ruszyw tamanych 0/31,5 gr. 17 cm - obok czyriego |m?2
d.4.5/04.04. |pasa jezdni
04 Krotnos¢ = 1.7
1441 02 441.000/
RAZEM 441.000
62|D Mechaniczne oc: czenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m3
d.4.5/05.03. |ttuczniowej lub untu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
058
441 m?2 441.000
| AZEM 441.000
63D WARS SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S o grubosci 7 cm |m?2
d.4.5(05.03. |Krotnosdl= 1.75 |
05A
441 m2 439000
RAZE 441.000
64D @pdatek za transport mieszanki mineraino-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.4.5|05.03. #Krotnosé = 35
05A .
77.18 t 77.180
. | RAZEM 77.180
4.6, ROBOTY WYKONCZENIOWE -
60- POBOCZA- Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr.10,0cm -  |m2
d.48804.04. |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
04
| 140.5 m?2 140.500 >
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. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec
pchn.
! RAZEM 40.500
47 ROBOTY UZUPELNIAJACE / INNE
66|D- Wykonanie potaczenia nawierzchni projektowane;j z istniejacag nawierzchnig z beto- |t o
d.4.7/05.03. asfaltowego - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
05A '
0.8 t 0 450
RAZE 0.040
67|D- fzola zczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych masa trwale plastyczng|m
d.4.7|05.03. |-uszczeWgienie styku z istniejgcg nawierzchnig asfaltowa
05A
3 m 3.000
EM | 3.000
5 3G_WROCIS. DOLNY_dz. nr 311 - { odcinek nr 7- dlugo$¢ 67,0 m )
51 ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE I
68|D- Roboty pomiaroweQzy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |k [
d.5.1{01.01. [nym. |
01
0.067 m 0.067
RAZEM 0.067
5.2 ROBOTY ZIEMNE
69|D- Koryta wykonywane mechani@inie w gruncie kat. I1-VI na calej szerokosci jgffini i |m2 o
d.5.2|04.01. |chodnikéw -gt. 14cm
01 Krotnos¢ = 1.4
202 m?2 202.000|
RAZEM | 202.000
70|D- |Mechaniczne $cinanie poboczy m?2
d.5.2|/04.01.
|01
| 134 m?2 134.000 ,
RAZEM 134.000] -
5.3 |ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI \RCIEKI
71/ D- Oporniki betonowe 'm
d.5.3/08.01.
01B
3.14 A m 3.140
| RAZEM 3.140
5.4/ PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZ -
72|D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykon e mechani@gie w gruncie kat. Il- |m?2
d.5.4/04.01. |IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - ok czynnego pRa jezdni (26-75
01 poj)
202 m2 202.000
RAZEM 202.000
73|D- Warstwa gorna podbudowy z kruszyy@amanych 0/31,5 gr. 17 cm - ORgk czynnego [m2
d.5.4|04.04. |pasa jezdni
04 Krotno$¢ = 1.7
202 m?2 202.000
RAZEM | 202.000
74|D Mechaniczne oczyszczenie jJkropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo m?2
d.5.4/05.03. |tluczniowej lub z gruntu sta@flizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m
05B
202 2 202.000
RAZEM 202.000
75D WARSTWA SCIERLNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S o grubosci 7 cm |m
d.5.4/05.03. Krotnos¢ = 1.75 [
05A
202 m?2 202.000!
| EM | 202.000
76 D Dodatek ansport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t |
d.5.4/05.03. |Krotnosgly 35 i
05A i
35.3 t 0. 350/
| | ' RAZE| | 35.350
5.5 |RIBOTY WYKONCZENIOWE
77|D- OBOCZA- Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna o gr.10,0cm - |m2
d.5.5/04.04 4Fobok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
04
134 m? 134.000
| RAZEM 4.000
| 5.6/  [ROBOTY UZUPELNIAJACE / INNE
D- Wykonanie poigczenia nawierzchni projektowanej z istniejgcg nawierzchnig z beto- |t
dy6|05.03. |nu asfaltowego - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
05A
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Nr Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
spec
chn.
0.04 t 0.040
RAZEM 0.040
79 D- [zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych masa trwale plastyczna|m
d.5.6/05.03. szczelnienie styku z istniejgcg nawierzchnig asfattowg
05A
3 m 3400
RAZE | 3.000
6 3G CISZOW DOLNY_dz. nr 305- ( odcinek nr 6- dtugo$é 56,0 m )
| 6.1 ROBO'R)POMIAROWE | ROZBIORKOWE ) B
80 D- Roboty p&giarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- km
d.6.1/01.01. |nym. |
01
0.056 km 0.056
| RAZEM 0.056
6.2 ROBOTY ZIEMN .
81/D- Koryta wykonywane@echanicznie w gruncie kat. [I-Vi na catej szerokosci jezdnii | |
d.6.2/04.01. |chodnikéw -gt. 14cm

01 Krotno$é = 1.4

1180.5 m2 180.500
. - | RAZEM 180.500
5' 82|D- |Mechaniczne Scinanie pobo m2 [
g d.6.2/04.01.
? 01 | |
52.5 m2 | 52.500
| | RAZEM 52.500
6.3 ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRA NIKI , SCIEKI —— |
83/D- Oporniki betonowe m |
d.6.3/08.01. |
01B
3 m 3.000
| RAZEM | 3.000
6.4 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZN -
84|D- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane nicznie w gruncie kat. lI- |m2
d.6.4/04.01. |IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok ego pasa jezdni (26-75
01 poj)
180.5 m2 180.500
| RAZEM 180.500
85|D- Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tama 0/31,5 gr. Wcm - obok czynnego \m?2
d.6.4/04.04. |pasa jezdni
04 Krotnos¢ = 1.7
180.5 m2 180.500
| RAZEM 180.500
86D Mechaniczne oczyszczenie i skropi emulsjg asfaltowg na zimnoYdbudowy |m2
d.6.4/05.03. |thuczniowej lub z gruntu stabilizowgfego cementem; zuzycie emulsji 0NBkg/m2
058
" 180.5 m2 180.500
' | RAZEM 180.500

87D 'WARSTWA SCIERALNA ZBEETONU ASFALTOWEGO AC 11 S o grubosci Wem |m2
d.6.4/05.03. [Krotnos¢ = 1.75

05A
180.5 2 180.500
RAZEM 180.500
88 D Dodatek za trans mieszanki mineratno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.6.4/05.03. |Krotnos¢ = 35
05A
31.58 - t 31.580
EM ' 31.580
6.5 ROBO YKONCZENIOWE R
89/D- POBO - Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa goérna o gr.10,0cm - m2
d.6.5/04.04. |obok g@ynnego pasa jezdni (26-75 poj)
04
5 m2 52900
| RAZEM 52.500
6.6 OBOTY UZUPELNIAJACE / INNE )
90|D- |Wykonanie polgczenia nawierzchni projektowane;j z istniejgca nawierzchnia z beto- |t
d.6.6|05.9¥. |nu asfaltowego - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
0 [
0.1 t ] 0.100
RAZEM 100
D- Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych masa trwale plastyczna m
.6/05.03. |-uszczelnienie styku z istniejacg nawierzchnia asfaltowa
05A
-9-
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