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OST-01 WYMAGANIA OGOLNE
NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

osT -ogdlna specyfikacja techniczna

SST -szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
PZ) -program zapewnienia jakosci

bhp -bezpieczenstwo i higiena pracy

1. WSTEP

1.1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia

1.1.1. Nazwa zadania inwestycyjnego

Budowa placu zabaw oraz rozbidrki szamba przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawta Il w Sulikowie w
ramach zadania " BUDOWA OGOLNODOSTEPNEGO | INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWLA || W SULIKOWIE ".

1.1.2. Lokalizacja inwestycji

dz. nr 675/4, 675/9 ( AM-1; obr. Sulikow )

Szkota Podstawowa im. Jana Pawta Il

ul. Zgorzelecka 28

59-975 Sulikéw

1.1.3. Rodzaj przedsiewziecia

Roboty budowlane

1.1.4. Zamawiajacy

Urzad Gminy Sulikéw

ul. Dworcowa 5

59-975 Sulikéw

1.2. Ogolna charakterystyka inwestycji

Zakres opracowania przedstawia konieczne rozwigzania projektowe w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
materiatowym oraz funkcjonalno-uzytkowym do wykonania budowy placu zabaw oraz rozbidrki szamba
przy Szkole Podstawowejim. Jana Pawta Il w Sulikowie w ramach zadania " Budowa placéw zabaw przy
placowkach oswiatowych".

Projektowany plac zabaw objety przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 — 15 lat. Teren
przeznaczono do zabaw tematycznych, edukacyjnych i sprawnosciowych. Sprzet rekreacyjny pozwalat
bedzie na prowadzenie z dzie¢mi rdéinych form zaje¢ m.in. ruchowych (tj. pokonywanie przeszkdd,
wspinaczka, przeskoki czy zwisy), edukacyjnych (np. gry logiczne ). Projektowane zagospodarowanie placu
sprzyja aktywnosci fizycznej i rozwijaniu sity, zwinnosci, wytrzymatosci i zmystu réownowagi dzieci.
Zaprojektowano wspdlne duze elementy zabawowe, na ktérych réwnoczesnie moze przebywad
kilkanascioro dzieci. Na wydzielonym terenie usytuowano rowniez miejsce wypoczynkowe oraz kosze na
Smieci.

Projektowana budowa zlokalizowana jest od pofudniowej strony budynku gtdwnego szkoty. Strefa
wejsciowa na plac zlokalizowana jest blisko komunikacji zewnetrznej, pieszej, umieszczono tam tablice
informacyjnga z regulaminem placu zabaw.

Nastonecznienie placu wynosi co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marcai21
wrzeénia) w godzinach 10%°- 16%.

Zatozenia projektu sg nastepujgce:

v Stworzenie ogdlnodostepnego, funkcjonalnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci;

v’ Podzielenie placu na strefy bezpieczeristwa z nawierzchnig bezpieczng, przepuszczalng dla wody,
amortyzujacy upadek dziecka z wysokosci do 2,5m, na podbudowie z kruszyw mineralnych;

v’ Podzielenie placu na strefy $ciezek, tereny zielone, zapewnienie komunikacji;

v" Wybranie i usytuowanie w terenie elementéw zabawowych i pozostatych elementéw sktadowych placu
zabaw;
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v Dostosowanie terenu dla oséb niepetnosprawnych poprzez likwidacje barier architektonicznych oraz
dobdr wtasciwych elementow sktadowych placu zabaw;

Zakres opracowania obejmuje istniejgce ciggi komunikacyjne, istniejacy plac zabaw, istniejgcy teren
zielony , zielen, w tym: wykonanie nawierzchni z poliuretanu, nawierzchni mieszanej oraz trawiastej
ograniczonej obrzezami betonowymi oraz montaz urzadzen placu zabaw.

Projekt przewiduje montaz nastepujacych elementdw:
4 Element nr 1-hustawka wieloosobowa

Element nr 2- zestaw zabawowy nr 1

Element nr 3- zestaw zabawowy nr 2

Element nr 4- karuzela tarczowa wieloosobowa

Element nr 5-hustawka wahadtowa dla osdb niepetnosprawnych z siedziskiem
Element nr 6-pionizator maty dla oséb niepetnosprawnych

Element nr 7,8,9-tablice sensa 9, edito 3,8 dla 0séb niepetnosprawnych
Element nr 10,11- piramida Cheopsa

Element nr 12- zestaw sportowy

Element nr 13- tawka z oparciem

Element nr 14- Kosz na $mieci

NN N N N N N N N R

Element nr 15- Tablica informacyjna

C\

Element nr 16- nasadzenia -krzewy

1.3. Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) D-M- 00.00.00 Wymagania ogdlne s3
wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych do wykonania na przedmiotowym
zadaniu.

1.4. Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dla nizej wymienionych robat:

0ST-01 WYMAGANIA OGOLNE

SST-01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

SST-02 ROBOTY ZIEMNE

SST-03 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODtOZA
SST-04 WARSTWA ODSACZAJACA

SST-05 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO/ WARSTWA WYROWNAWCZA
SST-06 BETONOWE OBRZEZE CHODNIKOWE

SST-07 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE)

SST-08 TEREN ZIELONY

SST-09 NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE | KOMUNIKACYJNE

SST-10 URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY

SST-11 POMIAR POWYKONAWCZY

Kody CPV:

4512723-9 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
45222000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ROBOT INZYNIERYJNYCH, Z WYJATKIEM MOSTOW, TUNELI,
SZYBOW | KOLEI PODZIEMNE)

45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

45212200-8 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW SPORTOWYCH
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1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

v" Roboty budowlane — budowa, a takie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

v Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym roboét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

v" Wymiana - wykonanie wszelkich czynnosci zwigzanych bezposrednio z przywrdéceniem remontowanemu
elementowi wiasciwego stanu, tak pod wzgledem uzytkowym jak i technicznym. Polega ona na rozebraniu,
wykuciu lub zdemontowaniu uszkodzonego oraz wykonaniu, wbudowaniu, wmontowaniu, utozeniu itp.
nowego elementu.

v" Naprawa - wykonanie wszelkich czynno$ci zwigzanych bezpos$rednio z remontem istniejgcego elementu i
przywrdéceniem mu stanu witasciwego tak pod wzgledem uzytkowym jaki technicznym. Polega ona na
czesciowej rozbiérce lub demontazu elementu oraz uzupetnieniu ubytkdw z zastosowaniem nowych
materiatow.

v Uzupetnienie - wykonanie elementéw w miejsce brakujacych lub po uprzednio dokonanej rozbidrce lub
demontazu z wykonaniem drobnych wyku¢ i rozbiérek zwigzanych z wpasowaniem nowych elementéw do
juz istniejgcych.

v Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych,
v Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia,

v Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni,

v" Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzer od ruchu
na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu,

v" Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

v" Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

v" Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

v" Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

v" Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

v" Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji noénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraé
warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

v" Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

v" Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

v" Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

v' Podfoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci
przemarzania,

v" Podioze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni,

v Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielenia aprobat technicznych.

v Certyfikat Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopienl zaufania - nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
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normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.
v’ Dziennik Budowy - dziennik o takim tytule, prowadzony przez wykonawce na Placu Budowy zgodnie z
wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego.
v Inspektor Nadzoru (Inspektor) - oznacza osobe fizyczng posiadajgca odpowiednie kwalifikacje zawodowe
wyznaczong przez Zamawiajgcego, do ktdrej obowigzkdéw nalezy petny zakres czynnos$ci wymienionych w
przepisach art.25 i art.26 ustawy Prawo Budowlane
v Inwestor - oznacza Zamawiajgcego w rozumieniu rozdziatu 3 Prawa Budowlanego.
v Kierownik Budowy - Wykonawca lub osoba fizyczna przez niego wyznaczona posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach zwigzang z realizacjg zamdwienia.
v Ksigzka Obmiardow - jest to dokument, w ktérym Kierownik Budowy odnotowuje ilosci wykonanych
robot niezwtocznie po ich ukonczeniu,
v" Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
v" Pozwolenie na budowe - oznacza oficjalne zezwolenie na budowe wydane przez wtadze zgodnie z
rozdziatem 4 Prawa Budowlanego.
v’ Projektant - osoba fizyczna posiadajgca kwalifikacje wymagana przez Rozdziat 2 i petnigca funkcje
przypisane przez art. 20 oraz art. 21 polskiego Prawa Budowlanego.
v' Teren budowy - oznacza przekazane Wykonawcy przez Inwestora miejsca, na ktorych majg byé
wykonywane roboty oraz inne miejsca wymienione w Umowie jako czesci terenu budowy.
1.6. Ogélne wymogi dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
techniczng, SST i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do prowadzenia prac
zgodnie z umowa i przyjetym harmonogramem.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie i na warunkach okreslonych w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
a w szczegélnosci:

1. dokumentacje projektows,

2. kopie potwierdzenia zgtoszenia robot,

3. kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania robdt do realizacji przez

Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia prac,

4. dziennik budowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce oraz
opiniujace.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane osoby i instytucje (wfasciciela lub administratora terenu, wtascicieli urzadzen
oraz inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji technicznej) o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakonczenia.
Wykonawca moze korzysta¢ z medidw znajdujgcych sie na terenie dziatki na warunkach okreslonych w
umowie.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Na dokumentacje projektowg sktadajg sie:

v Rysunki zatgczone do dokumentacji przetargowej,
v Projekt robét budowlanych,
v" Przedmiar robdt,
v Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
1.6.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacija projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla
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Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich wazno$ci wymieniona w umowie.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczern w powyzszych dokumentach, a o ich wykryciu
powinien niezwfocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego w celu dokonania odpowiednich zmian i uzupetnien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg techniczng lub SST
i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a wymiana odbedzie sie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia na nim sie znajdujgcych. Odpowiedzialnosé¢ wykonawcy rozpoczyna sie z chwilg
przekazania terenu, placu budowy do chwili koricowego odbioru robét.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz zakupu i montazu tablic informacyjnych i ostrzegawczych ponosi
Wykonawca.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego, w tym ewentualnie specjalne wymagania wynikajgce z warunkow
miejscowych, jezeli takie istniejg. Zadaniem Wykonawcy jest rodwniez dazenie do unikania dziatan
szkodliwych dla innych jednostek a w szczegdlnosci hatasu i zanieczyszczen powodowanych jego
dziatalnoscia.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Do jego obowigzkéw nalezy réwniez utrzymywanie
wyposazenia przeciwpozarowego w stanie gotowosci na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne nalezy przechowywaé w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw lub
w wydzielonych odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty Zamawiajgcego powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powstac na skutek jego zaniedban.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie powinny zostaé dopuszczone do uzytku.
Materiaty, ktére sg szkodliwe tylko w czasie robdt a po ich zakoriczeniu szkodliwos¢ zanika mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych, co do ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych
organdéw administracji panstwowe;.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda
miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbiérki nalezy wywiesé na wysypisko odpaddw zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ,,Roboty rozbiérkowe - wymagania szczegétowe”.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone i stan instalacji naziemnych i podziemnych oraz innych obiektéw
znajdujgcych sie na terenie budowy przez zapewnienie ich wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia przed
uszkodzeniami. Przypadkowe uszkodzenia infrastruktury instalacyjnej nalezy bezzwiocznie zgtosic
Zamawiajgcemu oraz odpowiednim wtadzg i wtasciciela tych urzadzen.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdédw

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.
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1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci ma on obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajgcego). Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korficowego.

1.6.12. Zajecie drogi

Wykonawca w ramach ceny za realizacje zadania zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z
drog dojazdowych w przypadku zajecia czesci drogi przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub administratorem drég wtasciwym
miejscowo terminy i sposoby wykonania wszystkich prac moggcych spowodowacd utrudnienia w normalnym
korzystaniu z drég publicznych. Ponadto Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wynikajace z tych uzgodnien
zabezpieczenia i oznakowania oraz poinformowa¢ we wskazany sposdb innych uzytkownikéw o
prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalnosci zwigzane z powyzszym wykonawca jest zobowigzany wykona¢ we wtasnym zakresie,
zakresie koszty i wszelkie optaty z tym zwigzane nalezy ujg¢ w oferowanej cenie przetargowe;j.

1.6.13. Wycinka zieleni

Jesli zachodzi potrzeba usuniecia drzew i krzewdw w ramach prowadzonych prac Wykonawca zobowigzany
jest to zrobic, a koszty z tym zwigzane ujgé w cenie ofertowe;j.

1.6.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Ilub metod
i w sposob ciaggty bedzie informowac Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.7. Dokumenty budowy

1.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.
Zapisow w dzienniku budowy nalezy dokonywac na biezgco, zgodnie z przebiegiem robdt. Kazdy zapis
powinien by¢ opatrzony datg, imieniem i nazwiskiem osoby, ktéra jego dokonata wraz

z podaniem stanowiska stuzbowego.

Zapiséw nalezy dokonywac trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim
nie pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi - w sposéb uniemozliwiajgcy dokonanie pdzniejszych
dopiskow.

1.7.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdej z realizowanych robdt
w celu rozliczenia faktycznego ich postepu. Obmiary wykonywanych prac prowadzi sie
w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot.

1.7.3. Pozostate istotne dokumenty budowy
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Dokumenty wchodzace w sktad budowy

Zgtoszenie robdt budowlanych (Pozwolenie na budowe)

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy

Porozumienia cywilno-prawne i umowy z osobami trzecimi

Sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

Protokoty odbioru robot

Opinie ekspertéw

Korespondencja dotyczgca budowy

1.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty zwigzane z budowg nalezy przechorowywaé na jej terenie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia ktdregokolwiek z dokumentdw nalezy natychmiast go odtworzyé
w formie przewidzianej prawem.

1.7.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek w trakcie i na zakonczenie okresu trwania budowy przygotowac nastepujace
dokumenty:

v Rysunki robocze,

v’ Aktualizowane harmonogramy robét,

v" Dokumentacje powykonawcza,

v" Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty wymienione powyzej na zyczenie Zamawiajgcego majg mu by¢ przekazane lub udostepniane do
wgladu.

2. MATERIALY

Wszystkie wbudowywane materiaty muszg odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Ponadto powinny posiada¢ wymagane atesty i byé zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami. Jesli nie ma norm regulujgcych jakosé materiatéw i wyrobdéw to
powinny one posiadac aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Wykonawca na potwierdzenie jakosci uzytych materiatéw dostarczy Zamawiajgcemu atesty wytworcy lub
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatéw.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robdt muszg by¢ zgodne z wytycznymi
zawartymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw oraz odpowiednie prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego na jego pisemne zadanie. Zatwierdzenie partii materiatow
z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposobb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robaét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i stosownych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigcznie ze zrodtami wskazanymi przez Zamawiajgcego. Zobowigzany
jest rowniez dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty niezbedne do eksploatacji Zrodta.
Wykonawca w tym przypadku przedstawi stosowng dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy chyba, ze posiada na to pisemng zgode Zamawiajgcego.

NN N NN NN
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane

z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3. Kontrola materiatéw

Zamawiajacy lub jego przedstawiciele mogg okresowo kontrolowaé dostarczone na budowe materiaty, aby

sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymogami szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

W czasie prowadzenie kontroli i sprawdzania jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek spetniaé

nastepujgce warunki:

v’ zapewnié¢ pomoc i niezbedne wsparcie,

v' zapewnié w dowolnym czasie dostep do miejsc gdzie sg sktadowane lub wytwarzane materiaty
przeznaczone do realizacji robot.

2.4. Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw i urzadzen, dla ktérych w szczegétowych Specyfikacjach Technicznych wymagane

sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ odpowiednie dokumenty okreslajgce w

sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatéw

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng

zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby

wynikami przeprowadzonych przez niego badan.

Materiaty posiadajace atesty, a urzgdzenia wazng legalizacje, mogg by¢ sprawdzane przez Zamawiajgcego w

dowolnym czasie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wiasciwosci przewidzianych do uzycia

materiatow i urzadzen z wymogami zawartymi w szczegétowych Specyfikacjach Technicznych nie zostang

przyjete one do wbudowania.

2.5. Materiaty niedopowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zamawiajgcego za niezgodne ze szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi muszg

by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zamawiajgcy zezwoli wykorzystac te

materiaty do innych robdt niz te, do ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw nalezy

odpowiednio przewartosciowac. Kazdy rodzaj robét wykonywany z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty

sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego bedzie wykonywany na wtasne ryzyko Wykonawcy.

Nalezy pamietac, ze te roboty mogg by¢ odrzucone lub uznane jako wadliwe i niezaptacone.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,

bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wtasciwos¢é do robodt

i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda

zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Stosowanie materiatéw zamiennych lub wariantowych

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze, co najmniej tydzien

przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych

przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez

zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg

(kosztorysem  ofertowym) Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem @ typow

i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez

Zamawiajgcego, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie

robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji technicznej, SST

i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub

wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on

zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
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Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja techniczna lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie
moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujagce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu  bedzie  zapewnia¢  prowadzenie robdt zgodnie <z  zasadami  okreslonymi
w dokumentacji technicznej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez
Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng, wymaganiami SST, PZJ,
kosztorysu ofertowego, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji technicznej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy, zostang poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji technicznej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgc;ji i
przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg techniczng, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

cze$¢ 0gbdlng opisujacy:

Organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

Bhp.,

Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
Wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardéw i kontroli,

ANENENENENENEN
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v' Sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji zamawiajacemu,

czesé szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

v" Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

v Rodzaje iilo$é srodkéw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

v Sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

v Sposdb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

v" Sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Zamawiajgcemu najpdzniej
razem z Harmonogramem w terminie zgodnym z odpowiednig Klauzulg Warunkéw Kontraktu.
Koszty zwigzane z opracowaniem PZJ nalezy poda¢ w formie ryczattu w przedmiarze roboét.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji technicznej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg
okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowga. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem

wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mieé zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéow, ktére

budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub

ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez

Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w

sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zostaé uwzgledniony w cenie jednostkowej

kazdej z pozycji, ktérej dotyczy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego
Dla celéow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania préobek i badania materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéow i
robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg techniczng i
SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek
poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.
Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normag zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo
3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.
Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czesciowo specyfikacjom technicznym, o ktédrych mowa
w ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, jest takze dopuszczalne,
wytacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.
W?z6r oznakowania CE okresla zatgcznik nr 2 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych, do ktérego majg zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr
130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 631), przewidujgce takie
oznakowanie, wskazuje, ze wyrdb budowlany spetnia wymagania zasadnicze, okreslone w tych przepisach.
6.8. Dokumenty budowy

e Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazidy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
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dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatagcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej,
Uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
Terminy rozpoczecia i zakoczenia poszczegdlnych elementéw robét,
Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
Uwagi i polecenia Zamawiajgcego,
Daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
Zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
Zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji technicznej,
Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
v Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
v Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,
v" Wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
v Inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy
Wykonaweca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robdét.

e Rejestr obmiardw.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiardw.

e Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

e Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
Pozwolenie na budowe,
Protokoty przekazania terenu budowy,
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru robdt,
Protokoty z narad i ustalen,
Korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
W  przypadku braku zaplecza budowy, dokumenty budowy bedg przechowywane w siedzibie
Zamawiajgcego przy ul. Plac Zwyciestwa 21/22 w Zawidowie. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
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Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych i do nich odnoszg sie wszystkie
ustalenia tego punktu. Dla umdw ryczattowych obmiar sprawdza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robét oraz dla potrzeb przejsciowego fakturowania.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
zakonczeniu kazdego dnia roboczego. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét zatgczonym do SIWZ lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na piSmie. Zamawiajgcy ma prawo w kazdej chwili do
kontroli rejestru obmiardw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dtugo$é pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Materiaty przywozone bedg wazone u producenta majgcego wage z legalizacjg, materiaty wywozone bedg
wazone na miejskim wysypisku. Waga pozostatych materiatéw, ktérych wazenie bedzie utrudnione,
zostanie przeliczona wg $rednich mas wtasciwych dla danego materiatu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koicowym odbiorem odcinkdw robdt, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy moze dokona¢ obmiaréw w kazdym momencie budowy i po jej zakonczeniu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

v" Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

v" Odbiorowi cze$ciowemu,

v" Odbiorowi kohAcowemu,

v" Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postepu robdét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 24 godzin od momentu
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakosc i ilosé robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajagcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
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badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg techniczng,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbior koricowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koricowego robdt

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakorniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg techniczng, ofertg
przetargowg i SST. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robét uzupetniajgcych w warstwie sScieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg techniczng i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

v" Dokumentacje techniczng podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

Specyfikacje techniczne (podstawowe siwz i ew. Dodatkowe lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z sst, i ew. Pzj,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z sst i ew. Pzj,

Opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z sst i pzj,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. Na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej itp.) Oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

v' Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

v Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
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Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 , 0dbidr korcowy

robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej

wykonanie okreslone dla tej roboty w SST.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robdt

jest ostateczna i wyklucza mozliwosci zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdét objetych tg pozycja

kosztorysowa.

9.1. Ustalenia ogélne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i

w dokumentacji projektowe;.

Kwoty ryczattowe robot bedg obejmowad:

v’ robocizne bezposrednia,

v' warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

v warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

v’ koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placédw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

v' zysk kalkulowany zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

v podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie warunki

okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

v" Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu

na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem

dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

Ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

Optaty/dzierzawy terenu,

Przygotowanie terenu,

Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan

i drenazu,

v" Tymczasowg przebudowe urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

v" Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

v Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

v Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

v" Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

ASENENEN



STWIOR 18
Budowa placu zabaw oraz rozbiérka szamba przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawta Il w Sulikowie (dz. nr 675/4, 675/9 ; AM-1; obr. Sulikéw )

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy i normatywy

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe i
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i czytaé tgcznie z rysunkami
i specyfikacjami, jak by one tam wystepowaty. Wykonawca powinien by¢é w petni zaznajomiony z ich
zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert).

Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
i obowigzujgcymi w Polsce przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonywaniem prac objetych zamdéwieniem i stosowania sie do ich postanowien na réwni ze wszystkimi
innymi, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zaznajomié sie z trescig ponizszych norm:

v" PN-B-02000/1982 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

v" PN-B-02001/1982 Obcigzenia state. Obcigzenia budowli.

v" PN-B-02003/1982 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe. Obcigzenia  budowli.
Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-B-02010/1980 Obcigzenie $niegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

PN-B-02011/1977 Obcigzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

PN-B-02013/1987 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $srodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem.
PN-B-03200/1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264/1999 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnie z ttucznia kamiennego.

PN-CR I1SO 15608/2002 Spawanie. Wytyczne systemu podziatu materiatéw metalowych na grupy.
PN-EN 288-1/1994 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie. Postanowienia
ogodlne dotyczace spawania.

PN-B-03020/1980 Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

10.2. Przepisy prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414, Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U.2002 Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), ktéra weszta w zycie
1maja 2004 r.

5. Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz.U.2001 Nr 138 poz. 1554).

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.1995 Nr 8 poz. 38, zmiany: Dz.U.01-5-42 (art.59
pkt 2), 02-134-1130, 03-175-1704).
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10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1133).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.2003
Nr 120 poz. 1131).

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U.1995 Nr 25 poz. 133).

SST-01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wytyczeniem geodezyjnym i punktéw wysokosciowych na zadaniu , Budowa
placu zabaw oraz rozbidorki szamba  przy Szkole Podstawowejim. Jana Pawta [l w Sulikowie
(dz. nr 675/4, 675/9; AM-1; obr. Sulikow) _.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynnos$ciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wyznaczenia potozenia obiektow
budowlanych.

1.3.1. Wyznaczenie punktéw gtédwnych i punktéw wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéow gtéwnych osi i punktéw
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne - punkty zatamania osi, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koicowy punkt.

Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST 00.00 ,Roboty budowlane- Wymagania ogdlne” w pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” w pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” w p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza
granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i
dtugosc od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od
0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktédw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mieé dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj
prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p. 3.
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3.2. Sprzet pomiarowy

Do pomiaréw nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

Teodolity lub tachimetry,

Niwelatory,

Dalmierze,

Tyczki,

taty,

Tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do pomiaréw powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” w p. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do robdt pomiarowych mozna transportowac dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” w p. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny byé usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Zamawiajgcego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z rdznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajacego, zostang wykonane
na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajgcego oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg
by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Zamawiajgcego. Punkty wierzchotkowe,
punkty gtéwne i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny byc
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi i punktéw wysokosciowych

Punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem obiektéw. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Rzedne
reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw parstwowych. Repery
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robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” w p. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” w p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowag jest ha (hektar) wytyczonych obiektéw w planie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” w p. 8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbidr robét zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” w p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 ha wykonania robét obejmuje:

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdéwnych i punktéw wysokosciowych,

Uzupetnienie punktéw gtéwnych dodatkowymi punktami,

Wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
Zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

v' Ostateczng decyzje podejmuje zamawiajacy odpowiednio ksztattujgc przedmiar robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

10.2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

10.3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

10.4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

10.5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

10.6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

10.7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

ANENENENEN
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SST-02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z robotami ziemnymi na zadaniu ,Budowa placu zabaw oraz rozbiérki szamba
przy Szkole Podstawowejim. Jana Pawta Il w Sulikowie ( dz. nr 675/4, 675/9; AM-1; obr. Sulikéw) _.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem wszystkich robét ziemnych na przedmiotowym zadaniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3.Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokosé przekracza 3 m.

1.4.5.Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.6 jako grunt skalisty.

1.4.6.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosé na
Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych

z trasg drogowa.

1.4.8.Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZzoru:

I, = Pa
Pas
gdzie:
pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
pods - maksymalna gestosc¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.9. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

s
d‘lO
gdzie:

d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
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1.4.10. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZzoru:

=
E,
gdzie:

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w OST-01 Wymagania ogdine w pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST-01 Wymagania ogdine w pkt. 1.6.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania. Grunty przydatne do zasypania moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Zamawiajgcego.
Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na sktadowisko
odpaddéw. Zamawiajgcy moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt. 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzagdzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-01 Wymagania ogdine w pkt. 4.

4.2. Transport gruntéow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosc
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST-01 Wymagania ogdine w pkt. 5.

5.2. Doktadno$¢é wykonania wykopdw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £ 10 cm.
Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.
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Pochylenie skarp nie powinno réznié¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazone;j
tangensem kata. Maksymalne nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ £ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajgce
ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczgce réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia

i rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji technicznej.

5.3. Odwodnienia robédt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemédw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji technicznej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonad
urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujagé w rowy
i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Szczegdblng uwage nalezy zwrdécic na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow wykonanych robét ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci dna|Pomiar tasmg, szablonem w miejscach, ktére budzg watpliwosci
rowow

2 Pomiar pochylenia skarp

3 Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okres$laé dla kazdej utozonej warstwy lecz nie
gruntu rzadziej niz w trzech punktach na 100 m2 warstwy

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Zamawiajgcego Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcy zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt. 8.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie podtoza po usunieciu warstwy
humusu lub/i darniny, w celu okreslenia zanieczyszczenia podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-01 Wymagania ogdine w pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania préobek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

SST-03 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego na zadaniu ,Budowa placu zabaw oraz rozbidrki szamba przy Szkole Podstawowejim. Jana
Pawta Il w Sulikowie ( dz. nr 675/4, 675/9; AM-1; obr. Sulikéw) _.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni na przedmiotowym
zadaniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robédt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST-01 Wymagania ogdine w pkt 1.6.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny, koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich
koryt), walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-01 Wymagania ogdine w pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST-01 Wymagania ogdine w pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
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przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza, jest mozliwe wytgcznie za
zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym poditozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywad recznie, gdy jego szerokosc nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji technicznej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zages$ci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podfoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (l;)

Minimalna wartos¢ | dla:
Strefa Autostrad i | Innych drég
drog
korpusu ekspresowych | Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki | od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 (1,03 1,00 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtdérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podfoza
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Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na witasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwosé
badan badan i pomiarow
i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10razy na1lkm
2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne ! 10 razyna 1 km
5 Rzedne wysokosciowe [co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m*

6 Uksztattowanie osi w
planie ”

7 Zageszczenie,
wilgotnos¢
podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroko$é koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Rdwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzyé 4-metrowa tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng z
tolerancjg £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta
projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

gruntu

lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
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0Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub wiecej niz = 5 cm dla pozostatych drég.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartos$ci modutdw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrédwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” koryta obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,
zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podtoza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tatg
5.  BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST-04 WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajacej na zadaniu
»,Budowa placu zabaw oraz rozbiérki szamba przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawta Il w Sulikowie ( dz. nr
675/4, 675/9; AM-1; obr. Sulikow) _.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji (SST) dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni na przedmiotowym zadaniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w OST-01 Wymagania ogdine w pkt 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-01 Wymagania
ogodlne w pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw wyréwnujgcych i ulepszonych sa:

Piaski,

Zwir i mieszanka

Miat kamienny.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw wyrdwnujgcej i ulepszonej powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

DIS

s <5

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej

dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw wyrownujgcej i ulepszonej warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d
U=-"2>5

10
gdzie:
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U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca,
dip - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.
Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112
[4].
2.5. Sktadowanie materiatow
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy wyréwnujacej i ulepszonej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno byé réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujagcy do wykonania warstw wyrownujgcej i ulepszonej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
rowniarek,
walcéw statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-01 Wymagania ogdine w pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podfoza.
Warstw wyréwnujgcej i ulepszonej powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacjg techniczng, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rdéwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora Nadzoru warstwy poprzednie;j.
W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic kruszywo
na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
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Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpic¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czeSciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna byé zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowacé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajacg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszac.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robét Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszczeniu,

ustalenia liczby przejsé sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonywania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Utrzymanie warstwy wyréwnujacej i ulepszonej

Warstwa wyréwnujaca i ulepszona po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowad
wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
wyréwnujacej i ulepszonej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy wyréwnujgcej i ulepszonej

Lp. |Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
badan i pomiaréw

Szerokos$¢ warstwy 10razy na1lkm

Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

Rownos¢ poprzeczna |10 razy na 1 km

Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

NIE[WIN|FE

Rzedne wysokosciowe [co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drdég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

6 Uksztattowanie osi w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie ” autostrad i drdég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokosé warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy wyrownujgcej i ulepszonej j nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstw wyréwnujacej i ulepszonej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cmi-2cm.

6.3.6. Grubos$¢é warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji technicznej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzyc
taczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy warstw wyrownujacej i ulepszonej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
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Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) warstwy wyréwnujacej i ulepszonej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST-01 Wymagania ogdine w pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m?* warstw wyréwnujacej i/lub ulepszonej j z kruszywa obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

5.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu

odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST-05 PODBUDOWA Z TLtUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem podbudéw z tlucznia kamiennego na zadaniu
»,Budowa placu zabaw oraz rozbidrki szamba przy Szkole Podstawowejim. Jana Pawta Il w Sulikowie ( dz. nr
675/4, 675/9; AM-1; obr. Sulikow) _.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji (SST) dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni na przedmiotowym zadaniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z ttucznia kamiennego - czesé konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub wiecej
warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

1.4.2. Pozostate okreslenia- zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST-01 Wymagania ogdine w pkt 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robédt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST-01 Wymagania ogdine w pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-01 Wymagania
ogolne w pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023 [9], s3a:

kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],

woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:

v tiuczen od 31,5 mm do 63 mm,

v kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

v kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inspektor moze dopusci¢é do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w ST.

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi dla:

klasy co najmniej - dla podbudowy zasadniczej,

klasy I1'i 1l - dla podbudowy pomocnicze;j.

Do jednowarstwowych podbuddéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co
najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]
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Lp. |Witasciwosci Klasa ll Klasa lll

1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej niz:

- w ttuczniu 35 50

- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotow, % ubytku masy w stosunku

do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: |30 35

2 Nasigkliwos$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych

b) dla kruszyw ze skat osadowych 2,0 3,0
3,0 5,0

3 Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 Odpornos$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112
[8], % ubytku masy, nie wiecej niz:

- w klincu 30 nie bada sie
- w ttuczniu nie bada sie | nie bada sie

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy
ttuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa
Lp. |Wiasciwosci jednowarstw | Podbudowa
owa lub | pomocnicza
podbudowa
zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wiecej niz: 3 4
- w ttuczniu 4 5
- w klincu
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz: 75 65
- w ttuczniu i w klincu
c) zawartos¢ podziarna, % m/m, nie wiecej niz: | 15 25
- w ttuczniu i w klincu
d) zawartos$¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej niz: | 15 20
- w ttuczniu i w klincu
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-
06714-12 [1], % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klincu 0,2 0,3
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-
16 [3], % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu 40 45
- w klincu nie bada sie | nie bada sie

4 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w tluczniu i w klincu, barwa cieczy nie
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ciemniejsza wzorcowa
niz:

2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociggu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

v" Réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klifica,

v" Rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

v" Walcéw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

v" Walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,

v’ Szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru kliica,

v" Walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koicowego dogeszczenia,

v Przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe ttuczniowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST-03 , Koryto wraz z

profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek

gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg ttuczniowg powinna by¢ utozona

warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtfoza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem podtoza

warstwy odcinajgcej albo odsgczajacej, powinien byé spetniony warunek nieprzenikania czgstek drobnych,

wyrazony wzorem:

Dis
dSS
gdzie: D,5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo
odsgaczajgcej,
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Geowtdkniny przewidziane do uzycia pod podbudowe ttuczniowa powinny posiadaé aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymatosé
mechaniczna geowtdknin, uniemozliwiajgca ich przebicie ziarna ttucznia oraz odpowiednie wtasciwosci
filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza gruntowego.

<15
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Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
techniczng lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego

wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze

przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowe]j grubosci, przy uzyciu uktadarki albo

rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i

zaklinowaniu osiggneta grubosé projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejéciami walca statycznego, gtadkiego

o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym

powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé sie pasami podtuznymi, czesciowo

naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym

powinno rozpoczyc sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi sie,

w kierunku jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢

kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢

walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowga zageszczarkg wibracyjng o

nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m? Grubos$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna byé

taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli

to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarzaé¢ az do chwili, gdy

kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna

kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie

mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie

szczotkowania.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prdébnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:

v’ Stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,

v Okreélenia gruboéci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

v’ Ustalenia liczby przej$é sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaZnika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do rozktadania i

zageszczania, jakie beda stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m® do 800 m? a dlugoé¢ nie powinna byé

mniejsza niz 200 m.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez

Inspektora.

5.5. Utrzymanie podbudowy




STWIOR 38
Budowa placu zabaw oraz rozbiérka szamba przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawta Il w Sulikowie (dz. nr 675/4, 675/9 ; AM-1; obr. Sulikéw )

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robaét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2
niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Czestotliwosé badan
Lp. [Wyszczegdlnienie badan Minimalne Maksymalna
ilosci  badan | po-
na dziennej|wierzchnia

dziatce podbu-
roboczej dowy na
jedno

badanie (m?)

1 Uziarnienie kruszyw

2 Zawarto$¢  zanieczyszczen  obcych w2 600
3 kruszywie
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 |Scieralno$¢ kruszywa 6000
5 Nasigkliwos¢ kruszywa i przy kazdej zmianie zrédta
6 Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobierania materiatéw
7 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych

6.3.2. Badania wtasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci robot i zawsze w
przypadku zmiany Zrdodta pobierania materiatéw oraz na polecenie Inspektora Nadzoru. Prébki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy, w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczgce nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z ttucznia

kamiennego
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwosé
pomiaréw
1 Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna w sposOb ciggly planografem
albo co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu
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3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1l km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach

Cd. tablicy 4

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m*

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 2000 m>

8 Nosnos$¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m”

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$é podbudowy

Szerokos$é podbudowy nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikdow szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji technicznej.

6.4.3. Rdwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [11].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng z
tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosSciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej+ 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy

Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].

Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczgce nosnosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania nosnosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy

Kategoria ruchu uzyciu ptyty o Srednicy 30 cm (MPa)
1 11
Pierwotny M £ Wtérny M &
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni i $redni 100 170
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Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptytg o srednicy 30 cm, powinien by¢

wiekszy od 50 MPa.
11
Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia M £

1
do pierwotnego modutu odksztatcenia M £ jest nie wiekszy od 2,2.
17

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtfasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary
zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubos$é, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy
utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na
wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie
Wykonawca.

6.5.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg techniczng, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy ttuczniowej obejmuje:

v’ Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

v" Oznakowanie robdt,

v Przygotowanie podtoza,

v Dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

v Roztozenie kruszywa,
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v’ Zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

v Przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
v Utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-06714-12
2. PN-B-06714-15
3. PN-B-06714-16
4, PN-B-06714-18
5. PN-B-06714-19
6. PN-B-06714-26
7. PN-B-06714-42
8. PN-B-11112
9. PN-S-96023

10. BN-64/8931-02

11. BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SST-06 BETONOWE OBRZEZE CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wbudowaniem betonowego obrzeza chodnikowego na zadaniu ,,Budowa placu
zabaw oraz rozbidrki szamba przy Szkole Podstawowejim. Jana Pawta Il w Sulikowie ( dz. nr 675/4, 675/9;
AM-1; obr. Sulikéw) _.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem wbudowania betonowych obrzezy chodnikowych na przedmiotowym
zadaniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe- zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robédt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST-01 Wymagania ogdine w pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-01 Wymagania
ogodlne w pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:

obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

cement wg PN-B-19701 [7],

piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:

obrzeze niskie- On,

obrzeze wysokie- Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie
na:

gatunek 1- G1,

gatunek 2- G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
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2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztaft betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Oow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w |2 3
mm
Szczerby ograniczajacych powierzchnie | niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)
krawedzi i narozy | ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokos$¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie
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Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$é¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosé
obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiaty na podsypke i do zaprawy

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadaé¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowq nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie
w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
technicznej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1,0 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg byc
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocy przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:

koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,

ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

wykonane koryto,

wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw,
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wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéow
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SST-07 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej na zadaniu ,,Budowa
placu zabaw oraz rozbidrki szamba  przy Szkole Podstawowejim. Jana Pawta Il w Sulikowie
(dz.nr675/4, 675/9; AM-1; obr. Sulikow) _.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét opisanych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni jedni z betonowej kostki brukowej uszczelnionej folig PE
w obrebie separatora i osadnika.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementéw.
1.4.2. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od terenéw
nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.3. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.
1.4.4. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe- zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne w pkt 1.5.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-M-00.00.00 Wymagania ogdine w pkt 1.6.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-M-00.00.00
Wymagania ogdlne w pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
1. odmiane:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy S$cieralnej (gornej)

zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwe:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w zat. 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugosé: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) grubosc: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm

(zalecane grubosci kostek podano w zataczniku 2).
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Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéow w

trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dysta
ukosowanymi krawedziami gérnymi.

nsowymi na powierzchniach bocznych oraz z

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég,

ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb prze

dstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania
na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu
Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiary
Roznica
pomiedzy
dwoma
Dopuszczalne odchyfki w mm 9d Dtugos¢ szerokos¢ grubosc po_- ,
zadeklarowanych wymiarow miarami
1.1 kostki, C +9 +9 3 grubosci,
grubosci <100 mm tej samej
+3 +3 4
2100 mm kostki,
powinna
by¢ < 3
mm
Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > wypuktosé wklestosc¢
1.2 300 mm), przy dtugosci pomiarowej |C
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne

Odporno$¢ na zamrazanie/rozmraza-
2.1 nie z udziatem soli odladzajgcych (wgD
klasy 3, zat. D)

Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0
kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
kg/m?

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przyl.

Wytrzymatos$é charakterystyczna T > 3,6 MPa.
Kazdy pojedynczy wynik 2 2,9 MPa i nie powinien

tosc)

2:2 roztupywaniu wykazywac obcigzenia niszczgcego mniejszego niz
250 N/mm dtugosci roztupania

., Kostki maja zadawalajgca trwatosd

2.3 Trwatosc  (ze wzglgdu na wytrzyma F (wytrzymatosé) jesli spetnione sg wymagania pktu

2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

2.4 Odpornos¢ na Scieranie (wg klasy3 [GiH

Pomiar wykonany na tarczy

oznaczenia H normy)

szerokiej Sciernej, | Bohmego,
wg zat. G normy — | wg zat. H mormy -
badanie podstawowe | badanie alternatywne
< 3
<23 mm _202000mm /5000
mm

a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-

2.5 Odpornos$é na poslizg/poslizgniecie |

wana lub polerowana - zadawalajaca
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odpornos¢,

b) jesli wyjagtkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy|
zadeklarowa¢  minimalng jej  wartosé
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzgdem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
a) gorna powierzchnia kostki nie powinna
miec rys i odpryskow,
31 Wyglad f b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c¢) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za
istotne

a) kostki z powierzchnia o specjalnej
teksturze — producent powinien opisac
rodzaj tekstury,

3.2 Tekstura b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny
by¢ poréwnane z prébkg producenta,
zatwierdzong przez odbiorce,

c) ewentualne rdinice w jednolitosci
tekstury lub zabarwienia, spowodowane

3.3 Zabarwienie (barwiona moze byé nieuniknionymi zmianami we
warstwa $cieralna lub caty element) wtasciwosciach surowcéw i zmianach
warunkow twardnienia nie sg uwazane za

istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania wobec kostki
nalezy odpowiednio dostosowac do ustalert PN-EN-1338 [2].
Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych
zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie
nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawic¢ sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podfoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],

— piasek tamany (0,075E2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN

13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i
wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
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— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek tamany (0,075E2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b).

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,

powinno odbywac¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu

kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do: a) 10 dni w

miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego

przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet.

Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptfaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych).

Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,

betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i palisada

Jesli dokumentacja techniczna, SST lub Inspektor nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z

kostek mozna stosowac:

a) obrzeza betonowe,

Obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typdéw, rodzajéw,

odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji technicznej, powinny odpowiada¢ wymaganiom

wiasciwe]j SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne w pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzagdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wdzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skoficzonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykfadzing

elastomerowag, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne w pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po

osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu

powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢ wozki

widtowe, ktdrymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na Srodki transportu mozna

wykorzystywac réwniez dZzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki

przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie

od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest, aby
palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig
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do za- i roztadunku.
Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktadac¢ na
podktadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi srodkami
transportu, w sposdb nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada sie po
5 warstw workdw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane ukfada sie na ptask, przylegajgce do siebie,
w rownej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca sie wykonywaé za pomoca
zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzem moze
by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od
pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu. Srodki
transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzgdzenia do wytadowania cementu.
Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozina transportowa¢ dowolnymi $rodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach Ilub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.
Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom wtasciwej OST.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne w pkt 5.
5.2. Folia PE
Rodzaj i ilo$¢ warstw folii PE by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
5.3. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubo$é powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng lub SST.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3@5 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ @ 1 cm.
Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ wodg, rwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnia z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
— wspbtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R, = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.
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5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.4.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania
(przyktady podano w zat. 5) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng lub SST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi
Nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i wytwérni kostek,
Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m” wstepnie wybranych kostek, wytacznie na
podsypce piaskowe;j.

5.4.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczyé materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pap3 itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.4.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw
i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywacé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscis.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i
dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.)
powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrad i usung¢ wraz z podsypka.

5.4.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.
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5.4.5. Spoiny
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy

dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego

pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic¢:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po

obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami

gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej

wystarczajgcg ptynnosé. Spoiny mozna wypetnic¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w

szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka

powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetnié¢ spoiny i tworzyé

monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny

dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie

dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne w pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

v uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.);

v wykonaé badania wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie
2,

v sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiardow w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegdlnienie L, . Wartosci
Lp. L. ., Czestotliwos¢ badan
badan i pomiaréw dopuszczalne

1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [6]

Wg OST, norm, wytycznych,

2 Sprawdzenie ew. podbudowy wymienionych w pkcie 5.4

wg OST D-08.01.01a [13];
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15];
D-08.05.00 [16]

Biezgca kontrola w 10 punktach
dziennej dziatki roboczej: grubosci,
spadkéw i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacja
projektowsa i specyfikacja

Wg pktu 5.6;
odchyiki od
projektowanej
grubosci B1 cm

Sprawdzenie podsypki (przymiarem
liniowym lub metodg niwelacji)
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5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng Sukcesyyvme na  kazdej dziafce |
roboczej
b) potozenie osi w planie (sprawdzone|Co 100 m i we wszystkich punktach Pr?esunle‘ue od
eodezyjnie) charakterystycznych osiprojektowa-
& nej do 2 cm
c) rzedne wysokosciowe (pomierzone Co 25 m w osi I. przy krawedziach Odchylenia: +1
. . oraz we wszystkich punktach cha-
instrumentem pomiarowym) cm; -2 cm
rakterystycznych
d) rownos¢ w profilu podtuznym fatg w Nieréwnosci do 8
czterometrows) ) mm
e) réwnos¢ w przekroju ‘poprzecznym Przeswity mie-dzy
(sprawdzona fatg profilowa z po- at 3 o-
ziomnicg i pomiarze przeswitu kli-nem | Jw. .Q , P
. wierzchnia do
cechowanym oraz przymiarem
L . . . 8 mm
liniowym wzglednie metodg niwela-cji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone me- Odehytki ..Od do-
toda niwelacji) Jw. kumentacji  pro-
3 ) jektowej do 0,3%
L . . Odchytki od sze-
g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona L .
rzymiarem liniowym) Jw. rokosci projekto-
przy ¥ wanej do B5cm
h) szerokosc i gtebokosé wypetnienia spoin
i szczelin  (ogledziny i pomiar|W 20 punktach charakterystycznych
. L . . e . Wg pktu 5.7.5
przymiarem liniowym po wykrusze-niu | dziennej dziatki roboczej
dtug. 10 cm)
Wg dokumenta-cji
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich .. technicznej  lub
. Kontrola biezaca ..
utozenia decyzji Inspektora
Nadzoru

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni W|zu§lne s?r?wdzenile jedno,rodnosu Wygladtf,
1 obrzezy prawidtowosci desenia, koloréow kostek, spekan,
plam, deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin
Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
Co 25 m i we wszystkich punktach
3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i|charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé puszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od
5c do 5g)
Rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin i szczelin w
4 nawierzchni, pomiedzy  obrzezami, oraz|Wg pktu5.5i5.7.5
wypetnienie spoin i szczelin
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne w pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne w pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
v przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
v" ewentualnie wykonanie podbudowy,
v" wykonanie faw (podsypek) pod obrzeza,
v" wykonanie podsypki pod nawierzchnie.
Odbidr tych robdét powinien by¢ zgodny z wymaganiami D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne w pkt.8.2 oraz
niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne w pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,dostarczenie materiatéw i sprzetu,
wykonanie podsypki,
ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
utozenie i ubicie kostek,
wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku
2.  PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
3.  PN-EN13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie
przejSciowym mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)
4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu
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SST-08 TEREN ZIELONY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem terendw zielonych na zadaniu ,Budowa placu zabaw oraz

rozbidrki szamba przy  Szkole Podstawowejim. Jana Pawta Il w  Sulikowie

(dz.nr675/4, 675/9; AM-1; obr. Sulikow) _.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad prowadzenia robot

na przedmiotowym zadaniu zwigzanych z:

zaktadaniem i pielegnacjg trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe- zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz

definicjami podanymi w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-01 Wymagania

ogoblne w pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:

v/ ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

v/ ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw

roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy kompostowaniu ich

na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych

cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami

bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako

komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i

osadami z oczyszczalni sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej

moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez

zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg

ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnosé kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne
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Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,

potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i

przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonaweca przystepujacy do wykonania elementdw zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania

z nastepujacego sprzetu:

glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,

kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),

a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

pit mechanicznych i recznych,

drabin,

podnosnikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy

jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

v' teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

v/ przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok.
2 do 3 cm),

v przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad
terenem,

v' teren powinien byé wyréwnany i splantowany,

v' ziemia urodzajna powinna byé rozscielona rdwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

v' przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub

zagrabi¢,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba 7e SST

przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i

stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez

watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

v' mieszanka nasion trawnikowych moze byé gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
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5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

v' pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$é okoto 10 cm,

v" nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$é trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

v/ ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjac pierwszg potowe
pazdziernika),

v koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej
trawy,

v' chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw

nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

v' wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

v" od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

v/ ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji technicznej,

gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikow z roslin jednorocznych, dwuletnich i

wieloletnich (oprdécz roslin cebulkowych i réz),

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI



STWIOR 59
Budowa placu zabaw oraz rozbiérka szamba przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawta Il w Sulikowie (dz. nr 675/4, 675/9 ; AM-1; obr. Sulikéw )

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

v" Roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

v' Zaktadanie trawnikow,

v' Pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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SST-09 NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE | KOMUNIKACYJNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robdt zwigzanych wykonaniem bezpiecznej nawierzchni azurowej oraz bezpieczne] i

komunikacyjnej warstwy Scieralnej i amortyzujgcej nawierzchni poliuretanowej na zadaniu ,,Budowa placu

zabaw oraz rozbiorki szamba przy Szkole Podstawowejim. Jana Pawta Il w Sulikowie ( dz. nr 675/4, 675/9;

AM-1; obr. Sulikéw) _.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét opisanych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad prowadzenia robot

na przedmiotowym zadaniu zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej i amortyzujgcej nawierzchni

poliuretanowe;.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe- zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 1.5.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-01 Wymagania

ogodlne w pkt 2.

2.2. Opis nawierzchni

Przekroje konstrukcyjne:

KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW TYP 1

v MATA PRZEROSTOWA AZUROWA NR/SBR gr. 22,0mm

v' SIATKA STABILIZUJACA

v' WARSTWA WYROWNAWCZA Z GRUNTU RODZIMEGO O Ev2 > 50 MPa

KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW TYP 2

v WARSTWA SCIERALNA GRANULAT GUMOWY EPDM gr. 10,0mm

v' WARSTWA AMORTYZUJACA GRANULAT GUMOWY SBR gr. 70,0m

v' WARSTWA WYROWNUJACA KRUSZYWO tAMANE KLINIEC 0/31,5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
Ev2 >80 MPagr.5,0cm

v' PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA KRUSZYWO tAMANE 31,5/63,0mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
Ev2 >80 MPa gr. 15,0 cm

v WARSTWA ODSACZAJACA POSPOtKA ZWIROWA gr. 10,0 cm

v" ISTNIEJACE PODtOZE LUB WARSTWA WYROWNAWCZA Z GRUNTU RODZIMEGO O Ev2 > 50 MPa

KONSTRUKCJIA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW TYP 3

v WARSTWA SCIERALNA GRANULAT GUMOWY EPDM gr. 10,0mm

v WARSTWA AMORTYZUJACA GRANULAT GUMOWY SBR gr. 30,0mm

v" WARSTWA WYROWNUJACA KRUSZYWO tAMANE KLINIEC 0/31,5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
Ev2 >80 MPagr.5,0cm

v/ PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA KRUSZYWO tAMANE 31,5/63,0mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
Ev2 >80 MPa gr. 15,0 cm

v WARSTWA ODSACZAJACA POSPOtKA ZWIROWA gr. 10,0 cm

v' ISTNIEJACE PODtOZE LUB WARSTWA WYROWNAWCZA Z GRUNTU RODZIMEGO O Ev2 > 50 MPa

KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW TYP 4

v WARSTWA SCIERALNA -GRANULAT GUMOWY EPDM gr. 13,0mm
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v' KOSTKA BETONOWA gr. 6,0 cm

v PODSYPKA Z MIAtU KAMIENNEGO 0/4 mm gr. 3,0 cm

v' PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECH. 0/31,5 mm gr. 10,0 cm
EV2 >80 MPa

v" WARSTWA WYROWNAWCZA ZWIROWA gr.5,0cm

v" ISTNIEJACA POD+OZE GRUNTOWE EV2 >50 MPa

2.2.1. Nawierzchnia azurowa

Nawierzchnia mieszana z wykorzystaniem maty przerostowej w postaci gumowej maty azurowej NR/SBR
1,5m x 1,0m x 22mm oraz syntetycznej siatki stabilizujgcej. Warstwy konstrukcyjne dobrano na podstawie
HIC (maksymalna wysokos¢ upadku) wynoszacej 3,0 m.

Nawierzchnia azurowa :

v Nawierzchnia bezpieczna azurowa- typ 1 256,52 m%;
Kolorystyka:

v’ Kolor zielony;

2.2.2. Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa, bezspoinowa, dolna warstwa wykonana z elastycznego
granulatu gumowego SBR gr. 30-70 mm, gdrna warstwa z elastycznego granulatu gumowego EPDM gr. 10
mm. Grubos$¢é warstw dobrano na podstawie HIC (maksymalna wysoko$¢ upadku) wynoszacej 1,6 do 2,5m.
Nawierzchnie komunikacyjne z kostki brukowej pokryte warstwg EPDM o gr. 13mm.

Nawierzchnie poliuretanowe :

v Nawierzchnia bezpieczna EPDM+SBR- typ 2 322,36 m’
v Nawierzchnia bezpieczna EPDM+SBR- typ 3 111,05 m?
v Nawierzchnia komunikacyjna EPDM - typ 4 114,96 m?%
v’ Powierzchnia - teren zielony- typ 5 263,53 m%;
Kolorystyka:

v’ Kolorystyka obiektéw i urzadzen placu zabaw wykonane w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym;
stonowanych monochromatycznych oraz w kolorze aluminium;

v’ Kolory nawierzchni przyjeto zgodnie z kolorystyka znaku identyfikacji wizualnej programu ,SZKOtA
BEZPIECZNA | PRZYJAZNA":

v Nawierzchnia bezpieczna — kolor pomarariczowy — paleta barw PANTONE: 152 C; RAL: 2011 Tieforange;

v Nawierzchnia komunikacyjna — kolor niebieski — paleta barw PANTONE: 540 C; RAL: 5003 Saphirblau;

2.2.3. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni.

v’ Certyfikat lub deklaracja zgodnos$ci z normg PN-EN 14844:2008,

v’ Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

v’ Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

v Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

v’ Sprawozdanie/raport z badar na HIC upadkéw (bezpieczna wysokoé¢ upadku)

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgace sprzetu podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 4.

4.2.Transport materiatéw

Transport materiatdow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy

jakosci transportowanych materiatéw.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 5.

5.2.Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tatg o df. 2m. Nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze byé zaolejone (plamy nalezy usungc¢). Po
wykonaniu nawierzchni wykonawca dostarczy wyniki badan parametrow potozonej nawierzchni
poliuretanowej, przeprowadzonych specjalistyczne laboratorium.

Impregnacja podtoza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czgsteczek podtoza. Wykonuje sie j3g
recznie — za pomocg watka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem
jednosktadnikowym.

Warstwa amortyzujaca

Warstwa amortyzujgca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego
granulatu SBR w zaleznosci od typu nawierzchni o wielkosci ziarna od 1mm do 4 mm i od 3mm do 8 mm.
Grubos$¢ warstwy zalezy od parametru HIC dla danego urzadzenia, pod ktérym jest ona montowana i
zawiera sie w przedziale od 20 do 110 mm. Parametry techniczne: Zawartos¢ popiotu max 50 %; Ciezar
nasypowy ok. 500 g/dm3.

Warstwa $cieralna

Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego
granulatu EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubos¢ tej warstwy jest jednakowa na catej
ptaszczyznie placu i wynosi od 8 mm do 13 mm dla nawierzchni na placach zabaw i nawierzchni
sportowych. Parametry warstwy uzytkowej: Wytrzymatos¢ na rozcigganie 0,8310,11 MPa; Wydtuzanie
wzgledne przy zerwaniu 7816 %; Twardo$¢ 54+3°ShA; Scieralno$¢ 0,141+0,029 mm; Przyczepno$é
miedzywarstwowa > 0,5 Mpa; Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie 171+35 N; Predkos¢ przesigkania woda
46001800 mm/h; Odpornosé na uderzenia 600+80 mm/h; Mrozoodpornosc < 0,1%.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej wdanym
miejscu temperatury punktu rosy.

Odcinek prébny

Co najmniej za 3 dni przed rozpoczeciem robdt, wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

v’ Stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wtasciwy,

v Okreélenia grubosci warstwy, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej

v Grubosci warstwy.

Do takiej proby wykonawca uzyje takich materiatdw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Wykonawca
moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka Prébnego przez
Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 6.

6.2.Zakres kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci w trakcie robét obejmuje:

v’ Kontrola przygotowanego podtoza,

v’ Sposdb przygotowania materiatéw,

v’ Kontrola utozenia nawierzchni poliuretanowej.

Kontrola jakosci robét podlega jakos¢ uzytych materiatéw- zgodnie z punktem 2 niniejszej SST.
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6.3.Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

v Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosé,

v Nawierzchnia powinna posiadaé jednakowa fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor,

v Granulat SBR | EPDM powinien by¢ trwale zwigzany z klejem,

v Powstate taczenia powinny byé¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie,

v’ Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé wartosciom okre$lonym
w odpowiednich przepisach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST-01 Wymagania ogdlne w pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

m” (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni poliuretanowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST-01 Wymagania ogdine w pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane

zgodnie z dokumentacjg techniczng, SST i wymaganiami inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ost-01 wymagania ogdélne w pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:

Transport materiatow przewidzianych do wykonania robét,

Przygotowanie podtoza pod nawierzchnie,

Przygotowanie materiatéw,

Wykonanie impregnacji podtoza,

Wykonanie warstwy amortyzujacej,

Wykonanie warstwy scieralnej,

Przeprowadzenie pomiardw i badan,

Uporzadkowanie miejsca prowadzenia roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu materiatéw budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (dz.

U.Nr 13 zdn. 10.04.1972r.).

2. Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. W sprawie

przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (dz. U: nr 129, poz. 844).

Bhp transport reczny dz. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

DIN 18035 part 6 (sports grounds; synthetics surfaces), 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami

DIN 18202 (tolerances for building) 05/1986’

Normy drogowe oraz wymagania producentow nawierzchni sportowych.
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SST-10 URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z montazem urzadzen uzytkowych matej architektury na zadaniu
,Budowa placu zabaw oraz rozbiérki szamba przy Szkole Podstawowejim. Jana Pawta Il w Sulikowie ( dz. nr
675/4, 675/9; AM-1; obr. Sulikdw) _.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem urzgdzen uzytkowych matej architektury na przedmiotowym obiekcie, w tym:

v’ przygotowanie terenu,

v wykonanie dotkéw pod bloki betonowe,

v" montaz elementdw,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST-0.0 ,,Roboty budowlane-Wymagania ogdlne” pkt. 1.6.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogdlne” w p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

‘ELEMENT NR 1-HUSTAWKA WIELOOSOBOWA|

Hustawka wieloosobowa, konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i/lub malowana proszkowo,
betonowana bezposrednio w gruncie. Zawiesia tozyskowane bezobstugowo, zawiesia ze stali nierdzewnej,
tancuch kalibrowany uniemozliwiajgcy zakleszczenie palcow, siedzisko stalowe zabezpieczone guma. Grupa
wiekowa 3-12 lat. Wysokos¢ swobodnego upadku < 1,3 m. Powierzchnia bezpieczeristwa 5,70 x 7,5 m.
Maksymalna wysokos¢ urzadzenia 2,4 m.

Urzadzenie montowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

[ELEMENT NR 2- ZESTAW ZABAWOWY NR 1|

Wielofunkcyjne urzgdzenia zabawowe, wandaloodporne, bezpieczne. Ztozone z réznorodnych elementéw
zabawowych, ktérych zadaniem poza stworzeniem nieograniczonych mozliwosci

zabawy jest stymulowanie jak najwiekszej partii grup miesniowych. Konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal
cynkowana i/lub malowana proszkowo; daszki, ostonki z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie
warunkéw atmosferycznych; platformy kwadratowe oraz scianki wspinaczkowe z antyposlizgowej, trwatej
wodoodpornej ptyty; wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami; brak ostrych
krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwié zakleszczenia: palcédw, gtowy i innych czesci ciata; gumowe
bezpieczne zaslepki na gdrze konstrukcji; stalowe liny w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi
elementami z tworzywa sztucznego; zjezdzalnia ze stali nierdzewnej, burty z polietylenowych ptyt HDPE;
inne elementy metalowe cynkowane i/lub malowane proszkowo; kolorowe trwate kamienie wspinaczkowe.
Grupa wiekowa 3-14 lat. Wysokos$¢ swobodnego upadku < 1,8 m. Powierzchnia bezpieczenstwa 7,88 x 8,35
m. Maksymalna wysoko$¢ urzadzenia 3,2 m.

Urzadzenie montowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

ELEMENT NR 3- ZESTAW ZABAWOWY NR 2

Wielofunkcyjne urzadzenia zabawowe, wandaloodporne, bezpieczne, . Ztozone z réznorodnych elementow
zabawowych, ktérych zadaniem poza stworzeniem nieograniczonych mozliwosci

zabawy jest stymulowanie jak najwiekszej partii grup miesniowych. Konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal
cynkowana i/lub malowana proszkowo; daszki, ostonki z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie
warunkéw atmosferycznych; platformy oraz $cianki wspinaczkowe z antyposlizgowej HDPE ,HPL, trwatej
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wodoodpornej ptyty; wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami; brak ostrych
krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwié zakleszczenia: palcdw, gtowy i innych czesci ciata; gumowe
bezpieczne zaslepki na gdrze konstrukcji; stalowe liny w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi
elementami z tworzywa sztucznego; zjezdzalnia rurowa i tubowa ze stali nierdzewnej, burty z
polietylenowych ptyt HDPE; inne elementy metalowe cynkowane i/lub malowane proszkowo; kolorowe
trwate kamienie wspinaczkowe. Grupa wiekowa 5-14 lat. Wysokos$¢ swobodnego upadku < 2,1 m.
Powierzchnia bezpieczeristwa 12,93 x 13,86 m. Maksymalna wysokos$¢ urzadzenia 3,7 m.

Urzadzenie montowac zgodnie z instrukcja montazu producenta.

|ELEM ENT NR 4- KARUZELA TARCZOWA WIELOOSOBOWA|

Karuzela, wieloosobowa, tréjramienna konstrukcja stalowa malowana proszkowo, zakotwiona
bezposrednio w gruncie za pomocga fundamentu betonowego. Grupa wiekowa 3-12 lat. Wysokos$¢
swobodnego upadku < 0,7 m. Powierzchnia bezpieczeistwa @ 5,5 m. Maksymalna wysoko$¢ urzadzenia 0,7
m.

|ELEMENT NR 5-HUSTAWKA WAHADLOWA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH Z SIEDZISKIEM |
Hustawka wahadtowa dla oséb niepetnosprawnych z siedziskiem w formie krzesetka z zabezpieczeniem
przed wypadnieciem. Siedzisko wykonane jest z tworzywa HDPE. Elementy stalowe majgce stycznosc z
gruntem zabezpieczone warstwami: ocynku ogniowego i farby proszkowej. Pozostate elementy stalowe
zabezpieczone warstwami: ocynku galwanicznego, podktadu epoksydowo cynkowego i farby proszkowe;.
Sruby i inne elementy mocowar osfoniete kapslami z tworzywa.

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,85 x 1,97 x 2,29 m

Strefa bezpieczenstwa: 2,25 x 7,50 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,34 m

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

‘ELEMENT NR 6-PIONIZATOR MALY DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Urzadzenie przeznaczone do rehabilitacji 0séb z porazeniami konczyn dolnych tj. niedowtad, paraplegia czy
MPD. Jest rdwniez niezwykle pomocne w pourazowym procesie pionizacji pacjenta. Gérne uchwyty
zapewniajg ¢wiczgcemu niezbedng asekuracje podczas stania w pozycji wyprostowanej. Wptywa réwniez
korzystnie na pamie¢ miesniowg oraz propriocepcje (zmyst orientacji utozenia wtasnego ciata, receptory
znajduja sie gtéwnie w mieéniach). Cwiczenie polega na staniu w pozycji pionowej z wykorzystaniem
gornych uchwytéw lub elementéw pionowych urzadzenia.

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,87 x 0,08 x 2,10 m

Strefa bezpieczenstwa: 3,87 x 3,08

ELEMENT NR 7,8,9-TABLICE SENSA 9, EDITO 3,8 DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Tablica Sensa 9

Tablica sensoryczna przeznaczona do kreatywnej zabawy, przystosowana do uzytkowania przez dzieci
poruszajace sie na wdzkach inwalidzkich. Zabawka posiada panel z okrggtymi elementami do przesuwania w
réznych kierunkach po wyznaczonych torach. Konstrukcja wykonana ze stali czarnej, malowanej proszkowo.
Tablica wykonana z tworzywa HDPE. Rury zakonczone sg kulistymi elementami dekoracyjnymi.

Istnieje mozliwos¢ zamocowania tablicy bezposrednio do $ciany. W takim przypadku zamiast metalowych
noég do fundamentowania w ziemi dostarczamy specjalne elementy montazowe do mocowania tablicy na
Scianie.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,93 x 0,12 x 1,25 m

Wymiary strefy bezpieczeristwa: 3,93 x 3,12 m

Tablica Edito 3

Panel wielofunkcyjny. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i
intensywne uzytkowanie. Rury zakoriczone sg kulistymi elementami dekoracyjnymi.

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,9x0,1x 1,25 m

Strefa bezpieczenstwa: 3,9x 3,1 m
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Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017

Tablica Edito 8

Panel wielofunkcyjny z elementami grajgcymi. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na
warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie. Rury zakorczone sg kulistymi elementami
dekoracyjnymi.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,9x0,1x 1,25 m

Strefa bezpieczenistwa: 3,90 x 3,1 m

Certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017

[ELEMENT NR 10,11- PIRAMIDA CHEOPSA|

Konstrukcja o 2 stupach stalowych (@ 160 mm), ocynkowane, dtugosé: 5,00 m, 2 stozkowe siatki linowe, 1
most linowy tgczacy piramidy,8 sznurowych drabinek ze szczeblami z tworzywa sztucznego, 8 lin
wspinaczkowych, 4 poziome siatki (zawieszone na wysokosciach 1,40 m i 3,10 m), 32 sruby rzymskie M16,
ocynkowanych, liny i siatki typu Herkules (@ 16 mm ze stalowym rdzeniem). Grupa wiekowa od 6 lat.
Wysokos¢ swobodnego upadku < 1,70 m. Powierzchnia bezpieczenstwa 9,06 x 20,60 m. Maksymalna
wysokos¢ urzadzenia 4,30 m.

Urzadzenie montowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

[ELEMENT NR 12- ZESTAW SPORTOWY |

Zestaw do wspinania, konstrukcja wykonana z aluminium, posadowiona na podporach betonowych w
gruncie. W sktad urzadzenia wchodzg nastepujgce elementy: Scianka wspinaczkowa, drabinka metalowa,
linka wspinaczkowa, rurka strazacka, przejscie sportowe 1, przejscie sportowe 2, element sitowni. Grupa
wiekowa 5-14 lat. Wysokos$¢ swobodnego upadku < 2,3 m. Przestrzen minimalna 5,6 x 6,8 m. Maksymalna
wysokos¢ urzadzenia 2,3 m.

Urzadzenie montowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

ELEMENT NR 13- tAWKA Z OPARCIEM

tawka parkowa, stelaz malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocg betonowego fundamentu.
Siedzisko oraz oparcie wykonane z desek. Przestrzen minimalna 1,9 x 0,6 m. Maksymalna wysokos¢
urzgdzenia 1,0 m.

Urzadzenie montowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

[ELEMENT NR 14- KOSZ NA SMIEC]]

Kosz na $mieci z zadaszeniem poj. 35,0 | konstrukcji stalowej; wymiary 0,60 x 0,45 x 1,00 m.

Urzadzenie montowac zgodnie z instrukcjg montazu urzadzenia.

‘ELEMENT NR 15- TABLICA INFORMACYJNA|

Tablica regulaminowa, konstrukcja wykonana z aluminium, zakotwiona w gruncie za pomocg fundamentu
betonowego, tablica z ptyty HPL grubosci 6 mm. Przestrzen minimalna 0,25 x 0,7 m. Maksymalna wysokos¢
urzadzenia 2,3 m.

Wymagania dla betonu

Zastosowany beton powinien posiadac nastepujgce cechy:

Klasa wytrzymatosci - C25/30,

Klasa ekspozycji -XC4,

Max. w/c -0,50

Min. zaw. cementu (kg/m3)- 300

Min. ilos¢ CEM 32,5 przy k=0,2(kg/m3) -280

Min. ilos¢ CEM 42,5 przy k=0,4(kg/m3) -270
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3. SPRZET

Ustawienie elementu wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:

szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, nozyce do ciecia pretéw stalowych itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu barier mozna stosowac: $rodki transportu, zurawie

samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania dotéw pod stupki.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Materiaty przewidziane do wykonania robét moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z

zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy stosowac przyczepy dtuzycowe, a

materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.

Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich

srodkow transportu, jak:

v’ ciagnik kotowy,

v’ samochdd skrzyniowy,

v samochéd dostawczy,

v’ przyczepa skrzyniowa.

4.2. Wymagania szczegétowe

Elementy nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami

mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczaniem sie, np. za pomocga tasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

Beton nalezy przewozi¢ samochodami przystosowanymi do jego przewozenia. Ukfadanie betonu

dokonywad recznie stopniowo zageszczajac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne fundamentowania stupkéow

Wykopy pod fundamenty stupkdow wykonaé recznie, jako wykopy wasko przestrzenne, nie umocnione.
Wymiary wykopdéw nalezy dostosowac do wielkosci fundamentéw.

Stopy pod stupki zagtebic¢ co najmniej do gtebokosci przemarzania, lecz nie ptycej jak 0,8 m.

5.2. Ustawienie stupéw

Stupy bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny staé pionowo w linii, a ich dtugos¢ od

gory obrzeza betonowego do gory stupa powinna by¢ jednakowa.

5.3. Montaz

Prace wykonac zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiardw i rozwigzan

przedstawionych w dokumentac;ji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

Wszystkie elementy robdt ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z dokumentacjg i

przepisami, poprawnego montazu, kompletnosci wyposazenia.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

v' Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé od producentdw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) i przedstawic je Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.

v' Rozwigzania projektowe w zakresie rozwigzah materiatowych i konstrukcyjnych projektowanych
elementow przedstawiono w oparciu o rozwigzania konkretnych producentow. Istnieje mozliwosé
zastosowania materiatdéw wybranych producentéw po potwierdzeniu rownowaznosci okreslonych w
niniejszym projekcie parametrow technicznych;

v W opisie poszczegdlnych urzadzed placu zabaw przedstawiono wymagania minimalne. Nalezy
stosowac urzadzenia réwnowazne, zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia montowac zgodnie z
instrukcjg montazu urzadzenia;

v' Wszystkie urzadzenia montowane na placu zabaw powinny byé oznaczone trwale poprzez: nazwe i
adres producenta, numer seryjny, katalogowy lub nazwe, rok produkcji, numer normy z datg jej
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wydania;

v' Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji producent zobowigzany jest dostarczy¢ komplet dokumentéw,

ktore bedg potwierdzaty i regulowaty m.in. takie kwestie jak:

v Poéwiadczenie zgodnosci z normami;

v Dostepnos¢ czesci zapasowych;

v’ Planowany wiek uzytkownikéw;

v Wyznaczenie przestrzeni minimalnej urzadzenia, tzw. strefa bezpieczeAstwa;
v’ Okreélenie wysokosci swobodnego upadku dla dostarczanych urzadzen;

v' Wymagania w zakresie nawierzchni.

v" Producent wykonujacy zewnetrzny plac zabaw zobowigzany jest réwniez dostarczyé instrukcje do

wszystkich dostarczanych urzadzen, ktére powinny zawierac:

v Wytyczne dotyczace instalacji;

v’ Szczegdty funkcjonowania urzadzenia;

v Wymogi w zakresie kontroli i konserwacji;

v" Pomontazowsa liste kontrolng;

v’ Note o konieczno$ci czestszych kontroli i konserwacji przy intensywnym uzytkowaniu;
v’ Zalecenie szczegdlnej ostroznosci w razie niepetnej instalacji, demontazu i konserwaciji;

v' Wszystkie urzadzenia montowane na placu zabaw powinny posiadaé 3letnig gwarancije;

v' Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen o innej (wiekszej) wysokosci upadku niz przyjeta w projekcie.
Nalezy wowczas w strefie bezpieczenstwa tych urzadzen zwiekszyé odpowiednio grubosé nawierzchni
bezpiecznej, a zmiany uzgodnic z projektantem;

v' Powyzsze nalezy kompleksowo uwzglednié¢ w dokumentacji powykonawczej;

v" Inwestor moze wykorzystaé¢ nawierzchnie sztuczne réznych producentéw jesli wybrane nawierzchnie
sztuczne bedg spetniac nastepujgce warunki:

Beda tozsame pod wzgledem materiatowym;

Beda tozsame pod wzgledem formy i kolorystyki;

Beda tozsame pod wzgledem bezpieczeristwa ;

Ich grubos¢ bedzie odpowiednia w zaleznosci od wysokosci swobodnego upadku;

Beda posiadaty atesty i certyfikaty bezpieczerdstwa zgodne z normami unijnymi w zakresie

bezpieczenstwa placéw zabaw dla dzieci, oraz bedg zgodne z normami podanymi w specyfikacji.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:

v’ sprawdzenie fundamentéw przed zasypaniem,

v’ zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

v’ prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod urzadzenia,

v poprawno$é ustawienia urzadzen.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez

Inspektora Nadzoru odrzucone i niedopuszczone do zastosowania, wszystkie elementy, ktore wykazujg

odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST-D-M-00,00,00 ,,Roboty budowlane-Wymagania ogdlne” w p.

7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest :

kpl (komplet) wbudowanych urzadzen;
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST-D-M-00,00,00. ,Roboty budowlane-Wymagania ogdlne” w p.
8.

8.2. Odbiér robét

Odbiorowi robét podlegaja:

v' montaz urzadzen,

v’ zabezpieczenie antykorozyjne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Roboty budowlane-Wymagania ogdlne” w p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujgce roboty tymczasowe i

prace towarzyszace:

prace geodezyjne;

realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robdt,

dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich sktadowanie,

wywaoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore s3
niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy obejmujgce zakresem elementy robdt wystepujgce przy wykonywaniu ogrodzen:

D NI NI N NI N

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni.

PN-EN 1176:2009, grupa norm,

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki — - Wyznaczanie krytycznej

wysokosci upadku.,
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktdw, Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275,
z pézn. zmianami,
Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69.
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SST-11 POMIAR POWYKONAWCZY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac geodezyjnych zwigzanych z
pomiarami powykonawczymi na zadaniu ,Budowa placu zabaw oraz rozbiérki szamba przy Szkole
Podstawowejim. Jana Pawta Il w Sulikowie ( dz. nr 675/4, 675/9; AM-1; obr. Sulikdéw) w ramach zadania
" Budowa placéw zabaw przy placdwkach oswiatowych ".

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres prac objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania pomiaréw powykonawczych
zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych. Zakres prac obejmuje:

v/ prace przygotowawcze

v’ prace polowe

v’ prace obliczeniowe i kartograficzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujgco:

1.4.1. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna — jest to zbidér dokumentéw powstatych w wyniku
geodezyjnych prac polowych i kameralnych oraz opracowan kartograficznych.

1.4.2. Drogowe obiekty budowlane — droga i wezty drogowe, obiekty mostowe, ekrany akustyczne, mury

oporowe.
1.4.3. Dziennik prac geodezyjnych — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wszelkich
uzgodnien dokonywanych miedzy Wykonawca i Inspektorem (Zamawiajgcym).

1.4.4. Granica ustalona wg stanu prawnego — jest to granica ustalona w trybie postepowania:
rozgraniczeniowego, podziatowego, scalenia lub wymiany gruntéw, sgdowego lub innego
administracyjnego ustalajgcego lub przenoszgcego wtasnosé.

1.4.5. Kierownik prac geodezyjnych — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca

odpowiednie uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona do kierowania pracami i
do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach dotyczacych realizacji umowy.

1.4.6. Linia rozgraniczajgca — jest to linia oddzielajgca tereny o réznym przeznaczeniu np. Ulice lub droge od
gruntéw rolnych lub budowlanych.

1.4.7. Mapa zasadnicza — wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne

informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz elementéw

ewidencji gruntéw i budynkdw, a takze sieci uzbrojenia terenu.

1.4.8. Mur (Sciana) oporowy — budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw
rodzimych lub nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych. Funkcje muréw (Scian) oporowych
moga spetnia¢: mury kamienne, ceglane, betonowe, Zelbetowe, $ciany z gruntu zbrojonego, $ciany z
prefabrykatéw zelbetowych, konstrukcje oporowe quasi skrzyniowe itp.

1.4.9. Osrodek dokumentacji — wtasciwy rzeczowo i terenowo wojewddzki osrodek dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej lub jego filia.

1.4.10. Pozioma osnowa geodezyjna — usystematyzowany zbior punktéw, ktérych wzajemne

potozenie na powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
1.4.11. Rzezba terenu — uksztattowanie pionowe naturalnych form terenu.

1.4.12. Sie¢ uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i
urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne.
1.4.13. Wysokosciowa osnowa geodezyjna — usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wysokosé w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.
1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami (odpowiednimi polskimi
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normami) i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace prac geodezyjnych

Pracami geodezyjnymi powinna kierowac¢ wytgcznie osoba posiadajgca uprawnienia zawodowe, zgodnie z
wymaganiami rozdziatu 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989 r.). Wykonawca
jest odpowiedzialny za ich jakos$¢ oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami prawny-mi i technicznymi,
ustaleniami OST i SST oraz poleceniami Inspektora.

1.5.1. Dokumentacja wstepna

Obejmuje podstawowe informacje o zrealizowanych obiektach budowlanych, ktére nalezy objgé pomiarem
powykonawczym.

1.5.2. Ochrona wtasnosci

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci

prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkdd w zwigzku z wykonywaniem prac geodezyjnych
(zniszczenie: drzew, krzewdw, nasadzen, plondw itp.), Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do naprawienia tych szkéd lub wyptacenia
wtascicielom odszkodowania.

1.5.3. Bezpieczenstwo i higiena prac

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy. W szczegdlnosci dotyczy to
pomiaréw na istniejgcych drogach, a takie inwentaryzacji urzadzen podziemnych (otwieranie,
przewietrzanie i wchodzenie do studzienek). Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ roboty
prowadzone na drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu. Organizacja ruchu drogowego oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia osdéb
zatrudnionych przy

wykonywaniu w/w prac nie podlegajg odrebnej zaptacie.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonywania prac geodezyjnych powinny spetnia¢ wymagania PN i instrukcji

technicznych, a ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Inspektorem.

Materiaty uzywane do prac polowych:

¢ Jako znaki naziemne — stupki betonowe;

e Jako znaki podziemne — ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki;

¢ Jako znaki wysokosciowe — repery metalowe.

Dla ustalenia rodzaju znakdéw: osnéw poziomych i wysokosciowych oraz punktédw granicznych, nalezy
korzysta¢ z wytycznych technicznych G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji
punktéw”. Dopuszcza sie do stosowania znaki $ciennej osnowy odtwarzalnej. Pale drewniane oraz rurki i
bolce metalowe, uzywane jako materiaty pomocnicze powinny posiada¢ rozmiary dostosowane do potrzeb.
Materiaty uzywane do prac obliczeniowych i kartograficznych: dyskietki i ptyty CD, papier kreslarski, kalki,
folie itp. powinny posiada¢ wysokie parametry uzytkowe dotyczgce trwatosci, odpornosci na warunki
zewnetrzne oraz powinny sie charakteryzowaé niewielkimi deformacjami (skurczem). Dyskietki i inne
komputerowe nosniki informacji powinny odpowiadaé standardom informatycznym.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiggniecie

niezbednych doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach

kartograficznych. Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiadaé atesty i aktualne Swiadectwa
legalizacyjne, wymagane przepisami i instrukcjami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii. Dotyczy to
zaréwno prostych przyrzaddéw, takich jak: tasmy, ruletki, a takze: teodolitow, niwelatoréw, dalmierzy,
wykrywaczy urzadzen podziemnych, ploteréw itp. urzadzen. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.

Rodzaj sprzetu zalezny jest od przyjetej w SST dokfadnosci oraz technologii i wymaga
zatwierdzenia przez Inspektora.

Jako typowy nalezy przyjac sprzet o doktadnosciach nie mniejszych od nizej podanych:

v’ Instrumenty typu Total Station o doktadnosci pomiaru katéw 20cc oraz odlegtosci + 10 mm/km.;
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v Nasadki dalmiercze o doktadnoéci pomiaru odlegtoéci 10 mm. + 10 mm./km.;

v Teodolity o doktadnosci pomiaru katéw 20cc;

v Niwelatory o doktadnosci pomiaru 5 mm/km.

Wszelkie odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Do prac obliczeniowo-kameralnych nalezy stosowac sprzet komputerowy.

4. TRANSPORT

Wybodr srodkéw transportowych zalezy od Wykonawcy.

5. WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami kontraktu oraz

przepisami prawnymi i technicznymi obowigzujgcymi w geodezji i kartografii. Prace te powinny

rownoczesnie byé zgodne z wymaganiami OST i SST oraz poleceniami Inspektora (wszelkie polecenia i

uzgodnienia miedzy Inspektora a Wykonawca wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac.

5.2. Prace przygotowawcze

5.2.1. Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z zakresem prac opracowania i przeprowadzi¢ z Inspektora

uzgodnienia dotyczgce ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykonawczych.

5.2.2. Zgtoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace, przed ich rozpoczeciem, do wtfasciwego terenowo osrodka

dokumentacji.

5.2.3. Zebranie niezbednych materiatéw i informacji

Pomiary powykonawcze zrealizowanych inwestycji powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z

osrodka dokumentacji informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej

(poziomej i wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntéw. W przypadku

stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezgca inwentaryzacja sieci uzbrojenia

terenu, nalezy powiadomic¢ o tym Inspektora.

5.2.4. Analiza i ocena zebranych materiatéw

Przy analizie zabranych materiatéw szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

v’ Ustalenie klasy i doktadno$ci osnéw geodezyjnych, uktadéw wspdtrzednych i poziomdw odniesienia oraz
mozliwosci wykorzystania w/w osnéw do pomiarow powykonawczych,

v’ Ustalenie, ktére dokumenty bazowe w osrodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposéb, musza
by¢ zaktualizowane pomiarami powykonawczymi.

5.2.5. Wywiad szczegdtowy w terenie

Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym, majgcym

na celu:

Ogdlne rozeznanie w terenie;

v Odnalezienie punktéw istniejgcej osnowy: poziomej, wysokosciowej i realizacyjnej oraz ustalenie stanu
technicznego tych punktéw, a takze aktualizacje opiséw topograficznych;

v’ Zbadanie wizur pomiedzy punktami;

v’ Zaprojektowanie (uzupetnienie) osnowy poziomej iii klasy oraz osnowy pomiarowej (jesli bedzie taka
potrzeba).

5.3. Prace polowe

5.3.1. Pomiary powykonawcze

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe. Nastepnie nalezy wykonaé

pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”, mierzac

wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tres¢ dodatkowa t.j.:

v’ Granice ustalone wedtug stanu prawnego;

v’ Kilometraz drég;

v’ Znaki drogowe;
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Wszystkie drzewa w pasie drogowym;

Zabytki i pomniki przyrody;

Wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwate i nietrwate;

Rowy (w petnym zakresie);

Studnie (Srednice);

Przekroje poprzeczne co 20-50 m.;

Inne elementy wg wymagan Inspektora.

W zasadzie przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje sie technologie klasyczne (pomiary bezposrednie).
Przy wiekszych obiektach mogg by¢ stosowane takze metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla tresci
ogoélnogeograficznej, a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczajacych, granic ustalonych
wg stanu prawnego lub innych elementow.

5.4. Prace obliczeniowe i kartograficzne

5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe nalezy wykonaé przy pomocy sprzetu komputerowego. Whniesienie pomierzonej tresci
na mape zasadniczg oraz na mape ewidencji gruntdw prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy
wykonaé¢ matodg klasyczng (kartowanie i kreslenie reczne). Lub przy pomocy automatow kreslacych
(ploteréw).

Niezaleznie od wyzej wymienionych prac, wtdrnik mapy zasadniczej dla Inspektora Nadzoru nalezy
uzupetni¢ o elementy wymienione w p. 5.3.1. Jesli mapa dla Inspektora Nadzoru zostata wykonana w
technice numerycznej lub analogowej, aktualizacje nalezy wykonac tg samg technika.

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacje nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami instrukcji G-3 ,Zasady kompletowania
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziatem na:

a) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

b) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Inspektora (Zamawiajgcego),

c) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.

5.4.3. Przekazanie materiatow do osrodka dokumentacji

Po zakonczeniu prac Wykonawca przekazuje do osrodka dokumentacje przeznaczong dla osrodka i dla
organu prowadzacego ewidencje gruntow oraz te cze$¢ dokumentacji przeznaczonej dla Inspektora /
Inspektora Nadzoru ktdéra powinna byé opatrzona klauzulg o przyjeciu do zasobu.

5.4.4. Materiaty dla Inspektora (Zamawiajacego)

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Inspektora Nadzoru powinna by¢

skompletowana, zbroszurowana bgdz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z
opisem kart tytutowych, spisem zawartosci oraz numeracjg stron.

Dla Inspektora nalezy skompletowac nastepujgce materiaty:

a) wtornik mapy zasadniczej, uzupetniony dodatkowsg trescig,

b) kopie wykazédw wspdtrzednych i wysokosci punktdw osnowy poziomej, wysokosciowej oraz wykazy
wspotrzednych punktdw granicznych,

c) kopie protokotéw przekazania znakow geodezyjnych pod ochrone,

d) kopie opiséw topograficznych,

e) kopie szkicow polowych,

f) dyskietke z mapg numeryczng,

g) inne wg wymagan Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC GEODEZYJNYCH

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie petnej kontroli jakosci prac. W ramach tej

kontroli osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe sporzadza w 2 egzemplarzach protokét
kontroli technicznej. Jeden egzemplarz Wykonawca dotgcza do dokumentacji przekazywanej do osrodka
dokumentacji, a drugi przekazywany jest Inspektora jako jeden z dokumentéw do koricowego odbioru prac.
Niezaleznie od tego Inspektora moze powotaé we wtasnym zakresie inspektora kontroli.

AN NN YA N




STWIOR 74
Budowa placu zabaw oraz rozbiérka szamba przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawta Il w Sulikowie (dz. nr 675/4, 675/9 ; AM-1; obr. Sulikéw )

7. OBMIAR PRAC GEODEZYJNYCH

7.1. Ogdlne zasady obmiaru prac

Obmiar powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych oraz w jednostkach ustalonych w kosztorysie

ofertowym i SST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora.

Obmiaru dokonuje sie przed czesciowym (w przypadku zakoriczenia danego asortymentu lub etapu prac)

lub korncowym odbiorem prac, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w pracach lub zmiany

Wykonawcy.

7.2. Jednostki obmiarowe

Przy pomiarach powykonawczych zrealizowanych robét przyjmuje sie nastepujace jednostki:

- [ryczatt] inwentaryzacji wykonanych elementdéw robdt.

8. ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH

8.1. Zasady odbioru prac

Prace opisane w niniejszej specyfikacji mogg by¢ odbierane okreslonymi w umowie etapami

(obiektami) w petni zakonczonymi, skontrolowanymi oraz przyjetymi do osrodka dokumentacji.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

O gotowosci do odbioru catosci lub czesci prac Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru na pismie.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczac od daty otrzymania

przez Inspektora zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

8.2. Czesciowy odbidr prac

Odbidr czesciowy polega na stwierdzeniu przez Inspektora, czy ustalone w umowie czesci zadan zostaty

wykonane prawidtowo i w terminie oraz na okresleniu liczby zrealizowanych jednostek. Z odbioru

spisywany jest protokot czesciowego odbioru prac.

8.3. Koricowy odbidr prac

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie przez Inspektora Nadzoru rzeczywistego wykonania catosci prac

wynikajgcych z umowy, w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i wartosci.

Jesli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie uzupetnien lub poprawek w odbieranej

dokumentacji, przerywa swe czynnosci, okreslajgc kolejny termin odbioru po dokonaniu przez Wykonawce

niezbednych uzupetnien (poprawek).

Z odbioru spisywany jest protokét koricowego odbioru prac.

8.4. Dokumenty do odbioru koricowego prac

Dokumentami stanowigcymi podstawe do koricowego odbioru prac s3:

Zawiadomienie przekazane przez Wykonawce o zakonczeniu prac geodezyjnych;

Zawiadomienie przekazane przez Inspektora o terminie odbioru;

Skompletowana dokumentacja techniczna dla Inspektora zgodnie z p. 5.4.4.;

Liczba zrealizowanych jednostek;

Dziennik prac geodezyjnych (jesli byt prowadzony);

Sprawozdanie techniczne;

Protokoét kontroli technicznej;

Zestawienie kwot ptatnosci przy finansowaniu prac etapami;

Inne dokumenty wymagane przez Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za dang jednostke

obmiarowga w kosztorysie ofertowym.

Stawka jednostkowa obejmuje:

v Wszelkie prace objete wymaganiami SST;

v’ Koszty materiatéw wraz z kosztami zakupu;

v’ Koszty transportu i sprzetu;

v’ Koszty posrednie (w tym m.in. Koszty ustug osrodka dokumentacji, koszty odszkodowari zazniszczenia,
koszty bhp);
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v Zysk;

v’ Podatki — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

v Inne wg ustalen Inspektora.

Zakres robét objetych ptatnoscia:

v" wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej remontu o$wietlenia drogowego, bed3acego
przedmiotem zadania, z uwzglednieniem inwentaryzacji wszystkich elementdéw i rob6t wykonanych w
ramach zadania (rozbiérki i odtworzenie nawierzchni, oswietlenie, korekty usytuowania istniejgcego
uzbrojenia). Ptatnos¢ jest ryczattowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ogdlne Specyfikacje Techniczne (OST):

2. GG-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

3. GG-00.12.01 ,,Pomiar powykonaweczy zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych”.



