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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projektant:

Arkadiusz Peremicki

ul. Warszawska 15/10
59-920 Bogatynia

nr upr. DOS$/0012/PBKb/17

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(opracowanej na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282)
oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

BUDOWA PLACU ZABAW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWLA I
W SULIKOWIE (dz. nr 675/4, 675/9 ; AM-1; obr. Sulikéw )

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:

" BUDOWA OGOLNODOSTEPNEGO | INTEGRACYJNEGO
PLACU ZABAW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWLA Il W SULIKOWIE”

Data sporzadzenia: 12.072023r.
Inwestor: Gmina Sulikow

ul. Dworcowa 5
59-975 Sulikow

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
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B. DANE OGOLNE

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w/g stanu prawnego na dzien 12.07.2023 r.
z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw prawnych, norm i opracowan, w tym :

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (opracowana na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 .
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
pozniejszymi zmianami);

[3] Rozporzadzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69z
pozn zm.;

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021, nr 0, poz. 1609);

[5] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.(Dz.U. 2012, nr 0, poz. 463);

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126);

[7] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczernstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169,
poz. 1650);

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401);

[9] Wskazania projektowe placow zabaw Instytutu Badan Technicznych, i Instytutu Nadzoru
Technicznego;

[10] Normy odnoszace sie do placéw zabaw PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-
3:2009, PN-EN1176-4:2009, PN-EN-5 2009, PN-EN-6:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN -10:2009,
PN-EN 1176-11:2009, PN-EN 1176:2009.

Il. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej
im. Jana Pawta Il w Sulikowie . Zakres opracowania przedstawia konieczne rozwigzania projektowe
w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, materiatowym oraz funkcjonalno-uzytkowym do
przedmiotowej budowy.
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Il. DANE WYJSCIOWE

v" Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa;
v Dane z inwentaryzacji i wizji lokalnej na obiekcie budowlanym;
v Ustalenia z Inwestorem.

IV. UWAGI

v' Zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234,
282) przedmiotowe roboty budowlane wymagajg zgtoszenia wtasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe (Art.
30 ust. 1 pkt 4);

v" Projekt budowy placu zabaw jest projektem o matej ztozonosci rozwigzan technicznych, a w
zwigzku z tym nie wymagajgcym sprawdzenia.
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C. DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

I. OCENA STANU TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT OCENY STANU TECHNICZNEGO

Przedmiotem opracowania oceny stanu technicznego jest ocena mozliwosci budowy placu zabaw
przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawta Il w Sulikowie.

Ocene stanu technicznego wykonano na podstawie:

v' Zlecenia Inwestora;

v Wizji lokalnej na obiekcie (czerwiec 2023 r.);

v Inwentaryzacji budowlanej obiektu.

2. DANE O STANIE ISTNIEJACYM

Na podstawie dokonanej wizji stwierdza sie, nastepujgcy stan elementdow konstrukcyjnych
terenu, na ktdre bedzie miata lub moze mie¢ wptyw planowana budowa :
v Teren zielony- stan dostateczny;
v 0grodzenie, inne elementy zagospodarowania terenu- stan techniczny dobry;
v Szambo-urzadzenie nieczynne- stan dostateczny;
Stwierdza sig, ze istniejgcy teren ogdlnie jest w dostatecznym stanie technicznym.
Oceng stanu technicznego objeto rowniez:
v Ogrodzenia placu zabaw stanowigce zabezpieczenie przed niepozgdanym wejsciem zwierzat;

3. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres projektowanych robdét budowlanych obejmuje budowe placu zabaw zgodnie z
rozwigzaniami projektowymi przedstawionymi w niniejszym projekcie budowlanym.

4. WNIOSKI | ZALECENIA

Stwierdza sie, ze istnieje mozliwos¢ wykonania budowy placu zabaw zgodnie z intencjami
Inwestora.

OPRACOWAL:
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Il. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawfa Il w
Sulikowie ( dz. nr 675/4, 675/9; AM-1; obr. Sulikéw) .

2. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowy teren ma ksztatt wielokata. Od strony poétnocnej teren inwestycji graniczy z
budynkiem dydaktycznym. Od strony potnocno-zachodniej teren graniczy z obiektami sportowymi
szkoty. Od strony potudniowej teren graniczy z z dziatkami, na ktorych zlokalizowane sg budynki
gospodarcze i ustugowe.

Teren sgsiaduje z budynkiem dydaktycznym, w ktdérym uczg sie dzieci. Stanowi obecnie
teren zielony.

W obrebie opracowania znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:

Budynek Szkoty Podstawowej;
Obiekty sportowe szkoty- boiska i bieznie;
Chodniki i nawierzchnie utwardzone;
Napowietrzna linia energetyczna;
Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej;
Teren zielony;
Drzewa, krzewy

AN N N N Y N N N

Szambo.

Na terenie obejmujacym zakres opracowania ( dz. nr 675/4, 675/9; AM-1; obr. Sulikow)
zlokalizowane jest szambo . Jako roboty przygotowawcze nalezy rozebra¢ przedmiotowy zbiornik.
Nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej ,stagd nie wymaga uzgodnienn z DWKZ w Jeleniej
Gorze.

Teren szkoty jest ogrodzony. Ogrodzenie o wysokosci 1,5-1,8 m. Plac ma dwa wejscia, do
placu prowadzg Sciezki betonowe szerokosci 1,5-2,0 m.

Podtozem terenu jest trawnik. Pod wzgledem morfologicznym teren prosty, lokalnie
pochyty. Rzedna terenu wynosi od 209,50 do 210,97 m n.p.m.
2.2. Roboty rozbiérkowe
W ramach realizacji zadania nalezy wykonaé peten zakres robdt rozbiérkowych istniejgcych
w terenie konieczny do zrealizowania rozwigzan projektowych, przedstawionych w dokumentaciji
projektowe].

|Zakres rozbic')rki|

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy wykonac:

v Rozbiorke szamba;

v Rozbidrke istniejgcych kraweznikow i nawierzchni betonowych w pasie 0,5[m] ( obszar przejscia
z chodnika na teren zielony/plac zabaw).

Rodzaj rozbiorki

Roboty rozbiérkowe jako rodzaj robdét budowlanych rozbidrkowych wykonywanych metoda
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tradycyjng, sposobem recznym i mechanicznym.

|Sposc')b wykonywania rozbiérki i zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia|

Stosowaé metode reczng i mechaniczng rozbidrki. Rozbidrke reczng prowadzi¢ przy uzyciu mtotéw
udarowych elektrycznych lub pneumatycznych, pit elektrycznych lub spalinowych oraz recznych
narzedzi typu kilofy, mtotki, przecinaki, tomy.

Rozbiérke mechaniczng prowadzi¢ przy uzyciu maszyn i urzadzen pneumatycznych oraz
samochodow ciezarowych samowytadowczych. Stosowac¢ maszyny i urzagdzenia gtéwnie kotowe,
tym koparki podsiebierne, koparko-tadowarki. Mozna wykona¢ roboty mini koparkami i mini
spycharkami ggsienicowymi.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe, dla ktdrych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasnosci
gruntow jak miedzy innymi wykopy do gtebokosci 0,5 m i nasypy do wysokosci 1 m,
zakwalifikowano obiekt do pierwszej kategorii geotechniczne;.

W uzgodnieniu z wykonawcg robdt geotechnicznych oraz danymi historycznymi z pobliskich
obiektéw warunki gruntowe istniejgce okreslono, jako proste - wystepujgce w przypadku warstw
gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, rownolegtych do powierzchni terenu, nie
obejmujacych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Przyjeto grupe nosnosci podtoza, jako G1.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany plac zabaw objety przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 — 15 lat, w tym
dla 0séb z niepetnosprawnosciami. Teren przeznaczono do zabaw tematycznych, edukacyjnych i
sprawnosciowych. Sprzet rekreacyjny pozwalat bedzie na prowadzenie z dzieémi réznych form
zaje¢ m.in. ruchowych (tj. pokonywanie przeszkdd, wspinaczka, przeskoki czy zwisy), edukacyjnych
(np. gry logiczne ). Projektowane zagospodarowanie placu sprzyja aktywnosci fizycznej i rozwijaniu
sity, zwinnosci, wytrzymatosci i zmystu rownowagi dzieci. Zaprojektowano wspdlne duze elementy
zabawowe, na ktoérych réwnoczesnie moze przebywac kilkanascioro dzieci. Na wydzielonym
terenie usytuowano réwniez miejsce wypoczynkowe oraz kosze na Smieci.
Projektowana budowa zlokalizowana jest od potudniowej strony budynku gtéwnego szkoty. Strefa
wejsciowa na plac zlokalizowana jest blisko komunikacji zewnetrznej, pieszej, umieszczono tam
tablice informacyjng z regulaminem placu zabaw.
Nastonecznienie placu wynosi co najmniej 4 godziny, liczcone w dniach rownonocy (21
marca i 21 wrzeénia) w godzinach 10%°- 16%.
Zatozenia projektu sg nastepujace:
v’ Stworzenie ogdlnodostepnego, funkcjonalnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci, w tym
dla os6b z niepetnosprawnosciami;
v Podzielenie placu na strefy bezpieczeistwa z nawierzchnig bezpieczng, przepuszczalng dla
wody, amortyzujgcg upadek dziecka z wysokosci do 2,5m, na podbudowie z kruszyw
mineralnych;
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v Podzielenie placu na strefy $ciezek, tereny zielone, zapewnienie komunikacji;

v' Wybranie i usytuowanie w terenie elementéw zabawowych i pozostatych elementéw
sktadowych placu zabaw;

v Dostosowanie terenu dla o0séb z niepetnosprawnos$ciami poprzez likwidacje barier
architektonicznych oraz dobdr wtasciwych elementéw sktadowych placu zabaw;

Zakres opracowania obejmuje istniejgce ciggi komunikacyjne, istniejgcy plac zabaw,
istniejgcy teren zielony , zielen, w tym: wykonanie nawierzchni z poliuretanu, nawierzchni
mieszanej oraz trawiastej ograniczonej obrzezami betonowymi oraz montaz urzadzen placu
zabaw.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Charakterystyczne parametry zabudowy dz. nr 675/4, 675/9 (z uwzglednieniem PN-ISO
9836:1997):

v' Powierzchnia planowanej zabudowy 1061,54 m?;
STAN ISTNIEJACY:

v" Powierzchnia - teren zielony 1061,54 m?>;
STAN PROJEKTOWANY:

v’ Powierzchnia - plac zabaw 1061,54 m?>;
w tym:

v" Nawierzchnia bezpieczna azurowa- typ 1 129,20 m?;
v" Nawierzchnia bezpieczna EPDM+SBR- typ 2 291,23 m%
v Nawierzchnia bezpieczna EPDM+SBR- typ 3 129,70 m%
v Nawierzchnia komunikacyjna EPDM - typ 4 187,13 m%
v’ Powierzchnia - teren zielony- typ 5 324,28 m?

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1. Zakres robot

Zakres robot budowlanych obejmuje: istniejgce ciggi komunikacyjne, teren zielony , podtoza
nawierzchni, elementy zagospodarowania terenu, w tym: urzgdzenia techniczne placu zabaw,
obiekty budowlane matej architektury, urzadzenia budowlane zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania catosci budowli.

|Istnieja1ce ciagi komunikacyjne‘

Zakres obejmuje:

v' Osadzenie obrzezy betonowych chodnikowych o wym: 8,0x30,0x100,0 cm na tawie z betonu
zwirowego C12/15 w poz. +/-0,00 z poziomem chodnika w miejsce rozebranych kraweznikéw
sgsiadujgcych z terenem zielonym/ placem zabaw;

v’ Uzupetnienie powstatych ubytkdw nawierzchni betonem C20/25;

v Wskazane powierzchnie wykoriczy¢ masg poliuretanowg EBDM.

Szczegdty wg PS-03.

Zakres obejmuje wyrdwnanie nieréwnosci, zagtebien i wyptycen nawierzchni, grabienie,

watowanie, obsiew mieszankg traw terenu zielonego. Nawierzchnie wyprofilowac ze spadkiem od
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1 -3 %, utatwiajgcym powierzchniowy odptyw wody. Po przekopaniu terenu na gtebokosc¢ szpadla,
nalezy zastosowac 10 centymetrowg warstwe kompostu, mieszajgc go z ziemia.

Nastepnie glebe urodzajng obsia¢ mieszankg traw ozdobnych dostosowang do wystepujgcego
podtoza gruntowego.

Podtoza nawierzchnil

Zakres obejmuje:

v" Wydzielenie terenu na potrzeby budowy placu zabaw;

v Przygotowanie podtoza gruntowego poprzez usuniecie warstwy ok.10cm humusu, ustalenie
ostatecznej geometrii spadkdw,

v' Profilowanie podtoza, dogeszczenie podtoza do wymaganego E2- w przypadku naw. typu 1 5;

v’ Profilowanie podtoza, dogeszczenie podtoza do wymaganego E2, dostawa i wykonanie
konstrukcji nawierzchni - w przypadku naw. typu 2-4;

v" Profilowanie pozioméw pokryw studni.

|Urza1dzenia zabawowe|

Zakres robét budowlanych obejmuje montaz:

Element nr 1-hustawka wieloosobowa

Element nr 2- zestaw zabawowy nr 1

Element nr 3- zestaw zabawowy nr 2

Element nr 4- karuzela tarczowa wieloosobowa

Element nr 5-hustawka wahadtowa dla 0séb niepetnosprawnych z siedziskiem
Element nr 6-pionizator maty dla oséb niepetnosprawnych

Element nr 7,8,9-tablice sensa 9, edito 3,8 dla osdb niepetnosprawnych
Element nr 10,11- piramida Cheopsa

Element nr 12- zestaw sportowy

Element nr 13- tawka z oparciem

Element nr 14- Kosz na $mieci

Element nr 15- Tablica informacyjna

LN N N N N N N N NN NN

Element nr 16- nasadzenia —krzewy — klon kulisty .

UWAGA: W opisie poszczeqdlnych urzgdzen placu zabaw przedstawiono wymagania minimalne.

Nalezy stosowac urzgdzenia rownowazne, zaakceptowane przez Inwestora. Urzgdzenia montowa¢

zgodnie z instrukcjg montazu urzgdzenia. Budowe placu wykonac pod nadzorem osoby
uprawnionej.

Nawierzchnie

Projekt przewiduje zastosowanie przepuszczalnej bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej

dwuwarstwowej, bezspoinowej SBR+EPDM o grubosci warstw nawierzchni w zaleznosci od HIC
(maksymalnej wysokosci upadku), do umieszczenia na niej elementéw urzadzen do ¢wiczen
ruchowych, w formie nieregularnej, miekko uktadajgcej sie ptaszczyzny lub fragmentéw tych
ptaszczyzn. Nawierzchnie nalezy uktadaé na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego
mechanicznie. W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowaé na nawierzchni
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spadek ~1,0 %; Podbudowe z kruszywa naturalnego wykona¢ na warstwie odsgczajace;.

Z kolei projekt przewiduje nawierzchnie mieszang z wykorzystaniem maty przerostowej w postaci

gumowej maty azurowej NR/SBR 1,5m x 1,0m x 22mm oraz syntetycznej siatki stabilizujgce;.

Powyzsze nawierzchnie petnig funkcje nawierzchni bezpiecznej.

Funkcje nawierzchni komunikacyjnej stanowi nawierzchnia z kostki brukowej pokryta warstwa

EPDM o gr. 13mm.

Nawierzchnia trawiasta- zastosowana na obrzezach i w obrebie stref odpoczynku- petni
funkcje komunikacyjne/ dekoracyjne. Konstrukcje stanowi darn z rolki lub zasiew trawy oraz 10
centymetrowa warstwa kompostu.

6.2. Parametry wyjsciowe:

Do projektowania przyjeto nastepujace parametry wyjsciowe:

v Nawierzchnia poliuretanowa/mieszana-bezpieczna - 1%:

v Nawierzchnia poliuretanowa/ mieszana- komunikacyjna max. 2%;

v" Nawierzchnia trawiasta- 1 — 3 %;

v Istniejgcy chodnik- jednostronne-1-2%.

Geometria nawierzchni zgodnie z rozwigzaniami przedstawionymi na planie sytuacyjnym (rys. nr

PS-04).

6.3. Kolorystyka:

Do projektowania przyjeto nastepujace parametry wyjsciowe:

v Kolorystyka obiektow i urzadzen placu zabaw wykonane w kolorach: czerwonym, niebieskim,
zielonym; stonowanych monochromatycznych oraz w kolorze aluminium;

v Kolory nawierzchni przyjeto zgodnie z kolorystyka znaku identyfikacji wizualnej programu
»,SZKOtA BEZPIECZNA | PRZYJAZNA":

v" Nawierzchnia bezpieczna — kolor pomaranczowy — paleta barw PANTONE: 152 C; RAL: 2011
Tieforange;

v Nawierzchnia komunikacyjna — kolor niebieski — paleta barw PANTONE: 540 C; RAL: 5003
Saphirblau;

v" W obrebie nawierzchni komunikacyjnej nalezy przewidzie¢ powierzchnie na montaz kreatywnej
gry, wykonanej z prefabrykowanej masy termoplastycznej ( 2kpl po 6m*- np. gra w klasy 4-21,
twister hopla itp.).

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

7.1. Istniejace ciggi komunikacyjne

|Loka|ne wykonanie reprofilacji nawierzchni betonowych:|

Reprofilacje wykona¢ w systemie szybkotwardniejgcych zapraw reprofilacyjnych PCC, np. StoCrete
SM lub réwnowazne;j.

v' Preparat gruntujacy na bazie hydrozolu akrylowego;

v Hydrofobizujacy;

v gestos$¢ 1,0-1,1 g/cm3;

v' odczyn pH 9,0-11,0 %;
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Obrzeza betonowe!|

v' Obrzeza betonowe chodnikowe wysokie (Ow), gatunek 1, wymiary 8,0x30,0x100,0 cm. Kolor
obrzezy szary. Obrzeza wbudowa¢ na tawie z betonu zwirowego C12/15 (B15).

v Swiatto obrzezy +0,0 cm.

Zastosowany beton powinien posiada¢ nastepujgce cechy:

v Klasa wytrzymatosci - C20/25;

v' Konsystencja - S3;

v Klasa ekspozycji —XC3;

v' Maksymalne uziarnienie- 8 mm.

INawierzchnia chodnika

v Nawierzchnia natryskowa EPDM gr.13mm);
v Antyposlizgowa;

v' Antyurazowa;

v Nawierzchnia przepuszczalna dla wody;

v Granulaty EPDM typu Virgin, z pierwotne]j produkcji;
v kolorystyka w zakresie RAL 3017,5017,5024,1012.

7.2. Teren zielony

|Profi|owanie podtoza- w przypadku koniecznos’ci.|

v Materiat ziarnisty (piasek, zwir, ttuczen, zuzel) o wielkosci czgstek <300mm, lecz nie wieksze jak
2/3 grubosci warstwy zageszczanej- profilowanie podbudowy;

v’ Zageszczenie mechaniczne SPD >95%;

v' Do wykonania zasypki mozna wykorzystaé¢ grunt rodzimy, jesli nalezy do grupy od 1 do 2
wg tab.4 normy PN-ENV 1046.

v wg pkt 8.1.

7.3. Elementy zabawowe

[ELEMENT NR 1-HUSTAWKA WIELOOSOBOWA

Hustawka wieloosobowa, konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i/lub malowana

proszkowo, betonowana bezposrednio w gruncie. Zawiesia tozyskowane bezobstugowo, zawiesia
ze stali nierdzewnej, tancuch kalibrowany uniemozliwiajgcy zakleszczenie palcow, siedzisko
stalowe zabezpieczone gumg. Grupa wiekowa 3-12 lat. Wysokos$¢ swobodnego upadku < 1,3 m.
Powierzchnia bezpieczenstwa 5,70 x 7,5 m. Maksymalna wysokos¢ urzadzenia 2,4 m.

Urzgdzenie montowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

|ELEMENT NR 2- ZESTAW ZABAWOWY NR 1\

Wielofunkcyjne urzgdzenia zabawowe, wandaloodporne, bezpieczne. Ztozone z rdzinorodnych

elementow zabawowych, ktorych zadaniem poza stworzeniem nieograniczonych mozliwosci
zabawy jest stymulowanie jak najwiekszej partii grup miesniowych. Konstrukcja o profilu 80x80
mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo; daszki, ostonki z polietylenowych ptyt HDPE
odpornych na dziatanie warunkdow atmosferycznych; platformy kwadratowe oraz scianki
wspinaczkowe z antyposlizgowej, trwatej wodoodpornej ptyty; wszystkie sruby, wkrety zakryte



Dokumentacja projektowa pn. 13
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawta Il w Sulikowie (dz. nr 675/4, 675/9 ; AM-1; obr. Sulikéw )

plastikowymi kolorowymi kapslami; brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwié
zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata; gumowe bezpieczne zaslepki na gorze
konstrukcji; stalowe liny w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa
sztucznego; zjezdzalnia ze stali nierdzewnej, burty z polietylenowych ptyt HDPE; inne elementy
metalowe cynkowane i/lub malowane proszkowo; kolorowe trwate kamienie wspinaczkowe.
Grupa wiekowa 3-14 lat. Wysokos$¢ swobodnego upadku < 1,8 m. Powierzchnia bezpieczenstwa
7,88 x 8,35 m. Maksymalna wysokos¢ urzadzenia 3,2 m.

Urzgdzenie montowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

[ELEMENT NR 3- ZESTAW ZABAWOWY NR 2|

Wielofunkcyjne urzadzenia zabawowe, wandaloodporne, bezpieczne, . Ztozone z réznorodnych

elementéow zabawowych, ktéorych zadaniem poza stworzeniem nieograniczonych mozliwosci
zabawy jest stymulowanie jak najwiekszej partii grup miesniowych. Konstrukcja o profilu 80x80
mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo; daszki, ostonki z polietylenowych ptyt HDPE
odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych; platformy oraz $cianki wspinaczkowe z
antyposlizgowej HDPE ,HPL, trwatej wodoodpornej ptyty; wszystkie sruby, wkrety zakryte
plastikowymi kolorowymi kapslami; brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwic¢
zakleszczenia: palcow, glowy i innych czesci ciata; gumowe bezpieczne zaslepki na gorze
konstrukcji; stalowe liny w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa
sztucznego; zjezdzalnia rurowa i tubowa ze stali nierdzewnej, burty z polietylenowych ptyt HDPE;
inne elementy metalowe cynkowane i/lub malowane proszkowo; kolorowe trwate kamienie
wspinaczkowe. Grupa wiekowa 5-14 lat. Wysokos$¢ swobodnego upadku < 2,1 m. Powierzchnia
bezpieczenstwa 12,93 x 13,86 m. Maksymalna wysokos$¢ urzadzenia 3,7 m.

Urzgdzenie montowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

|ELEMENT NR 4- KARUZELA TARCZOWA WIELOOSOBOWA|

Karuzela, wieloosobowa, tréjramienna konstrukcja stalowa malowana proszkowo, zakotwiona

bezposrednio w gruncie za pomocg fundamentu betonowego. Grupa wiekowa 3-12 lat. Wysokos¢
swobodnego upadku < 0,7 m. Powierzchnia bezpieczefistwa @ 5,5 m. Maksymalna wysoko$é
urzgdzenia 0,7 m.

|ELEMENT NR 5-HUSTAWKA WAHADtOWA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH Z SIEDZISKIEM |
Hustawka wahadtowa dla oséb niepetnosprawnych z siedziskiem w formie krzesetka z

zabezpieczeniem przed wypadnieciem. Siedzisko wykonane jest z tworzywa HDPE. Elementy
stalowe majgce styczno$¢ z gruntem zabezpieczone warstwami: ocynku ogniowego i farby
proszkowej. Pozostate elementy stalowe zabezpieczone warstwami: ocynku galwanicznego,
podkifadu epoksydowo cynkowego i farby proszkowej. Sruby i inne elementy mocowan ostoniete
kapslami z tworzywa.

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,85 x 1,97 x 2,29 m

Strefa bezpieczenstwa: 2,25 x 7,50 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,34 m

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

|ELEMENT NR 6-PIONIZATOR MALY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Urzadzenie przeznaczone do rehabilitacji oséb z porazeniami korczyn dolnych tj. niedowtfad,
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paraplegia czy MPD. Jest réwniez niezwykle pomocne w pourazowym procesie pionizacji pacjenta.
Goérne uchwyty zapewniajg ¢wiczgcemu niezbedng asekuracje podczas stania w pozycji
wyprostowanej. Wptywa rowniez korzystnie na pamie¢ miesniowg oraz propriocepcje (zmyst
orientacji utozenia wiasnego ciata, receptory znajduja sie gtéwnie w mieéniach). Cwiczenie polega
na staniu w pozycji pionowej z wykorzystaniem goérnych uchwytéw lub elementéw pionowych
urzadzenia.

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,87 x 0,08 x 2,10 m

Strefa bezpieczenstwa: 3,87 x 3,08

|ELEMENT NR 7,8,9-TABLICE SENSA 9, EDITO 3,8 DLA 0SOB NIEPEtNOSPRAWNYCH\
Tablica Sensa 9

Tablica sensoryczna przeznaczona do kreatywnej zabawy, przystosowana do uzytkowania przez
dzieci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich. Zabawka posiada panel z okrggtymi elementami do
przesuwania w roznych kierunkach po wyznaczonych torach. Konstrukcja wykonana ze stali
czarnej, malowanej proszkowo. Tablica wykonana z tworzywa HDPE. Rury zakonczone sg kulistymi
elementami dekoracyjnymi.

Istnieje mozliwos¢ zamocowania tablicy bezposrednio do sciany. W takim przypadku zamiast
metalowych nég do fundamentowania w ziemi dostarczamy specjalne elementy montazowe do
mocowania tablicy na sScianie.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,93 x 0,12 x 1,25 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,93 x 3,12 m

Tablica Edito 3

Panel wielofunkcyjny. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki
atmosferyczne i intensywne uzytkowanie. Rury zakoriczone sg kulistymi elementami
dekoracyjnymi.

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,9 x 0,1 x 1,25 m

Strefa bezpieczenstwa: 3,9 x 3,1 m

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnosé z normg PN-EN 1176-1:2017

Tablica Edito 8

Panel wielofunkcyjny z elementami grajacymi. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej,
odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie. Rury zakoriczone sg kulistymi
elementami dekoracyjnymi.

Dane techniczne

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 0,9 x 0,1 x 1,25 m

Strefa bezpieczenstwa: 3,90 x 3,1 m

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017

|ELEMENT NR 10,11- PIRAMIDA CHEOPSA|
Konstrukcja o 2 stupach stalowych (@ 160 mm), ocynkowane, dtugo$¢: 5,00 m, 2 stozkowe siatki

linowe, 1 most linowy tgczacy piramidy,8 sznurowych drabinek ze szczeblami z tworzywa
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sztucznego, 8 lin wspinaczkowych, 4 poziome siatki (zawieszone na wysokosciach 1,40 mi 3,10 m),
32 S$ruby rzymskie M16, ocynkowanych, liny i siatki typu Herkules (@ 16 mm ze stalowym
rdzeniem). Grupa wiekowa od 6 lat. Wysokos¢ swobodnego upadku < 1,70 m. Powierzchnia
bezpieczenstwa 9,06 x 20,60 m. Maksymalna wysokos$¢ urzadzenia 4,30 m.

Urzadzenie montowac zgodnie z instrukcja montazu producenta.

[ELEMENT NR 12- ZESTAW SPORTOWY|

Zestaw do wspinania, konstrukcja wykonana z aluminium, posadowiona na podporach

betonowych w gruncie. W sktad urzadzenia wchodzg nastepujgce elementy: Scianka
wspinaczkowa, drabinka metalowa, linka wspinaczkowa, rurka strazacka, przejscie sportowe 1,
przejscie sportowe 2, element sitowni. Grupa wiekowa 5-14 lat. Wysokos¢ swobodnego upadku <
2,3 m. Przestrzen minimalna 5,6 x 6,8 m. Maksymalna wysokos$¢ urzadzenia 2,3 m.

Urzadzenie montowac zgodnie z instrukcja montazu producenta.

[ELEMENT NR 13- tAWKA Z OPARCIEM|

tawka parkowa, stelaz malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocg betonowego

fundamentu. Siedzisko oraz oparcie wykonane z desek. Przestrzen minimalna 1,9 x 0,6 m.
Maksymalna wysoko$¢é urzagdzenia 1,0 m.

Urzadzenie montowac zgodnie z instrukcja montazu producenta.

[ELEMENT NR 14- KOSZ NA SMIEC]|

Kosz na smieci z zadaszeniem poj. 35,0 | konstrukcji stalowej; wymiary 0,60 x 0,45 x 1,00 m.

Urzgdzenie montowac zgodnie z instrukcjg montazu urzgdzenia.
|ELEMENT NR 15- TABLICA INFORI\/IACYJNA\

Tablica regulaminowa, konstrukcja wykonana z aluminium, zakotwiona w gruncie za pomoca

fundamentu betonowego, tablica z ptyty HPL grubosci 6 mm. Przestrzern minimalna 0,25 x 0,7 m.

Maksymalna wysoko$¢ urzadzenia 2,3 m.

7.4. Nawierzchnie

Przekroje konstrukcyjne:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW TYP 1

v MATA PRZEROSTOWA AZUROWA NR/SBR gr. 22,0mm

v" SIATKA STABILIZUJACA

v WARSTWA WYROWNAWCZA Z GRUNTU RODZIMEGO O Ev2 > 50 MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW TYP 2

v WARSTWA SCIERALNA GRANULAT GUMOWY EPDM gr.10,0mm

v WARSTWA AMORTYZUJACA GRANULAT GUMOWY SBR gr. 70,0m

v WARSTWA WYROWNUJACA KRUSZYWO +AMANE KLINIEC 0/31,5mm STABILIZOWANE
MECHANICZNIE Ev2 > 80 MPa gr. 5,0 cm

v PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA KRUSZYWO tAMANE 31,5/63,0mm STABILIZOWANE
MECHANICZNIE Ev2 = 80 MPa gr. 15,0 cm

v WARSTWA ODSACZAJACA POSPOLKA ZWIROWA gr. 10,0 cm

v ISTNIEJACE PODtOZE LUB WARSTWA WYROWNAWCZA Z GRUNTU RODZIMEGO O Ev2 > 50 MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW TYP 3

v WARSTWA SCIERALNA GRANULAT GUMOWY EPDM gr.10,0mm
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v WARSTWA AMORTYZUJACA GRANULAT GUMOWY SBR gr. 30,0mm

v WARSTWA WYROWNUJACA KRUSZYWO tAMANE KLINIEC 0/31,5mm STABILIZOWANE
MECHANICZNIE Ev2 = 80 MPa gr. 5,0 cm

v PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA KRUSZYWO tAMANE 31,5/63,0mm STABILIZOWANE
MECHANICZNIE Ev2 > 80 MPa gr. 15,0 cm

v WARSTWA ODSACZAJACA POSPOLKA ZWIROWA gr. 10,0 cm

v ISTNIEJACE PODtOZE LUB WARSTWA WYROWNAWCZA Z GRUNTU RODZIMEGO O Ev2 > 50 MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW TYP 4

v WARSTWA SCIERALNA -GRANULAT GUMOWY EPDM gr. 13,0mm

v KOSTKA BETONOWA gr. 6,0 cm

v PODSYPKA Z MIAtU KAMIENNEGO 0/4 mm gr. 3,0 cm

v' PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECH. 0/31,5 mm gr.
10,0 cm EV2 >80 MPa

v WARSTWA WYROWNAWCZA ZWIROWA gr. 5,0 cm

v ISTNIEJACA PODtOZE GRUNTOWE EV2 >50 MPa

KONSTRUKCJIA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW TYP 5

v ZIEMIA URODZAJNA + OBSIEW TRAWA GR. 10 cm

v' GRUNT RODZIMY

Podtoze gruntowe|

Grunt podtoza pod droge zakwalifikowano do grupy nosnosci G1l. Grunt podifoza nalezy
doprowadzi¢ do nosnosci o module wtérnym odksztatcenia: Ey, 2 80 MPa.

|Wa rstwa odsqczajqca\

Stosowac kruszywo naturalne zgodne z obowigzujgcymi normami. Krzywa uziarnienia kruszywa
naturalnego powinna by¢ ciggta i nie powinna przebiega¢ od dolnej do gérnej krzywej granicznej
uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Nalezy dobra¢ kruszywo o odpowiednio dobranym
uziarnieniu (ponizej 6% czgstek mniejszych od 0,063 mm i wspdtczynnik filtracji k > 8 m/dobe.
Zageszczenie warstwy wykonaé wg parametréw podanych w czesci rysunkowej na przekrojach
poprzecznych.

|Pod budowy z kruszywa tamanego, warstwy wyréwnujace‘

Na podbudowy stosowac kruszywo tamane 0/16 mm; 0/31,5 mm; 0/63 mm. Krzywa uziarnienia
kruszywa tamanego powinna by¢ ciggta i nie powinna przebiega¢ od dolnej do gornej krzywej
granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.
Zageszczenie podbuddéw z kamienia tamanego wykonaé¢ wg parametrow podanych w czesci
rysunkowej na przekrojach poprzecznych.

|Nawierzchnia poliuretanowa|

Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa, bezspoinowa, dolna warstwa wykonana z
elastycznego granulatu gumowego SBR, gdérna warstwa z elastycznego granulatu gumowego
EPDM. Grubos$¢ warstw dobrano na podstawie HIC (maksymalna wysokos¢ upadku).

Wymagania granulatu warstwy bazowej SBR
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v Ciezar nasypowy: okoto 470 g/cm3
v Zawartos¢ popiotu: max. 50 %;
v Granulki ponizej 1,0 mm max. 1,0 % wg PN-71 /C-04501
Granulki powyzej 4,0 mm max. 2,0 % wg PN-71 /C-04501
Ksztatt: Mieszanina roznych ksztattdw, czgsteczki szesciokatne (kubiczne, heksagonalne).
Wymagania dotyczgce granulatu wierzchniej warstwy EPDM
Zastosowanie: tereny rekreacji, place zabaw, boiska wielofunkcyjne;
Typ materiatu: kauczuk EPDM;
Frakcje: 1.0-3.5mm;
Wytrzymatos¢ na rozcigganie: > 6,0 MPa DIN 53 504
Wydtuzenie w chwili zerwania: > 700 lub > 600 % DIN 53 504
Twardosé: 60 = 5 lub 90 £ 5 SheA DIN 53 505
Gestosc: 1,60 g/cm3 DIN EN 1183-1
Zawartos¢ kauczuku EPDM: > 20,0 %
Trwatos¢ koloru: 5 — 4*
Palnos¢: Dostepny w klasie Cfl —s1 Cfl —s1 DIN EN 13501-1
v Ciezar nasypowy 1,0 — 3,5 mm: 620 g/dm3 DIN EN ISO 60
|Mata przerostowa azurowa NR/SBR‘
v HIC=3,0[m];

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v gr.22,0mm;

v zgodno$¢é z normg europejskg EN 1177-2008;

v Twardo$é (Shore A) 60°;

v" Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) 3,0;

v" Wydtuzenie przy zerwaniu 250%;

v Scieralno$¢ (mm?2) 400.0000;

v Test odksztatcen- trwatych nie ma odksztatcen.

Tereny zielone w miejscach oznaczonych i wskazanych na planie zagospodarowania wykonac jako
gbérng warstwe terenu o grubosci ok. 10,0 cm z ziemi urodzajnej (humusu) i obsia¢ mieszankg traw.
Stosowa¢ mieszanki trawnikowe ozdobne dostosowane do miejsc zacienionych (mieszanka
kostrzewy i wiechliny). Po réwnomiernym wysianiu trawy powierzchnie watowac i podlewac.
Rosliny pielegnowaé poprzez nawadnianie, grabienie oraz koszenie.

Informacje dodatkowe|

W zakresie budowy nalezy uwzgledni¢ wszelkie tgczenia z istniejacg infrastrukturg. W trakcie
realizacji robét w razie koniecznosci nalezy na biezgco ustala¢ powyzsze rozwigzania.
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8. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Plac zabaw dostepny dla oséb z niepetnosprawnosciami. Wskazane elementy sktadowe placu
dostosowane do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami.

9. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
Wody deszczowe odprowadzane z terenu i urzgdzen powierzchniowo.
10. DANE INFORMUJACE

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Zabudowe dziatki nalezy ksztattowal zgodnie z warunkami i wustaleniami zawartymi
W m.p.z.p. - co zostato spetnione w niniejszym opracowaniu.

11. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Dz. nr 675/4, 675/9 nie jest usytuowana w granicach obszaru i terenu gorniczego; nie ma wptywu
eksploatacji gorniczej na przedmiotows dziatke.

12. INFORMACJE |DANE O CHARAKTERZE |CECHACH ISTNIEJACYCH |PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |1ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH IICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM
Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

v’ Przedstawione rozwigzania w niniejszym projekcie nie beda miaty ujemnego wptywu na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie i zycie ludzi oraz inne obiekty budowlane;

v Dojazd i dojscie do dziatki zapewnione jest z istniejgcej drogi do szkoty od strony pétnocnej i
wschodniej. Projektowany plac zabaw nie pozbawia wtascicieli sgsiednich nieruchomosci
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z mediéw, srodkdédw tgcznosci, dostepu do
Swiatta dziennego oraz do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

13. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej budowy placu zabaw w rozumieniu art. 3 ust. 3 Prawa
budowlanego znajduje sie na terenie mieszczgcym sie w granicach dziatki nr 675/4, 675/9.

14.INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |ISTOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

v' Rozwigzania projektowe w zakresie rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych
projektowanych elementow przedstawiono w oparciu o rozwigzania konkretnych
producentéw. Istnieje mozliwos¢ zastosowania materiatdbw wybranych producentéw po
potwierdzeniu réwnowaznosci okreslonych w niniejszym projekcie parametréw technicznych;

v' W opisie poszczegdlnych urzadzen placu zabaw przedstawiono wymagania minimalne. Nalezy
stosowac urzadzenia rownowazne, zaakceptowane przez Inwestora. Urzgdzenia montowac
zgodnie z instrukcjg montazu urzadzenia;

v' Wszystkie urzadzenia montowane na placu zabaw powinny by¢ oznaczone trwale poprzez:
nazwe i adres producenta, numer seryjny, katalogowy lub nazwe, rok produkcji, numer normy
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z datg jej wydania;

v" Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji producent zobowigzany jest dostarczyé komplet

dokumentéw, ktore bedg potwierdzaty i regulowaty m.in. takie kwestie jak:

v’ Poswiadczenie zgodnosci z normami;

v’ Dostepno$é czesci zapasowych;

v Planowany wiek uzytkownikéw;

v" Wyznaczenie przestrzeni minimalnej urzadzenia, tzw. strefa bezpieczeristwa;
v Okreslenie wysokosci swobodnego upadku dla dostarczanych urzadzen;

v' Wymagania w zakresie nawierzchni.

v Producent wykonujgcy zewnetrzny plac zabaw zobowigzany jest réwniez dostarczy¢ instrukcje

do wszystkich dostarczanych urzadzen, ktére powinny zawierac:

v Wytyczne dotyczace instalacji;

v’ Szczegdty funkcjonowania urzadzenia;

v Wymogi w zakresie kontroli i konserwacji;

v/ Pomontazowa liste kontrolng;

v Note o koniecznosci czestszych kontroli i konserwacji przy intensywnym uzytkowaniu;
v’ Zalecenie szczegdlnej ostroznosci w razie niepetnej instalacji, demontazu i konserwacii;

v" Wszystkie urzadzenia montowane na placu zabaw powinny posiada¢ 3letnig gwarancje;

v Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen o innej (wiekszej) wysokosci upadku niz przyjeta w
projekcie. Nalezy wéwczas w strefie bezpieczeinstwa tych urzadzen zwiekszy¢ odpowiednio
grubos¢ nawierzchni bezpiecznej, a zmiany uzgodnic z projektantem;

v" Powyzsze nalezy kompleksowo uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej;

v" Inwestor moze wykorzysta¢ nawierzchnie sztuczne rdinych producentéw jesli wybrane
nawierzchnie sztuczne bedg spetnia¢ nastepujgce warunki:

v’ Beda tozsame pod wzgledem materiatowym;

v’ Bedg tozsame pod wzgledem formy i kolorystyki;

v Bedg tozsame pod wzgledem bezpieczeristwa ;

v" Ich grubo$é bedzie odpowiednia w zaleznos$ci od wysokosci swobodnego upadku;

v Bedg posiadaty atesty i certyfikaty bezpieczeristwa zgodne z normami unijnymi w zakresie
bezpieczenstwa placéw zabaw dla dzieci, oraz bedg zgodne z normami podanymi w
specyfikacji.

PROJEKTANT:
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1. CZESC RYSUNKOWA

WYKAZ RYSUNKOW
NRRYS. NRSTR. NAZWA RYSUNKU
PS-01 21. PLAN SYTUACYINY- STAN ISTNIEJACY
PS-02 22. PLAN SYTUACYINY- STAN PROJEKTOWANY

PS-03 23. PLAN SYTUACYINY- NAWIERZCHNIE
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GRANICE ZOSTALY SKARTOWANE :
- Z mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 bez przeprowadzenia
ustalenia przebiegu granic oraz bez aktualizacji bazy danych EGIiB
MAPA AKTUALNA W TRESCI NAZIEMNEJ
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Geodeta uprawnionArej, 17192 ~ ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJI LUB O KTORYCH BRAK JEST
Zgorzelec, 04.01.2017 r. tel. kom. 604,892 552 INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANZOWYCH
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UWAGI:

1. 1. PRZEDSTAWIONE URZADZENIA STANOWIA WYMAGANIA
MINIMALNE DLA PROJEKTOWANYCH URZADZEN PLACU ZABAW.

2 STOSOWAC URZADZENIA SPELNIAJACE WYMAGANIA MINIMALNE
LUB ROWNOWAZNE.

3.URZADZENIA WBUDOWAC ZGODNIE Z KARTAMI TECHNICZNYMI
URZADZENIA | INSTRUKCJA MONTAZU. W SZCZEGOLNOSCI
ZACHOWAC STREFY BEZPIECZENSTWA DLA KAZDEGO Z URZADZEN

4. RYSUNEK ROZPATRYWAC Z POZOSTAL YMI RYSUNKAMI ORAZ
OPISEM TECHNICZNYM.

5. WSZELKIE NIESCISLOSCI | SYTUACJE WATPLIWE W PRZYPADKU
BRAKU ROZWIAZAN W DOKUMENTACJI ROZSTRZYGAC W
TERENIE. EWENTUALNE ZMIANY NALEZY UWZGLEDNIC W
DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ.

6. ROBOTY BUDOWLANE REALIZOWAC POD KIEROWNICTWEM |
NADZOREM 0SOB UPRAWNIONY CH DO KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI..

ELEMENT NR 1- r
HUSTAWKA WIELOOSOBOWA Fed
ELEMENT NR 2-

ZESTAW ZABAWOWY NR 1 @
ELEMENT NR 3-

ZESTAW ZABAWOWY NR 2

ELEMENT NR 4- R
KARUZELA TARCZOWA X
WIELOOSOBOWA SO
ELEMENT NR 5- g

HUSTAWKA WAHADLOWA DLA 0SOB Z [
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI Z SIEDZISKIEM - = ~ %

ELEMENT NR 6- e o
PIONIZATOR MALY v
ELEMENT NR 7,8,9- ) sFTTN
TABLICE SENSA 9, EDITO 3, 8 DLA OSOB Z —
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI NN

———

@

~ — —

ELEMENT NR 10,11-
PIRAMIDA CHEOPSA CZ1,CZ2

ELEMENT NR12- I

ZESTAW SPORTOWY s
ELEMENT NR 13- LAWKA Z OPARCIEM —_
ELEMENT NR 14- KOSZ NA SMIECI .

ELEMENT NR 15-TABLICA INFORMACYJNA -
ELEMENT NR 16-KRZEWY, NASADZENIA %

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ( HIC =3,0[m] ) Z MAT
PRZEROSTOWYCH

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ( HIC =2,5[m] ) |:|
POLIURETANOWA EPDM+SBR

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ( HIC =1,6[m] ) |:|
POLIURETANOWA EPDM+SBR

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA EPDM KOMUNIKACYINA |

]

TEREN REKREACYJUNY ZIELONY
BUDYNEK SZKOtY

ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY:
CHODNIK, PARKING

ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY:
CHODNIK, KOMUNIKACJA

LD

F == STREFA BEZPIECZENSTWA URZADZENIA

] oBRzEzE BETONOWE 30x8x100 cm

] Granica Dziatki

[ == ZAKRES OPRACOWANIA- OBSZAR ODDZIAL YWANIA

[ — ISTMEJACE OGRODZENIE
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INWESTOR UL. DWORCOM(A 5
59-975 SULIKOW
ADRES DZ. NR 675/4, 675/9 (AM-1; OBR. SULIKOW)
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MGR INZ. KONSTR.- |D0$/0012/
PROJEKTANT | ARKADIUSZ PEREMICKI |~ up. | Pekbri
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.
PLAN SYTUACYJNY- | 1207. | .
BUDOWLANA | sTAN PROJEKTOWANY | 2003 | 1500 | PS02




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

NAWIERZCHNI PLACU ZABAW
SKALA 1:20

TRAWNIK DO UZUPEELNIENIA

OBREZE BETONOWE
8,0x30,0x100,0

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW k

+0.00 -0.01

LAWA BETONOWA |
C12/15 (B15)

=

|

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY -

OBNIZENIE KRAWEZNIKA
SKALA 1:20

ISTNIEJACY PLAC / CHODNIK

OBREZE BETONOWE
8,0x30,0x100,0

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW ¥

| +0.00 0,0 +0.00 |
1 |
& CASUAS A CANPAS WA WA

00 C0-0-05 LAWA BETONOWA
R e C12/15 (B15)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW TYP 1 - (1)
SKALA 1:20

;‘ 9\;2 Qu; Qu; Qu; 7
e
MATA PRZEROSTOWA AZUROWA NR/SBR gr. 22,0mm
SIATKA STABILIZUJACA

WARSTWA WYROWNAWCZA Z GRUNTU RODZIMEGO
O Ev2 2 50 MPa

i

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW TYP 2 - (2)

SKALA 1:20
|

seaee e
B

S |
WARSTWA SCIERALNA GRANULAT GUMOWY EPDM gr. 10,0mm

WARSTWA AMORTYZUJACA GRANULAT GUMOWY SBR gr. 70,0mm

WARSTWA WYROWNUJACA KRUSZYWO tAMANE KLINIEC
0/31,5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE Ev2 =80 MPa gr. 5,0 cm

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA KRUSZYWO t AMANE 31,5/63,0mm
STABILIZOWANE MECHANICZNIE Ev2 = 80 MPa gr. 15,0 cm

WARSTWA ODSACZAJACA POSPOLKA ZWIROWA gr. 10,0 cm

ISTNIEJACE PODtOZE LUB WARSTWA WYROWNAWCZA Z

GRUNTU RODZIMEGO 0O Ev2 =50 MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW TYP 3 - (3)

SKALA 1:20
|
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WARSTWA SCIERALNA GRANULAT GUMOWY EPDM gr. 10,0mm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW TYP 4 - (4)
SKALA 1:20

WARSTWA SCIERALNA GRANULAT GUMOWY EPDM gr. 13,0mm

KOSTKA BETONOWA gr. 6,0 cm

PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO 0/4 mm gr. 3,0 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECH. 0/31,5 mm gr. 10,0cm Ev2>80 MPa

WARSTWA WYROWNAWCZA ZWIROWA gr. 5,0 cm

ISTNIEJACA PODEOZE GRUNTOWE E v>>50 MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW TYP 5 - (5)

WARSTWA AMORTYZUJACA GRANULAT GUMOWY SBR gr. 30,0mm

WARSTWA WYROWNUJACA KRUSZYWO tAMANE KLINIEC
0/31,5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE Ev2 = 80 MPa gr. 5,0 cm

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA KRUSZYWO t AMANE 31,5/63,0mm
STABILIZOWANE MECHANICZNIE Ev2 = 80 MPa gr. 15,0 cm

WARSTWA ODSACZAJACA POSPOLKA ZWIROWA gr. 10,0 cm

ISTNIEJACE PODtOZE LUB WARSTWA WYROWNAWCZA Z

GRUNTU RODZIMEGO O Ev2 = 50 MPa

SKALA 1:20

ZIEMIA URODZAJNA +OBSIEW
TRAWA GR. 10 ¢cm
GRUNT RODZIMY

LEGENDA:

@ NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA (HIC=3,0/m]) [ |
Z MAT PRZEROSTOWYCH

@ NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA (HIC =2,5m]) [ ]

POLIURETANOWA EPDM+SBR

©) NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA (HIC=1,6/m]) [ ]
POLIURETANOWA EPDM+SBR
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA [ ]
EPDM KOMUNIKACYJNA

() TEREN REKREACYJNY ZIELONY
ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY:
(8) CHODNIK, PARKING
STREFA BEZPIECZENSTWA URZADZENIA

—— oBRrzEzE BETONOWE 30x6x100 cm

—— eranica pziatki
OBSZAR ODDZIAL YWANI OFIEKTY
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UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI ORAZ
OPISEM TECHNICZNYM.

2. WSZELKIE NIESCISLOSCI | SYTUACJE WATPLIWE W
PRZYPADKU BRAKU ROZWIAZAN W DOKUMENTACJI
ROZSTRZYGAC W TERENIE. EWENTUALNE ZMIANY NALEZY
UWZGLEDNIC W DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ.

3. ROBOTY BUDOWLANE REALIZOWAC POD KIEROWNICTWEM |
NADZOREM 0SOB UPRAWNIONYCH DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI..

BUDOWA PLACU ZABAW
ZADANIE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWLA I| W SULIKOWIE

OBIEKT PLAC ZABAW

GMINA SULIKOW
INWESTOR UL. DWORCOWA 5

59-975 SULIKOW
ADRES DZ. NR 675/4, 675/9 (AM-1; OBR. SULIKOW)
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS

MGR INZ. KONSTR.- |D0S/0012/
PROJEKTANT | ARKADIUSZ PEREMICKI | 80| Pakbrt7
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
PLAN SYTUACYJNY- 12.07. ,

BUDOWLANA NAWIERZCHNIE 2003 | 17500 | PS-03
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ELEMENT NR 1-HUSTAWKA WIELOOSOBOWA

Dane urzadzenia

Strefa bazpieczenstwa 42,80 m’
Dlugoss 1,95 m
Szerokost 5,88 m
Wysokost calkowita 240 m
Wysokosc swobodnego upadku 1,300 m
Przedzial wiakowy 312 yrs
Produkt zgodny z normg PN-EN [1176-1:2008
Dostepnosc czesci zamisnnmych Yas
Masa najciedsre] crebci ko] 28
Wymiar najwigkszej czesci [om] | 300x8x8

-

Przestrzen minimalna

=

e

-
&

i

588

[ ——————— &, Ff ————»

SPECYFIKAC.JA MATERIALDWA

25

Saria swing - bogata oferia hustawek cieszacych sie najwieksza popularnoscia winid dzieci na placach zabaw.
Wygodne, bazpieczne siedziska zardowno dla maluchow od 3 roku dycia jak i starszych dzieci osadzone na
trwadej konstrukcji shuiys im bedy przaz dlugie lata. Hustawki swing ucza maluchy utrzymania rownowagi,

uspokajajg, a co najwainisjsze sprawiajg im duis radosc.

konstrukcga stalowa o profilu B0xB0 mm cynkowana iflub malowana proszkowo;
brak ostrych krawedzi oraz szczelin, kidgre moghyby umodiwic zakleszczenia: palcow, ghowy | innych

creso ciala;

wizystkie sruby, whrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

beazpiaczna zaslepki z trwalago matanabu na garze konstrukcj;

zawiasia za slali nierdzewnaj;

lancuch kalibrowany uniemazliwiajgcy zakleszczenie palcdw;

wyltrzymale atesiowane siedzisko;

DODATROWE UWAGI

urzgdzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke

akredytowans;

kotwienie na gruncia plaskim na glebokosci B0IT0ME0 cm;
urzgdzenie preaznaczons jast na publiczne place zabaw;

T e
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ELEMENT NR 2- ZESTAW ZABAWOWY NR 1

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczarstwa 56,80 m”

Ddugosc 4,58 m

Srarokost 535m

Wysokost catkowita 3.20m 2
Wysokoée swobodnego upadku 1,80m o
Przadzial wiskowy 3-14 lat

Produkt zgodny z morma PN-EN | 1176-1-2009

Masa najcigiszej crasci [kg) 102

Wymiar najwiskszej czesci [cm)] [110x370x110

Doslepnost czesci zamiennych Tak

Przastrzen minimalna

SPECYFIKAC.JA MATERLAL OWA

Seria steel - wielofunkeyne urzgdzenla zabawowe o nowoczesne] atylistyca. Trwake, wandaloodpome, bezpleczne.
Hozone z rddnorodrych elementdw zabawowych, kibnych zadanlem poza stworzenlem nieograniczonych modiwosc

zabawy jest stymulowanis jak najwieksze| paril grug missniowych.

= wonatrukcia o profilu 80=80 mm, stal cynkowana Wlub malowana proszkowo;
= daszhioskonkl z polietylencowych plyt HDPE odpormych na dzistanie warunkdw stroaferyczmych;

platforry kwadratowe oraz ciankl wapinaczkowe z antyposiizgows], tnwale] wodoodponmee] plyty;
= wazystkis Snulbvy, whrety zakryte plastiboeymi kolorowymi kagslami;
=  brak ostrgch krawedz] oraz azczeln, kidre moghyby umoziiwid zakleszezenia: palobw, ghowy | innych czescl clala;
= gumwe bezpleczne zaslepki na girze konstrukgi;

stalowe liny w oplocke polipropylenoeym, lgczone trwalymi elementaml z tworzywa aziucznego;

Zeddzainia ze stall nierdzewney, barty 2 polletylenowych plyt HDFE;

I SR =
inne Eﬂ!;ﬂ&ﬂ[]' mﬂtm.ﬁam b malowane proszkown; I SO e rm—
R, T Iy il i R Bl iy P IR
DODATKOWE UWaGI Tt wwy| Wy |
» wzgdzenss posiada ceryfikat wystawlony przez jednosthe _ :,:._ mncasujury SoomeTn
akredytowang, e e ] - AC
= kotwienle na gruncie plaskim ne glebokotcl 8070060 omg wey | N E "“ AC
= wzgdzense przeznaczone pest na publiczne place zabaw; Pimay (A sl ¥ AC
Peski S B ET
el =d dgad . AT
[=1zA ] s ABC
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ELEMENT NR 3- ZESTAW ZABAWOWY NR 2

Dane urzadzenia

Strefa bazpiecrensiwa 82,50 m*
Diugosé 893 m
Szernckodé 9,83 m
Wysokosd calkowita 370m
Wysokosd swobodnego upadku 210m
Freedziat wiskowy 5-14 yrs
Produkt zgodny z mormg PH-EN (1176-1:2008
Diostepnost crescl zamiennych Tak
Masa najcigisrej czesci [kg] 260
Wymiar najwickszej czetci [om] [ 493x275<80

Przestrzen minimalna

[ —————————— 2, 3] 1=300
= 9,93 =

=
-
I
k
B
l—————— 9,83 ————
38—

SPECYFIHACJAMATERIALOWA
Seria crood - wielsfunkeyjne wrzgdzenia zabawowe, o Nowoczesne] slylistyce, z najay2aze| jakodcl materiakiw. Urzgdzenia
dedykowanse starszym dzisciom. Wysokie podesty, mnopodd elementdw sprawnedciowych, diugle zjeedrainie wbowe ze
El.EIHI'EI‘dIB‘H‘Ej spramwialg mndstwo frajdy uZytkownikom.
kensinukeja o profile 80280 mm ze stali nierdzewnej;
daszki. oslonki wykonana z polistydenowych phyt HDPE lukr z plyt HPL odparnych na dziatania waninkdw
atmasfaryczmych;
platforma oraz Scianki wepinaczkows wykonans z polistylenows| phiy HDPE lub phiy HPL:
+ wazystkia sruby, wikraty zakryle plastikowymi kapslami;
+  brak ostrych krewedzi oraz szczelin kiére moghyby umozlivwic zekleszczenia: palcow, glowy | innych czesci ciala;
+ stalowe liny w oplocie polipropylenowym, iczens trwalymi elamentami 2 WorZyws seiucznego;
+  zjezdialnia ubows ze siall nderdzewne);
+  Zjeddialnla rurewa 2 stall nlerdzewns);
+  Inne elementy metalows wykonane ze siall nerdzewns);
+  gumowe bezplecene zaslephi na gdeze konsirukeji; T g o g b, s ks (524 arrss P

EH NTE 1506 dopnacas easgpaacs rasraiccheis srerioggos
ik Y aelian E el e e Ve R g i

DDD#THWE LFWAGI: oo e T ik IREEETCY (N W TISDEEE W R PArd
prabr s Ty e greerdowa s ppssir de o wale b reordkala
urzgdzenie posiada cerlyfikal wystawiony przez akredyiowang jednostke Mlnisciad i frrem e |
lub Deklaraczje Zgodnosei; n | e i - A
kotwiania na gruncie plaskim na glebokosc B0 cm; TT— —
urzadzenie przeznaczona jest na publiczne place zabaw; - _sdiseh A
zjezdEalnia nie powinna byE usyluowana w kierunky polednicvrym: Piams i A A
b | M iaE i A
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ELEMENT NR 4- KARUZELA TARCZOWA WIELOOSOBOWA

SPECYFIKAC.JA MATERIALOWA

Saria hoop - kreciolki | karuzele dla dzieci cechujgce sie innowacyjnymi rozwigzaniami technicznymi

przejawigjgcymi sie w nowoczesne] stylistyce | najwigkszym wyborze wzordw niedostepnych u innych

producentow. Urzadzenia z tej serii cieszg sig niestabnacy populamosdciy winod dzieci, klare uwialbiajg gdy

Swiat wokdl nich wiruje. Produkty z serii hoop dajg im te radost z zabawy, stymuluja rozwdj, pobudzajg

kreatywnosc, mzwijajg wyobraznis.

=  konstrukcja stalowa cynkowana flub malowana proszkowo;

» podest z polietylanowych plyt HODPE odpomych na dzialanie wanunkdw atmosferycanych z aplikacjami
graficzrymi;

= brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore moghyby umoiliwic zakleszczenia: palcow, glowy i innych
czesci ciala;

« wszrysikie Sruby, wkraty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

Ty S T Wi il O A w A G PN

DODATKOWE UWAGI el BT o] PO
= urzgdzenie posiada certyfikal wystawiony przez jednostke S A
akredytowana; | et e A
= kotwienie na gruncie plaskim na glgbokosci 60 cm; ey | i s A
= urzgdzenie preeznaczone jest na publiczne place zabaw; Play | Wibie s e A
| e | A
0200 T '“‘
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|ELEMENT NR 5- HUSTAWKA WAHADtOWA DLA 0OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH Z‘

IEDZISKIEM

™

Opis

Hustawka wahadtowa dla 0séb niepetnosprawnych z siedziskiem w formie krzesetka z zabezpieczeniem
przed wypadnieciem. Siedzisko wykonane jest z tworzywa HDPE. Elementy stalowe majgce stycznosc z
gruntem zabezpieczone warstwami: ocynku ogniowego i farby proszkowej. Pozostate elementy
stalowe zabezpieczone warstwami: ocynku galwanicznego, podktadu epoksydowo cynkowego i farby
proszkowej. Sruby i inne elementy mocowan ostoniete kapslami z tworzywa.

Urzadzenie zawiera

e 1 rame posadowiong na 4 nogach.
e 1siedzisko typu krzesetko.

Dane techniczne

e  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,85 x 1,97 x 2,29 m

e Strefa bezpieczenstwa: 2,25 x 7,50 m

e  Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,34 m

e Certyfikat potwierdzajgcy zgodnosé z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Dopuszcza sie roznice wymiardow nie wieksze niz +/- 5%
Materiaty

e Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

e Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, formowane metodg odsrodkowg, z amortyzujgcym
zderzakiem, zawiesia faricuchowe ze stali nierdzewnej.

Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia, ktére nalezy dotaczy¢ do oferty
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Certyfikat potwierdzajgcy zgodnosé z normg PN-EN 1176-1:2017-12 W trosce o bezpieczestwo dzieci
urzadzenie musi posiadac certyfikat na zgodnos¢ z powyzszymi normami wydany przez akredytowang
jednostke certyfikujacg np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie "certyfikatéw" wystawionych przez
nieuprawniong jednostke certyfikujaca tj. nieposiadajgca akredytacji PCA (lub rownowaznej w
przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu -
deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta
urzadzenia czy inny podmiot.

Sposéb montazu

Hustawka betonowana jest w gruncie lub przykrecana do prefabrykowanego fundamentu. Strefa
bezpieczenstwa wokot urzadzenia powinna zostac pokryta bezpieczng nawierzchnig (np. ptytami
gumowymi Flexi-Step) zapewniajgcg ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego
upadku przypisang zabawce.

Stosowanie urzadzen rownowaznych

W trosce o jakosc i bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek
watpliwosci oswiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw zbudowanych z
inny materiatow niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek odstepstw od
przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to zaréwno wymiaréw
urzadzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzgdzenia - patrz punkt "Materiaty".) Nie
dopuszcza sie takze stosowania urzadzen nieposiadajgcych certyfikatu akredytowanej jednostki,
potwierdzajgcego zgodnosé z w/w norma (dokumenty typu Deklaracja Zgodnosci czy certyfikaty
jednostek bez akredytacji PCA nie moga by¢ uznane, jako rownowazne).

Sposob przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw zgodnych
z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie. W
strefie bezpieczenstwa wokoét urzadzenia nie mogg wystepowacé zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

e urzadzenia sg elementami wyposazenia placow zabaw / placow rekreacyjnych i wytgcznie do
tego celu powinny stuzyé,

e bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni schodéw, podestéw, siedzisk itp. nie znajdowaty
sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowaé ich uszkodzenie,

e nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czesci ziemi lub btota, a takze systematycznie
usuwac pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, Smieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowigzany jest prowadzié biezgca pielegnacje urzadzenia,

e w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic je
przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze $mieci mozna usunac recznie lub przy uzyciu
szczotki,

e bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzagdzen
(przektadnie, tozyska itp.) zabrudzen, ktdre moga je uszkodzi¢ (np. piasek),

e nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

e nie dopuszczac do sytuacji, aby fragmenty urzagdzen znajdowaty sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w
podtozu przepuszczalnym.
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Zat. 1 Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczeristwa
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ELEMENT NR 6- PIONIZATOR MAtY DLA OSOB NIEPEENOSPRA WNYCI-:"

Opis

Urzadzenie przeznaczone do rehabilitacji oséb z porazeniami koriczyn dolnych tj. niedowtad,
paraplegia czy MPD. Jest rowniez niezwykle pomocne w pourazowym procesie pionizacji pacjenta.
Gérne uchwyty zapewniajg ¢wiczgcemu niezbedng asekuracje podczas stania w pozycji
wyprostowane]. Wptywa réwniez korzystnie na pamie¢ miesniowa oraz propriocepcje (zmyst orientacji
utozenia wiasnego ciata, receptory znajduja sie gtéwnie w miesniach). Cwiczenie polega na staniu w
pozycji pionowe]j z wykorzystaniem gérnych uchwytéw lub elementéw pionowych urzadzenia. Nalezy
pamietaé, ze éwiczacy musi by¢ ciggle asekurowany przez drugg osobe w celu unikniecia ewentualnego
upadku.

Urzadzenie zawiera

e 2 stupy konstrukcyjne,
e 2 uchwyty.

Dane techniczne

e  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,87 x 0,08 x 2,10 m
e Strefa bezpieczenstwa: 3,87 x 3,08

Materiaty

e Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,
e Urzadzenie jest wykonywane w kolorze jasno-szarym.

Stosowanie urzadzen rownowaznych

W trosce o jakos$¢ i bezpieczestwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek
watpliwosci oswiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéow zbudowanych z
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inny materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek odstepstw od
przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to zaréwno wymiaréw
urzadzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzgdzenia - patrz punkt "Materiaty".) Nie
dopuszcza sie takze stosowania urzadzen nieposiadajgcych certyfikatu akredytowanej jednostki,
potwierdzajgcego zgodnos$¢ z w/w normg (dokumenty typu Deklaracja Zgodnosci czy certyfikaty
jednostek bez akredytacji PCA nie mogg by¢ uznane, jako rownowazne).

Sposob przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze byé wykonane z materiatéw zgodnych
z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne uzytkowanie. W
strefie bezpieczenstwa wokoét urzgdzenia nie moga wystepowac zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

e urzadzenia sg elementami wyposazenia placow zabaw / placow rekreacyjnych i wytgcznie do
tego celu powinny stuzyg,

e bezwzglednie nalezy dbaé, aby na powierzchni schoddéw, podestdw, siedzisk itp. nie znajdowaty
sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie,

e nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czesci ziemi lub btota, a takze systematycznie
usuwac pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, Smieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowigzany jest prowadzic¢ biezgca pielegnacje urzadzenia,

e w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic je
przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze Smieci mozna usungé recznie lub przy uzyciu
szczotki,

e bezwzglednie nalezy zapobiegac dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzadzen
(przektadnie, tozyska itp.) zabrudzen, ktére moga je uszkodzi¢ (np. piasek),

e nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

e nie dopuszczac do sytuacji, aby fragmenty urzagdzen znajdowaty sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w
podtozu przepuszczalnym.

H 76
3076

3870

Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
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ELEMENT NR 7,8,9-TABLICE SENSA 9, EDITO 3,8 DLA OSOB NIEPELNOSPRA WNYCH1

Opis

Tablica sensoryczna przeznaczona do kreatywnej zabawy, przystosowana do uzytkowania przez dzieci
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich. Zabawka posiada panel z okraglymi elementami do
przesuwania w roznych kierunkach po wyznaczonych torach. Konstrukcja wykonana ze stali czarne;j,
malowanej proszkowo. Tablica wykonana z tworzywa HDPE. Rury zakonczone sg kulistymi
elementami dekoracyjnymi.

Istnieje mozliwo$¢ zamocowania tablicy bezposrednio do Sciany. W takim przypadku zamiast
metalowych nég do fundamentowania w ziemi dostarczamy specjalne elementy montazowe do
mocowania tablicy na $cianie.

Dane techniczne

e Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,93 x 0,12 x 1,25 m
e  Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,93 x 3,12 m

Materialy

e Konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej, malowanej proszkowo,
e Tablica wykonana z tworzywa HDPE 15 mm,
e Koto obrotowe wykonane z tworzywa HDPE.
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Sposéb montazu
Urzadzenie betonowane jest w gruncie.
Stosowanie urzadzen rownowaznych

W trosce o jako$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek
watpliwosci oswiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza si¢ stosowania produktow zbudowanych z
innych materiatow niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek odstepstw od
przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to zar6wno wymiarow
urzadzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzadzenia - patrz punkt "Materiaty").

Sposob przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw zgodnych
z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposdb umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie. W
strefie bezpieczenstwa wokot urzadzenia nie moga wystgpowac zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

e urzadzenia sg elementami wyposazenia placow zabaw / placow rekreacyjnych i wytgcznie do
tego celu powinny stuzyg,

e bezwzglednie nalezy dbaé, aby na powierzchni schoddéw, podestdw, siedzisk itp. nie znajdowaty
sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie,

e nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czesci ziemi lub btota, a takze systematycznie
usuwac pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, Smieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowigzany jest prowadzic¢ biezgca pielegnacje urzadzenia,

e w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic je
przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze Smieci mozna usungé recznie lub przy uzyciu
szczotki,

e bezwzglednie nalezy zapobiegac dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzadzen
(przektadnie, tozyska itp.) zabrudzen, ktére moga je uszkodzi¢ (np. piasek),

e nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

e nie dopuszczac do sytuacji, aby fragmenty urzagdzen znajdowaty sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w
podtozu przepuszczalnym.
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Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa

Opis
Panel wielofunkcyjny z elementami grajacymi. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewne;j,
odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie. Rury zakonczone sa kulistymi
elementami dekoracyjnymi.
Dane techniczne

e  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,9x 0,1 x 1,25 m

e Strefa bezpieczenstwa: 3,90x 3,1 m

e Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017
Materialy

e Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej AlSI,
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e Tablica wykonana z tworzywa HDPE 15 mm.

Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia, ktore nalezy dolaczy¢ do oferty

Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 1176. W trosce o bezpieczenstwo dzieci urzadzenie
musi posiada¢ certyfikat na zgodnos$¢ z powyzszymi normami wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza si¢ "certyfikatow" wystawionych przez nieuprawniong
jednostke certyfikujaca tj. nieposiadajaca akredytacji PCA (lub réwnowaznej w przypadku jednostek z
zagranicy); nie dopuszcza si¢ takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzagdzenia czy inny podmiot.

Sposob montazu

Urzadzenie betonowane jest w gruncie. Strefa bezpieczenstwa wokot urzadzenia powinna zostac
pokryta bezpieczng nawierzchnia (np. ptytami gumowymi Flexi-Step) zapewniajaca ochrone przed
upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang zabawce.

Stosowanie urzadzen rownowaznych

W trosce o jako$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek
watpliwosci oswiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza si¢ stosowania produktow zbudowanych z
inny materiatdéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek odstgpstw od
przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje¢ +/- 5% (dotyczy to zar6wno wymiarow
urzadzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzadzenia - patrz punkt "Materialy".) Nie
dopuszcza si¢ takze stosowania urzadzen nieposiadajacych certyfikatu akredytowanej jednostki,
potwierdzajacego zgodnos$¢ z w/w norma (dokumenty typu Deklaracja Zgodnosci czy certyfikaty
jednostek bez akredytacji PCA nie moga by¢ uznane jako réwnowazne).

Sposob przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatdéw zgodnych
z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposdb umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie. W
strefie bezpieczenstwa wokot urzadzenia nie mogg wystepowaé zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

e urzadzenia sg elementami wyposazenia placow zabaw / placow rekreacyjnych i wytgcznie do
tego celu powinny stuzyg,

e bezwzglednie nalezy dbaé, aby na powierzchni schoddéw, podestdw, siedzisk itp. nie znajdowaty
sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie,

e nalezy unika¢ wnoszenia na urzgdzenia lub ich czesci ziemi lub btota a takze systematycznie
usuwac pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, Smieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowigzany jest prowadzic¢ biezgca pielegnacje urzadzenia,

e w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic je
przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze Smieci mozna usungé recznie lub przy uzyciu
szczotki,

e bezwzglednie nalezy zapobiegac dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzadzen
(przektadnie, tozyska itp.) zabrudzen, ktére moga je uszkodzi¢ (np. piasek),

e nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzadzen,



Dokumentacja projektowa pn. 38

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawta Il w Sulikowie (dz. nr 675/4, 675/9 ; AM-1; obr. Sulikéw )

e nie dopuszczaé do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaty sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w

podtozu przepuszczalnym.
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Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa

Opis

Panel wielofunkcyjny. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki
atmosferyczne i intensywne uzytkowanie. Rury zakonczone sg kulistymi elementami dekoracyjnymi.

Dane techniczne
e  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,9x 0,1 x 1,25 m

e Strefa bezpieczenstwa: 3,9 x3,1 m
e Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017

Materialy
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e Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali nierdzewnej AlSI,
e Tablica wykonana z tworzywa HDPE 15 mm.

Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia, ktore nalezy dolaczy¢ do oferty

Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 1176. W trosce o bezpieczenstwo dzieci urzadzenie
musi posiada¢ certyfikat na zgodnos¢ z powyzszymi normami wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujacag np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza si¢ "certyfikatow" wystawionych przez nieuprawniong
jednostke certyfikujaca tj. nieposiadajacg akredytacji PCA (lub réwnowaznej w przypadku jednostek z
zagranicy); nie dopuszcza si¢ takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny podmiot.

Sposob montazu

Urzadzenie betonowane jest w gruncie. Strefa bezpieczenstwa wokoét urzadzenia powinna zostaé
pokryta bezpieczng nawierzchnig (np. pltytami gumowymi Flexi-Step) zapewniajacg ochrong przed
upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang zabawce.

Stosowanie urzadzen réwnowaznych

W trosce o jako$¢ 1 bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek
watpliwosci o§wiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza si¢ stosowania produktow zbudowanych z
inny materialdéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek odstgpstw od
przedstawionych parametrow technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to zardowno wymiarow
urzadzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzadzenia - patrz punkt "Materialy".) Nie
dopuszcza si¢ takze stosowania urzadzen nieposiadajacych certyfikatu akredytowanej jednostki,
potwierdzajacego zgodnos$¢ z w/w norma (dokumenty typu Deklaracja Zgodnosci czy certyfikaty
jednostek bez akredytacji PCA nie mogg by¢ uznane jako rdwnowazne).

Sposob przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw zgodnych
z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposob umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie. W
strefie bezpieczenstwa wokot urzadzenia nie moga wystepowac zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

e urzadzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placow rekreacyjnych i wytgcznie do
tego celu powinny stuzyé,

e bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni schodéw, podestéw, siedzisk itp. nie znajdowaty
sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowaé ich uszkodzenie,

e nalezy unika¢ wnoszenia na urzgdzenia lub ich czesci ziemi lub btota a takze systematycznie
usuwac pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, Smieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowigzany jest prowadzié biezgca pielegnacje urzadzenia,

e w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic je
przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze $mieci mozna usunac recznie lub przy uzyciu
szczotki,

e bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzagdzen
(przektadnie, tozyska itp.) zabrudzen, ktdre mogg je uszkodzi¢ (np. piasek),

e nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzadzen,
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e nie dopuszczaé do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaty sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w
podtozu przepuszczalnym.
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Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
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ELEMENT NR 10,11- PIRAMIDA CHEOPSA

Dane technicrne:

Whysokof€ urzadrenia 4,30 m
Wymagana powierzchnia 18,90 x 8,00 m
Strefa bezpleczedstwa 20,60 x 9,60 m

Strefa ochrony przed upadkiem 152,00 m?
Maksymalna wysokodt upadku 1,70 m
Rodzaj podioia piasek, kora drzewna, Fwir

Charakterystyka produktu:

2 shupy stalowe (@ 160 mm), ccynkowane, diugodc: 5,00 m, 2 stodkowe siatkl linowe, 1 most linowy taczgey piramidy,

8 sanurowych drabinek ze szczeblami z tworzywa sriucznego, 8 lin wspinaczkowych, 4 poziome slatkl (zawleszone na
wysokotclach 1,40 m | 3,10 m), 32 druby rzymskie M 16, ocynkowanych, liry | siatkd typu Herkules (@ 16 mm 2e stalowym
rdzenbem), dostepna w rdenych wersjach kolorystycznych

Wiek uiytkownika: od & lat
Gwarancja: 5 lat®
Urzgdzenie posiada certyfikat TOV

*w tym na stupy stalowe 15 lat, z daglezji 10 lat, z robinii akacjowej 5 lat, debowe 3 lata

41
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Dane technicrne:

Whysokof€ urzadrenia 4,30 m
Wymagana powierzchnia 18,90 x 8,00 m
Strefa bezpleczedstwa 20,60 x 9,60 m

Strefa ochrony przed upadkiem 152,00 m?
Maksymalna wysokodt upadku 1,70 m
Rodzaj podioia piasek, kora drzewna, Fwir

Charakterystyka produktu:

2 shupy stalowe (@ 160 mm), ccynkowane, diugodc: 5,00 m, 2 stodkowe siatkl linowe, 1 most linowy taczgey piramidy,

8 sanurowych drabinek ze szczeblami z tworzywa sriucznego, 8 lin wspinaczkowych, 4 poziome slatkl (zawleszone na
wysokotclach 1,40 m | 3,10 m), 32 druby rzymskie M 16, ocynkowanych, liry | siatkd typu Herkules (@ 16 mm 2e stalowym
rdzenbem), dostepna w rdenych wersjach kolorystycznych

Wiek uiytkownika: od & lat
Gwarancja: 5 lat®
Urzgdzenie posiada certyfikat TOV

*w tym na stupy stalowe 15 lat, z daglezji 10 lat, z robinii akacjowej 5 lat, debowe 3 lata
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ELEMENT NR 12- ZESTAW SPORTOWY

W | l-ﬁw'ifl

i

2,0 3,2

5,6 6,8

&
w

&

g

Sport 2

Grupa wiekowa

3-14

Wysokost swobodnego upadku

<=2,3m

- - . Przesirzen minimalna

6,8x5,6m

Maksymalna wysokost

2,.3m

nastepujace elementy:
| - drabinka metalowa,
) - linka wspinaczkowa,
'—.—'—4 - rurka strazacka,
- prrejéce sportowe 1,
- prejécie sportowe 2,
- element sitowni.

68

W skiad urzadzenia Sport 2 wechodza:

Opis:

aluminiwem.

Konstrukcja wykonana jest z ancdowanego

il
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ELEMENT NR 13- tAWKA Z OPARCIEM

Dane urzadzenia

Srarokost 0.72 m
Dhugosc 1.80 m
Wysokosc calkowila 0,82 m

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

I, 80

Park - solidne wygodne lEwki klasyczne, miodzriedows idealnie komponujgce s ze skateparkami i miejscami
spotkan dzeci | nastolatkdw. Czylelna, atrakcyjne wizualnie tablica informacyjne z regulaminam a takie kolorowe,

trwate kosze na odpadki oraz wieszaki naubrania i lormistry.

=  konstrukcia stalowa cynkowana ilub malowana proszkowo;

DODATKOWE UWAGI

= kobwienie w gruncie plaskim na ghabokosa 60 om;
= urzgdzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;
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ELEMENT NR 14- KOSZ NA SMIECI

Dane urzgdzenia
Wysokose |

SPECYFIKAC.LA MATERLALOWA
Park - solidne, wygodne lewkl kasyeone, mbsdziedows Idealnle komponujgos sie ze skateparkami | miejscami spotkar
dziec | nastolatkdw. Czytelne, strakcyjne wizualnle tablice inforrmacijne z regulaminsm & tabke kolorowe, thesle kosze na
odpadkd oraz wheazakl naubranis §onmistry.

konstrukcga stalowa cynkowana Vub malowana proszkowo

DODATHOWE UWAGIH

+  hkotwienie na gruncle plaskirm na giebokodel 50 om;
+ urzgdzenle przeznaczons jest na publcane place zabaw,
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ELEMENT NR 15- TABLICA INFORMACYINA

L " I

Sktad zestawu: Widok (1)
Tablica requlaminowa

Widok z boku Widok z gory
- ]
= g = .
— - 61 _
B

Opis:

Wolnostojaca tablica informacyjna przeznaczona na place zabaw.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane s3 ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozja
malowaniem proszkowym. Jesli dane urzadzenie posiada taricuchy, taczniki, kotwy Lub sruby s3 one zawsze ocynkowane.
lesli posiada zjezdzalnie, to jej slizg wykonany jest z blachy nierdzewne| grubosci do 2,5 mm.
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E. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Obiekt: Plac zabaw

Adres: Szkota Podstawowa im. Jana Pawta Il
ul. Zgorzelecka 28
59-975 Sulikow
dz. nr 675/4, 675/9 ( AM-1; obr. Sulikéw )

Inwestor: Gmina Sulikéw
ul. Dworcowa 5
59-975 Sulikow

Projektant: mgr inZ. Arkadiusz Peremicki
specjalnos¢ konstr.-bud.
nr upr. DOS$/0012/PBKb/17
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SPIS ZAWARTOSCI INFORMACJI DOTYCZACEJ BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

POSZCZEEOINYCN ODIEKEOW . ...cvvieeiiieite ettt s e et e sae b eaesaneessennes

2. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych...........oviiieieneciiecccece e
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczeNstWa i ZArOWIa IUAZi......cciiieiecee et s et eer s e e
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych,

skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich Wystapienia......cccceceveieivinininincneeneenn
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robodt szczegdlnie niebezpieCzNyYCh......ui e
6. Wykaz $rodkéow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robdét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgca bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

AWATTT T INNVCN ZABIOZEN ..ottt ettt ettt e e et e e e set e e e saee e e s et e s e s sesesnesenanns
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Zakres robdt.

Budowa placu zabaw oraz rozbiérki szamba przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawta Il w
Sulikowie ( dz. nr 675/4, 675/9; AM-1; obr. Sulikéw) w ramach zadania " Budowa placow zabaw
przy jednostkach oswiatowych.

Kolejno$¢ realizacji robdt budowlanych:

v’ Roboty przygotowawcze, w tym:
= Woydzielenie i odcinkowe grodzenie terenu budowy;
= Woykonanie zagospodarowania placu budowy;
= Geodezyjne wytyczenie;
= Dostawa materiatow;
= Rozbidrka szamba.
v Roboty rozbidrkowe, w tym:

= Rozbiodrka kraweznikow wzdtuz placu utwardzonego;
v" Wykonanie placu, w tym:

= Przygotowanie podtoza;

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i famanego;

Wykonanie faw betonowych i wbudowanie obrzezy;

Wykonanie blokéw betonowych urzadzen uzytkowych matej architektury;
Wykonanie nawierzchni;

R

Montaz urzadzen uzytkowych matej architektury;
= Humusowanie terenu zielonego z obsianiem trawg w obrebie prowadzonych prac.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie opracowania znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:
v Nawierzchnie gruntowe nieutwardzone;
v’ Sie¢ wodociggowa;
v’ Sie¢ kanalizacji deszczowej;
v’ Instalacja teletechniczna;
v’ Drzewa, krzewy.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi to:
v’ Elektroenergetyczna wewnetrzna linia zasilajgca.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
v Roboty ziemne, rozbiérkowe- mozliwo$¢ uszkodzern mechanicznych ciata- urazy ukfadu
szkieletowo-miesniowego, ztamania koriczyn, rany powierzchni ciata;

v’ Roztadunek palet z materiatami- mozliwo$¢ przygniecenia ptyta, palet3 z materiatem
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budowlanym lub jej czescig- urazy uktadu szkieletowo-miesniowego, ztamania konczyn, rany
powierzchowne konczyn;

v" Najechanie sprzetem budowlanym (koparka, zageszczarka, samochdd ciezarowy)- mozliwo$é
uszkodzenn mechanicznych ciata- urazy uktadu szkieletowo-miesniowego, ztamania konczyn,
rany powierzchni ciata;

v Prace w poblizu instalacji elektrycznej- mozliwos$¢ porazenia pragdem elektrycznym- uszkodzenia
uktadu nerwowego, poparzenia;

v' Prace wykonczeniowe- mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym- uszkodzenia uktadu
nerwowego, poparzenia.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegollnie niebezpiecznych

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach

okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdétowymi.

Tematem szkolen powinny by¢ zagadnienia zwigzane m.in. z bhp przy wykonywaniu robdt

budowlanych, udzielaniem | pomocy medycznej, postepowaniem w wypadku wystgpienia pozaru

lub innego zagrozenia.

Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowa

inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajgcy na:

v" Okresleniu sposobu i metod bezpiecznego wykonywania prac dla catego zamierzenia
budowlanego;

v Szczegbétowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji
robot;

v’ Przedstawieniu sposobéw i metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia.

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeistwom

wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajacg bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Podstawowe srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczernstwom:

v’ Zorganizowanie zaplecza socjalnego, ktére powinno posiadac:
= Apteczke medyczng;
= Aparat facznosci, np. telefon komédrkowy;
= Instrukcje udzielania | pomocy medycznej;
= Woykaz telefonéw alarmowych.

v’ Zorganizowanie na placu budowy badz w jego rejonie punktu pierwszej pomocy wyposazonego
W przenosng apteczke;

v Umieszczenie tablicy informacyjnej budowy;

v’ Oznakowanie drég ewakuacyjnych na placu budowy;

v’ Ogrodzenie placu budowy;

v’ Stosowanie tablic i znakéw ostrzegawczych;
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v" Srodki ochrony indywidualnej, w tym:
= Qdziez ochronna, hetmy ochronne, srodki ochronny kornczyn dolnych, $rodki ochrony
koriczyn gornych, sSrodki ochrony stuchu, srodki ochrony wzroku, pasy i linki
zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci.
v’ Stosowanie narzedzi, maszyn i urzadzern o przeznaczeniu do wykonywanych robét, ktére
powinny posiada¢ odpowiednio: deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi oraz powinny spetnia¢
wymagania minimalne wg przepisow szczegdtowych;

v" Wykonanie wtasciwego zagospodarowania terenu budowy.

PROJEKTANT:
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F. ZAtACZNIKI

ISPIS ZAtACZNIKOW|

Zat. nr 1- Kserokopie zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego i uprawnien budowlanych Projektanta.......ccccvevvvvceneiecreineeeeeeeeeeeennn,

Zat. nr 2- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych ........ccccvveeeeeeeennnnn.
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ZAt. NR 1- KSEROKOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO WtASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2017 r.
OKK.7131-497/201517

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektaw
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2016r., poz. 290,
z poZnigjszymi zmianami) oraz §12 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r,
poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly speinione warunki w zakresie przygolowania zawodowego oraz
po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 30 lipca 1980 r. w Bogatyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0012/PBKb/17

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od ninigjsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskie] Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNQSLASKA QKREGOWA

INZYNIgROW EL-'L--:J'E-'N{t'TW.&

iz p}nf. drdnz. Kazimierz Cal‘aplinski

Otrzymujg:
1.Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki
Ul Warszawska 15/10
59-920 Bogatynia
2.Okregowa Rada Delnoglaskiej Okregowe)
lzby Inzynierdow Budownictwa
3. Gtowny Inspektor
Nadzornu Budowlanego
4 ala

q,
2. drinz. ck_iwiezchowska

3. mgrinz. Jac%@éytko

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwaoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Sktad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA INIYNIEROW BUDOWNICTWA

2. drinz. Zcﬁm howska
3. mgrinz. Ja ' zytko

-

strona2z2
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POLSKA
| 2 B A

%H‘{ INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Wve @

Zaswiadczenie
o mumerze weryfikacyjnym:

DOS5-PX3-519-55B *

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0166/12

adres zamieszkania ul. Warszawska 15/10, 59-920 Bogatynia

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zeodnie z art. T8 K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ofwiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest rdwnowaine z céwiadczeniem woli Zioonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadzeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniyniercw
Budownictwa.
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ZAt. NR 2- MAPA SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWA DO CELOW PROJEKTOWYCH




