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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis 1 wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
wa
BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWLA Il W SULIKOWIE
1] ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.10112-02  |wierzchnie placéw postojowych
1068.36/10000 ha 0.107
RAZEM 0.107
2/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o migzszosci 15 cm m2
d.10126-01
|analogia
poz.16+p0oz.20+poz.24+poz.28 ! mz2 737.260
RAZEM 737.260
3|KNNR 6 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzer podziemnych przy objetosci betonu szt
d.1{1305-01 |w jednym miejscu do 0.1 m3 [
z.0.2.7.
9902-02
analogia
REGULACJA POKRYW STUDZIENNYCH, POKRYW ZASUW ORAZ POKRYW
STUDNI TELETECHNICZNYCH W OBREBIE PLACU ZABAW DO PROJEKTO-
WANYCH RZEDNYCH
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE ,
4/KNR 13- |Wykopy obiektowe wyk koparkami gasien.na odkiad - kat.gr. V-Vi m3
d.2|12 0210-
03
DOT. ROZBIORKI SZAMBA - PRZYJETO 90% ROBOT ZMECHANIZOWA-
NYCH
4.2*0.9 m3 3.780
| | RAZEM 3.780
5/KNR 13- Wykopy obiektowe wyk.recznie na odkiad - kat.gr. V-VI 'm3 [
d.2/12 0211- |
03
DOT. ROZBIORKI SZAMBA - PRZYJETO 10% ROBOT RECZNYCH
4.2*0.1 m3 | 0.420
| ; | RAZEM 0.420
6 KNR 13- |Rozbidrka konstrukcji i elementow betonowych m?3
d.2|12 0101-
02
analogia
DOT. ROZBIORKI SZAMBA
2.62 'm3 | 2.620
| | RAZEM 2.620
7|KNNR 6 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z' m '
d.2|/0806-02 |rozbiérkg pasa nawierzchni z kostki :
analogia
DOT. ROZBIORKI KRAWEZNIKOW W OBREBIE WEJSC NA PLAC [
17.84 'm 17.840
| | RAZEM 17.840
8/KNNR 6 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej im2 [
d.2(0803-01 ' [
analogia ] ) . i |
DOT. ROZBIORKI KRAWEZNIKOW W OBREBIE WEJSC NA PLAC
poz.7*0.5 'm2 | 8.920
| | RAZEM 8.920
9/KNNR 6 |Kostka brukowa betonowa -odtworzenie nawierzchni |m2
d.2|/0502-04
analogia
DOT. ROZBIORKI KRAWEZNIKOW W OBREBIE WEJSC NA PLAC | POZ-
NIEJSZEGO ODTWORZENIA NAWIERZCHNI Z DOSTOSOWANIEM POZI0-
MOW
poz.8 m2 8.920
| RAZEM | 8.920
10|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiodrki i utylizacja przy mechanicznym zatadowa- |m3 [
d.2/{1103-04 |niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odiegtos$é 5 km
1103-05
analiza in-
dywidual-
na
|poz.6+p0z.7*0.2*0.1 m3 2.977
| RAZEM 2.977
11|KNR 2-01 |Zasypanie wykopu po czesciowej rozbiéree zbiornika bezodptywowego m3
d.2|0320-0502 |
analogia
PRZYJETO WYKORZYSTANIE GRUNTU Z ODKtADU |
poz.4+poz.5 m3 4.200
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa |
| RAZEM 4.200
3 |OBRZEZA
12/KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa zwykia ms3 |
d.3/0402-03 | !
|p0z.7+0.034 m3 0.607
' : _ RAZEM 0.607
13/ KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.3/0407-05  wypeinieniem spoin zaprawg cementowg !
231.5 m | 231.500
| | RAZEM 231.500
4 NAWIERZCHNIE -
4.1| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B
14| KNR-W 2- |Formowanie i zageszczanie nasypéw gruntem z odktadu m?3 o
d.4./01 0227- !
1|02 s.sz. H
2.52. !
9907-05 i
analogia ;
FORMOWANIE PODLOZA DO PROJEKTOWYCH RZEDNYCH Z UWZGLED-
NIENIEM TYPU KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
213.67 m3 213.670
| RAZEM 213.670
15 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m?2 [
d.4. 0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. |-{V
1|analogia !
WYKONANIE PROJEKTOWANEJ GEOMETRII SPADKOW , PRZELAMAN
ORAZ DOGESZCZENIE PODLOZA DO WYMAGANEGO E2
poz.2 m2 | 737.260
' RAZEM 737.260
| 4.2] | NAWIERZCHNIA-TYP 1
16|KNR 2-31 |Warstwa wyréwnawcza z gruntu rodzimego m2 -
d.4./0114-01
2|analogia !
WARSTWA WYROWNAWCZA Z GRUNTU RODZIMEGO O Ev2 > 50 MPa W
PROJEKTOWANEJ GEOMETRII SPADKOW | POZIOMOW
129.20 m?2 129.200
| RAZEM | 129.200
17 KNR 2-02 |Utozenie systemowej siatki stabilizujgcej pod maty przerostowe m2 |
d.4./0616-01 i
2|analogia i
| poz.16 m2 129.200
: | RAZEM 129.200
18 KNR 2-11 |Montaz systemowych mat przerostowych NR/SBR gr.22mm |m?2
d.4.0411-01 | '
2 ¥
MATA PRZEROSTOWA AZUROWA NR/SBR gr. 22,0mm
|poz.16 m?2 129.200|
[ RAZEM 129.200
19 KNR 2-01 |Humusowanie z obsianiem -uzupetnienie mat m2
d.4./0510-01 | Krotno$¢ = 0.22
2/0510-02
analogia i
MATA PRZEROSTOWA AZUROWA NR/SBR gr. 22,0mm- UZUPELNIENIE
poz.16 m?2 129.200
| RAZEM | 129.200
4.3 NAWIERZCHNIA -TYP 2 B - B
20|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gruboséci po zageszcze- |m?2
d.4./0114-01 | niu10 cm
3|analogia
WARSTWA ODSACZAJACA POSPOLKA ZWIROWA gr. 10,0 cm
291.23 m2 291.230
RAZEM 291.230
21|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.4./0104-01
3 ;
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA KRUSZYWO tAMANE 31,5/63,0mm STA-
BILIZOWANE MECHANICZNIE Ev2 > 80 MPa gr. 15,0 cm
poz.20 m?2 291.230
| RAZEM 291.230
22 KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m?2
d.4./0104-03 !
3 1’ |
WARSTWA WYROWNUJACA KRUSZYWO tAMANE KLINIEC 0/31,5mm STA-
BILIZOWANE MECHANICZNIE Ev2 > 80 MPa gr. 5,0 cm
p0z.20 m2 291.230

-3-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszecz Razem
wa |
RAZEM 291.230
23 KNR BC- |Nawierzchnia poliuretanowa, dwuwarstwowa, bezspoinowa, gr. 80,0 mm (warst- |m2
d.4./102 0410- |wa amortyzujaca SBR gr. 70,0 mm; warstwa wierzchnia EPDM gr. 10,0 mm)
3|01 |
analogia
poz.20 m?2 291.230
| | RAZEM 291.230
4.4 INAWIERZCHNIA -TYP 3 B
24 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2 |
d.4./0114-01  |niu 10 cm
4|analogia
WARSTWA ODSACZAJACA POSPOLKA ZWIROWA gr. 10,0 cm
129.70 m2 129.700
| RAZEM 129.700
25/KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa doina o grubosci 15 cm m?2
d.4./0104-01
4
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA KRUSZYWO tAMANE 31 ,5/63,0mm STA-
BILIZOWANE MECHANICZNIE Ev2 > 80 MPa gr. 15,0 cm
poz.24 m?2 129.700
| RAZEM 129.700
26 KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.4,‘0104-03 ‘
4/
WARSTWA WYROWNUJACA KRUSZYWO tAMANE KLINIEC 0/31,5mm STA-
BILIZOWANE MECHANICZNIE Ev2 > 80 MPa gr.5,0cm
poz.24 mz2 129.700
] | RAZEM 129.700
27 KNR BC- |Nawierzchnia poliuretanowa, dwuwarstwowa, bezspoinowa, gr. 40,0 mm (warst- |m2
d.4./02 0410- |wa amortyzujaca SBR gr. 30,0 mm; warstwa wierzchnia EPDM gr. 10,0 mmy)
401
analogia
poz.24 m2 129.700
| RAZEM 129.700
| 4.5 NAWIERZCHNIA -TYP 4 .
28|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa doina o grubosci po zageszcze- |m2 |
d.4./0114-01 |niu 5cm '
5l/analogia |Krotno$é =0.5 )
WARSTWA WYROWNAWCZA ZWIROWA gr. 5,0 cm ‘ |
187.13 m2 | 187.130
| | RAZEM 187.130
29|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 10 cm m?2
d.4./0104-03  |Krotnosé = 2 ‘
5
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANE- [
GO MECH. 0/31,5 mm gr. 10,0 cm EV2 >80 MPa ‘
poz.28 m?2 187.130
| RAZEM 187.130
30 KNNR 6 |Warstwa podsypkowa z maitu kamiennego 0/4 zageszczanego mechanicznie o |m2
d.4./0105-04 |gr3cm
5|analogia |Krotnos$é = 0.6
PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO 0/4 mm gr.3,0cm
poz.28 m2 187.130
RAZEM 187.130
31 KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowejz  |m2
d.4./0502-01  |wypetnieniem spoin piaskiem
5|analogia
poz.28 m?2 187.130
RAZEM 187.130
32|KNR BC- |Nawierzchnia poliuretanowa,EPDM , jednowarstwowa, bezspoinowa, gr. 13,0 m?2
d.4./02 0410- 'mm
501
analogia )
WARSTWA SCIERALNA -GRANULAT GUMOWY EPDM gr. 13,0mm (Z ‘
UWZGLEDNIEM ROZNICY POWIERZCHNI NA MONTAZ KREATYWNEJ
GRY, WYKONANEJ Z PREFABRYKOWANEJ MASY TERMOPLASTYCZNEJ (
2KPL PO 68m2- NP. GRA W KLASY 4-21, TWISTER HOPLA ITP.). ‘
poz.28-12 m2 | 175.130
| | | RAZEM | 175.130
4.8 NAWIERZCHNIA -TYP 5
33 KNR 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m?2 ‘
d.4./0510-01 ‘ .
6(0510-02 ‘
analogia
I 324.28 m2 | 324.280
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

RAZEM

324.280

34 KNNR 1
-d.4.10507-03
6|analogia

Obsianie powierzchni zieleicow i skarp ze spuichnieniem ziemi

NAKLADY UZUPELNIAJACE
p0z.33

m2

m?2

324.280

| RAZEM |

324.280

5

MONTAZ URZADZEN PLACU ZABAW

KNR 2-23
0307-03
analiza in-
dywidual-
na

o
[R5

Dostawa | montaz urzadzenia nr 1- Hustawka wieloosobowa

1

kpt

kpl

1.000

| RAZEM

1.000

36 KNR 2-23
d.5/0307-03
analiza in-
dywidual-
na

Dostawa | montaZ urzadzenia nr 2 - Zestaw zabawowy nr 1

1

:kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

37 KNR 2-23
d.5/0307-03
analiza in-
dywidual-
na

|1

Dostawa i montaz urzadzenia nr 3 - Zestaw zabawowy nr 2

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

38|KNR 2-23
d.5/0307-03
analiza in-
dywidual-
na

Dostawa | montaz urzadzenia nr 4- Karuzela tarczowa wieloosobowa

1

kp!

kpl

1.000

RAZEM

1.000

39 KNR 2-23
d.5/0307-03
analiza in-
dywidual-
na

Dostawa | montaz urzadzenia nr 5-hustawka wahadtowa dla osob niepetnos-
prawnych z siedziskiem

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

40 KNR 2-23
d.5|0307-03
analiza in-
dywidual-
na

'Dostawa | montaz urzadzenia nr 6-pionizator maty dla osdb niepetnosprawnych

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

41'KNR 2-23
d.5/0307-03
analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaz urzadzenia nr 7,8,9-tablice sensa 9, edito 3,8 dla os6b niepet-
nosprawnych

3

kpl

kpi

3.000

. RAZEM

3.000

42/ KNR 2-23
d.5/0307-03
analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaz urzadzenia nr 10,11- Piramida Cheopsa

1

kpl

kpl

1.000|

RAZEM !

1.000

KNR 2-23
0307-03
analiza in-
dywidual-
na

PN
[$, R4

Dostawa | montaz urzadzenia nr 12- Zestaw sportowy

kp!

_kpl

1.000|

| RAZEM |

1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

‘j.m. | Poszcz | Razem

KNR 2-23
0307-03
analiza in-
dywidual-
na

N
(S0

8

Dostawa i montaz urzadzenia nr 13- tawka z oparciem

kpl

kpl

8.000

RAZEM

8.000

45 KNR 2-23
5/0307-03
analiza in-
dywidual-

na

4

Dostawa i montaz urzadzenia nr 14- Kosz na $mieci

kpl

kpl

4.000

RAZEM

4.000

46 KNR 2-23
d.5/0307-03
analiza in-
dywidual-
na
|

1

Dostawa i montaz urzadzenia nr 15- Tablica informacyjna

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

47 KNR 2-23
d.5|0307-03
analiza in-
dywidual-
na

9

Nasadzenia i krzewy

kpl

kpl

9.000

RAZEM

9.000

48 KNR 2-23

d.5/0307-03
analiza in-
dywidual-
na

L

Wykonanie gry kreatywej {klasy, twisster itp o pow. facznej 12m2)

kpl

kpl

1.000

| RAZEM |

1.000

Norma PRO Wersia 4.24




a



