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ZESTAWIENIE DRÓG GMINNYCH i WEWNĘTRZNYCH DO UTRZYMANIA ZIMOWEGO 

 
Sulików 
1. ul. Zawidowska  352 mb 
2. ul. Nowe Miasto  549 mb 
3. ul. Krótka     58 mb 
4. ul. Górska   422 mb 
5. ul. Nowa   121 mb 
6. ul. Dworcowa  358 mb 
7. ul. Kościelna   185 mb 
8. ul. Garbarska   267 mb 
9. ul. Św. Teresy  390 mb 
10. ul. Wiejska   901 mb 
11. ul. Szkolna   227 mb 
12. ul. Aleja Róż  100 mb 
13. ul. Młyńska   178 mb 
14. ul. 8 Maja    352 mb 
15. ul. Sportowa  655 mb 
16. Pl. Wolności     97 mb 
17. ul. Sulików-Podgórze  167mb 
18. ul. Górna   375 mb 
19. łączniki ul. Zgorzeleckiej 
      i ul. Wojska Polskiego 175 mb 
     ------------ 
    7,439 km 
 
20. St. Zawidów (przez wieś)  4453 mb 
21. Bierna-Nowoszyce   2232 mb 
22. Sulików-Wrociszów Górny  3040 mb 
23. Mała Wieś Dolna-Kunów      350 mb 
24. Sulików-Wrociszów Dolny  2920 mb 
25. Mała Wieś Górna       850 mb 
26. Wrociszów Dolny-Wilka  1430 mb 
27. Radzimów Górny (serwatkowa)   189 mb 
28. Radzimów Górny (ciąg dalszy 
      serwatkowej)     480 mb 
29. Łącznik od dr. powiat. od drogi 
      w Radzimowie     115 mb 
30. Mikułowa (przez wieś)    951 mb 
31. Studniska Dolne (do pól)  1505 mb 
32. Studniska Górne (do pól)  1099 mb 
33. Radzimów ( działka nr 20)   357  mb 
34. Bierna     541 mb      
     -------------------- 
     20,512 km  
 
 
 
Łącznie do zimowego utrzymania    27,951km 
 
 
 

 

                                                            
 
 

     


