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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Odbudowa dróg gminnych i wewnętrznych zniszczonych w wyniku nawalnych 
opadów i powodzi w 2010 r. na terenie gminy Sulików

Kod CPV – Wspólny Słownik Zamówień
45200000-9 – Grupa robót        – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
                                                       obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
                                                       zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 – Klasa robót         – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
                                                      komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,  
                                                      dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 – Kategoria robót  – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
                                                      wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233226-9                                – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dojazdowych
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                                              Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych

SPIS TREŚCI :

Str. 
   1                          STRONA TYTUŁOWA
   2                          SPIS TREŚCI
   3         SST – 1   WYMAGANIA OGÓLNE
10          SST – 2   ODTWORZENIE  TRASY I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH
13          SST – 3   USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW
15          SST – 4   KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA
18          SST – 5   ROBOTY  ZIEMNE
26          SST – 6   ŚCINANIE  I  UZUPEŁNIANIE  POBOCZY
28          SST – 7   WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE  I  ODCINAJĄCE
31          SST – 8   PODBUDOWA ORAZ NAWIERZCHNIA  Z  TŁUCZNIA  KAMIENNEGO
35          SST – 9   WARSTWA WYRÓWNAWCZA I WIĄŻĄCA  Z BETONU ASFALTOWEGO WG PN-EN
47          SST – 10 WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO WG PN-EN
59          SST – 11 ROWY – KONSERWACJA
61          SST – 12 OCZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH (PRZEPUSTÓW)
63          SST – 13 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
66          SST – 14 PRZEPUSTY  POD  ZJAZDAMI I DROGĄ
69          SST – 15 ŚCIEK Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH
74          SST – 16 KANALIZACJA DESZCZOWA
81          SST – 17 KRAWĘŻNIKI BETONOWE
86          SST – 18 REGULACJA PIONOWA STUDNI I ZAWORÓW
89          SST – 19 OZNAKOWANIE PIONOWE
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