Odbudowa drogi gminnej nr 109788D ul. Sw. Teresy w Sulikowie zniszczonej w wyniku nawalnych opadéw i powodzi w 2010 1. -
dz. nr743 - dt. 436 m
KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst } Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
| RAZEM 1720.40
10/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm m2
d.2/0113-04
(14.2+3.4)"10/2+4163.4+(3.4+16.2)10/2+2°60 m2 1720.40
|obmiar jak w poz. 2
‘ RAZEM 1720.40
11|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm |m2
d.2/0113-06 |
12*15 m2 180.00
podbudowa jednowarstwowa na zjazdach - obmiar jak w poz. 4 | ‘ |
| | RAZEM | 180.00
12|KNNR 6 Wyrownanie istniejgcej podbudowy tiuczniem kamiennym sortowanym za- |m3 |
d.2{0107-01 geszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm : | '
[(202+87)*2*0.5+(48+99)*0.5]"0.1 ms 36.25|
|
pobocza sr. szer. po 0,5 m; $r. gr. warstwy z niesortu kamiennego - 0,1 m -
obmiar jak w poz. 5
RAZEM 36.25
3 Nawierzchnia asfaltowa : B - o
13 KNNR 6 \Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfal- |t
d.3/0108-02 + |towa mechaniczne ‘
[KNNRE | !
10108-05 |
[(14+3.2)*10/2+416*3.2+(3.2+16)*10/2+2*60]*0.075 t | 122 49
|
| grubos¢ warstwy wyréwnawczo-wiazgcej - 3 cm ‘
| ilos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej 0,025 t/‘cm/m2 3 cm x 0,025 = 0,075 |
| tm2
[ km 0+000-0+010 - wjazd z drogi dz. nr 707 - szer. 14-3,2 m, di. 10 m !
km 0+010-0+0+392 i 0+402-0+436 - szer. ér. 3,4 m, dt. 416 m | |
km 0+392-0+402 - szer. 3,2-16, dt. 10 m - wyjazd na ul. Wojska Polskiego |
km 0+158-0+194 - lewostronna mijanka trapezowa dt. 22-38 m, szer. 2 m, [
pow. 60 m2 ‘ ‘ ’
km 0+250-0+288 - lewostronna mijanka trapezowa di. 22-38 m, szer. 2m, |
pow. 60 m2
transport mieszanki na odlegto$¢ 25 km
RAZEM 122.49
14/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.3/0309-02 4 cm (warstwa scieralna) |
(14+3.2)*10/2+416*3.2+(3.2+16)*10/2+2*60+14*15 im2 | 1843.20i
‘ droga i mijanki - obmiar powierzchni jak w poz. 13 |
| zjazdy drogowe - nawierzchnia jednowarstwowa gr. 4 cm - obmiar jak w i
| poz. 4 |
[ RAZEM |  1843.20
15 KNNR 6 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km [t i
d.3/0309-07 | |
1843.2*0.102 t | 188.011
itransport mieszanki na odlegto$c 25 km - dodatek za dalsze 20 km
| | RAZEM 188.01
4/Odwodnienie . - ]
16 KNNR 6 Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20cm ~ |m | ‘
d.4 1302-02 f | 5
29+5 m | 34.00*
prawostronny km 0+098-0+127 - df. 29 m + 5 m rowu doplywowego
| RAZEM 34.00
17 [KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie m
d.4/0401-08 kat.Nl-IV |
99 im 99.00|
pod kraweznik z poz. 18 ‘
RAZEM 99.00
18| KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw |m
d.410403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowe]
=} 99 m 99.00
| lewostronny - km 0+337-0+436 - di. 99 m !
| | | RAZEM | 99.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1.




	Slajd 1

