Odbudowa drogi gminnej nr 109788D ul. Sw. Teresy w Sulikowie zniszczonej w wyniku nawalnych opadéw i powodzi w 2010 r. -

dz. nr 743 - dt. 436 m
KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 401, Marzec 2003 r.

Lp.  Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz = Razem
19 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 1,5 m o Scianach ~ |m3 ‘
d.4 0307-02 pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV
56%0.35°0.6 m3 1176
pod $ciek drogowy z poz. 20
RAZEM 11.76
20|KNR 2-31 |tawa betonowa gr. 10 cm pod $ciek drogowy (analogia) m3
d.4/0402-03
56*0.6"0.1 m3 3.36
|
pod Sciek drogowy z poz. 21
RAZEM 3.36
21/KNNR 6 Scieki z elementoéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.40606-03 kowej |
1 48+8 m 56.00
!
lewostronny km 0+202-0+250 - d. 48 m + 8 m odptywu [
| | | RAZEM 56.00
22 KNNR 1 | Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i 'm3 ‘
d.4/0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV
(0.4*0.4*95+11.76)*0.3 m3 8.09
zasypanie wnek za kraweznikiem i sciekiem drogowym - 30 %
RAZEM 8.09
23/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m?2
d.4/0210-03 biernymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
1.5%1.8*1.5+18*1.1*0.8 m3 19.22
|
wykop pod studzienke $ciekowa i przykanalik |
| | | RAZEM | 19.22
24 KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfo- |szt. |
d4/142402  |nu ‘ 3
g {1 szt. 1.00|
5 {w km 0+003 z prawej strony przy krawedzi jezdni
| RAZEM 1.00
25/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.41411-01 ~,
| 18*0.5%0.1 m3 | 0.90]
| | RAZEM 0.90
26 KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o &r. zewn. 250 mm m
d.4/1308-04
18 m 18.00
km 0+003 - od studzienki $ciekowej - pod droga z odptywem do potoku
Czerwona Woda |
| | RAZEM 18.00
27|KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3 |
d.4/1411-04 | ‘ |
18%0.8*1.0 m3 14.40|
zasypanie przykanalika - wymiana gruntu !
RAZEM | 14.40
28 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.4 0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV | |
1.0"1.071.5 ims 1.50)
|
|zasypanie studzienki $ciekowej |
- i | RAZEM 1.50
5/0Oznakowanie B -
29|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzer podziemnych przy objetosci  |m3
d.5|1305-02 betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 |
128%0.10 m?3 2.80
i ! | RAZEM | 2.80
30/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5/0702-01
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
31 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- |szt.
d.50702-05 ne o pow. ponad 0.3 m2
| 16 szt. 6.00,
| | |
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