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Podstawowe dane techniczn'e drogi :

- diugos¢ drogi - 436 mb

- szeroko$c podbudowy tluczniowe] - 34m

- szeroko$¢ nawierzchni asfaltowej - 32m

- szeroko$¢ poboczy - 05m

- spadki poprzeczne jezdni - 2%

- spadki poprzeczne poboczy - 5%

- zjazdy drogowe - 14szt/210m2
- mijanki drogowe ; - 2szt./120m2
- odwodnienie :

" odmulenie rowéw przydroznych i doptywowych - 34 mb

" budowa kraweznikow - 99 mb

" budowa $ciekéw drogowych - 56 mb

" przebudowa i budowa przepustéw - 6szt. /38 m
" studzienki sciekowe - 1 szt.

" budowa przykanalikow - 18 mb

Powierzchnia zabudowy projektowanych elementéw :

" powierzchnia podbudowy tuczniowej - 1.600,4 m2
" powierzchnia jezdni bitumicznej - 1.513,2 m2

" zjazdy drogowe - 210 m2

" mijanki drogowe - 120 m2

" powierzchnia poboczy utwardzonych - 362,5 m2

" $cieki drogowe - 33,6 m2

Diugosc drogi objetej opracowaniem - 436 mb.

Droga stanowi ulicg Sw. Teresy i jest droga gminna nr 109788D, zlokalizowana w granicach dziatki nr 743 w obrebie ewidencyj-
nym Sulikéw, gm. Sulikow.
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