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Sciek drogowy z elemen. beton.

prefabrykowanych 60x50x20 cm

Podtoze betonowe gr. 10 cm

Locioze betonowegr. 10em
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 10 cm

Umocnienie poboczy drogi

niesortem kamiennym

Nawierzchnia 2 betonu asfaltowego 0/12,8 — warstwa écieralna gr. 4 cm

Wyréwnanie podbudowy ttuczniowej betonem asfaltowym 0/20 mm - warstwa wyréwnawczo-wiazaca gr. 3 cm
Warstwa aérna gr. 8 cm podbudowy z ttucznia kamienneqo (mieszanki 0-63) zamkni ta miatem kamiennym
Warstwa dolna gr. 15 cm podbudowy z ttucznia kamiennego (mieszanki 0-63)

Warstwa odcinajaco-odsaczajaca gr. 10 cin z piasku

Temat : Odbudowa drogi gminnej nr 109788D ul. Sw. Teresy Branza :

w Sulikowie zniszczonej w wyniku nawalnych opadéw drogowa

i powodzi w 2010 r. - dz. nr 743 - df. 0,436 km
Obiekt : Droga grinna nr'109788D — ul. Sw. Teresy Stadium :

Obreb Sulikéw — dz. nr 743 Kosztorys ofertowy
Tytut rysunku : | Przekroj konstrukcyjny drogi km 0+202-0+250 Skala: 1:25
Inwestor : Gmina Sulikéw Nrrys. 2c
Projektant : inz. JAN ALEKSANDROWICZ l W Data: VI 2011r.

Nr upr. 1930/88 : Nr ew. DOS/WM/0132/01
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