Qdbudowa drogi gminnej nr 109797D Radziméw Gorny-Bierna zniszczonej w wyniku nawalnych opadow i powodzi w 2010 r. - df.

1.765 m ]
KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
22°0.5"0.1 [m3 1.10
pod przykanalik z poz. 47 |
| | RAZEM 1.10
47/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm 'm {
d.4/1308-04 | ;
i 22 m 22.00|
| od studzienki S-1 - pod drogg z odptywem do potoku Czerwona Woda - dt.
22m
RAZEM 22.00
48 KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5m i m3
d.410318-02 gteb.do 1.5 m w gr kat. IV
22.74 'm3 22.74
zasypanie studzienki i przykanalika |
| RAZEM 22.74
_5/0Oznakowanie - I R S =
49 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzer podziemnych przy objetosci  |m3
d.5/1305-02 betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 }
I 4*0.10 m3 0.40
| | RAZEM 0.40
50/KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych |szt.
d.5{0702-01 |
1+1+2+8 szt. 12.00
! RAZEM 12.00
51/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- [szt
d.5/0702-05 Ine o pow. ponad 0.3 m2
2+2+2+16 szt. 22.005
2 szt. - B-18 - ograniczenie do 5t
| 2 szt. - B-33 - ograniczenie 30 km/h
[ 2 szt. - D-4a - droga bez przejazdu
16 szt. - A-11a - prég zwalniajgcy
RAZEM 22.00
52 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - strzaki i inne sym- mz2
d.5|0705-07 |bole malowane recznie (analogia)
10.1*5*8 |m2 4.00]
oznaczenie progow zwalniajgcych
| RAZEM 4.00
53 KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg (analogia) m
d.5/0703-01 | | |
273 Im 6.00,
zapory drogowe U-20b w km 0+335 i 0+400 - przegradzajace odcinek drogi
zniszczony przez potok Czerwona Woda
| RAZEM | 6.00
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