Odbudowa drogi gminnej nr 109797D Radziméw Gorny-Bierna zniszczonej w wyniku nawalnych opadéw i powodzi w 2010 r. - dt.

1.765 m
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Odbudowa drogi gminnej nr 1097970 Radziméw Goérny-Bierna zniszczonej w wyniku nawalnych opadow i powodzi w
2010r. -dt. 1.765 m S
1Roboty przygotowawcze _ . : e
1/KNNR 1 0101- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pnio  |szt. 1 | 0.00 0.00
d101 érednicy 10-15 cm o ; } 7
2|KNNR 1 0101- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o [szt. 3 | 0.00 0.00
d.1)03 |$rednicy 26-35 cm | & e
3/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pnio [szt 2 | 0.00 0.00
d.1/04 \$rednicy 36-45 cm | |
4/KNNR 1 0101- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pnio  |szt. 1 0.00 0.00
d.1/06 |$rednicy 56-65 cm | -
5/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pnio  |szt. 1 0.00 0.00
d.1j07 |Srednicy 66-75 cm B
6/KNNR 1 0102- [Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszyé rzad-  [ha 0.03 0.00 0.00
d1j06 |kich od 10% do 30% powierzchni. | o
7|KNNR 1 0102- Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ Sred- ;ha 0.04 0.00 0.00
d105  nich od 31% do 60% powierzchni. | R
8 KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestychlha 0.03 0.00 0.00
d.104 powyzej 60% powierzchni. |
9/KNNR 1 0107- Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp 2.74 0.00 0.00
d.1/01
10|KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp 2.65 0.00 0.00
d.1/02 |
11/KNNR 1 0107- |Wywozenie galezi na odlegtos¢ do 2km. mp 743 0.00 0.00
d.1/03 |
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