Odbudowa drogi gminnej nr 109797D Radziméw Gorny-Bierna zniszczonej w wyniku nawalnych opadéw i powodzi w 2010 r. - dt.

. 1.765m )
KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia _im. [ Poszcz | Razem
Odbudowa drogi gminnej nr 109797D Radziméw Gérny-Bierna zniszczonej w wyniku nawalnych opadéw i powodzi w
2010 r. -dt. 1.765 m B S S
1/Roboty przygotowawcze - B o
1/KNNR1  |Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 10-15 cm szt !
d.1]0101-01 } !
1 Iszt | 1.00,
km 1+436-1+500 - w lewym poboczu |
| | RAZEM | 1.00
2}KNNR 1 ]Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt. \
d.1/0101-03 | i
| 3 szt. 3.00
| |
km 1+436-1+500 - w lewym poboczu [ ' |
1 | | RAZEM 3.00
3/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1/0101-04
\ 1141 szt. 2.00
|
1 km 0+397 - w trasie rowu lewostronnego - 1 szt.
| km 1+436-1+500 - w lewym poboczu - 1 szt.
| RAZEM 2.00
4 KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt. |
d.1/0101-06 | |
| 1 |szt 1.00
i km 1+436-1+500 - w lewym poboczu - 1 szt.
{ | RAZEM 1.00
5/KNNR 1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt
d.1jo101-07 |
1 szt 1.00
km 1+436-1+500 - w lewym poboczu - 1 szt. ‘ |
RAZEM 1.00
6/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% po- |ha
d.1/0102-06 wierzchni.
0.0276 ha 0.03
km 0+326-0+418 - pasem szer. 3 m, di. 92 m - w trasie rowu lewostronne- !
go
RAZEM 0.03
7/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ $rednich od 31% do 60% po- |ha
d.110102-05 wierzchni.
0.0255+0.0128 ha | 0.04
| 1 |
|km 0+688-0+773 - pasem szer. 3 m, di. 85 m - w trasie rowu lewostronne- |
go
km 1+436-1+500 - pasem szer. 2 m, dt. 64 m - w lewym poboczu
RAZEM 0.04
8|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ gestych powyzej 60% po- ha
d.1/0102-04 wierzchni.
{ 0.009+0.009+0.0124 ha | 0.03
'km 1+018-1+048 - pasem szer. 3 m, dt. 30 m - w trasie rowu prawostronne- i
[e] |
km 1+065-1+110 - pasem szer. 2 m, dt. 45 m - w prawym poboczu
km 1+290-1+352 - pasem szer. 2 m, dt. 62 m - w prawym poboczu
| RAZEM | 0.03
9/KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegfosc do 2km. mp ‘
d.1/0107-01
0.07+3*0.24+2*0.3+0.58+0.77 mp 2.74
RAZEM 2.74
10 KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegio$¢ do 2km. mp
d.1/0107-02 s
|0.05+3*0.17+2*0.28+0.65+0.88 mp 2.65]
RAZEM 2.65
11/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.10107-03
i 0.06+3*0.42+2*0.77+1.95+2.62 mp 7.43
| RAZEM 7.43
2[Koryto i podbudowa
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