Odbudowa drogi gminnej nr 109797D Radziméw Gorny-Bierna zniszczonej w wyniku nawalnych opadow i powodzi w 2010 . - dk.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- | llo$é Cena | Wartosé
ceny ry : zt zt
(5x8)
1 2 ‘ 3 4 5 6 | 7 =
5/0znakowanie - ) i .
49/KNNR 6 1305- Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziem-|ms3 0.4 0.00] 0.00
d.5(02 nych przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.1
B _1do0.2m3 S | ) | B
50{KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 12 0.00 0.00
d.5/01 f I
51/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 22 ; 0.00 0.00
5 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | o
NNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczuko- |m2 4 0.00 0.00
d.5/07 wa - strzatki i inne symbole malowane recznie (analo- [‘
L gia) e . ]
53 KNNR 6 0703- |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m |m 6 0.00 0.00
d.501 124 kg (analogia)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu 0.00
=

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




	Slajd 1

