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Podstawowe dane techniczne drogi :

- diugos¢ drogi 1.765 mb
wtym :
" obreb Radzimow Gérny 1.290 mb
" obreb Bierna 475 mb
- 8r. szeroko$¢ nawierzchni asfaltowej 30m
- szerokosc poboczy - 0,5m
- spadki poprzeczne jezdni - 2%

- 5%

- spadki poprzeczne poboczy
- Zzjazdy drogowe

- mijanki drogowe

- odwadnienie :

- 30 szt/ 450 m2
- 5szt/301 m2

" odmulenie rowdw przydroznych - 35 mb
" odbudowa i budowa rowow przydroznych,
odptywowych i doptywowych - 300 mb
" przebudowa $ciekéw drogowych - 12 mb
" budowa kraweznikéw - 427 mb
" odmulenie przepustéw - 8szt/71m
" przebudowa przepustéw - 4s2t/30m
" studzienki $ciekowe - 1 szt.
" budowa przykanalikéw - 22 mb

Powierzchnia zabudowy projektowanych elementow :

" powierzchnia jezdni bitumicznej - 6.410 m2
wtym :

" droga - 5.659 m2

" zjazdy drogowe - 450 m2

" mijanki drogowe - 301 m2

" powierzchnia poboczy utwardzonych - 1.450 m2
" $cieki drogowe - 7,2 m2

" krawezniki - 64 m2

" rowy - 587 m2

Diugos¢ catkowita drogi objetej opracowaniem - 1.765 mb.

Droga jest droga gminng nr 109797D, zlckalizowana w granicach dziatek nr 854, 735, 667/3, 813 w obrebie ewidencyjnym Radzi-
mow Gorny i dziatki nr 198 w obrebie ewidencyjnym Bierna , gm. Sulikow.

Z opracowania wytgczono odcinki drogi :

" w km 0+335-0+400 - df. 65 m - zniszczony catkowicie przez potok Czerwona Woda, wymagajacy najpierw odbudowy koryta tego
potoku, a nastepnie tego odcinka drogi,

" w km 0+639-688 - dt. 49 m - odbudowany w ramach odbudowy mostu zlokalizowanego na potoku Czerwona Woda,

" w km 0+812-0+860 - dt. 48 m - odbudowany w ramach odbudowy mostu zlokalizowanego na potoku Czerwona Waoda.
Wylaczenie odcinka drogi w km 0+335-0+400 jest konieczne, poniewaz wg informacji administratora cieku, tj. Dolno$laskiego Za-
rzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych Oddziat w Lwowku Slaskim, potok Czerwona Woda na odcinku przylegajacym do tego od-
cinka drogi, nie zostanie odbudowany w 2011 roku.
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