Odbudowa drogi gminnej nr 1097970 Radziméw Gérny-Bierna zniszczonej w wyniku nawalnych opadow i powodzi w 2010 . - dt,

~1.785m ]
KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz |[ Razem
2*2 szt 4.00I
| dla przepustéw P-11 i P-12 ‘ |
| | RAZEM 4.00
36/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm (analogia) |'m3 | |
d.4{1411-04 ; ! f
6*0.8*0.5+6*1.2*0.5+18*0.5*1.0 m3 | 15.00
| |
zasypanie przepustéw P-9, P-10, P-11 - wymiana gruntu 1
| RAZEM 15.00
37 KNNR 6 }Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe] |m
d.4/0806-02 |(analogia) | |
| 17 m 17.00|
km 0+249-0+266 - prawostronny - murek z kraweznika i obrzeza - dt. 17 m |
RAZEM | 17.00
38/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie m !
d.4|0401-08 kat.1lI-IV 1
98+76+80+75+66+32 m 427.00%
|
pod kraweznik z poz. 39 i
RAZEM | 427.00
39/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw 'm | |
d.4|0403-03 |betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | | [
198+76+80+75+66+32 m | 427.00
prawostronny - km 0+202-0+298 - dt. 96+2 = 98 m ‘
lewostronny - km 0+922-0+994 - dt. 72+2*2=76 m | |
lewostronny - km 1+212-1+290 - dt. 78+2= 80 m | |
|lewostronny - km 1+355-1+428 - df. 73+2=75m 1 ,
|prawostronny - km 1+436-1+500 - df. 64+2 = 66 m \ |
|prawostronny - km 1+676-1+707 - df. 31+1 =32 m |
| RAZEM 427.00
40/KNNR 6 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce ce- |m
d.4!0807—04 mentowo-piaskowej
| 12 m 12.00
|
! km 1+664-1+676 - prawostronny, df. 12 m
| RAZEM 12.00
41/KNR 2-31  |Lawa betonowa gr. 10 cm pod $ciek drogowy (analogia) m3
d.4|0402-03
12*0.6*0.1 m3 0.72
pod $ciek drogowy z poz. 42
RAZEM 0.72
42/ KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-pias- |m |
d.4/0606-03 kowej ‘
12 m 12.00]
km 1+664-1+676 - prawostronny - dt. 12 m - z wykorzystaniem Sciekéw z
rozbiorki
RAZEM 12.00
43/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5m i m3
d.4/0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV
0.470.4%427%0.3 m3 20.50
| zasypanie wnek za kraweznikiem - 30 % |
| | RAZEM 20.50
44iKNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3 |
d.4;0210-03 {biernymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. -1V |
1 1.5*1.5*1.5+22*1.1*0.8 m3 22.74
} wykop pod studzienke Sciekowg i przykanalik
1 RAZEM 22.74
45 KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfo- |szt.
d.4 1424-02 nu
| 1 szt. 1.00
! |
| S-1 - w km 0+248 z prawej strony
| RAZEM 1.00
46 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.4(1411-01
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