Odbudowa drogi wewnetrznej w Radzimowie Dolnym zniszczonej w wyniku nawalnych opadow i powodzi w 2010 r. - dz. nr 65 - di.
680 m
KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
29 KNNR & Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o srednicy 50 cm | szt | ;
d.4/0605-04 i ‘\
‘ 62 szt | 12_001
| |
i dla przepustow z poz. 26 ' ;
| RAZEM | 12.00
30 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowow,wykopow obiek- |m3
d.4/0214-05 towych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w | | |
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV | ' I
13.8 ims | 13.80/
| zasypanie przepustéw }‘
| RAZEM | 13.80
31|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 1,5 m o écianach  |m3 ;
d.4/0307-02  |pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV { |
| 126*0.4*0.8 |m3 8.32|
| | | RAZEM | 8.32
32/KNNR 4 !Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d4/1411-01 | l |
| 26*0.4*0.1 m3 1.04)
! [ RAZEM | 1.04
33/KNR 4-051 |Kanaty rurowe - wymiana odcinka rury kamionkowej kielichowej o $r.nom.  |'m ‘
d.4/0301-02 250 mm uszczel.zaprawa cementows (analogia) |
! 26 m [ 26.00
wymiana odptywu ze studzienki w km 0+018 z rur PCV o $rednicy 150 mm
na rury o $rednicy 250 mm
RAZEM 26.00
34 /KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5m i m3
d.4/0318-02 gleb.do 1.5 m w gr.kat. IV
8.32 m3 8.32
zasypanie rurociagu z poz. 33
RAZEM 8.32
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