Odbudowa drogi wewnetrznej w Starym Zawidowie zniszczonej w wyniku nawalnych opadéw i powodzi w 2010 1. - dz. nr 215 i 225

-d. 285 m
KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
! 36+6 m 42.00
P-2 - km 0+160-0+196 - ér. 250-400 mm - df 36 m “ |
|P-3 - km 0+250 - pod drogg - dt. 6 m z rur PCV $r. 300 mm (analogia) |
| RAZEM 42.00
21]KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-/m3 |
d.4{1103-04 + |tadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 25 km
KNR 4-04 \
1103-05 |
6.2 m3 6.20
| | RAZEM 6.20
22 KNNR 6 | Przepusty rurowe - fawy fundamentowe zwirowe im3
d.40605-01 | | .
48*0.6*0.15 m3 4.32|
pod przepusty z poz. 23 |
RAZEM 4.32
23 KNNR 4 Kanaty z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.4/1308-07 !
g 6+36+6 Im 48.00|
| 1 1
" P-1 - km 0+082 - pod droga - di. 6 m ]
P-2 - km 0+160-0+196 - na rowie lewostronnym - dt. 36 m
P-3 - km 0+250 - pod drogg - dt. 6 m |
| RAZEM 48.00
24 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 50 cm szt
d.4/0605-04
32 i:szt 6.00
|dla przepustéw z poz. 23 |
RAZEM 6.00
25/KNNR 4 Podtoza pod kanaly | obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.4/1411-04
{ (6+6)*0.8*0.5 m3 4.80
| |
\zasypanie przepustéw P-1i P-3 - wymiana gruntu |
| | RAZEM 4.80
5|Oznakowanie
26/KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych S Iszt, |
d.5 0702-01 ‘ |
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- szt.
d.5/0702-05 ne o pow. ponad 0.3 m2
3 szt. 3.00
1szt. - A-7
|1 szt. - B-18 - ograniczenie do 5 t
1 szt. - B-33 - ograniczenie 30 km/h
RAZEM 3.00
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