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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
11/ KNNR 6 |Wyréwnanie podbudowy ttuczniowe] mieszanka mineralno-bitumiczng as- |t | [
d.3/0108-02 + |faltowg mechaniczne ‘
KNNR 6 |
0108-05 |
13.0*285*0.075 t 64.13
grubos¢ warstwy wyréwnawczo-wiazacej - 3 cm
ilo§¢ mieszanki mineralno-asfaltowej 0,025 t‘em/m2 3 ¢cm x 0,025 = 0,075
t/m2
szer. 3,0 m, di. 285 m
transport mieszanki na odlegto$¢ 30 km |
[ RAZEM | 64.13
12 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2 |
d.3/0309-02 4 cm (warstwa Scieralna) | |
3.0*285+7*15 [m2 960.00
droga - obmiar powierzchni jak w poz. 11
zjazdy drogowe - nawierzchnia jednowarstwowa gr. 4 cm - obmiar jak w |
poz. 3
| RAZEM 960.00
13/KNNR 6  |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumiczne; - 1 km ponad 5 km |t
d.3/0309-07
960%0.102 It 97.92
transport mieszanki na odlegto$¢ 30 km - dodatek za dalsze 25 km |
: | RAZEM 97.92
4/Qdwodnienie == = s -
14|KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.40 m3 \m3 T\
d.4/0202-06 + |w gr.kat. [lIl-IV z transp.urobku na odl.do 2 km sam samowytad. | |
KNNR 1
0208-01
(10+121+12+54+5)*0.4 m3 80.80
odbudowa rowow przydroznych, odptywowych i doptywowych do parame-
tréw : szerokos¢ dna b=0,5 m, giebokos¢ h=0,5 m, nachylenie skarp 1:n=1:
1, F=0,5 m2, Fistn.=20%, Fw=0,4 m2 :
| 'km 0+082 - odptywowy - ponizej przepustu P-1 - dt. 10 m
'km 0+083-0+204 - prawostronny - dt. 121 m
km 0+148-0+160 - lewostronny - dt. 12 m
km 0+196-0+250 - lewostronny - dt. 54 m
km 0+250 - doptywowy - powyzej przepustu P-3 - dt. 5 m
| RAZEM 80.80
15/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych m2
d.4/0503-04 mechanicznie w gruntach kat. IV [
(10+121+12+54+5)*(0.5+270.71) m2 387.84
RAZEM 387.84
16|KNR 2-31  |Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie m
d.4;0401-08 kat.II-1V
| 190 m 90.00|
pod kraweznik z poz. 17
RAZEM 90.00
17/ KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw |m
d.4/0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
90 m 90.00
lewostronny - km 0+158-0+196 - df. 38+2 = 40 m
prawostronny - km 0+204-0+250 - di. 46+4 =50 m
| RAZEM 90.00
18|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-25m i m3 |
d.4{0318-02 gleb.do 1.5 mw grkat. IV
] 10.4%0.4%90*0.3 m3 4.32
| zasypanie wnek za kraweznikiem - 30 %
| RAZEM 4.32
19/KNR 2-31  |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.40816-02
5 m 6.00
km 0+082 - pod drogg - kamienny - di. 6 m (analogia) |
| RAZEM 6.00
20|KNR 2-31  |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m [
d.4/0816-01 |
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