
Odbudowa mostu w Radzimowie Górnym oBMlAR

Lp. Podstawa opis i wyliczenia i.m. Poszcz Razem
Odbudowa mo§tu w drodze ominnei nr 420 i 430 w mieiscowości Biema

1 KNR 2-11
0208_07
analogia

Budowle o obj. 10.0,t-200.0 m3 elementy żelbetowe: fundamenty, łav9y, wy-
pady, płyty denne- Podbudowa fundamentów pzyczólków

,l2.6

m3

63 12.600
RAzEu l2.600

2 KNR 2-14
1228-03

Rozbiórka rvykładzin skarp z bruku

12

n2

m2 12.oo0
RAZEM t2.000

3 KNNR-W 10
2601-04

Remont konstrukcji betonowych i żelbetowych - elementy żelbetowę o gr,
porvyżej 20 cm -Uzupełnienie uszkodzonych skzydel i przyczólków beto-
nem B 30
75

63

63 7.500
RAZEM 7.5o0

4 KNNR 6
1 303_03
analogia

Uzupełnienie pobaczy mateńałem kamiennym

2aa

gP

62 24.500
RAZEil 21-5

5 Kalkuhqa
własna

Wykonanie tymczasowyń grodzi wraz z pompowaniem wo(ly celem podbu_
dowy betonem fundamentów przyczółków
6

kpI

knl 6,000
RAzEi, 6.

€ KNK-W 4{r1
0109{7

WyWóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległośó do 1 km
(grunt kat. lV)
6

mJ

ry13 6.000
RAzEM 6.000

KNK-W 4_U1

0109_08
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczyrni na każdy naslępny 1 km
Krotność = 7
§

mó

63 6,000
RAZEM 6.000

Norma sTD Wbrsja 4.32 Nr s6ryjny: 10928 uąalkownik


