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Lo. Podst opis i wvliczenIa l.m. Poszcz Razem
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1 KNR 4.01
070r-o5

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach
filarach,pilastrach o pouodbicia ponad 5 m2
46,o

mz

m2 46.000
RAZEM 46.000

2 BcK
rob.rem.po
klęskach
żYw,
tab.O8t=0l/
7

Osuszanie przy uźyciu o§uszacza kond€n§acyjnego jednego pomie§zcźe-
nia

1

pom

mm 1.000
RAZEM 1.0

3 KNR44l
062t{l5

hłukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą §ma-
,owania

46

62

rń2 46.000
RAZEM 46.00{

4 KNR-W4-0l
0621-05
analogia

Smarowanie ścian ceglanych substancjami §tosowanymi na powierzchn ie
mokre nie gor§zymi jak Cerasit CO 81

i.A

p2

m2 46.000
RAZEM ,16.000

KNR 0-26
06/t2-02
analogia

Tynki renowacyjn€ 9r, 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonóW, na ścianach płaskich wewnętznych w po-
mieszczeniach o pow. podlogi do 5 m2 - wykonywane Ęcznie
46

n2

i2 46.000
RAZEM 46.o00

6 KNR-Wł.o1
1201Ą2

Dwukrotnę malowanie fańami emulsyjnymi starych tyttków wewnętżnych
ścian
72

!12

112 72.0oo
RAZEil 72.000
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