
Remiza OSP w Miedzianei KslĄŻKA PRZEDMnRÓW

Lp. Podst opis iwyliczenia l.m. Poszcz Razem
REmiza - szkodv oooowodziorre

1 KNR4{1
07014§

Odbicie tynków wewn.z zaprary @mentowo-wapiennej na ścianach,
filarach,pilastrach o powodbicia ponad 5 m2
(4,00+6,00) fu,'1,8O =36,00 garaż
(2,00+3,10)źx1,80 =18,36x 2 - 36,72 pom.mag,
( 3,40+1 ,20)ź x1 ,80 16,56
iq,R

m2

m2 89,28f
RAZEin 89,280

2 KNR44l
0701{5
analogia

odbicie tynków zewnętrznych.ż zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach,filarach,pilastrach o pow,odbicia ponad 5 m2
( 4,95 + 10,60)x2x 1,80=55,98
55.98

62

p2 55.98c
RAZEM 55.980

3 KNR44l
o428{}3

Rozebranie podłóg białych na wpust
2,0013,10ź=12,40
3,40x1,20 = 4,08
16.48

7n2

62 16.48c
RAZEM l6.480

4 KNR 4_0l
0609łl

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin
zmie§zanych z Wapnem grub. do 10 cm
16.48

mZ

612 16,48c
RAZEM 16.48(

KNR 4-01
D804-o7

ZeManie po§adzki cementowej\4,00r6, 00 = 24,oo

24.00

mz

m2 24.00t
RAZEM 2,1.00(

6 KNR 4-0l
0609-03

Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłuczn ia ceglanego, kruszywa keramzyto-
Wego albo gruzu z betonu komórkowego grub.do 15 cm
24.ao

tnz

62 24.oac
RAZEil 24,0oa

KNR 2-02
t101-0l

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
24,00+1 6,48 X0,05=2.024
2.024

613

11,13 2.o24
RAZEM 2,o?.4

8 KNR 2-02
D607-0l

Eohqe pźeciwwilgoc,i plzęciwwodne z folii poliełylen.szerokiej poziome
podposadzkowę
40.48

mz

7n2 40.48c
RAZEM 40..|8(

KNR 2-02
0609-03

lzolacje cieplne i pzeciwdzwiękowe z płyt styropianowyń poziome na
wiezchu konstr.na sucho - jedna warstwa
4o Ae

m2

m2 40_480
RAzEtl 40.48t

10 KNR 2-02
l 101 -02

Posadzka betonowe na stropie
4,,x6,0x 0,10 =2,40m3
16,48x,0,05 = 0,824
3.224

63

m3 3,224
RAZEM 3,224

11 NNRNKB
2o228o7-o5

(z,Vl) Posadzki wielobarwne z p$ek kamionkowych GRES o wym. 30x30
clT na zaprawie klejowej o grub,warstwy 5 mm W pomieszczeniach o
pow.do 10 m2
40.48

62

7n2 40.48c
RAZEM 40.48t

1 BGK rob,
rem po
klęskach
żywio.tab
0801n

osu§zanie pży pomocy osuszacza kondensacyjnego

3

pom

oom 3,00c
RAZEM 3.00

13 KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą sma-
rowania
145.26

1n2

m2 ,l45.26c

RAZEin l45.26a
1Ą KNR 4łl

0621-05
analogia

Smarowanie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 substancjami stosowany_
mi na powierzchnie mokre nie gorszymijak Cerasit CO 81

1Ą5_26

mz

m2 1432ac
RAzEil 145.26{

15 KNR4{l
0716{12

Tynki wewn.avykłe kat. lll wykonpv,ęcznie na podłożu z cegly i pu§taków
na ścianach w pomie§zczeniaó o powpodłogi ponad 5 m2
89_28

712

m2 89_28c
RAzEttll 89.28(
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