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Umocnienie poboczy drogi
niesortem kamiennym
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| Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 — warstwa $cieralna gr. 4 cm

| Wyréwnanie podbudowy ttuczniowej betonem asfaltowym 0/20 — warstwa wyréwnawczo-wiazaca gr. 3 cm _

| Warstwa g6rna gr. 8 cm podbudowy z ttucznia kamiennego (mieszanki 0-63) zamknieta miatem kamiennym_

| Warstwa dolna gr. 15 cm podbudowy z tlucznia kamiennego (mieszanki 0-63)

Warstwa odcinajaco-odsaczajaca ar. 10 cm z piasku
Temat : Przebudowa drogi wewnetrznej w Miedzianej — dz. nr 104 Branza :

— dt. 0,643 km — nawalne opady i powédZ w 2010 r. Drogowa
Obiekt : Obreb Miedziana — dz. nr 104 Stadium :
Kosztorys ofertowy
Tytuf ry K Przekroj konstrukcyjny drogi km 0+500-0+643 Skala: 1:25
Inwestor : Gmina Sulikéw Nr rys. 3f
Projektant : inz. JAN ALEKSANDROWICZ C( § Data: [V 2012r.
Nr upr. 1930/88 Nr ew. DOS/WM/0132/01 . AL
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