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g Umocnienie poboczy drogi
", niesortem kamiennym

Piyta betonowa azurowa 2 2 l

typu mata krata 60x40x10 cm

Podsypka piaskowa gr. 5 cm

ia z betonu 0/12,8 - warstwa écieralna ar. 4 em
i iowe betonem 0/20 - warstwa wyrbwnawczo-wiaZaca ar, 3 om
arstwa gérna qr. 8 cm 2 thucznia 0.63) zamknieta mialem kamiennym
$ciek drogowy z elemen. beton. arstwa dolna gr. 15 cm z ucznia 0:63)
prefabrykowanych 60x50x15 cm arstwa qr.10 emz piasky
Podsypka laskowa ar_10 em

Temat drogi j w Miedzianej - dz. nr 104 Branza :
— df. 0,643 km — nawalne opady i pow6dZ w 2010 . Drogowa
Obiekt : Obreb Miedziana — dz. nr 104 Stadium :
Kosztorys ofertowy
;| Przekroj kor, jny drogi km 0+195-0+230 Skala: 1:25
Gmina Sulikéw ) Nr 3d
Projektant : inz. JAN ALEKSANDROWICZ [,, M/ Data: IV2012r.
Nrupr. 1930/88 Nrew. DOS/WM/0132/01 |/
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