WIATA BIESIADNA

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych
dot. budowy wiaty biesiadne;j

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej sceny przy
realizacji zadania pt: ,BUDOWA MIEJSCA PRZEZNACZONEGO DO WYPOCZYNKU |
REKREACJI W IZERSKIEJ KRAINIE CISOW - HENRYKOWIE LUBANSKIM
POLOZONYM U STYKU TRZECH GRANIC”, powiat Lubanski, woj. dolnoslgskie.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem konstrukcji wiaty biesiadnej.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Element drewniany - element wykonany z drewna naturalnego impregnowanego,
stanowigcy samodzielng konstrukcje.

1.4.2. Drewniana konstrukcja nosna — elementy drewniane przenoszace obcigzenia
pionowe i poziome od obiektu na fundament.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi.
polskimi normami i z definicjami podanymi w cz. ,A” "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wiate biesiadng o wymiarach 4,90x17,12m nalezy wykona¢ z okorowanych bali
drewnianych o srednicach fi 10, 12 i 15cm zgodnie z zatgczong dokumentacjg rysunkowg

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w cz.
LA” "Wymagania ogélne”.

2.2. Materialy do wykonania konstrukcji drewnianych i dachu.
2.2.1. Zgodnos¢ materiatdw.

Materiaty do wykonania elementéw drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentacji projektowej oraz normie PN-EN 388/2004

2.2.2. Elementy konstrukcyjne

Konstrukcja wiaty stanowia;

- stupy drewniane @15cm

- krokwie @12cm,

- murlaty @12cm,

- kalenica ¢12cm,

- ptatwie ¢12cm,

- zastrzaly ¢10cm




Posadzke wiaty nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej gr. 6cm ukfadanej na
podsypce piaskowej na podbudowie ttuczniowej o grubosci warstwy 15 cm, na warstwie
piaskowej odcinajacej grubosci 6cm.

Na elementy konstrukcyjne nalezy stosowaé tylko drewno lite klasy | lub Il, min. klasa
wytrzymatosci- C30, spetniajgce wymagania PN-EN 338/2004.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed

szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice iglastg : sosna , swierk

Dopuszczalne wady drewna

a) Krzywizna podtuzna - niedopuszczona

b) Wichrowatos¢ 6% szerokosci

c) Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

d) Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci

e) Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.

2.2.3. Laczniki

Do mocowania elementow drewnianych mozna stosowac:
a) Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

b) Sruby

Nalezy stosowac:

- $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

c) Nakretki:

Nalezy stosowac:

- nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

- nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

d) Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

- podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

e) Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

- wkrety do drewna z tbem szes$ciokatnym wg PN-85/M-82501
- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

f) Kotki drewniane [0 8 + 10 mm, dlugosci okoto 100 mm,
g) Gwozdzie klamrowe.

2.2.4. Pokrycie dachowe

Jako materiat na pokrycie dachu zostat przyjety asfaltowy gont papowy, mocowany na
jednej warstwie papy uktadanej na podtozu drewnianym (deskowanie peine dachu). Gont
asfaltowy klasy | powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 544/2000.

2.2.6. Sktadowanie materiatéw




2.2.6.1. Sktadowanie elementéw drewnianych

Elementy drewniane oraz stupy uktada sie okoto 20 cm na podkiadkach nad ziemig, aby
umozliwi¢ swobodng cyrkulacje powietrza. Nie dopuszcza sie w zadnym wypadku
skladowac elementow na ptask bez zadaszenia.

2.2.6.2. Sktadowanie tgcznikow

Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, gwozdzie itp.) nalezy sktadowa¢ w wigzkach,
luzem wzglednie w opakowaniu w miejscach suchych, w warunkach zabezpieczajacych je
przed korozja, uszkodzeniem, zabrudzeniem.

2.2.6.3. Sktadowanie gontow bitumicznych
Gont bitumiczny nalezy skladowa¢ w opakowaniach transportowych w miejscach
zacienionych i nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w cz. ,A” Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania konstrukcji drewnianych

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego drobnego
sprzetu pomocniczego do montazu (miotki, pity, wiertarko-wkretarki, strugi mechaniczne
itp.) oraz srodki transportu.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywOw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycz agce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w cz. ,A” ,Wymagania ogolne” .

4.2. Transport materiatow

Transport materiatbw moze by¢ dokonany dowolnym s$rodkiem transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Materialy drewniane powinno sie przewozi¢ w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w cz. ,A” ,Wymagania ogolne” .
5.2. Zasady monta zu.

Konstrukcja i sposéb wykonania poszczegdlnych elementow (stupy nosne, dach itp.)
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. W przypadku braku szczegétowych
rozwigzan wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢c wiasne do akceptacji przez
Inzyniera Nadzoru.

Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek




do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w dtugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

—w wysokosci do 10 mm.

Rozstaw i przekréj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacijg techniczna.

5.3. Wytyczenie obiektu

Whytyczenie linii ustawienia nastepuje zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 5.2, po
akceptacji Inzyniera Nadzoru. Wzdluz wytyczonej linii ustala sie miejsca ustawienia
stupkow.

5.4 Konstrukcja no $na

Drewniane stupy nosne zadaszenia nalezy wkopa¢ w podfoze uprzednio odpowiednie je
impregnujac preparatami.

Konstrukcje nalezy stezy¢ przy pomocy murat ptatew i zastrzaldw. Przed ostatecznym
montazem konstrukcji nalezy skorygowac¢ geometrie konstrukcji (w rzycie poziomym i
przekrojach pionowych).

5.5. Monta z wiezby dachowej

Krokwie nalezy potaczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. W trakcie montazu wiezby
nalezy zwr6ci¢ uwage na zachowanie geometrii dachu oraz zachowanie witasciwych
spadkow. Zaleca sie wykonanie wstepnych potlgczen montazowych celem mozliwosci
dokonania korekt.

Podkfad z desek pod pokrycie dachowe powinien spetnia¢ wymagania :

- Pochylenie ptaszczyzny potaci dachowej zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
normg PN-B- 02361/1999,

- Rownosc¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy powierzchnia
deskowania, a fata kontrolna o dtugosci 3,00 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadlym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownoleglym do spadku,

- Deski powinny byC¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami posiadajgcymi
aprobaty techniczne,

5.6. Pokrycie z gontow asfaltowych

Podloza pod pokrycia z gontéw asfaltowych powinny spetnia¢ wymagania podane w

punkcie 5.5. Pokrycia dachowe z gontéw asfaltowych nalezy wykonywa¢ w ukladzie:

gonty asfaltowe mocowane mechanicznie na jednej warstwie papy ukfadanej na podtozu

drewnianym, zgodnie z PN —B -02361/1999.

Przy wykonywaniu pokry¢ nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow :

- W ramach prac przygotowawczych ulozyé spodnig warstwe papy oraz wykonaé
obrébki blacharskie,

- Krycie gontem zacza¢ od okapu, uktadajac pierwszg warstwe gontdw noskami ku
gorze. Odwrécone gonty w pasie przyokapowym przyklei¢ lepikiem asfaltowym i
dodatkowo przymocowac¢ gwozdziami z podktadkami,

- Nastepng warstwe gontéw potozy¢ tak, aby dolna krawedz noskéw pokrywata sie z
dolna krawedzig pierwszego pasa i byta przesunieta o potowe modutu w stosunku do
warstwy nadokapowej,

— Sasiadujgce ze sobg gonty nalezy uktadaé na styk i przybija¢ nad wycieciami, miedzy
noskami w odlegtosci 1-2 cm od ich krawedzi,

- Kazdg nastepng warstwe ukfadac tak, aby byla ona przesunieta w stosunku do
poprzedniej o potowe modutu, a dolna krawedz zakrywata gwozdzie mocujgce warstwe
poprzednig i pokrywata sie z gérng krawedzig wycie¢ miedzy noskami tej warstwy,

- Kazdy gont przybi¢ dwa razy, pierwszy bezposrednio do podtoza i drugi — w trakcie
przybijania kolejnej warstwy.




6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w cz. ,A” ,Wymagania ogolne” .
6.2. Badania przed przyst agpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ ustalenia Zamawiajgcego dotyczace materiatow i wykonania robot (warunki
Konserwatora Zabytkéw)
— opracowac¢ szczegdbtowa lokalizacje i sposdb montazu elementéw,
— jezeli bedzie konieczne, opracowaé¢ dokumentacje wykonawczg i przedstawié
Inzynierowi do akceptaciji.
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow .

6.3. Badania w czasie robot
W trakcie wykonywania rob6t montazowych nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na :

- wady materiatowe (niewtasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.)

- poprawnos¢ wykonania potaczen, ewentualne ostabienie materiatow,

— poprawnos¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiaréw, gabarytéw, pionow,
pozioméw i spadkdw)

6.4. Badania wykonanych robét

Kontrola wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu poprawnosci
wykonania obiektow zgodnie z punktem 5. Whudowane materialy i wykonane elementy
powinny spetnia¢c wymagania normy PN-B-03150/2000.

Kontrola wykonania pokry¢ z gontow asfaltowych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z wymaganiami jak w punkcie 5.6 . Kontrola dotyczy :

—  prac zanikajacych, w czasie wykonywania robot dekarskich (wykonanie podioza,
wykonie warstwy podkladowej z papy),

- kontroli korncowej w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia, po zakonczeniu
robét, z uwzglednieniem warstwy pokrywczej, jak i sposobu wykonania obrébek
dekarskich, poprawnosci potozenia poszczegolnych warstw gontow.

Ocenie podlega :

—  regularnos¢ i rownos¢ spadku na powierzchni pokrycia,

-  zaklady poszczegodlnych arkuszy gontéw, pod wzgledem kierunku wykonania
zgodnie ze spadkiem potaci dachowej,

- skutecznos¢ zamocowania podtoza,

- poprawnos¢ utozenia noskow gontéw, pokrycia przez nie miejsc styku
poszczegoblnych arkuszy oraz miejsc mocowania warstwy spodniej,

- powierzchnia krycia pod katem braku zanieczyszczen i jej jednorodnosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w cz. ,A” ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa;:
Dla elementéw konstrukcyjnych — ilosé m*® wykonanej konstrukcji.
Dla szalowania, deskowania , itp. — powierzchnia wykonana w m?.




8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w cz. ,A” ,Wymagania ogolne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajgcego, SST
i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega:
- wykonanie rob6t ziemnych,
- wykonanie potaczen,
-  konserwacja elementéw drewnianych,
—  pokrycie z desek potaci dachowej oraz
—  wykonanie obrobek blacharskich.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w cz. ,A” ,\Wymagania ogoélne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* konstrukcji obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- wytyczenie obiektu,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu oraz ich tymczasowe skladowanie,
- wykonanie kompletnej konstrukcji z pokryciem dachowym

- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 388/1999(2004) Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 912/2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikbw stosowanych
w konstrukcjach drewnianych.

PN-B-02361/1999 Pokrycia dachowe z gontéw asfaltowych




