Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul. Kosciuszki 5/2a

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI :  Atrakcyjna przestrzen plenerowo-rekreacyjna (dziatka Nr 170/2 i 167) miejscem integracji
mieszkancéw wsi Mikutowa
ADRES INWESTYCJI : Milkutowa dz. nr 170/2, 167 Obr. 005 Mikutowa
INWESTOR : GMINA SULIKOW
ADRES INWESTORA :  Sulikéw ul. Dworcowa 5
BRANZA . budowlana
SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Jerzy Dec
DATA OPRACOWANIA : 14.04.2012
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : 0.00 z

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
14.04.2012



Mikutowa_ Przedmiar OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Budowa wiaty biesiadnej i zagospodarowanie terenu

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty biesiadnej wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 170/2 i 167 Obreb 0005 Mikutowa.
Dokumentacja przewiduje wykonanie wiaty biesiadnej zlokalizowanej na terenie dziatki. Wiate biesiadng o wymiarach 4,90x17,12m nale-
zy wykonac¢ z okorowanych bali drewnianych o $rednicach fi 10, 12 i 15cm zgodnie z zatagczong dokumentacja rysunkowa. Elementy
drewniane wykorzystane do budowy wiaty biesiadnej zabezpieczy¢ srodkiem impregnujacym.

powierzchnie terenu pod wiatg nalezy zabudowac¢ kostka brukowg betonowag gr. 6cm na podsypce piaskowej, na podbudowie betonowej
gr. 10cm ogarniczong obrzezami betonowymi o wymiarach 38x8cm.

Dodatkowo w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu planuje sie posadowienie grila zmontowanego z gotowych ele-
mentéw oraz ustawienie fawek o tacznej dlugosci 10,0 mb.

Wzdtuz dziatki 170/2 na odcinku 14,8 mb nalezy zabezpieczyc skarpe murem kamiennym o wysokosci 0,4-08 m posadowionym na fun-
damencie betonowy. (Kamien z odzysku z rozbidrki)

2. Rozebranie budynku gospodarczego.

Przewiduje sie rozebranie budynku gospodarczego o powierzchni 230,6m2.
Wysokos$¢ budynku - 8,80 m,

Kubatura -201,52m3

oraz muru kamiennego o powierzchni zabudowy - 20,39m2 i grubosci - 0,55m.
Wywiezienie gruzu imateriatow z rozbiorki na odlegtos¢ do 10 km.
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Mikutowa_ Przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 BUDOWA WIATY | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1/0317-02 kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 1.5
m
0.25*0.25%1.0*12 m3 0.75
RAZEM 0.75
2|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.1/0320-02 kat.gr.lll-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5m
0.25%0.25%1.0*12 m3 0.75
RAZEM 0.75
3|KNR-W 2-02 |Ramy gérne i ptatwie dt. do 3 m - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1/0406-03 nasyonej drew.
4.90*6*0.0113+3.11*2*18*0.0113+3.05*12*0.00785+6*1.40*0.00785+6*1.20* |m3 2.01
0.00785 drew.
RAZEM 2.01
4/KNR-W 2-02 |Murtaty - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3
d.1/0406-01 drew.
3%17.06%0.0113 m3 0.58
drew.
RAZEM 0.58
5/KNR-W 2-02 |Stupy o dt. ponad 2 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1/0407-05 drew.
12*3.50*0.0177 m3 0.74
drew.
RAZEM 0.74
6/KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1/0410-01
17.06*3.11*2 m?2 106.11
RAZEM 106.11
7|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow dachéwkg bitumiczng o ksztalcie "tuska" mocowang na gwoz- |m2
d.1/0505-03 dzie
17.06*3.11*2 m?2 106.11
RAZEM 106.11
8/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimnoz  |m2
d.1/0603-09 + roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja stupow
KNR-W 2-02
0603-10 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa
12*1.00*0.0177 m?2 0.21
RAZEM 0.21
9|Kalkulacja |Wyposazenie wiaty w fawo-stoty 5 szt /3m kpl
d.1|indywiduala
5 kpl 5.00
RAZEM 5.00
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod wiaty w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm m?2
d.1/0101-01
analogia
17.20%4.90 m?2 84.28
RAZEM 84.28
11/KNR 2-31 tawa pod obrzeza - betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
88.10*(0.2*0.1+0.1*0.1+0.1*0.15) m3 3.96
RAZEM 3.96
12/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm m
d.1/0407-05
88.10 m 88.10
RAZEM 88.10
13|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m?2
d.1/0106-03
168.56 m2 168.56
RAZEM 168.56
14/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 10 cm |m2
d.1/0114-07 +
KNR 2-31
0114-08
168.58 m2 168.58
RAZEM 168.58
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.1/0511-01
168.56 m2 168.56
RAZEM 168.56
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Mikutowa_ Przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 Ustawienie grila z gotowych elementéw szt
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17/KNR 2-21 tawki - obudowa drewniana siedzeniowa m
d.1/0607-02
analogia
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
18/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.1/0307-02 wych w gruntach suchych kat. lll-IV - wykopo pod mur i fundament
14.80*0.80*0.50+14.80*0.60*0.25 m3 8.14
RAZEM 8.14
19|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za Scianami budowli, grunt kat.IV m3
d.1/0320-03
analogia
14.80*0.80%0.50+14.80*0.60*0.25 m3 8.14
RAZEM 8.14
20|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer. do 0,6 m m3
d.1/0201-01
14.80*0.80*0.50 m3 5.92
RAZEM 5.92
21/KNNR 10 Wykonanie scian oporowych grub.do 50 cm ukfadanych na zaprawie cemento- |m2
d.1/0410-03 wej z kamienia famanego
14.80*0.60*0.50 m2 4.44
RAZEM 4.44
22 Ustawienie urzadzen zabawowych: szt
d.1|analiza indy-|1. hustawka - szt1
widualna 2. bujak - szt1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2|ROZEBRANIE BUDYNKU GOSPODARCZEGO
23|KNR 4-04 Burzenie muréw z kamieniana zaprawie cementowej o wys.do 4 m ponad tere- |m3
d.2/0602-02 nem przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
analogia
97.25*0.60+20.39*0.55 m3 69.56
RAZEM 69.56
24|KNR 4-04 Przewracanie muréw z cegty za pomoca ciggnika i liny m3
d.2|/0601-01
50.00*0.35+20.50*0.12 m3 19.96
RAZEM 19.96
25 Burzenie $cianek dziatowych z gliny(lepianka) m?2
d.2|analiza indy-
widualna
20.50 m?2 20.50
RAZEM 20.50
26|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - otacenie dachu m?2
d.2/0403-03
288.64 m?2 288.64
RAZEM 288.64
27|/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych ze stolcami m?2
d.2|0403-05
288.64 m?2 288.64
RAZEM 288.64
28/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki pojedynczo m?2
d.2|0508-01
288.64*80% m?2 230.91
RAZEM 230.91
29|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-  |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 10 km
1103-05
69.56+19.96+20.50 m3 110.02
230.91*0.015 m3 3.46
RAZEM 113.48
30 Zatadunek i wywiezienie elementéw wiezbu dachowej m?2
d.2|analiza indy-
widualna
288.64 m?2 288.64
RAZEM 288.64
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