PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ CIAG PIESZY
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KOSTKA BETONOWA 6cm OBRZEZE BETONOWE 8x30x100cm
GRYS BAZALTOWY

o frakcji 0-5mm gr. 5em

WARSTWA ODSACZAJACA z pospotki

0,31,5mm gr. min. 15¢cm

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5em
na fawie z betonu B15 (C 12/15) 15x30cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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tel. 606 620 834

tel./ffax: 75 721 49 92
pp_ata@poczta.onet.pl

STADIUM OPRACOWANIA: TYTUL RYSUNKU: BRANZA:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE UTWARDZ. BUDOWLANA
NAZWA INWESTYCJI: PROJEKTANT: NR RYSUNKU:
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej mgr inz. MIROSLAW SOCZYNSKI
W Biernej. nrupr.: 2631/94, 19/96 UW JG, DOS/BO/0164/01 1 3
INWESTOR: SKALA:

GMINA SULIKOW
59-975 Sulikow, ul. Dworcowa 5

ASYSTENT:

techn. bud. ARTUR WOJTECZEK

mgr inz. MIROSLAW SOCZYNSKI

BIURO:
UL. CMENTARNA 1

59-800 LUBAN

ADRES OBIEKTU:

59-970 Zawidow, Bierna 57
dz. nr375 AM1, Obr. |
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DATA:

12-2012




