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Opinia geotechniczna 14/11

Dotyczy: Rozpoznania podleZza gruntowego pod projektowana sie¢ wodociagowa w Ksawerowie gmina
Sulikéw.

1. Lokalizacja robét:

Robotami zostalo obje¢te podioze gruntowe pod projektowang sie¢ wodociggowa w Ksawerowie
gmina Sulikéw - zgodnie z zataczonymi szkicami sytuacyjnymi 1.1+1.2.

2. Zakres wykonanych robét:

Na realizacj¢ zespolu badan w dniu 29 listopada 2013r. ztozylo sie:

a. wykonanie 6 matosrednicowych otworéw badawczych (01/11+06/11) na glebokosé 2,5+4,0m
p.p.t. w celu stwierdzenia rodzaju gruntéw zalegajacych w podtozu;

b. dla 6 otwor6w badawczych wykonano analize makroskopowa warstw podloza zgodnie z PN-88/B-
04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3. Na podstawie w/w badan stwierdzono, co nastepuje:

- W podiozu gruntowym przeanalizowanym do glebokosci 2,5+4,0m p.p.t. wydzielono 10 warstwy
geotechniczne, ktérych zaleganie przedstawiono w zalaczonych Kartach dokumentacyjnych
otworéw geotechnicznych - zat. 2.1+2.6:

- I warstwa — nB - nasyp budowlany wilgotny - warstwy konstrukcyjne podbudowy drogowej
(thuczen, pospoika) - grunt latwo urabialny, niewysadzinowy, grupa nosnosci G1;

- II warstwa —Pog - pospdtka gliniasta bragzowa twardoplastyczna, wilgotna, grunt watpliwy,
tatwo urabialny, grupa nosnosci G2;

- I warstwa — Pr/Po - piasek gruby przewarstwiony pospétka zottoszare i z6ttobrgzowe,
mato wilgotne, zageszczone, grunt niewysadzinowy, fatwo urabialny, grupa no$nosci G1;

- IV warstwa — Po/Z - pospétka z zwirem bragzowe, mato wilgotne, $redniozageszczone, grunt
niewysadzinowy, fatwo urabialny, grupa no$nosci G1;

- V_warstwa — Po/Pog - pospétka przechodzaca w pospolke gliniasta wilgotna,
$redniozageszczona/zaggszczona, z6ltopomaraniczowa, wilgotna, grunt
niewysadzinowy/watpliwy, fatwo urabialny, grupa no$nosci G1/G2;

- VI warstwa - Gp - glina piaszczysta bragzowa wilgotna, plastyczna i migkkoplastyczna, grunt
wysadzinowy, tatwo urabialny, grupa nosnosci G4;

- VII Warstwa - H - Humus.

- VIII warstwa - Pr - piasek gruby pomaranczowy wilgotny, zageszczony, grunt latwo
urabialny, niewysadzinowy, grupa nos$nosci G1;

- IX warstwa - Pg/Pog - piasek gliniasty z pospotka gliniastg bragzowoszare, nawodnione,
migkkoplastyczne/plastyczne, grunt watpliwy, fatwo urabialny, grupa nos$nosci po osuszeniu
- G2;

- X warstwa - Gz - glina zwigzla szara, twardoplastyczna, grunt trudno urabialny,
wysadzinowy, grupa nosnosci G3.

- Swobodne zwierciadto wody gruntowej stwierdzono w otworach 05/11 i 06/11 w warstwach VI i
IX na glebokosci 0,6+0,9m p.p.t. W pozostatych otworach do glebokosci prowadzonych badan nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

- Gleboko$¢ przemarzania dla Ksawerowa mozna przyjac na glgbokos$¢ 1,0m p.p.t.

Na podstawie wykonanych badafh mozna przyja¢, ze podloze gruntowe badanego terenu dla przewazajacej

czedci projektowanej inwestycji charakteryzuje si¢ w rozumieniu przepiséw [2] i [5] prostymi warunkami
gruntowymi.
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Materialy wykorzystane:

[1] Szkic sytuacyjny z lokalizacja sieci wodociggowej.

[2] Rozporzadzenie Ministra TBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

[3] PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

[4] PN-88/B-04481: Grunty budowlane — Badania prébek gruntu.

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Opracowat:
mgr inz. geotechniki i hydrotechniki
Sebastian Lorg
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MAPA DO CELOW

PROJE
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SZKIC SYTUACYJNY 1.2
Lokalizacja punktéw badawczych dla projektowanej
sieci wodociggowej w Ksawerowie.

Data:30-11-2013r.
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[[KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Il

Zalacznik 2.1 [[KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO || Zalgeznik 2.2
Miejscowosé: Ksawerow Obiekt: Sie¢ wodociggowa system wiercenia: mechaniczno-obrotowy Miejscowosé: Ksawerow Obiekt: Sie¢ wodociggowa system wiercenia: mechaniczno-obrotowy
(Gmina: Sulikow dla Ksawerowa otworu: 01/11 Gmina: Sulikow dla Ksawerowa nr otworu: 02/11
Powiat: zgorzelecki nr dz. wg zal. mapowego Rzedna terenu:234,3 m n.p.m. Powiat: zgorzelecki nr dz. wg zal. mapowego Rzgdna terenu:226,4 m n.p.m.
Wojewodztwo: dolnoslaskie Wykonal: ZGiHB GEOLOR [Data badania: 29-11-2013 (Wojewodztwo: dolnolaskie Wykonat: ZGiHB GEOLOR Data badania: 29-11-2013
Gigb. . Profil ; i i kat. gr. nr Gleb. i Profil : 2 . kat. gr. nr
fmpiptl Poziom wody Jitolog, Rodzaj gruntu i barwa wilgotnogé drebials: || nessosst stan gruntu sty fm p.pt] Poziom wody litolog, Rodzaj gruntu i barwa wilgotno$é | stan gruntu i
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analiz¢ makroskopowg wg - PN-88/B-04481 Opracowal: Sebastian Lorek GEOLOR/ analiz¢ makroskopowg wg - PN-88/B-04481 Opracowat: Sebastian Lorek GEOJOR
Kategoria pobrania probek - B, klasa jakosci probki - 3 % Kategoria pobrania probek - B, klasa jako§ci probki - 3 6 C\ﬂ X
Bogatynia 30-11-2013 ‘ (D ; - Bogatynia 30-11-2013 N A5
[[KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Il Zalgcznik 2.3 IIKARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO || Zalgcznik 2.4
Miejscowosé: Ksaweréw Obiekt: Sie¢ wodociggowa system wiercenia: mechaniczno-obrotowy iejscowosé: Ksawerow Obiekt: Sie¢ wodociggowa system wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Sulikéw dla Ksawerowa nr otworu: 03/11 (Gmina; Sulikow dla Ksawerowa nr otworu: 04/11
Powiat: zgorzelecki nr dz, wg zal. mapowego Rzgdna terenu:220,2 m n.p.m. Powiat: zgorzelecki nr dz. wg zal. mapowego Rze¢dna terenu:220,,6 m n.p.m.
'Wojewodztwo: dolnoslaskie Wykonal: ZGiHB GEOLOR Data badania: 29-11-2013 Wojewodztwo: dolnoglaskie Wykonat: ZGiHB GEOLOR Data badania: 29-11-2013
Gieb. 3 Profil 5 : 5 kat. gr. nr Gleb. < Profil § 2 i kat. gr. nr
[mp.pt] Foziont viedy litolog. Raczs gruntyibaree walgotiass urabialn. || nosnosci Stan gruni warstwy [mp.pt] Pozioatwoay litolog. Rodzay grunty ibaryia wilgotnods urabialn. [} nosnosci St grunt warstwy
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Kategoria pobrania probek - B, klasa jako$ci probki - 3 f ; Kategoria pobrania probek - B, klasa jakosci probki - 3 b & V
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[KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ||

Zatgcznik 2.5

iejscowosé: Ksawerow
Gmina: Sulikow
Powiat: zgorzelecki

'Wojewodztwo: dolnoslgskie

Obiekt: Sie¢ wodociggowa

dla Ksawerowa

nr dz. wg zal. mapowego
Wykonat: ZGiHB GEOLOR

system wiercenia: mechaniczno-obrotowy

nr otworu: 05/11
Rzgdna terenu:215,6 m n.p.m.
ata badania: 29-11-2013

Gleb. . Profil . . . kat. or. nr
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[[KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ||

Zatacznik 2.6

iejscowos¢: Ksawerow
Gmina: Sulikow
Powiat: zgorzelecki
Wojewodztwo: dolnoslgskie

Obiekt: Sie¢ wodociggowa

dla Ksawerowa
nr dz. wg zal. mapowego

Wykonat: ZGiHB GEOLOR

system wiercenia: mechaniczno-obrotowy

nr otworu: 06/11
Rze¢dna terenu:215,3 m n.p.m.
Data badania: 29-11-2013

4,0m

analize makroskopowg wg - PN-88/B-04481
Kategoria pobrania probek - B, klasa jakosci probki - 3
Bogatynia 30-11-2013

Opracowal: Sebastian Lorek GEOLOR
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Gieb. . Profil . . . kat. gr. nr
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analiz¢ makroskopowg wg - PN-88/B-04481
Kategoria pobrania probek - B, klasa jakosci probki - 3
Bogatynia 30-11-2013

Opracowal: Sebastian Lorek GEOLf X
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