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-     ocieplenie styropianem i wełn� mineraln�  
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��������	���EPS (Expanded PolyStyrene), czyli ekspandowany polistyren Składa si� on z kuleczek, z
których ka�da zawiera dziesi�tki tysi�cy zamkni�tych komórek wypełnionych powietrzem.  
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Folie paroprzepuszczalne . Zabezpieczaja poddasze przed ewentualnymi przeciekami pokrycia

dachowego, woda z topniejacego nawianego sniegu itp. Dzieki mikroperforacji przepuszczaja pare

wodna w kierunku na zewnatrz, co gwarantuje, ze ocieplenie dachu bedzie suche. Specjalne

dodatki powoduja, ze folie sa odporne na wysokie temperatury w zakresie od -60oC do +80oC.

Zbrojenie siatka polipropylenowa zapewnia duza wytrzymaloc i prawie niezniszczalnosc.

Folie paroszczelne  przeznaczone sa do stosowania jako paroizolacja: scian oslonowych w

konstrukcji szkieletowej, dachów stromych, niewentylowanych stropodachów. Odporne na

dzialanie grzybów.
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 "Zagospodarowanie centrum Malej Wsi Górnej poprzez budowe altany stanowiacej punkt promocji 

produktów lokalnych i rekodzielniczych”.

pn.:




�5���6*0!���"��6�!������",�7,�����*�

+��	����� ��	��
 ���

 �	��	�������!�� ��� ����	$3 ���
������� �� ����	�������� ��	��
 �	��� ��� ���	��	$3 ��

�	� ���
�������	���
	��-�������	!���������:�
���
	�������	� "�)��!��������������	
��������	��
��	���	������

*+���������	��!��,���
�1.5.

(��2��	���89

)��!��������������	
���������
�������-��	���	�������*+���������	��!��,���
�5"

;	 ����	����� ��	��
 ���!�.� � .�3 ���
������� ���
������!��	���� �� ��	� ���
���� ���	���
	���" �<�

	
	�����

�	
������!���� �
���� ���
������� ��	����	 ���3 ���	��� �� ���!�������� ���� ���	� ���
�� � ����� ����	������ �����

� �	�!����� ���!�.� �

	
	��3 �������� �
���� ���
������- ��
��� ��	

��� ��	� 
���	�� ��	 �	��	
� �� ��	�
�������	 �! �

����	

�	���	�

	
	��������� �	����
���"

������

)��
�����

)��!��������������	
�������
���0
 ��	���	�������*+���������	��!��,���
�3"

'	�	
���	.������	��3������ .��� �
�� �
���0
 ��������
	�����	�������:�
���
	�������	� "�

.�����4
����

)��!��������������	
�������$�	�����
���
�	�
	������	���	�������*+���������	��!��,���
�4"�	������!��������

��	� ���
�

5���9:�4�4�	���1;�

)��!�����
�������	�������	��
��	���	�������*+���������	��!��,���
�5"

Najwa�niejszym wymaganiem wzgl�dem izolacji ci�gło��. Dotyczy to szczególnie miejsc w których
izolacja  ł�czy si� ze sob�. 
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CZYNNO�CI PODCZAS ZGRZEWANIA 
• rolk� papy rozwija si� w miejscu, gdzie b�dzie układana, domierza i zwija z ka�dej strony do

�rodka, a nast�pnie podgrzewa cał� spodni� stron� papy i podło�e jednocze�nie wolno rozwijaj�c
rolk�; nadtopiony bitum mocuje j� do podło�a, 

• zakład wzdłu�ny w papie wyznaczony jest przez pozostawienie wzdłu� brzegu wst�gi papy pasa



bez posypki i wynosi ok.9cm; zakład poprzeczny powinien mie� szeroko�� min. 12 cm, 
• zakład wzdłu�ny i poprzeczny papy podkładowej nale�y wykona� zachowuj�c te same szeroko�ci

jak w papie wierzchniego krycia, 
• zakłady papy nale�y wykona� ze szczególn� staranno�ci�, gdy� jako�� ich wykonania w du�ym

stopniu decyduje o szczelno�ci pokrycia; wypływ masy asfaltowej o szeroko�ci ok. 0,5 do 1,0 cm
na całej długo�ci zgrzewu potwierdza prawidłowo�� jego wykonania; miejsca wypływu masy
asfaltowej nale�y posypa� posypk�, co zabezpiecza przed promieniowaniem UV oraz poprawia
wygl�d dachu .

UWAGA :
Brak wypływu masy asfaltowej �wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy
• wykonuj�c zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia nale�y nieco dłu�ej podgrza� pap�

spodni� w miejscu zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła si� w asfalt i nie pogarszała
jako�ci zgrzewu, 

• zakłady poprzeczne papy nale�y przesun�� tak, by na s�siednich wst�gach nie wyst�powały w
jednej linii, a zakłady wzdłu� wst�gi papy podkładowej i wierzchniej musz� by� przesuni�te
wzgl�dem siebie o połow� szeroko�ci rolki, 
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5.3. Izolacja cieplna wełn�.
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5.4. Izolacja cieplna styropianem.
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Według zalece� producenta.

1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych: bitumicznych, z folii z tworzyw sztucznych
oraz  �ywic  syntetycznych  powinny  odpowiada�  wymaganiom  zawartym  w  normach  pa�stwowych  lub
�wiadectwach dopuszczaj�cych dany materiał do powszechne go stosowania w budownictwie.
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1.1. 4���"

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody bada� Poprawki 1 Bl 13/93 poz. 76 Zmiany 1 Bl 10/93
poz. 65.  
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz.
84. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gor�co. 
PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gor�co Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84. 
PN-64/B-24627 Masa smołowa stosowana na gor�co do konserwacji pokry� dachowych Zmiany 1 Bl
10/70 poz. 128. 
PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany
PN-B-27617/A1:1997. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta�mie aluminiowej.
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