1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot dla
zadania pn.:

"Zagospodarowanie centrum Malej Wsi Gérnej poprzez budowe altany stanowiacej punkt promocji

produktow lokalnych i rekodzielniczych”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacji technicznej (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pke. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie pokrycia dachowego

14 Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i SST 0.01.00.00 - Wymagania O

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot SST Wymagania Ogolne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robo6t z
Dokumentacja projektowg, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdblne wymagania dotyczace robo6t podano w SST Wymagania Ogélne

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST Wymagania Ogolne
Materiaty do wykonania robét nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i
obowigzujagcymi normami.

2.2 Rodzaje materiatow
Materiatami do wykonania robo6t sa;

- Listwy i faty iglaste kl.II
- Gwozdzie budowlane okragte gote
- Papa podktadowa (membrama) pod dachéwke bitumiczng
- Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane
- Dachowka bitumiczna
- gwozdzie papowe z podktadkami
- Blacha stalowa ptaska gr. 0,5mm, powtoka poliester
- masa uszczelniajaca
- Pas uniwersalny okapowo-kalenicowy 0,33x0,33
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- pas okapowy

- wywietrznik potaciowy w systemie pokrycia dachéwka bitumiczng
- wspornik ptotka przeciwsniegowego

- plotki przeciws$niegowe

- klamry do tgczenia ptotkow

- Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,7-1,00mm
- Spoiwo cynowo-otowiane LC 60

- kotki rozporowe plastikowe

- Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 100-120mm
- Rynny z demontazu

- inne materialy pomocnicze.

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty techniczne lub
powinny by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania rob6t dekarskich powinien sie
znajdowaé termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacag sktadowanych na
budowie materiatdw przeznaczonych do wykonywania robét dekarskich.

Materialy do mocowania

Nalezy uzywaé gwozdzi dekarskich (papowych) skrecanych lub pierscieniowych cynkowanych
ogniowo typ 3.5-30.

Niedopuszczalne jest stosowanie zszywek

Wymagania dla pap

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.

Papa asfaltowa na tekturze skilada sie z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki mineralnej.

Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczegoélnosci dotycza;

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;

Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsza niz 30

mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;

Wymiary papy w rolce: dugos¢: 20 m (x 0,20 mm), 40 m (= 0,40 mm), 60 m (+ 0,60 mm);
szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm (x 1 cm).

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

temperatura mieknienia  60-80C,

temperatura zaptonu  200TC,

zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%,

sptywnosé - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50C w ci agu 5 godzin z warstwy sklejajgcej
dwie warstwy papy nachylong pod katem 45

zdolnosc¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18<C.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

SPRZET

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w SST 0.01.00.00 - Wymagania Ogolne.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzet do robot dekarskich i ociepleniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét dekarskich powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wycigg mechaniczny,

- nozyce do ciecia blachy,

- Miotek dekarski,

- NOz dekarski z ostrzami hakowymi,

- Metréwka,
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- Ofowek,

- Znacznik dekarski (traser),

- Woyciskacz do kleju,

- gietarka,

- szlifierka katowa,

- wiertarka elektryczna ze sprzegtem,

- pion,

- poziomica,

- butla z gazem propan-butan z palnikiem,
- samochdéd dostawczy,

- innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu rob6t dekarskich.

TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.4. Transport
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Transport materiatléw powinien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta.

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem lub sznurkiem grubo$ci co najmniej 0,5 mm;

na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
PN-89/B-27617;

rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw;

rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie, odlegtosc
miedzy warstwami - 80 cm.

Transport i sktadowanie dachéwek bitumicznych

Przechowywanie i transport dachéwki bitumicznej (gont bitumiczny) powinien odbywac sie zgodnie z
zaleceniami producenta.

Przy magazynowaniu dachéwek oraz akcesoriéw bitumicznych w diuzszych okresach czasu
wymagane jest skladowanie w miejscach chtodnych i suchych. Nalezy unika¢ cieptych pomieszczen
magazynowych i bezposredniego dziatania promieni stonecznych. Pakiety sktadowa¢ zawsze
warstwa z posypka mineralng do gory, réwniez w czasie prac wykonawczych. Nie umieszczac palet
jedna na drugiej.

Wskazowka: W _celu utatwienia prac montazowych w skrajnych temperaturach dachéwki powinny
by¢ skladowane w miejscu chronigcym przed nadmiernym rozgrzaniem lub zmrozeniem.

W kazdym przypadku nalezy unika¢ wynoszenia na dach wiekszej ilosci pakietéw. Zaréwno zbyt
wysoka jak i zbyt niska temperatura materiatu utrudnia instalacje.

Wskazowka:_Przed otworzeniem pakietu warto go delikatnie zgig¢ by tatwiej rozdziela¢ dachéwki.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST 0.01.00.00 - Wymagania Ogolne.

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z arkuszy blach stalowych gr. 0,5mm, z powtokg
poliester, cynkowo-tytanowych. Obrébki blacharskie powinny byé utozone na uprzednio
przygotowanych podtozach z odpowiednimi spadkami. Arkusze powinny byc¢ taczone na rabek
pojedynczy stojacy o szerokosci 15+30mm. Obrébki blacharskie okapowe powinny by¢ zakornczone
zebem okapowym (kapinosem) zakrytym z bokéw blachg odgietg ku dotowi i powinien by¢
oblutowany.

Wentylacja (*)

Skuteczna wentylacja dachu gwarantuje komfort cieplny na poddaszu brak zawilgocen konstrukcji i
nie tworzenie sie nawiséw snieznych. Swobodny przeptyw powietrza uzyskuje sie dzieki szczelinie o
wysokosci min. 5 cm miedzy termoizolacjg a deskowaniem z zapewnionym wlotem w strefie
okapowej i wylotem w strefie kalenicowej

Wskazowka: Wszystkie otwory powinny by¢ zabezpieczone siatkg przed insektami

Powietrze z przestrzeni wentylacyjnej wyprowadzane jest przez systemowe wywietrzniki potaciowe
lub kalenicowe llos¢ wywietrznikéw potaciowych nalezy dobra¢ na podstawie zalecen producenta
(najczesciej 5 szt / 100 m2) Gotowy profil kalenicowy moze zastgpi¢ konstrukcja ciesielska tzw
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kalenica podniesiona Nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni
miedzykrokwiowych w kierunku wywietrznika

Wskazowka: Wywietrzniki potaciowe nalezy montowa¢ naprzemiennie po obu stronach kalenicy, nie
nizej niz 50 cm od kalenicy.

Podtoze dachu (*)

Jakos¢ podtoza ma decydujacy wptyw na wyglad dachu. Podtoze powinno by¢ stabilne, réwne i
odporne na wilgo¢. Zalecanym materialem poszyciowym sg ptyty dachowe OSB 3 lub V 313.
Grubos¢ nalezy dostosowaé do rozstawu krokwi. Montaz podtoza nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

rozstaw podpér [mm] < 600 < 800 <1000
grubos¢ OSB [mm] 12 15 18

Poszycie moga stanowic takze calowe deski o szerokosci nie wiekszej niz 12 cm lub sklejka
wodoodporna (grubosé wg zalecen producenta).

Warunki atmosferyczne (*)

Gonty bitumiczne nalezy montowac¢ w temperaturze wyzszej od +5C. W niskich temperaturach
powierzchnie lepiace w gontach wymagajg podgrzania.

Wskazowka: Zawsze nalezy przeprowadzi¢ kontrole wlasciwego przyklejenia dachdwek.

Prace dekarskie w upalny dzien wymagaja szczegolnej ostroznosci. Aby nie uszkodzi¢
zamontowanych juz gontéw nalezy poruszac¢ sie po belkach na hakach dekarskich i uzywac¢
miekkiego obuwia.

Miejsce whijania gwozdzi (*)

Gonty mocowane sg do dachu mechanicznie gwozdziami. Prawidtowe przybicie gontéw ma
decydujacy wplyw na szczelnosé i trwatosé pokrycia dachowego. teb gwozdzia musi by¢ w jednej
ptaszczyznie z gorng powierzchnig dachéwki i nie moze jej uszkadza¢. Kazdg dachéwke przybijac
przynajmniej 4 gwozdziami dekarskimi. Dla dachéw o spadku powyzej 60°ilo $§¢ gwozdzi nalezy
zwiekszy¢ do 6 sztuk na kazdy gont. Dokladng ilos¢ gwozdzi dobraé na podstawie instrukcji
producenta. Gwézdz whija¢ ok. 2.5 cm powyzej srodka wcie¢ miedzymodutowych. Taka pozycja
lacznika czyni, ze przebija 2 warstwy gontow. Gwozdzie skrajne whbija¢ ok. 2.5 cm od krawedzi
bocznych dachéwki. Klej na dachéwkach zabezpiecza je przed wiatrem i zwieksza szczelnos¢
pokrycia. Wulkanizacja nastepuje samoczynnie pod wpltywem promieni stonecznych. Spotyka sie 3
typy klejenia:
- paski kleju termoaktywnego na gérnej stronie gontoéw
- pola kleju samoprzylepnego na spodniej stronie (konieczne zerwanie folii
zabezpieczajacej przed sklejeniem w pakiecie)
- system mieszany w dachéwkach Isola (petne klejenie z polami
samoprzylepnymi i termoaktywnymi bez zrywania folii)

Wskazowka: Sprawdzi¢ w instrukcji producenta sposéb postepowania z folig ochronng na spodzie
gontow.

Wykonanie pokrycia dachowego (*)

Okap dachowy (*)



Uchwyty rynny wpusci¢ w deskowanie. Haki rynnowe moga by¢ réwniez montowane do deski
czotowej. Okapy zabezpieczy¢ pasem nadrynnowym wykonanym z blachy powlekanej. Zaktady
elementbéw pasa powinny wynosi¢ ok. 4 cm. Obrébki przymocowac¢ do podioza gwozdziami w
odstepie 10 cm.

5.7.2. Warstwa podkitadowa (*)

Gonty bitumiczne wymagajg podktadu z papy oxydowanej zbrojonej welonem szklanym typu
P/64/1200. Rolki papy podktadowej rozwija sie réwnolegle do okapu, poczynajgc od dolnej czesci
potaci i mocuje w zakosy wzdtuz krawedzi gwozdziami w odstepie 10 cm i w odlegtosci od brzegu
nie wiekszej niz 10 cm. Spoiny w uktadzie szachownicy. Zaktad papy powinien wynosi¢ 10 cm w
kierunku podtuznym i 15 cm w poprzecznym.

Wskazowka: W przypadku stosowania jako poszycia dachu ptyt dachowych typu OSB 3 niektorzy
producenci, np. norweska Isola, nie wymagajg warstwy podkiadowej. Systemowy podktad petni
funkcje separacyjnag na nieréownym deskowaniu lub starych gontach.

5.7.3. Potaczenie z okapem (*)

Do wykonania okapu najwygodniej uzywa¢ samoprzylepnych dachéwek startowych. Koniecznie
usung¢ folie zabezpieczajgcg ze spodu elementow. Przykleja¢ do blachy okapowej za pomoca kleju
dekarskiego. Zuzycie: 60 ml/mb. Elementy startowe mozna tez wykona¢ z dachowek. Nalezy odcigé
moduty gontow wzdtuz gornej krawedzi wycie¢ miedzymodutowych i usungg¢ folie ze spodniej strony.
Zuzycie: ok. 1 pakiet / 20 mb okapu.
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Wskazéwka: Nie nalezy wykonywaé pasa startowego poprzez odwrdcenie gontow.

Montaz dachdéwek przy okapie (*)

a—

Moduty dachéwek pierwszego rzedu muszg pokrywac¢ powierzchnie klejgce elementéw startowych.
Dolna krawedz wyréwnana do dolnej krawedzi pasa okapowego.

Wskazéwka: Zaleca sie montowa¢ dachowki od srodka potaci w obie strony. W srodku potaci nalezy
wyznaczy¢ startowe linie montazowe: prostopadtg do okapu oraz réwnolegta do niej oddalong o pot
modutu dachowki.

Montaz dachéwek na potaci (*)

Przed rozpoczeciem dalszego montazu oznakowaé poszycie dachowe sznurkiem dekarskim.
Szczegblnie w przypadku wystepowania na dachu lukarn, okien potaciowych, komindw itp.
Oznakowanie umozliwia unikniecie bledéw montazowych podczas uktadania gontow wokaét tych
elementow, a takze pokazuje ewentualne niedoktadnosci wykonania poszycia. Prawidiowe
rozrysowanie dachu pozwala dopasowac potozenie dachéwek na catej potaci bez widocznego
naruszania wzoru pokrycia.

Kolejne rzedy dachéwek montowaé z przesunieciem pionowym o p6t modutu. Zaktad rzedow
dachodwek ustali¢ dla danego nachylenia na podstawie instrukcji producenta.

Wskazowka: Najwygodniejsze w montazu sg gonty ze stalym zakladem, niezaleznym od nachylenia
dachu. Dolne krawedzie modutdéw musza pokrywaé sie z gérnymi krawedziami wcie¢
miedzymodutowych nizszego rzedu dachéwek.

Utatwienia montazowe (*)



W niektorych dachéwkach mozna znalez¢ specjalne wycigcia czynigce montaz sprawniejszym.
Zamek w krawedziach bocznych (pi6ro i wpust) utatwia precyzyjne i szybkie uktadanie w rzedach.
Gont nalezy umiesci¢ w wycieciu i wpierw przybi¢ przeciwlegty koniec.

Wskazowka: Gwozdzie whija¢ po obu stronach zamka (w obie dachowki).

U U

Naciecia montazowe w gornej krawedzi utatwiajg wzajemne przesuniecie rzedow dachéwek o pot
modutu.

5.7.7. Deska szczytowa z obrobka blacharska (*)

Obrobke szczytu wykonac z wywinieciem i zamocowacé zabkami. Szerokos$¢ obrobki nie moze by¢
mniejsza niz 15 cm. Dachéwki docig¢ rownolegle do deski szczytowej pozostawiajgc szczeline
szerokosci 2 cm Przykleja¢ do obrébki blacharskiej za pomoca uszczelniacza dekarskiego Zuzycie:
60 ml/mb Kleju dodatkowo uzy¢ do uszczelnienia zakladéw gontéw zamocowanych na obrébce
Wskazéwka: Bezwzglednie $cig¢ gorny rog dachowki od strony obrébki w celu ochrony przed
zaciekaniem wody pod pokrycie dachowe

5.7.8. Deska szczytowa z listwa tréjkatng (*)



Przy desce szczytowej zagig¢ dachéwki na tréjkatnej listwie i przybi¢. Obcigé dachowki wzdtuz
krawedzi. Zamontowac¢ obrébke blacharska.

5.7.9. Obrobka przy $cianie (*)

Wzdtuz sciany umiescic listwe trjkatng i wywing¢ pokrycie z gontéw bitumicznych na wysokos¢ co
najmniej 10 cm. Wykonczy¢ u gory listwa dociskowg zabezpieczajaca przed deszczem
Wskazéwka: Zakonczenia przy $cianie mozna wykona¢ rowniez za pomocg obrébek blacharskich.
Dalsze informacje w rozdziale Obrébka komina.

5.7.10. Obrébka komina (*)
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Dachéwki nalezy utozy¢ do dolnej krawedzi komina. Zamontowac¢ obrébke komina wykonang z
blachy, tak aby jej dolny element przykrywat powierzchnie lepigce rzedu dachéwek bezposrednio
ponizej komina. Pozostate czesci obrébki mocowanej do dachu muszg mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg
15 cm. Zalecana obrébka teleskopowa skladajgca sie z dolnej czesci za-felcowanej i przytwierdzonej
zabkami do potaci dachowej i gornej kotwionej w $cianie komina. Obie czes$ci pracujg niezaleznie
gwarantujac trwate i szczelne potaczenie. Gonty montowaé¢ do obrobek przy uzyciu uszczelniacza
dekarskiego. Zuzycie: 60 ml/mb. Dodatkowo uzy¢ kleju do uszczelnienia zaktadéw gontow
zainstalowanych na obrébce.

Wskazéwka: Dachéwki docig¢ réwnolegle do krawedzi komina z uwzglednieniem 2 cm szczeliny i
$cig¢ gorne narozniki. Gorng obrébke komina wykonczy¢ listwg dociskowa zabezpieczajaca przed
deszczem. W podobny sposéb nalezy wykona¢ obrébki wokét okien potaciowych itp.

Montaz wywietrznikow potfaciowych (*)

Wywietrzniki potaciowe nalezy montowac nie nizej niz 50 cm od kalenicy. Otwér wentylacyjny
wykonac jak na rysunku. Wokot otworu naniesé uszczelniacz dekarski i zamocowac wywietrznik. Po
bokach i od strony kalenicy nanies¢ na kotnierz wywietrznika uszczelniacz dekarski i zamontowac
gonty.

Wskazowka: W ten sam sposéb nalezy montowac wywietrzniki sanitarne i odpowietrzniki
kanalizacyjne.

Kosz dachowy otwarty (*)



Kosz jest newralgicznym elementem dachu szczegdlnie narazonym na przecieki. Bezwzglednie
nalezy wykonaé¢ dodatkowe uszczelnienie. Kosz typu otwartego wykonaé przy uzyciu papy
jednowarstwowej z posypka w kolorze dachéwki np. typu PYE PV 250 S5H (modyfikowana zbrojona
widkning poliestrowa). Rolke rozwing¢ w osi kosza. Gwozdzie dekarskie przybi¢ w zakosy wzdtuz
krawedzi w rozstawie co 10 cm i w odlegtosci od brzegu nie wiekszej niz 10 cm. Dopasowac pasy
okapowe do brzegéw papy koszowej i potaczy¢ styki uszczelniaczem dekarskim. Pokry¢ gontami
obie potacie dachowe na szeroko$é ok. 40 cm od krawedzi membrany. Pamieta¢ o ukosnym $cieciu
gornych naroznikéw dachowek. Zachowaé obszar bez gwozdzi w koszu min. 40 cm. W tej strefie
gonty przyklei¢ do podtoza uszczelniaczem dekarskim. Zuzycie: 240 ml/mb.

Wskazowka: Uszczelnienie kosza dachowego w taki sposéb nie zalezy od kata nachylenia kosza.
Nie zaleca sie wykonania kosza z wykorzystaniem blachy.

5.7.13. Koszt typu zamknietego (*)

Zalecanym materialem jest papa podktadowa zbrojona wtékning poliestrowa typu PYE PV 250 S4.
Rozwinietg w osi kosza rolke mocuje sie gwozdziami bitymi w zakosy wzdtuz krawedzi w rozstawie
10 cm. Przed przybiciem krawedzie nalezy dodatkowo uszczelni¢ klejem bitumicznym. Gonty z
jednej potaci powinny przechodzi¢ na sasiednig na odlegtos¢ przynajmniej 30 cm. Gonty na drugiej
potaci nalezy docig¢ wzdtuz linii réwnolegtej do osi umieszczonej 5 cm powyzej kosza. Nalezy
koniecznie pamieta¢ o $cieciu gornych naroznikow przycietych wczesniej gontow (tréjkat o boku 5
cm) aby skierowac wode do $rodka kosza. W strefie koszowej (20 cm od osi kosza w obie strony)



niedopuszczalne jest wbijanie gwozdzi. Gonty mocowane sg do podtoza jedynie uszczelniaczem
dekarskim.

5.7.14. Kosz dachowy zaplatany (*)

Uzycie tej metody jest mozliwe warunkowo dla wybranych regularnych form dachéwek jak
prostokatna oraz gdy nachylenie kosza jest wieksze niz 15 a gdy krokwie s g dtuzsze niz 10 m co-
najmniej 20°% W osi kosza nie montuje si e dodatkowego uszczelnienia. Dobre efekty uzyskuje sie
gdy schodzace sie potacie majg takie samo nachylenie, a dach jest doktadnie rozmierzony. Cate
gonty bitumiczne w ciggu pokrycia ukfada¢ przez srodek kosza naprzemiennie co najmniej 30 cm
poza os$ kosza. Nalezy bezwzglednie $cina¢ gérne narozniki gontow.

Wskazowka: Zachowa¢ obszar bez gwozdzi w koszu min. 30 cm. Gonty mocowane sg do podtoza
jedynie uszczelniaczem dekarskim.

5.7.15. Kalenice i naroza (*)

Ostatni rzad dachéwek na jednej potaci docigé wzdtuz kalenicy, a na drugiej zagiaé¢ na sasiednig
strone. Montaz gasioréw rozpoczaé od strony zawietrznej tzn. przeciwnej do dominujacego kierunku
wiatru. Najwygodniej wykorzysta¢ gotowe elementy, wyprofilowac jak na rysunku i mocowac na
zaktad (wielkos¢ zaktadu okresli¢ na podstawie instrukcji producenta). Kazdy gasior przybi¢ 2
gwozdziami dekarskimi. Gwozdzie whija¢ w powierzchnie lepigce. Na narozach dodatkowo nalezy
$cig¢ gorne rogi gasioréw. Zuzycie: 6 szt/mb.

Wskazowka: Koniecznie usuna¢ dolng folie zabezpieczajaca. Formowanie gasiorow w niskich
temperaturach utatwia podgrzanie opalarkg lub matym palnikiem.



5.7.16.

5.7.17.

Gasiory mozna wykonaé rowniez z gontow. Najlepiej nadaja sie do tego celu dachéwki prostokatne.
Pojedynczy element nie powinien by¢ wezszy niz 30 cm. Kazdy modut przybijamy po obu stronach
kalenicy i dodatkowo podklejamy uszczelniaczem dekarskim. Zuzycie: ok. 1 pakiet / 10 mb kalenicy.

Montaz wywietrznika kalenicowego (*)

Wzdhuz kalenicy wycig¢ szczeline o szerokosci 4 cm, konczaca sie 50 cm przed kazdym ze
szczytow. Po obu stronach kalenicy naniesé¢ uszczelniacz dekarski. Zuzycie: 120 ml/mb.
Wywietrzniki montowac¢ z odpowiednim zaktadem. Kazdy mocowaé do podtoza dtugimi wkretami.
Jesli profil kalenicowy nie jest fabrycznie pokryty posypka w kolorze gontéw, nalezy dodatkowo-
zamontowac na nim gasiory (patrz rozdziat Kalenice i naroza).

Wskazéwka: W rejonach zagrozonych silnymi wiatrami zaktad musi by¢ dodatkowo zamocowany.

Zalecenia eksploatacyjne (*)

Prawidtowo wykonany dach z markowych gontéw bitumicznych jest trwaty, komfortowo cichy i
niektopotliwy w uzytkowaniu.

Gonty nie wymagajg konserwaciji, niemniej jednak zaleca sie dokonywanie przegladéw pokrycia 2
razy w roku, najlepiej przed i po sezonie zimowym. Nalezy woéwczas réwniez usunac liscie
zalegajace w rynnach i zatamaniach dachu.

Do chodzenia po dachu zaleca sie uzywa¢ miekkiego obuwia. Nalezy unika¢ wchodzenia na dach w
czasie upatu.

Gonty, podobnie jak kazde inne typowe pokrycie dachowe, w miejscach zacienionych i wilgotnych
mogg pokrywac sie glonami, porostami i mchami. Do ich usuwania nalezy uzywaé odpowiednich
preparatéw, np. Isola Bio-Ren.

Gontéw bitumicznych nie mozna czy$ci¢ mechanicznie, gdyz uszkodzenie posypki mineralnej
chronigcej bitum przed promieniami UV skraca ich trwalo$é. Z tego tez powodu nalezy je
zabezpiecza¢ przed zabrudzeniami mogacymi sie pojawia¢ przy takich pracach remontowych jak
tynkowanie kominow.

Niewskazane jest montowanie rur spustowych kierujgcych wode deszczowg na nizsze potacie
dachu. Takie rozwigzanie pogarsza trwatosc¢ i estetyke dachowek.

W przypadku pojawienia sie nieszczelnosci ich poszukiwanie nalezy rozpocza¢ od obrobek
blacharskich, szczegélnie w rejonie kominéw.

W razie innych pytan lub watpliwosci nalezy kontaktowac sie z doradcg technicznym producenta
gontow.



5.8. Pokrycie z papy

5.8.1.

5.8.2.

Podtoze

Deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong
dordzeniowag ku gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.
Wilgotnosé desek nie powinna by¢ wieksza niz 21%.

Podtoze powinno byé wykonane z desek o0 maksymalnej szerokosci 15 cm.

Czofa desek powinny styka¢ sie na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,na pi6ro" i ,wpust" lub ,na
przylge". Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w
deskach otwordw po sekach o $rednicy wigkszej niz 20 mm.

W obiektach narazonych na silne podmuchy wiatru od spodu, na przykiad w wiatach oraz obiektach o
matym nachyleniu potaci i przy rozstawie krokwi wiekszym od 1,1 m podkiad powinien by¢ wykonany z
desek fgczonych na wpust. Deski okapowe powinny wystawa¢ poza czoto krokwi od 3 cm do 5 cm
Dopuszcza sie podkiad z ptyt OSB z zachowaniem powyzszych warunkéw.

Wymagania ogélne

Do wykonania pokry¢é dachowych mozna przystagpic:

po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podfoza,

po zakonczeniu robét budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu
kominow, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére
beda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do
mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robot, ktére ze
wzgleddw technologicznych powinny byé wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po
jego calkowitym zakonczeniu,

po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg techniczng materialéw pokrywczych i sprzetu do
wykonywania pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-
80/B-10240, a ponadto:

pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5 T,

na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uklada sie pasami réwnolegtymi do okapu, a
przy nachyleniu potaci powyzej 20% - pasami prostopadiymi do okapu, przy pochyleniu potaci
powyzej 30% arkusze papy powinny byé przerzucone przez kalenice i zamocowane mechanicznie.
szerokosc¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywaé zgodnie z kierunkiem spadku pofaci,

zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zakladdw warstwy
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym -
0 1/3 szerokosci arkusza,

w pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana
Z papy na tkaninie szklanej lub wtékninie poliestrowej,

papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu
papowym,

papy na tadmie aluminiowej nie nalezy stosowac¢ na stropodachach petnych oraz w pokryciach
uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym,

w miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie nalezy
wzmocni¢, uktadajac pod pierwszg warstwg pokrycia dodatkowa warstwe papy,

w przypadku przyklejania pap do podioza z piyt izolacji termicznej nalezy stosowaé wytgcznie lepik
asfaltowy bez wypetniaczy na goraco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do
podtoza betonowego mozna stosowaé do klejenia warstw gornych lepik na zimno. Stosowanie
lepikéw w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne,

temperatura lepiku stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160 do 180T dla
lepiku asfaltowego i od 120C do 130<C dla lepiku j ak wyzej, lecz stosowanego na podioze ze sty-
ropianu,

przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania
rozpuszczalnikéw zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania
rozpuszczalnikéw zalezy od warunkow atmosferycznych i wynosi od -30 min w okresie upalnego lata
do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura zewnetrzna osigga -10 C. Przy temperaturze
ponizej 10 T zabrania si ¢ wykonywania pokry¢é dachowych z zastosowaniem lepikow asfaltowych
na zimno.

pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem,

papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18
C, a nast epnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikngé
tworzenia sie garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze byc¢ luzno
zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy musza by¢
smarowane lepikiem zaréwno podioze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy,
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wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcije te spetnia posypka
papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych
bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka
odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majacej aprobate techniczna,

krycie dachéw papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy,

pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane tylko na
podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem
asfaltowym na zimno na podtozach z piyt izolacji termicznej, styropianu, weilny mineralne;j itp.
Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako
przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej,

na podtozach z plyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowac¢ pape o
zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadajgcg wymaganiom dla papy
asfaltowej na tkaninie technicznej.

Pokrycie z papy termozgrzewalnej

Pokrycie z dwéch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn. od 1% do 20%.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch jej
warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za
pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

palnik powinien by¢ ustawiony w taki spos6b, aby jednoczes$nie podgrzewat poditoze i wstege papy
od strony przekiadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podioza,

w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego spltywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowa nalezy natychmiast docisngé¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dlugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Rynny i rury spustowe

Wymagania ogolne

Rynny nie powinny wystawac¢ poza ptaszczyzne, ktéra stanowi przediuzenie dachu; w przeciwnym
wypadku bedg one stanowié¢ jedyne oparcie dla zalegajacego na dachu $niegu.

Na dachu powinny by¢ zamocowane ptotki przeciwsniegowe zapobiegajgce zeslizgiwaniu sie
zalegajacego na dachu $niegu.

Rynny powinny wystawa¢ poza zakonczenie potaci dachowej mniej wiecej potowe swej szerokosci w
taki sposéb, aby sptywajaca woda zawsze trafiata do rynny.

Montaz systemu rynnowego moze by¢ prowadzony przy temperaturze otoczenia minimum 5C. W
celu utatwienia montazu elementéw systemu zaleca sie pokrywanie uszczelek srodkiem
poslizgowym.

Montaz uchwytow

Miedzy noskami, a takze spodami uchwytéw (pierwszym, a najdalej potozonym) nalezy rozciagna¢
dwa kawalki sznurka; ma to na celu ustawienie jednolitego spadu na wszystkich uchwytach.
Wielko$¢ spadu w kierunku leja spustowego powinna wynosic

okoto 3 mm na 1 mb rynny.

Zaleca sie montowa¢ uchwyty co 50 cm z uwagi na mozliwos¢ wystapienia obfitych opadéw $niegu.
W przypadku, gdy rozstaw krokiem jest wiekszy od podanego wyzej nalezy zastosowac tate
nakrokwiowa.

Montaz rynien

Rynne nalezy zawsze cig¢ pod katem prostym pitg do metalu o drobnych zebach. Po zamontowaniu
uchwytéw rynny (z tworzywa lub stalowych) montaz rynny nalezy wykonag¢, zaktadajac jej przednie
wywiniecie na przedni nosek uchwytu, a nastepnie wcisngg¢ je tylnym wywinieciem pod tylny nosek
uchwytu.

Rynny nalezy tgczy¢ za pomoca zlaczek, ktére zaktada sie najpierw na przednie wywinigcie
taczonych rynien, pamietajac o tym, iz znaki ,koniec rynny” okreslajg miejsce maksymalnego
dosuniecia rynien do srodka zigczki. Nastepnie tylng czes¢ ztaczki nalezy zamkng¢ na tylnym
wywinieciu rynny. Aby umozliwié¢ szybki i niezaktécony przeptyw wody przez ztaczke, a takze
wiekszg sztywnos¢ danego odcinka, w ztaczce nalezy umiesci¢ wkladke. Montaz wkiadki nalezy
rozpoczaé od wsuniecia jej pod tylne wywiniecie rynny, a czes¢ przednig wkiadki nalezy ,wstrzeli¢”
pod specjalnie wyprofilowany karb na przedniej, wewnetrznej czesci rynny.

W odstepach 12 m dtugosci odcinka rynny nalezy wykonywac¢ tzw. punkty state. W tym celu uchwyty
rynny montuje sie po obu stronach ztgczki tak, aby w tym miejscu nie miata ona mozliwosci ruchu.
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Pozostate uchwyty montuje sie z zachowaniem ustalonego odstepu.
Montaz leja spustowego rozpoczyna sie od ustalenia jego potozenia. Nastepnie na rynne nalezy
natozyc lej spustowy i przez kréciec leja na rynnie wytrasowac otwér. Po zdjeciu leja spustowego
pita do metalu wycig¢ otwér w rynnie i po oczyszczeniu go z zadr natozy¢ lej spustowy i oba
elementy zainstalowa¢ w uchwytach.
Aby zamontowac¢ naroznik na rynnie, nalezy najpierw wypig¢ rynne z uchwytu znajdujacego sie
najblizej naroznika, zatozy¢ przednie wywiniecie rynny w szczeline w przedniej czesci naroznika, a
nastepnie zacisng¢ naroznik na rynnie, ,wstrzeliwujac” tylng czes¢ rynny pod wywiniecie ksztaftki.
Denka zewnetrzne montuje sie na state do rynny za pomoca kleju. Wewnetrzng cze$¢ denka po
oczyszczeniu nalezy pokry¢ warstewka kleju i zalozy¢ na oczyszczong i wolng od zadr koncowke
rynny.
Denka wewnetrzne nalezy stosowa¢ w sytuacji, gdy lej spustowy lub naroznik ma by¢ koricowym
elementem systemu. Denko wkiada sie w ksztattke w ten sposéb, aby stykato sie z uszczelka. Do
potaczenia w tym przypadku nie nalezy stosowac kleju.
Siatka do rynny chronigca przed zaleganiem lisci czy innymi zabrudzeniami montuje sie poprzez
wiozenie jej do wnetrza rynny.
Réwniez podobng funkcje petni koszyczek do leja spustowego, ktéry nalezy umiesci¢ we wlocie leja
spustowego.
Montaz rur spustowych
Montaz rury spustowej w przypadku wystajgcego okapu nalezy wykonaé za pomocg kolana
dwukielichowego zamontowanego na krdccu leja spustowego czescig kotnierzowa ku dotowi; w
kotnierz nalezy wiozy¢ odcinek rury, a na dtugim koricu drugie kolano dwukielichowe. Bezpo$rednio
pod kolanem musi by¢ zamontowany uchwyt.
taczenie rur musi odbywac sie przez zlaczki, ktére zawsze musza by¢ skierowane czescig
kotnierzowag ku dotowi. W kotnierzu nalezy pozostawi¢ okoto 10 mm luzu niezbednego ze wzgledu
na rozszerzalnosé termiczna rur. Bezposrednio pod ztaczkg musi by¢ zamontowany uchwyt.
Montaz rur do $ciany murowej odbywa sie przy uzyciu uchwytéw stalowych uniwersalnych, gdzie w
zaleznosci od potrzeb stosuje sie sruby dwugwintowe z kotkiem rozporowym o jednej z trzech
dtugosci: 100, 160 lub 220 mm.
Uchwyty montuje sie od siebie w odlegtosci maksymalnie 2 metrow.
W przypadku gdy system ma by¢ podtgczony do kanalizacji, na dolnym odcinku rury spustowej
nalezy zamontowac czyszczak, ktory posiada wewnatrz kratke zatrzymujaca zanieczyszczenia z
rynny. Catos¢ zamykana jest szczelng pokrywa. Przed ponownym zamknigciem pokrywy
czyszczaka @110 mm nalezy posmarowaé uszczelke $rodkiem poslizgowym.
W przypadku, gdy woda deszczowa odprowadzona bedzie na teren, rure spustowg nalezy
zakonczy¢ za pomoca kolana jednokielichowego, ktére montuje sie nad powierzchnig terenu. Kolano
moze by¢ przyciete tak, aby wylot byt rownolegty do rury albo pozostawione bez modyfikacji. Kolano
mozna przyklei¢ do rury.
Systemy odwodnienia dach6w moga sie od siebie rézni¢ sposobami mocowan i potaczen dlatego
niezaleznie od powyzszych ustalen nalezy stosowa¢ sie do zalecen producenta systemu
odwodnienia oraz polecen Inspektora nadzoru.
Zakres wykonywanych robét

- montaz wkazow kominiarskich,

- wykonanie i montaz obrébek blacharskich dachu, rynien i rur spustowych,

- wykonanie i montaz obrébek blacharskich wszystkich wymagajacych tego

elementow (galerii, cokotow, itp.),
- wykonanie pokrycia dachu z dachowki bitumicznej,
- montaz ptotkéw $niegowych,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 0.01.00.00 - Wymagania Ogélne.

Kontrola obrébek blacharskich
Kontrola obrobek blacharskich polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania potaczen, mocowan
do podtoza, kierunkow spadkow, itp.

Kontrola wykonania pokrycia z papy

Sprawdzanie przyklejenia papy do podtoza lub poprzedniej warstwy nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne. Miejsca nasuwajgce watpliwos¢ co do prawidtowosci przyklejenia nalezy
bada¢ przez dokonanie w pokryciu dwdch réwnolegltych nacie¢ na gtebokos¢ warstwy o diugosci
okoto 5 cm i odrywanie paska papy o szerokosci nie wiekszej niz5 cm. Odrywanie powinno nastgpic¢
w warstwie papy a nie w lepiku.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia nalezy sprawdzac¢ w gtéwnie w
miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (zalamania, miejsca styku ze Scian, itp.).
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Sprawdzenie szczelnosci pokrycia nalezy sprawdzac bezposrednio po obfitym opadzie deszczu;
sprawdzenie to mozna réwniez wykona¢ poprzez podanie wybranych miejsc dziataniu strumienia
wody przez okres nie krétszy niz 15 minut i obserwowanie, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie
na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekéw. Zauwazone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odnalezienie i naprawe po wyschnieciu pokrycia.

Kontrola rynien i rur spustowych

Kontrola rynien polega na stwierdzeniu poprawnosci wykonania uchwytéw, denek, wpustow
rynnowych oraz potgczen poszczego6lnych odcinkéw rynien. Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy rynny nie
majg dziur i peknieé oraz czy majq prawidiowe spadki (np. poprzez nalanie wody do rynien).
Kontrola rur spustowych polega na stwierdzeniu poprawno$ci wykonania potaczen w szwach
poziomych i pionowych, mocowan rur w uchwytach, brak odchyler rur od prostoliniowosci i kierunku
pionowego, a takze, jak w przypadku rynien, brak dziur i peknieé.

Pionowos¢ nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5mm.
Kontrola obrébek blacharskich polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania potaczen, mocowan
do podtoza, kierunkéw spadkow, itp.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru podano w SST 0.01.00.00 - Wymagania Ogdlne.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m?® jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj, m?,m, kg, szt.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru
Ogoblne zasady odbioru podano w SST 0.01.00.00 - Wymagania Ogolne.

Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbiér koncowy
wykazuja, ze zostaly spetnione wymagania okre$lone w Dokumentacji projektowej i w
obowigzujgcej normie, to wykonane roboty pokrycia dachu a takze jego docieplenie nalezy
uznac¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy cho¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik
negatywny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajace stan robot dekarskich i
dociepleniowych dachu do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy roboét jest
negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi
normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal
wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy rozebra¢, a nastepnie wykona¢ ponownie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST 0.01.00.00 - Wymagania Ogdline.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1462:2001
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999
i badania
PN-80/B-10240
odbiorze
PN-61/B-10245

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-89/B -27617
PN-91/B-27618
welonu szklanego
PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych
Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U - Definicje, wymagania

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych



PN-B -27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wiékninie przeszywanej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatow,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Wydawnictwo
Arkady,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.



