
O GOLNA CIIARAKTERYS TYKA BIEKTU

Podstawowe dane techniczne drogi :

długość drogi
szerokość podbudowy tłuczniowej
szerokość nawierzchni asfaltowej

spadki poprzeczne jezdni

zjazdy drogowe

chodnik i obramowania:
. chodnik z kostki brukowej szarej gr. 6 cm. zjazd w chodniku z kostki brukowej kolorowej gr. 8 cml krawężnik betonowy 15x30 cm
. oblzeże betonowe 8x30 cm

odwodnienie:
. kolektor deszczowy zrur PP fi 400 mm
. prrykanaliki z rur PCV fi 200 mm
r §tudnie zbiorcze rewĘjne fi 1000 mmr studzienki deszczowe fi 500 mm z wpustem ulicznym
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powierzchnia zabudowv proiektowanvch elementów :

powierzchnia podbudowy tłuczniowej : - 1.219,5 m2
o droga - 1,.20115 m2
. zjazdy drogowe - 18 m2
powierzchnia jezdni bitumicznej - 1.219,5 m2
wtym:
o droga -1.20l'5 m2
. zjazdy drogowe - 18 m2
powienchnia chodnika - 13310 m2
o z kostki gr. 6 cm - 115,5 m2
. ziazdz kostki gr. 8 cm - 17,5 m2
krawężniki betonowe - 49,2 m2
oblzeża betonowe - 614 m2

Długość całkowita drogi objętej opracowaniem - 145 mb.
Droga jest drogą gminną wewnętrzną, z|okallzowaną w granicach działki nr 511 w obrębie
ewidenryjnym Sulików l8m. Sutików.

l

l

w specjalności

Nrew. ooślialu/otsznt


