P.p. 205,00

\

- Wijazd z ulicy Pocztowej

tonowy 30x15x10 cm na ptask na tawie

nowej gr. 10 ¢

weznik be

Km 0+031-0+037 — Zjazd 1/P

Km 0+000 — poczatek opracowania

Projekt. kra

betol

PROFIL PODLUZNY DROGI
SKALA 1 :100/500

Km 0+075,5-0+082 — Zjazd 2/P

Km _04:087 — koniec opracowania — wjazd na teren Szkoty
Istniejace odwodnienie liniowe poprzeczne ACO DRAIN

J

Rzedne niwelety
drogi istniejace .

Rzedne niwelety
drogi projektowane

62 214,62
13.561213.58

14.20\214.25

213.871213.86

3,201213.20

Spadki niwelety
drogi projektowane

X

o R —

}?7 \LQB_%\
.Hm 84.5m

Kierunki

L=700 mb ;=11,74°R;=83m PSK=17m T=8,53m

] _SW=0,44m

Wymiary i rodzaj
nawierzchni

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm. Podbudowa
z kruszywa tamanego (mieszanki 0-31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm. Podioze wzmocnione gruntem stabilizowanym
cementem w iloéci 25 kg/m? o Rm=2,5 MPa o grubosci 15 ¢m. Szerokos$¢ nawierzchni 3,60 m, na wjezdzie i wyjezdzie 8,0 m.

Odwodnienie

i tawie z betonu C 12/15, dt. 2 x 87 mb.

Dwustronny $ciek z kostki betonowej brukowej 20x10x8 cm, szer. po 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
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