PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C

pobocze ttuczniowe
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warstwa Scieralna mineral.-bitum. gr. 4cm

warstwa wigzgca mineral.-bitum. gr. 4cm

warstwa profilujgca z kruszywa
tamanego fr. 0/31,5mm gr. 5cm

istniejgce warstwy podbudowy drogi

kostka granitowa 9x11cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm
tawa betonowa gr. 10cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY D-D

pobocze ttuczniowe
fr. 0-31,5mm; gr. 8cm

Opornik bet. 10x25cm

Y awa betonowa
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Sciek z kostki granit.
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kostka granitowa 9x11cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm
tawa betonowa gr. 10cm
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Biuro Projektow i Ustug Budownictwa

AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul. Kosciuszki 5/2A

TEMAT/OBIEKT/ADRES:
Przebudowa drogi gminnej nr 1097980 w Sulikowie ulZawidowska, dz. nr 514
w km 04000 - 04350 [lpowédz i intensywne opady deszczu czerwiec 2013]

TYTUL RYS. | PRZEKROJ KONSTRUKCYINY C=C, D-D

Nr: 1496/86;2285/91,64/D05/03, DOS/WM/0165/01.

NR RYS:
INWESTOR | Gmina Sulikow, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikow 3
MGR INZ_JERZY DEC Podpis: SKALA:
PROJEKTANT | UPRAWNIENIA W SPECIALNOSCI KONSTRUKCYJINO-INZYNIERYINES
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ASYSTENT Podpis:
PROJEKTANTA MGR INZ. KONRAD PAS

Data opracowania:
Wrzesier 2014r.




