PRZEKROJ KONSTRUKCYJNYG-G

pobocze ttuczniowe
fr. 0-31,5mm; gr. 8cm

5%

Os jezdni

Sciek z pref. betonowych -15cm

tawa betonowa -10cm

podbudowa z kruszywa tamanego
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warstwa scieralna mineral.-bitum. gr. 4cm

warstwa wigzgca mineral.-bitum.

gr. 4cm

warstwa profilujgca z kruszywa
tamanego fr. 0/31,5mm gr. 8cm

istniejgce warstwy podbudowy drogi
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AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul. Kosciuszki 5/24

TEMAT/OBIEKT/ADRES: =
Przebudowa drogi gminnej nr 1097960 w Sulikowie ul.Zawidowska, dz. nr 314 i 3
w km 04000 - 04350 \Eé& i intensywne opady deszezu czerwiec 2013]
TYTUL RYS. | PRZFKROJ KONSTRUKCYINY G-6 NR RYS:
INWESTOR | Gmina Sulikow, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikow 5
PROJEKTANT s .ﬁwnm»wmwm@hza& KONSTRUKCYJINO~INZYNIERYINEJ o SKALA
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