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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C

kraweznik najazdowy 15x22 na

345

Tawie befonowej z oporem gr. 10cm
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odciecie jezdni kraweznikiem bet.15x30cm

Istnniejgca kostka betonowa do przetozenia
na ditugosci 11m. szerokoscji 0.5m

570

warstwa $cieralna mineral.-bitum. gr. 4cm

warstwa wigzgca mineral.-bitum.  gr. 4cm

podbudowa gérna z kruszywa
famanego, fr. 0/31,5mm gr.8cm

podbudowa dolna z kruszywa
tamanego, fr. 0/63mm gr. 15cm

warstwa odcinajgca piaskowa gr. 10cm

Ukfadanym na pfask na fawie betonowej, L=4,0mb

warstwa $cieralna mineral.-bitum. gr. 4cm

warstwa wigzgca mineral.-bitum.  gr. 4cm

podbudowa goérna z kruszywa
tamanego, fr. 0/31,5mm gr.8cm

podbudowa dolna z kruszywa
famanego, fr. 0/63mm gr. 15cm

warstwa odcinajgca piaskowa gr. 10cm
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AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul. KoSciuszki 5/2A

TEMAT/OBIEKT /ADRES:

Przebudowa drogi w Sulikowie, na dz. nr 593 ] 9

w km 0+000 = 0+110 [powddz i intensywne opady deszczu czerwiec 2013]

TYTUL RYS. | PRZEKRGJ KONSTRUKCYINY C~C MR RYS:

INWESTOR Gmina Sulikdw, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikow 3
orin NJ/ERf/Ys%%JALNoSC/ KONSTRUKCYINO—INZYNIERYINE. roos SKALK

PROJEKTANT xfi)ﬁ%g/a&zzas/g7;64/003/0@ D0S/Wh/0165/01. 1:50

. Podpis: Data opracowania:
KRESLIE Piotr Kisielewicz Marzec 2015r.




