Biuro Projektow i Ustug Budownictwa AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul. Ko $ciuszki 5/2a

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI W SULIKOWIE DZ.NR 593 w km 0+000 - 0+110 [pow6dz i intensywne opady de-
szczu czerwiec 2013] ]
ADRES INWESTYCJI  : DZ. NR 593, OBREB SULIKOW
INWESTOR : GMINA SULIKOW
ADRES INWESTORA  :  ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikow
BRANZA : drogowa
SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. Jerzy Dec
DATA OPRACOWANIA : 16.03.2015r.
Stawka roboczogodziny :  0.00 zt
NARZUTY
VAT [V] oot 23.00 % Z(R, M, S)
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : 0.00 z

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
16.03.2015r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa W Sulikowie na odcinku km 0+000 - 0+110, zlokalizowanej na dziatce nr 593, zniszczonej na
wskutek powodzi i intensywnych opadéw deszczu z czerwca 2013r.

Niniejsza dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie w ramach w/w zadania przebudowe odcinka drogi wewnetrznej z nawierzchni
gruntowej na nawierzchnie mineralno bitumiczng o tacznej diugosci 102mb, i szerokosci 4,5m z miejscowym poszerzeniem, obustronnie
ograniczonej kraweznikami betonowymi. Regulacje studni i obudéw zasuw wodociggowych zlokalizowanych w przebudowywanym od-
cinku.

- montaz dwéch studni z kregéw betonowych 01200 wraz z wtazami kl D400,

- wykonanie czterech wpustu 0500 z osadnikiem

- brukowanie kamieniem na betonie wylotu do rowu.

Zaprojektowano odbudowe nawierzchni drogi wraz z podbudowa z drogi gruntowej na droge o hawierzchni mineralno bitumicznej o prze-
kroju daszkowym ze spadkiem 2%. Trasa opracowywanego odcinka drogi rozpoczyna sie za zjazdem z ulicy Zawidowskiej w km 0+000
do 0+102 km w Sulikowie na dziatce nr 593.

Warstwy konstrukcyjne drogi:

- warstwa odsgczajgca piaskowa gr. 10cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego - dolna (frakcja 0-63mm) gr. 15cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego - gérna (frakcja 0-31,5mm) gr. 8cm,

- warstwa wigzgca (0-20mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm,

- warstwa $cieralna (0-12,8mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm.

Zestawienie danych technicznych:

- dlugos¢ przebudowywanej drogi - 102,0 mb,

- szerokosci jezdni  -4,5m,

- powierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitum. - 477,1 m2,

- krawezniki betonowe 15x30cm na tawie bet. - 188,0 mb,

- krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm na tawie bet. - 17,2 mb,

- wyréwnanie szerokosci jezdni z kostki granitowej 9x11lcm - 2,5 m2,

- regulacja istniejgcych zasuw wodnych - 3 szt.,

- regulacja istniejgcych wtazéw studni kanalizacyjnych - 5 szt.,

- kostka betonowa do przetozenia - 6,0 m2

- studnie betonowe 01200mm (h do 1,1m) - 2 szt.,

- wpusty uliczne O500mm z osadnikami - 4 szt.,

- rury PVCO200 (SN8) - 36,5 mb,

- rury PVCO160 -13,3mb

- brukowanie dna i skarp rowu  -15,0 m2
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
Przebudowa drogi Sulikowie dz.nr 593
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
d.1/0111-02 gorkowatym lub gorskim.
0.102 km 0.10
RAZEM 0.10
2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0801-02
477.10+2.50 m?2 479.60
RAZEM 479.60
3/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na zjazdach i |m?2
d.1/0101-02 poszerzeniach
479.60 m?2 479.60
RAZEM 479.60
4/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1/0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
479.60 m?2 479.60
RAZEM 479.60
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
479.60*0.20 m3 95.92
RAZEM 95.92
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - do 5 km
Krotnosé = 4
95.92 m3 95.92
RAZEM 95.92
7|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
188.00 m 188.00
RAZEM 188.00
8/ KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be-|m
d.1/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
17.20 m 17.20
RAZEM 17.20
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
10|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1|1406-04
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
2|ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
11|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.2|0104-01
479.60 m?2 479.60
RAZEM 479.60
12|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm na poszerzeniach i |m2
d.2|0113-01 zjazdach
479.60 m?2 479.60
RAZEM 479.60
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.2|0114-07 na poszerzeniach i zjazdach
477.10 m?2 477.10
RAZEM 477.10
14|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |mz2
d.2/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
477.10 m?2 477.10
RAZEM 477.10
15|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |mz2
d.2|/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
477.10 m?2 477.10
RAZEM 477.10
16|KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod nawierzchnie z kostki granitowej m3
d.2|0402-03
2.50*0.10 m3 0.25
RAZEM 0.25
17|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce m
d.2|0608-03 cem.piaskowe;j - 2 rzedy (2,50 m2)




Przedmiar_Sulikéw dz.nr 593

KSIAZKA PRZEDMIAROW
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12.50 m 12.50
RAZEM 12.50
18 Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.2|analiza in-
dywidualna
6.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
3/ODWODNIENIE DROGI
19|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm m
d.3|1308-03
36.50 m 36.50
RAZEM 36.50
20|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3|1308-02
13.30 m 13.30
RAZEM 13.30
21/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.3/0209-10 0.60 m3 w gr.kat. IV
(36.50+13.30)*1.00*0.8 m3 39.84
2*1.70*1.70*1.20 m3 6.94
RAZEM 46.78
22/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. I-11l
analogia - Zasypywanie piaskiem dostarczonym samochowami samowytadowczymi
doliczy¢ piasek + transport piasku
46.78-(2%1.20*1.54+36.50*0.0314+13.30%0.02) m3 41.67
RAZEM 41.67
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
46.78-41.67 m3 5.11
RAZEM 5.11
24|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - do 5 km
Krotnosé = 4
5.11 m3 5.11
RAZEM 5.11
25/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3|1413-03 gtebok. 3m
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
26|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3|1413-04 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2*3 [0.5m] 6.00
stud.
RAZEM 6.00
27/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez osadnika i bez syfonu |szt.
d.3|1424-03
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
28/KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna rowow - kat.gr.lV przy robotach wodno-melioracyjnych |m2
d.3|0507-03
15.00 m?2 15.00
RAZEM 15.00
29|/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 20 cm z kamienia naturalnego, sredniego na skar-  |m2
d.3|0404-02 pach i w dnie o pow.ptaskich i sferycznych
15.00 m?2 15.00
RAZEM 15.00
30|KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcje - pod gurt oraz oktadziny skarp i dna m3
d.3/0203-01
15.00*0.15 m3 2.25
RAZEM 2.25

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3801 dla Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa AJD PROJEKT




