PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C
ZJAZD Z8

odciecie jezdni kraweznikiem bet.15x30cm kraweznik najazdowy 15x22 na
uktadanym na ptask na tawie betonowej lawie betonowej z oporem gr. 10cm

Sciek z pref. betonowych -15cm
tawa betonowa -10cm
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warstwa Scieralna mineral.-bitum. gr. 4cm warstwa scieralna mineral.-bitum. gr. 4cm
warstwa wigzgca mineral.-bitum. gr. 4cm warstwa wigzgca mineral.-bitum. gr. 4cm
podbudowa goérna z kruszywa podbudowa gérna z kruszywa
tamanego, fr. 0/31,5mm gr.8cm famanego, fr. 0/31,5mm gr.8cm
podbudowa dolna z kruszywa podbudowa dolna z kruszywa
tamanego, fr. 0/63mm gr. 15cm tamanego, fr. 0/63mm gr. 15cm
warstwa odcinajagca piaskowa gr. 10cm warstwa odcinajgca piaskowa gr. 10cm
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0+390mk - 0+862km

pobocze tluczniowe .
fr. 0-31,5mm; gr. 7cm pobocze tluczniowe
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warstwa scieralna mineral.-bitum. gr. 4cm
warstwa wigzgca mineral.-bitum. gr. 4cm

podbudowa gérna z kruszywa
tamanego, fr. 0/31,5mm gr.8cm

podbudowa dolna z kruszywa
tamanego, fr. 0/63mm gr. 15cm

warstwa odcinajgca piaskowa gr. 10cm

Biuro Projektow i Ustug Budownictwa
AJD PROJEKT
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TEMAT/OBIEKT /ADRES:

Przebudowa_ drogi w Matej Wsi Gornej dz. 83 w km_0+000 do 0+862
[powédz i intensywne opady deszczu czerwec 2013,
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