Obustronne pobocze

OZNACZENIA:

—_ - oS drogi

- granice jezdni

D - jezdnia z mieszanki mineralno-bitumicznej

- kraweznik betonowy najazdowy 15x22mm
- odciecie kraweznikiem betonowy 15x30mm

ukladanym na ptasko
- $ciek z elementéw betonowych

prefabrykowanych o szerokosci 0,5m
S S S S - wpust uliczny @ 500

- pobocze tluczniowe o szerokosci 0.5m

___ - istniejace przepusty do odbudowy
F===4 /¢ sciankami czotowymi

Q - korzen do karczowania @0.8m

fluczniowe szerkosci 0.5m

Nawierzchnia
mineralno-bitumiczna

LELLS o

R=126,5m
t=31,3m

b= 14°

Korzen do karczowania @ 0,8m

Formowanie skarpy na
dtugosci L=132m

R=179,5m
t=12,3m

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala 1:500

Obustronne pobocze
tluczniowe szerkosci 0.5m

Nawierzchnia

mineralno-bitumiczna

Mijanka 2 L
dt. 18m DT

\\\

Powiekszono z mapy zasadniczej w skali 1:1000

Nawierzchnia
mineralno-bitumiczna

Biuro Projektow i Uslug Budownictwa

AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul. Kosciuszki 5/2A

R=402,8m TEMAT /OBIEKT/ADRES:
£=36,8m Przebudowa_drogi w Malej Wsi Gornej dz. 83 w km_0+000 do 0+862 =
UVH 5° [powddz i intensywne opady deszczu® czerwiec 2013]
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